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KARTA TYTULOWA OBIEKTU:

e Tytul obiekfu:.................. Budynek magazynowy.

o RSt s s Ul Rakowicka 22, Krakow.

¢ Rodzaj obiektu:.....coevviee Wnetrza budynku od jego potudniowej strony.

e Material technika.............. Budynek murowany z cegly, z elementami konstrukcji

stalowej, powierzchnie tynkowane $lusarka okienna i

drzwiowa.
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e Wiasciciel (uzytkownik)...... Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie.
e Opracowanie programu
prac konserwatorskich:........Marcin Chojkowski, ul. Ogrodnicza 16; 31 — 444

Krakow; kontakt - tel. 607 656 177

e-mailchojkowskimarcin@wp.pl



STAN ZACHOWANIA OBIEKTU:

W chwili obecnej, stan zachowania obiektn, nalezy okresli¢, jako dobry, niemniej w
kwestii faktycznego stanu zachowania substancji zabytkowej, nie jest to jednoznaczne.
Wngtrze zostalo zaadoptowane do potrzeb pelnionej funkcji i w zwigzku z powyzszym dodano tu
sporo elementéw o charakterze dekoracyjnym, ktére skutecznie maskuja pierwotny detal.
Mowa tu o imitacji metalowych $ciagéw o ,nitowanej” azurowej konstrukcji i deskowaniu
natozonym na stalowe belkowanie stropu odcinkowego.
Trudno jest w chwili obecnej, jednoznacznie stwierdzié, jak zostalo zamontowane deskowanie.
Ma to istotny wplyw na faktyczny stan zachowania substancji zabytkowej. W przypadku
mocowania na $rubach do elementéw metalowych stropu, moglo powstaé trwale uszkodzenie
stalowych ksztattownikow, stanowigcych jego konstrukcje nosng. W takiej sytuacji moze dojsé do
zwigkszonego ryzyka korozji.
Jezeli deskowanie, zostato zamocowane do wysklepkow stropu, to jest to najlepsze z mozliwych
rozwigzan, cho¢ moze si¢ wigzaé z miejscowym uszkodzeniem ich watku ceglanego.
Istnieje jeszcze trzecia mozliwoéé, iz deskowanie zostato przyklejone do spodniej powierzchni
belek stalowych. Jezeli zastosowano takie rozwigzanie, to réwniez moze ono stanowié zagrozenie
dla metalu, w zaleznosci od zastosowanego $rodka spajajacego, i sposobu jego aplikacji
(punktowo, lub calo powierzchniowo),

Opisane problemy, dotycza obecnej czedci reprezentacyjnej (wschodnia czgsc), gdyz w
czgsci gospodarczej (kuchenne;), strop zachowany jest w formie pierwotne;j.
To samo dotyczy pomieszczenia korytarzyka biegngcego wzdluz osi pomieszczenia po stronie
ponocnej. Tu réwniez zachowany jest pierwotna powierzchnia stropu. Po prawej stronie
korytarzyka (patrzac od strony wejscia z gldwnej sali) znajduja si¢ wejscia do pomieszczenia

socjalnego i do toalety. W pomieszczeniu toalety, poziom sufitu jest obnizony ze wzgledu na jego



funkcje, natomiast w sgsiednim pomieszczeniu socjalnym, strop odcinkowy, widoczny jest w
formie pierwotne;j.

Nalezy tu zaznaczy¢, iz poczawszy od pomieszczenia korytarza, uklad stropu jest odwrotny
(prostopadly), w stosunku do sali ghéwnej.

Powierzchnia stropow i Scian wszystkich pomieszczen, jest pokryta warstwa tynkowa, zachowang
w dobrym stanie. Na powierzchni tynkéw, znajduja sie stosunkowo nowe warstwy malarskie, w
zwigzku, z czym nie sg widoczne zadne uszkodzenia lub peknigcia.

W zwigzku z powyzszym, nie ma jednoznacznosci, w kwestii faktycznego stanu warstw
tynkowych i w ogéle czy zachowaly sig tynki pierwotne, czy tez zostaly wymienione w czasie
generalnego remontu przeprowadzonego w zwiazku z nows aranzacja (funkcja) obiektu.

Slusarka okienna zachowana w calosci. W przypadku pomieszczenia gléwnej sali,
znajduje si¢ w dod¢ dobrym stanie. Zauwazono tu niewielkie ogniska korozj, niestanowigce w
chwili obecnej realnego zagrozenia dla substancji zabytkowej.

W przypadku obecnego pomieszczenia kuchennego, brakuje pierwotnego systemu otwierania
okna uchylnego, kt6ry ulegt zniszczeniu (czg$ciowo zachowane fragmenty), w oknie na scianie
potudniowej (kontynuacja okien z sali gléwnej).

W tym samym pomieszczeniu, na $cianie zachodniej, znajduje sig wejscie do budynku i drugie
okno. W przypadku okna na $cianie zachodniej, w jego gbémej czesci (ponizej owalnego
zwienczenia otworu), znajduje si¢ obudowa po urzadzeniu klimatyzacyjnym, ktéra zostata
osadzona kosztem trzech kwater podziahi.

W pomieszczeniu zaplecza kuchennego od strony wewnetrznej, oba okna do polowy wysokosci,
przystonigte sg p{ytkami. ceramicznymi, co stanowi kontynuacje oktadziny jego $cian.

Szklenie Slusarki okiennej jest kompletne, chociaz w oknach zaplecza kuchennego, od strony
zewngtrznej, zostato zamalowane. W przypadku okien tej czeéci budynku, ich stan zachowania,

jest znacznie gorszy.



W pomieszczeniu giéwnej sali, powierzchnia metalu pomalowana jest lakierem na kolér czarny.
Warstwa lakierowa nie posiada wiekszych ubytkéw.

W przypadku pomieszczenia zaplecza kuchennego warstwa lakierowa jest starsza i zle
zachowana. W rozleglych ubytkach warstwy farby, widoczne sa ogniska silnej korozji.

Moze to Swiadczy¢, iz stan zachowania $lusarki okien w sali gtéwnej, jest faktycznie gorszy, niz
wskazuje na to obecnie widoczna powierzchnia metalu.

Do wngtrza budynku, prowadzg dwa wejécia, z ktérych jedno traktowane, jako gléwne, znajduje
si¢ na wschodniej $cianie budynku (od strony gléwnej sali), a drugie wieksze, od strony tylnej
(zachodniej) i jest obecnie wejsciem do zaplecza kuchennego.

Pierwotnie funkcja otworéw wejsciowych byla prawdopodobnie taka sama (zaktadajac, iz
znajdowat si¢ tu otwér drzwiowy, a nie okienny). Czyli drzwi od strony wschodniej byty
zasadniczym wejsciem, natomiast drugie, pehity czesciowo finkcje gospodarczg (transportows),
stad réznica wielkosci obu otworéw. Prawdopodobnie pierwotnie, otwdr od strony wschodniej
byl otworem okiennym i zostal wtomie przerobiony na funkcje wejsciows. Dodé erainie,
swiadczy o tym pozostatod¢ w postaci uchylnej czeéci (podobnie jak w niektérych mmnych oknach,
posiadajgcych ta fiunkcje), jednak bez mechanizmu powoduj gcego ograniczenie uchytu.

Gléwne dI'ZWl sg stosunkowo waskie, a znajdujace si¢ od strony tylnej dosé szerokie.

Drzwi od strony zachodniej zachowaly pierwotny charakter (podzialy) i znajdujg sie w ztym
stanie technicznym, natomiast drzwi ,,frontowe”, ktére sa w znacznie lepszym stanie, zostaty
przerobione.

Zaldadajgc, ze drzwi wejécia od strony wschodniej zostaty przerobione z otworu okiennego,
oczywista staje si¢ kwestia ich obecnej formy.

Jak wspomniano powyzej, stan zachowania §lusarki tych drzwi, nalezy okregli¢, jako dos¢ dobry.



W przypadku §lusarki drzwi od strony zaplecza kuchennego, ich stan jest zty. Warstwy lakierowe
w znacznym stopniu (prawie w catosci), ulegly ztuszczeniu, lub s3 specherzone, a odstonieta
powierzchnia metalu, wykazuje wysoki stopien utlenienia (korozji).

Szklenie jest niepelne. Dwa dolne rzgdy podzialu szprosowego (znajdujace si¢ w polowie
wysokosci drzwi, gdyz dolna czgs¢ jest w catosci wykonana z blachy), sg czgsciowo uzupehione
blachg, a niektére szybki sg rozbite. Catos¢ powierzchni tych dwéch rzedéw podziatu, zostata
zamalowana na kolor brunatny.

W najwyzszych dwéch $rodkowych kwaterach naswietla drzwi, umieszczono wentylator,
usuwajac czgs¢ podziatu 1 dwie szyby.

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach, s3 wtérme i pochodza z czasu wczesniejszego

(wczesniejszych?), remontu.

WNIOSKI I ZALOZENIA POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO:

Bioragc pod uwagg obecny (opisany powyzej), stan zachowania obiektu, wszelkie

zatozenia 1 konkretne dziatania, nalezy poprzedzi¢ wykonaniem badan stratygraficznych,
nawarstwien na powierzchni $cian stropéw i elementéw Slusarki.
Dlatego tez w niniejszym opracowaniu, nie umieszcza si¢ (standardowo kolejny rozdziaf),
postgpowania konserwatorskiego w punktach, gdyz nie ma go w stanie obecnej wiedzy na temat
obiektu, do czego odnies¢. Postgpowanie takie, nalezy uscislié po rozeznaniu nawarstwien
technologicznych i ewentualnym rozpoznaniu faktycznego stanu zachowania obiektu, na etapie
badawczym.

W chwili obecnej nalezy zaleci¢ rozpoczecie prac od wykonania badan stratygraficznych,
we wspomnianym powyzej, zakresie. Pozwoli to poznaé budowe technologiczng nawarstwien z
ewentualnym stwierdzeniem pierwotnej kolorystyki $cian oraz stan zachowania warstw

tynkowych, przy zatozeniu, iz s3 to warstwy pierwotne, gdyz mogly zostaé w catosci wymienione



w czasie ktéregos z poprzednich remontéw. Na tym etapie, nalezy réwniez doktadnie sprawdzic,
czy powierzchnia stropéw odcinkowych byta w catosci (wszystkie pomieszczenia), tynkowana, w
zatoZeniu pierwotnym, czy tez jest to wtorna aranzacja. Nalezy tu braé pod uwage pierwotng
funkcje budynku.

Nastepnie proponuje si¢ zdemontowanie wszystkich elementdw wtémych (dekoracja) i
odstonigcie faktycznych elementéw stalowych, co pozwoli na stwierdzenie ich stanu i podjecie w
razie koniecznosci dziatan interwencyjnych.

Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, duze znaczenie ma réwniez sposéb montazu obecnie
istniejgcych elementdw.

Z punktu widzenia zabiegéw konserwatorskich nie ma znaczenia kwestia pozniejszej aranzacji
winetrz obiektu, natomiast waznym jest zabezpieczenie substancji zabytkowej i ewentualne
przywrdcenie pierwotnego charakteru (na ile jest to zgodne z przewidywang funkcja obiektu).
Otwarte pozostajg kwestie zwigzane z prowadzeniem instalacji elektrycznych i sposobu
oswietlenia pomieszczen. Zakladajac, jaki byt pierwotnie charakter obiektu, nie widzi sie
przeciwwskazan, nawet do poprowadzenia okablowania po powierzchni tynkéw, ujmujac go w
stylizowane (przemystéwka), uchwyty. Jest to jednak kwestia pozostajaca w gestii projektowej
czesci przedsigwzigeia remontowego, zwigzanej z jego docelowym przeznaczeniem.

W razie chowania okablowania, nalezy w miarg mozliwosci wykorzystaé istniejace trasy.
Podobnie wyglada kwestia rozprowadzenia ogrzewania, z jedna uwaga, dotyczaca whasciwego
doboru grzejnikéw do charakteru pomieszczenia i czasu, z jakiego pochodzi. Obecnie istniejace
grzejniki, pomimo, iz s3 wtéme, dobrze wpisuja si¢ w charakter catoéci obiektu (mowa o
grzejnikach zeliwnych, znajdujgcych sie w sali gtdwnej).

Wazna kwestig jest poddanie zabiegom konserwatorskim $lusarki okiennej i drzwiowej. W tym

przypadku, nalezy postepowaé standardowo, czyli po przebadaniu stratygrafii nawarstwies, w



celu okreslenia pierwotnej kolorystyki, oczysci¢é dokfadnie powierzchnie metalu i po
zabezpieczeniu antykorozyjnym, pomalowaé we wiasciwym kolorze, ustalonym w trakcie badar.
Szklenie nalezy uzupehi¢, lub w razie koniecznoéci wymieni¢. Nalezy réwniez przywrocic
pierwotne podzialy szprosowe, utracone czesciowo przez montaz elementéw wentylacji 1
klimatyzacji.

Przeprojektowaniu nalezy podda¢ $lusarke drzwi wejéciowych od strony wschodniej (wejscie
giéwne).

Ze wzgledu na szeroko$¢ otworu (prawdopodobnie zaadoptowanego z otworu okiennego),
proponuje si¢ wykona¢ drzwi jednoskrzydlowe z podzialem szprosowym powtarzajacym
podziaty wystgpujace w Slusarce okiennej. Ze wzgledéw konstrukcyjnych, dolng czes¢ slusarki
drzwi mozna wykona¢ analogicznie do pierwotnych drzwi wejscia zachodniego, stosujac
dwustronnie blache.

W przypadku stolarki drzwi wewnetrznych, poniewaz istniejaca jest catkiem nowa i o
wspolczesnej formie, propomij e sig wykonanie osobnego projektu.

To samo dotyczy posadzek w pomieszczeniach opisywanego obiektu. Nalezy tu zaznaczyé, iz
obecnie pofozone panele podtogowe (sala gléwna), majace imitowad podioge drewniang, poza
faktem, Ze nie s3 drewnem, Zle korespondujg z charakterem obiektu i mimo wszystko, jego
pierwotna funkcja.

Wszystkie wspomniane powyzej elementy wymagajace wykonania osobnego projektu, muszg

by¢ na etapie projektowym, zaakceptowane przez WUOQZ.




Fot 1. Budynek nr 16, w kompleksie zespolu magazynéw artyleryjskich, dawnej zbrojowni twierdzy Krak6w, przy ul. Rakowickiej 22
Widok ogolny sali giéwne]j w kierunku zachodnim.

Fot 2. Budynek nr 16, w kompleksie zespolu magazynéw artyleryjskich, dawnej zbrojowni twierdzy Krakéw, przy ul. Rakowickiej 22
Widok ogblny $ciany potudniowsj, sali gléwnej.
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Fot3. Bud;ﬁek or 16, w kompleksie zespotu magazynéw artyleryjskich, dawnej zbrojowni twierdzy Krakéw, przy ul. Rakowickiej 22
Widok ogdlny na §ciane wschodnig (wejsciows), sali glownej.

Fot 4. Budynek nr 16, w kompleksie zespohi magazyndw artyleryjskich, dawnej zbrojowni twierdzy Krakéw, przy ul. Rakowickiej 22
Fragment jednego z elementéw zdobniczych stropu sali ghéwnej.
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ot 5. Budynek nr 16, w kompleksie zespolu magazynow artylery]skich, dawne) zbrojowni twi Krakow, przy ul. Rakowickie)
Fragment jednego z elementdw zdobniczych stropu sali giéwnej

Fot 6. Budynek nr 16, w kompleksie zespolu magazynéw artyleryjskich, dawnej zbrojowni twierdzy Krakéw, przy ul. Rakowickiej 22
Widok og6lny korytarza w kierunku wschodnim (w strone wejécia).



Fot7. Budynek nr 16, w kompleksie zespolu magazynéw artyleryjskich, dawnej zbrojowni twierdzy Krakéw,

przy ul. Rakowickiej 22
Widok ogélny korytarza w kierunku zachodnim.

Fot 8. Budynek nr 16, w kompleksie zespotu magazyndw artyleryjskich, dawnej zbrojowni twierdzy Krakéw, przy ul. Rakowickiej 22
Widok ogdlny pomieszezenia socjalnego.
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Fot 9. Budynek nr 16, w kompleksie zespolu magazynéw artyleryjskich, dawnej zbrojowni twierdzy Krakéw, przy ul. Rakowickiej 22
Widok ogélny zaplecza kuchennego w kierunku pélnocnym (od strony wejcia).

Fot 10. Budynek nr 16, w kompleksie zespolu magazynéw artyleryjskich, dawnej zbrojowni twierdzy Krakéw, przy ul. Rakowickiej 22
Widok ogdlny zaplecza kuchennego w kierunku potudniowym (w kierunku wejécia).
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Fot 11. Budynek nr 16, w kompleksie zespofu magazyn6w artyleryjskich, dawnej zbrojowni twierdzy Krakéw, przy ul. Rakowickiej 22
Widok ogélny stropu, pomieszozenia zaplecza kuchennego.

Fot 12. Budynek nr 16, w kompleksie zespolu magazynéw artyleryjskich, dawnej zbrojowni twierdzy Krakéw, przy ul. Rakowickiej 22
Jedno z okien sali gidwnej.



Fot 13. Budynek nr 16, w kompleksie zespotu magazynéw m):leryjskich, dawnej zbrojowni twierdzy Krakéw, przy ul. Rakowickiej 22
Okno na §cianie poludniowej, pomieszczenia zaplecza kuchennego.

Fot 14. Budynek nr 16, w kompleksie zespotu magazynow artyleryjskich, dawnej zbrojowni twierdzy Krakéw, przy ul. Rakowickiej 22
Okno na Scianic zachodniej, zaplecza kuchennego z wmontowang skrzynig po urzadzeniu klimatyzacyjnym.

14



Fot 15. Budynek nr 16, w kompleksie zespotu magazynéw artyleryjskich, dawmej zbrojowni twierdzy Krakéw, przy ul. Rakowickiej 22
Gléwne drzwi wejsciowe do budynku 0d strony wschodniej.
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Fot 16. Budynek nr 16, w kompleksie zespotu magazynéw artyleryjskich, dawnej zbrojowni twierdzy Krakéw, przy ul. Rakowickiej 22
Drzwi wejéciowe do pomieszezenia, zaplecza kuchennego.
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