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WSTEP

Obecny budynek socjalny Sit Zbrojnych, znajdujacy si¢ w Krakowie przy ul.
Rakowickiej 22, jest czeScig zespolu magazyndéw wpisanych do rejestru zabytkow pod nr A-
107/M i miesci sie na terenie chronionego obszaru urbanistycznego Kleparz. Budynek podlega
wiec ochronie prawa na mocy przepisoOw ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami. Teren, na ktorym znajduje si¢ opisywany budynek nie jest objety

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Niniejsza dokumentacja — program prac konserwatorskich, zostala opracowana na
podstawie ogledzin obiektu oraz jego historii. Dokumentacja zawiera opis obiektu, technologig
wykonania, opis stanu zachowania, a takze wyciagnigte wnioski i zatozenia konserwatorskie
wraz z programem planowanych prac konserwatorsko-budowlanych.

W zakres opracowania wchodzg wnetrza budynku (piwnice i parter), a takze glowne drzwi

wejsciowe.

Opracowanie wykonane zostalo na zlecenie pracowni projektowej mgr inz. Tomasza
Janowca, ul. Orzeszkowej 10/12, 31-065 Krakow, jako czg¢$¢ projektu budowlanego,

dotyczacego remontu w/w lokalu.



1. KARTA TYTULOWA

A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Rodzaj zabytku: budynek uzytecznosci publicznej (budynek socjalny Sit Zbrojnych)
Lokalizacja: 31-510 Krakow ul. Rakowicka 22.

Czas powstania: 1882-1892

Technika wykonania: Budynek jednokondygnacyjny (parter i nieuzytkowe poddasze),
podpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej — §ciany murowane z cegly pelniej na
zaprawie cementowo-wapiennej, dach o konstrukcji drewnianej. Elewacja cze¢Sciowo ceglana,
ze zdobieniami, z kamienng podmuréwka i kamiennym obramowaniem drzwi wej$ciowych.
Drzwi wej$ciowe drewniane ramowo-ptycinowe, dwuskrzydiowe. Wnetrze wykonczone
wspotczesnie, w piwnicach odstoniety watek kamienny (wapien jurajski).

Nr rejestru zabytkéw: nr A-107/M zespdt magazyndéw artyleryjskich dawnej Twierdzy
Krakow tzw. Zbrojowni, wpis z dnia 15.01.2009 roku

Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakow

C. DANE DOTYCZACE DOKUMENTACJI

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa mgr inz. Tomasz Janowiec, 31-065 Krakow ul.
Orzeszkowej 10/12

Dokumentacja opisowa: 16 stron wydruku komputerowego, format A4;

Dokumentacja fotograficzna: 52 szt. barwnych fotografii cyfrowych, 27 stron wydruku
komputerowego, format A4;

Opracowanie dokumentacji: mgr Katarzyna Sutkowska, konserwator dziet sztuki, nr dypl.
ASP Krakéw 5068, ul. Wierzbowa 14, 32-065 Krzeszowice, sulkowska@tlen.pl

Wspélpraca: mgr Monika Kucharska, konserwator dziet sztuki

Fotografie: Katarzyna Sutkowska


mailto:sulkowska@tlen.pl

2. RYS HISTORYCZNY?

Tak zwana Zbrojownia austriacka Twierdzy Krakow, czyli dzisiejszy zespot
magazynow artyleryjskich, powstal w latach 1882-1892. Lokalizacja zespotu byta doskonale
przemyslana, poniewaz caly sgsiadujacy teren juz wczesniej miat charakter militarny.
Wspomniany zespét magazyndéw wchodzit w sktad wigkszego zatozenia koszarowo-
warsztatowego, ktore zlokalizowane byto pomig¢dzy obecnymi ulicami Wita Stwosza,
Rakowickg oraz Lubomirskiego, w sgsiedztwie magazynow aprowizacji Verpflegs-

Establissement.

Pod koniec XVIII wieku w rejonie dzisiejszej ul. Lubomirskiego powstaty ziemne
umocnienia obozu warowni Tadeusza Kosciuszki, ktore pézniej wykorzystano przy budowie
okopéw miejskich. Gdy powstata Twierdza Krakoéw, w tym miejscu Austriacy wybudowali
bastion IV. W zwiazku z decyzja 0 modernizacji fortyfikacji pod koniec XIX wieku bastion

zburzono, a w jego miejscu powstato zaplecze magazynowe.

Po odzyskaniu przez Polske¢ niepodlegtosci i przejgciu budynkow przy ul. Rakowickiej
22 przez brygade im. generata Ludwika Bogustawskiego, zespot w dalszym ciggu petnit swoja
pierwotng funkcje magazynowa. Podczas II wojny Swiatowej zespot magazyndéw zajmowaty

wojska niemieckie.

Gdy IT wojna $wiatowa dobiegta konca, zachowane budynki magazynowo-warsztatowe
wykorzystano do utworzenia Wojskowych Zaktadow Uzbrojenia. Cho¢ WZU zlikwidowano w
latach 90-tych XX w. teren magazynow nadal wykorzystywany jest do celow wojskowych.
Czg$¢ potudniowg dawnej Zbrojowni austriackiej Twierdzy Krakoéw przekazano Agencji
Mienia Wojskowego, pozostata czeS¢ pozostaje pod zarzadem Ministerstwa Obrony

Narodowe;j.

W drugiej linii zabudowy, za budynkiem administracyjnym przy ul. Rakowickiej 22
(rownolegle do ulicy), znajduje si¢ parterowy budynek socjalny nr 2, bedacy przedmiotem
niniejszego opracowania. Budynek pemit funkcje zaplecza socjalnego w zespole magazynow
artyleryjskich. Obecnie jest on siedzibg Wojskowego Osrodka Doskonalenia ZnajomoSci
Jezykéw Obcych.

! https://rzikrakow.wp.mil.pl/pl/articleswnz-e/2019-12-31p-zespo-magazynow-
artyleryjskich-dawnej-twierdzy-krakow-tzw-zbrojowni-w-krakowie-ul-rakowicka-22/



3. OPIS INWENTARYZACYJNY | TECHNOLOGIA WYKONANIA
OBIEKTU

Zespol magazynow artyleryjskich znajduje sie¢ w poblizu glownej trasy kolejowej
miasta Krakowa i byl $cisle zwigzany si¢ z Systemem drog fortecznych. Najbardziej
reprezentacyjna pod wzgledem architektonicznym grupa budynkow znajdowata si¢ rownolegle
do ulicy Rakowickiej, m.in. budynek administracyjny nr 71 oraz dwie hale produkcyjne nr 16
i 14. W osi zatozenia, prostopadle do ulicy, przebiegata wewnetrzna aleja. Bezposrednio za
budynkiem administracyjnym nr 71 znajduje si¢ obiekt bedgcy przedmiotem niniejszego
opracowania — parterowy budynek zaplecza socjalnego nr 2. Posiada on niewielki ryzalit, a w
osi budynku znajduje si¢ prostopadloscienna wieza zwienczona podwojnym czterospadowym
dachem. Obiekt zbudowano w stylu historyzmu. Jest on typowym przyktadem architektury

militarnej.

Budynek socjalny wybudowano na nieregularnym
rzucie, ksztattem zblizonym do prostokata. Plaszczyzna
jego dluzszego boku jest rownolegla do budynku
administracyjnego oraz ulicy Rakowickiej. Budynek

znajduje si¢ w drugiej linii zabudowy.

Przedmiot niniejszego opracowania — budynek socjalny
nr 2, posiada powierzchnic okoto 428 m? za$ jego

kubatura to 1920m?.

Budynek socjalny nr 2 jest jednokondygnacyjny, sktada
si¢ z parteru oraz poddasza (nieuzytkowe), jest rOwniez
w catosci podpiwniczony. Wymurowano go w technologii tradycyjnej — Sciany wykonano z
cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, dach zas posiada konstrukcje drewniana.
Elewacje sa wykonczone w wigkszosci w cegle, z niewielkimi kamiennymi detalami.
Posiada rowniez kamienng podmurowke (wapien jurajski) oraz kamienne obramowanie
glownych drzwi wejsciowych do budynku. Wejscie gtowne do budynku znajduje si¢ od strony
wschodniej. Drzwi wejsciowe dwuskrzydlowe ze slemieniem i dwupolowym naswietlem
ponad nim, ptycinowe, drewniane. Nad goérnymi ptycinami widoczne sg przestrzenne trojkatne

naczoitki.



Budynek wyposazono w instalacje elektryczng, odgromowa, telefoniczna,

wodociggowa, kanalizacyjng oraz centralne ogrzewanie zasilane z wezta cieplnego.
Whetrza

Whnetrze budynku posiada w calo$ci wspotczesne wykonczenie. Jedynym $wiadkiem
historycznego wystroju wnetrza jest odkryty w piwnicach watek kamienny z wapienia
jurajskiego oraz para drzwi wejsciowych — dwuskrzydtowe drewniane drzwi zewnetrzne z
naswietlem. Znajdujace si¢ za nimi drzwi wahadlowe z naswietlem sg wtorne, nie beda jednak

podlega¢ wymianie. Historyczny uktad pomieszczen nie ulegt zmianie.

4. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Pomimo wspodtczesnych adaptacji, forma zespotu militarnego przy ul. Rakowickiej nie
ulegla znacznym przemianom. Elewacje zewngtrzne budynku socjalnego nr 2 zachowaly
autentyczng forme, a ukltad przestrzenny wnetrz nie ulegt przeksztatceniu. Przeksztalceniu
natomiast ulegalo wykonczenie wnetrz budynku, ktore obecnie sklada si¢ z materialow

wspotczesnych.

Jedyna zachowana oryginalna stolarka drzwiowa — drzwi wej$ciowe do budynku
pokryte sa jednolita warstwa malarskg o barwie sieny palonej. Widoczne sg przetarcia warstw
farby, wynikajace z eksploatacji drzwi. Szyld przerobiony, klamka prosta, prawdopodobnie
pierwotna, podobnie jak kluczynka. Elementy te sa poluzowane. Prawe skrzydto drzwiowe

wyposazono we wspotczesny sitownik (samozamykacz) oraz dodatkowy zamek.

Drzwi wahadtowe znajdujace si¢ w przejsciu z sieni do korytarza, wymalowano w
catosci kryjaca farba w kolorze bialym. Miejscami farba ulegta odprys$nigciu, ze wzgledu na
uszkodzenia mechaniczne wynikajace z uzytkowania drzwi. Widoczne sg takze pgknigcia
grubej warstwy farb, zwlaszcza w obrebie plycin. Ma to zwigzek z paczeniem si¢ drewna,

narazonego na zmiany temperatury i wilgotnosci.

W dwoch pomieszczeniach piwnicznych znajduje si¢ odkryty watek kamienny z
wapienia jurajskiego w uktadzie tamanym. Jest on miejscowo mocno zabrudzony, zwtaszcza w
pomieszczeniu, w ktérym znajduje si¢ piec grzewczy. W obrebie watku kamiennego znajduja

si¢ okragle otwory wentylacyjne, oswietlenie oraz przekucia pod instalacje, ktére uzupetniono
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zaprawg cementowg. Miejscowo widoczne sg rOwniez innego rodzaju zaplamienia — m.in.
zielonkawe wykwity, prawdopodobnie zawierajace zwigzki miedzi. Watek kamienny
pokrywaja takze zaplamienia z farb uzytych w pomieszczeniu. W sasiedztwie grzejnikow
powierzchnia kamienia jest pociemniata. Pomieszczenie z piecem ma rowniez odstonigty watek
ceglany, ktéry pokryto bezposrednio biatg farbg. Obecnie powierzchnia watku jest bardzo

zabrudzona.

W obrebie dolnych partii $cian klatki schodowej i1 korytarza piwnicy widoczne sg
rozlegle wysolenia §wiadczace o wysokim poziomie zawilgocenia tych partii. Miejscami tynk

si¢ osypuje, odspaja i odpada od podtoza.

5. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Zespol magazynow artyleryjskich przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie nalezy do lepiej
zachowanych w skali kraju przyktadow zabudowy przemystowej o funkcjach militarnych. W
zwiagzku z tym, iz forma budynku 1 jego uktad przestrzenny nie ulegly przeksztalceniom, poza
zachowaniem oryginalnego watku kamiennego, nalezy wzia¢ pod uwage przywrocenie wnetrzu
budynku socjalnego nr 2 jego historycznego charakteru. W tym celu zaleca si¢ wymiang
wewnetrznej stolarki drzwiowej na stylowa, drewniang plycinowa (nawigzujaca charakterem
do drzwi wejsciowych oraz wahadtowych wewngtrznych). Korytarze w budynku
przypuszczalnie posiadaly posadzki z ceramicznych plytek, jak wiele budynkow na przetomie
XIXi XX wieku, a na podtogach wewnatrz pomieszczen znajdowaly si¢ parkiety. Przywrdocenie
ich podniesie estetyke obiektu oraz bedzie stanowito spdjng cato$¢ z zabytkowym wystrojem
elewacji. Przy usuwaniu wtornych oktadzin z ptytek gresowych w obrebie schodow, moga
zosta¢ odkryte oryginalne stopnie kamienne. W przypadku wystapienia takiej sytuacji, beda

one podlegaty pracom konserwatorskim jak pozostate elementy kamienne.

W obrgbie tynkéw pomieszczen 1 korytarza na parterze zaklada si¢ usunigcie
nawarstwien malarskich metoda chemiczng i hydrotermiczng, ewentualng naprawe ostabionych
tynkow oraz wykonanie powloki malarskiej farbami krzemianowymi lub krzemianowo-

dyspersyjnymi. Kolorystyka zostanie ustalona przez komisj¢ konserwatorska.

Konieczny bedzie kompleksowy remont konserwatorsko-budowlany piwnic, ze
wzgledu na pogarszajacy sie¢ stan zawilgoconych muréw i wystepujacego w ich obrebie
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historycznego watku kamiennego i ceglanego. W zwigzku z powyzszym zaktada si¢ remont
pomieszczen piwnicznych, tj. osuszenie i naprawg¢ zawilgoconych $cian w  strefie
przypodtogowej. Zawilgocenia planuje si¢ usunaé poprzez czeSciowe skucie tynkow, ktore
pozwoli na doktadng oceng stopnia zawilgocenia muréw. Osuszenie §cian piwnic zaleca si¢
przeprowadzi¢ metodg dobrang na podstawie wynikow w/w oceny. Konieczne bedzie
zastosowanie preparatow biobojczych na powierzchni muru zaatakowanego miejscowo przez
plesnie. Mechaniczne usuniecie ple$ni zaleca si¢ przy zastosowaniu srodkéw ochrony osobistej
dla skory 1 drog oddechowych. Preparat biobojczy nalezy nanies¢ szczotkg lub pedzlem przez
powlekanie. W dalszym kroku przewiduje si¢ wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji
w pory muru, aby zablokowaé proces kapilarnego podciagania wod gruntowych. Iniekcje
mozna wykona¢ metodg grawitacyjng i niskoci$nieniowa. Sposob wykonania przepony nalezy
wykona¢ $cisle wedlug zalecen producenta wybranej technologii. Zaleca si¢ wykonanie
odwiertow poziomych w spoinach w technologii bezci$nieniowej, np. produktem Kiesol C
firmy Remmers lub réwnowaznym. Wzmocnienie ostabionych partii tynkéw wykonaé
preparatami krzemianowymi. Nowe tynki w piwnicach nalezy wykonac jako szerokoporowe,
w systemie WTA $cisle wedtug zalecen producenta. Po wykonczeniu podtoza pod malowanie,
nalezy zagruntowa¢ powierzchnie przeznaczone do malowania gruntem Kkrzemianowym.

Powtoke malarska wykona¢ analogicznie jak w przypadku parteru.

Jak wspomniano wyzej, konserwacji bedzie podlegal historyczny watek kamienny, a
takze ceglany w piwnicy. Na czas prowadzenia prac konserwatorskich nalezy zabezpieczy¢
wszystkie elementy znajdujace si¢ na stale w pomieszczeniach, a ruchome wynies¢. Obecne w
watkach grube 1 nieestetyczne kity cementowe wyku¢ uwazajac, aby nie uszkodzi¢ powierzchni
kamienia i cegly. Do oczyszczenia watku ceglanego z warstw farby zaleca si¢ zastosowanie
metody termopary. Oczyszczenie wstepne watku kamiennego przeprowadzi¢ metodg
termopary, aby nie wprowadza¢ niepotrzebnie wody w strukture kamienia. Uporczywe
zabrudzenia mozna doczy$ci¢ miejscowo preparatem chemicznym, np. Contrad 2000, lub w
paste z zawarto$cia kwasnego fluorku amonu. Po zastosowaniu tych preparatwé powierzchnie
watkoéw nalezy dobrze sptukaé woda. Do uzupehienia ubytkéw cegly i kamienia skorzysta¢ z
gotowych zapraw mineralnych o dobranej kolorystyce, np. Restauriermértel firmy Remmers lub
rownowaznej, np. zaprawy NSR firmy Hufgard Optolith. W miejscach wystgpujacych
wykwitéw na powierzchni kamienia, zastosowac oktady z ligniny i wody destylowanej (metoda

swobodnej migracji soli do rozszerzonego Srodowiska).



W zwigzku ze stosunkowo dobrym stanem drzwi przewiduje si¢ ich remont i regulacje.
Skrzydta drzwiowe nalezy zdemontowa¢ na czas konserwacji. Do tego czasu w wejsciu
gldownym zamontowa¢ drzwi tymczasowe (do uzgodnienia z uzytkownikiem). Po demontazu
wtornego zamka oraz Slusarki drzwiowej, powierzchni¢ skrzydet oczysci¢ z warstwy
malarskiej. Do tego celu zastosowacé paste do usuwania powltok chemicznych, np. V33,
dedykowanej do stosowania w obrgbie elementéw drewnianych. Po usunigciu wtérnych warstw
malarskich, powierzchni¢ odstoni¢tego drewna przeszlifowaé papierem $ciernym o
zréznicowanej gradacji, w celu wyrownania podtoza. Ewentualne pekniecia sklei¢ klejem do
drewna (odpornym na dzialanie wilgoci — dotyczy zwlaszcza drzwi zewnetrznych), w
zalezno$ci od potrzeb uzupetniajac wstawkami z drewna (wysezonowane, o odpowiednich
parametrach i gatunku). Mniejsze ubytki uzupehic¢ epoksydowa szpachléwka dedykowana do
uzupetlien drewna — np. Axson SC 258 lub rownowazng. Mozna ja dobarwi¢ w masie
mineralnymi pigmentami w proszku. Powierzchni¢ uzupehnien przeszlifowaé. Po odpyleniu
powierzchni wykona¢ powloke malarska. Zaleca si¢ zastosowanie farb dedykowanych do
stolarki eksponowanej na zewnatrz.

Remont podtog i posadzek w obiekcie bedzie polegat na usunigciu istniejacych paneli i ich
wymiane na parkiet debowy. Demontaz paneli jest konieczny ze wzgledu na ewentualne
zachowane posadzki pod spodem. Usunigciu podlegaja réwniez wszystkie wykladziny
dywanowe. Istniejgce parkiety wycyklinowa¢ 1 polakierowa¢ lakierem o wykonczeniu
satynowym.

W  korytarzach przewiduje si¢ demontaz wspolczesnych posadzek gresowych i
zastosowanie na ich miejsce pltytek cementowych o wzorze historycznym (producent: Zahna
Fliesen, Golem itp.). Zaleca si¢ gtadkie ptytki jedynie z niewielkg bordiurg naokoto. Bordiure
trzeba zaprojektowa¢ w formie kilku ,,dywanikéw” z dostosowaniem do istniejacych otworow
drzwiowych. Podczas wymiany posadzki na wykonang z ptytek cementowych, nalezy sku¢
rowniez niewielki cokolik wykonany z plytek gresowych. Ze wzgledow uzytkowych postuluje

si¢ 0 jego wymiane¢ na wykonany z ptytek cementowych.
Rekonstrukeji podlegaja drzwi wewngtrzne w budynku. Powinny one nawigzywa¢ do

drzwi zewnetrznych oraz wahadlowych, a wykonczenie kolorystyczne stolarki drzwiowej

nalezy ujednolicic.
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6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Zalecane w programie prac konserwatorskich konkretne preparaty i materiaty moga

zosta¢ zamienione na rOwnowazne materiaty innego producenta o podobnych, ale nie gorszych

wlasciwosciach.

Wszystkie prace konserwatorsko-budowlane nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem

dyplomowanego konserwatora dziet sztuki, przy uzyciu dobrej jakos$ci materialow, zgodnie z

zaleceniami producentow.

Catos¢ prac nalezy udokumentowac pisemnie i fotograficznie.

Tynki na parterze

1.

S

Demontaz wszystkich elementdow w obrebie $cian — odbojnikéw, tablic, oznaczen
ewakuacyjnych itp.).

Usunigcie tynkow mozaikowych z powierzchni $cian na parterze.

Odpylenie powierzchni.

Wykonanie nowego tynku mineralnego o gtadkiej fakturze (klasyczna zaprawa tynkarska).
Zagruntowanie tynkow preparatem krzemianowym.

Wykonanie powloki malarskiej W pomieszczeniach. Sciany pomalowaé¢ farbami
dyspersyjno — krzemianowymi w jasnej, mozliwie jednolitej kolorystyce. Sufity biate lub
kremowe. Kolorystyka zostanie ustalona na komisji konserwatorskie;j.

Wykonanie powtoki malarskiej w korytarzach. Zamiast tynku mozaikowego, w celach
uzytkowych wymalowa¢ rodzaj lamperii w tym samym kolorze co S$ciany, przy
zastosowaniu zmywalnych farb lateksowych.

Podczas wymiany posadzki na wykonana z plytek cementowych, nalezy sku¢ réwniez
niewielki cokolik wykonany z ptytek gresowych. Ze wzgledéw uzytkowych postuluje si¢ o
jego wymiang na wykonany z ptytek cementowych.

Tynki w piwnicy

1.

Usunigcie mechaniczne ple$ni z powierzchni muru, stosujac srodki ochrony osobistej
zabezpieczajace skore 1 drogi oddechowe.
Skucie zasolonych tynkow w obrgbie korytarza. Dotyczy to przede wszystkim tynkow w

dolnej partii muru.
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3. Oczyszczenie powierzchni tynkowanych powyzej strefy zawilgocenia. Do tego celu nalezy
wykorzysta¢ metodg termopary.

4. Ostrozne reczne usuni¢cie wadliwych uzupetnien tynkéw zaprawa cementowa, przy
uzyciu metalowych dlut kamieniarskich. Etap ten nalezy przeprowadzi¢ z duza
ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ pierwotnych elementow.

5. Odsolenie odstonigtych dolnych partii muru metoda swobodnej migracji soli do
rozszerzonego srodowiska (oktady z ligniny i wody destylowanej).

6. Wykucie pojedynczych, zasolonych i zniszczonych cegiet w obrgbie odstonietego muru i
wstawienie w te miejsca nowych cegietl, zgodnych technologicznie z obecnymi.

7. W miejscach, gdzie tynk zostat usunicty do watku ceglanego ze wzglgedu na zasolenie
(dolne partie $cian) nalezy natozy¢ warstwy podktadowe: obrzutka Vorspritzmortel WTA
firmy Remmers; tynk renowacyjny odsalajacy Grundputz WTA firmy Remmers. Podczas
naktadania zapraw nalezy przestrzega¢ zalecen producenta dotyczacych uzycia tynku, jak
réwniez przestrzega¢ rezimu technologicznego (czas schnigcia, zwilzanie powierzchni
zapraw).

8. Tynkowanie ptaskich powierzchni klasyczng zaprawa mineralng. Zaprawe nalezy nalozy¢
na przygotowang wczesniej renowacyjng zapraw¢ strukturalng (warstwa podktadowa),
oraz na pierwotne tynki na pozostalych ptaszczyznach. Wykonczenie tynku wykonaé na
gltadko, bez faktury.

9. Wykonanie powloki malarskiej w pomieszczeniach. Sciany pomalowa¢ farbami
dyspersyjno — krzemianowymi w jasnej, mozliwie jednolitej kolorystyce. Sufity biate lub
kremowe. Kolorystyka zostanie ustalona na komisji konserwatorskiej.

10. Wykonanie powloki malarskiej w korytarzach. Zamiast tynku mozaikowego, w celach
uzytkowych wymalowa¢ rodzaj lamperii w tym samym kolorze co S$ciany, przy

zastosowaniu zmywalnych farb lateksowych.

Watek z wapienia jurajskiego i odstoniety watek ceglany w piwnicy

1. Demontaz i zabezpieczenie ruchomych elementéw w obrebie watku kamiennego oraz
nieruchomych znajdujacych si¢ w pomieszczeniach na czas prowadzonych prac
konserwatorskich.

2. Oczyszczenie powierzchni z luznych zanieczyszczen, recznie, na sucho szczotkami z

wlosia.
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Skucie wszystkich uzupehien i kitow cementowych, a takze zdegradowanej zaprawy ze
spoin narzgdziami kamieniarskimi.

Oczyszczenie watku ceglanego z powlok malarskich metodg mechaniczng (r¢cznie) lub
parownica.

Oczyszczenie watku kamiennego. Zastosowana zostanie parownica firmy Kércher, noze
szewskie i skalpele oraz szczoteczki plastikowe. Do miejscowych uporczywych zaplamien
mozna rozwazy¢ zastosowanie roztworu kwasnego weglanu amonu lub paste z zawartoscia
kwasnego fluorku amonu.

Usuniecie zawartych w kamieniu soli rozpuszczalnych w wodzie, stosujgc metode
swobodnej migracji soli do rozszerzonego $rodowiska, tj. kompresy z ligniny i wody
destylowanej.

Przeprowadzenie miejscowej impregnacji strukturalnej hydrofilnym estrem kwasu
krzemowego KSE 100 firmy Remmers. Po zabiegu nalezy odczekaé z kolejnymi pracami
okres ok. 3 tygodni w celu zakonczenia procesu krystalizacji krzemionki w strukturze

kamienia.

Uzupehienie ubytkéw kamienia gotowa zaprawa mineralng, barwiong w masie, np.
Restauriermortel firmy Remmers lub NSR formy Hufgard Optolith. Po zwigzaniu zaprawy
nalezy nadac jej fakturg zblizong do faktury kamienia. Tym samym materialem uzupetnic
ubytki w obrebie usunigtych kitow cementowych.

Wykonanie spoinowania zaprawa mineralng z dodatkiem trasu (piasek, wapno gaszone,
tras) lub gotowg zaprawg do uzupetniania fug Optosan TrassFuge firmy Optolith. Zaprawe

nalezy dobarwi¢ pigmentami mineralnymi do koloru o ton jasniejszego od koloru kamienia.

Stolarka drzwiowa — drzwi gléwne zewnetrzne i wahadlowe wewnetrzne

1.
2.

Demontaz sitownika.

Demontaz skrzydet 1 ewentualne zamontowanie drzwi zastgpczych na czas prac
konserwatorskich (do uzgodnienia z uzytkownikiem).

Demontaz zamka i klamki.

Oczyszczenie drewnianej futryny i elementéw nads$wietla z warstw lakieréw i farb
olejnych przy zastosowaniu metod chemicznych (pasta do usuwania przemalowan np. V33
lub VITAF firmy Levis lub SCANSOL firmy Scandia Cosmetics).

Sklejenie obluzowanych drewnianych elementéw klejem odpornym na dziatanie wilgoci,

np. Ponal Express firmy Henkel.
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6. Uzupemienie drobnych ubytkoéw drewna oraz peknigc€ i szczelin gotowym kitem z zywicy
Axson SC 258.

7. Uzupetnienie powierzchniowych nieréwnos$ci szpachlowka do drewna, np. Colowood
firmy Tikkurila.

8. Naprawa i1 konserwacja $lusarki drzwiowej: usunigcie luzow, oczyszczenie i polerowanie
powierzchni metalu, np. srodkiem do oczyszczania metali — pasta polerska i oczyszczajaca
Starwax. Po uzyciu elementy mosiezne wytrze¢ do sucha szmatka flanelowa.

9. Przeszlifowanie powierzchni papierami $Sciernymi o roéznej gradacji w celu wyrdOwnania
podioza.

10. Gruntowanie stolarki bezbarwnym lakierem podktadowym np. Ultralasur Prim firmy Levis
lub innym o podobnych wlasciwosciach, np. Gruntomal firmy Decoral.

11. Malowanie koncowe (dwukrotne) wykonac¢ farbg olejng np. firmy Beckers lub Tikkurila.
Kolor zostanie dobrany na podstawie ewentualnych pozostatosci oryginalnej malatury, po
zatwierdzeniu przez komisj¢ konserwatorska.

12. Ponowny montaz zamka i klamki. Zaopatrzenie zamka w otwieracz potaczony z
domofonem.

13. Ponowny montaz drzwi w wejs$ciu do budynku wraz z montazem sitownika.

Podlogi i posadzki

1. Usunigcie paneli 1 analiza odkrytej konstrukcji podtogi. W wypadku odkrycia oryginalnego
parkietu — jego dalsza konserwacja lub w wypadku bardzo ztego stanu —wymiana na nowy,
debowy o satynowym wykonczeniu. Ewentualna konserwacja zaktada uzupehnienie
klepek, listew przypodtogowych, cyklinowanie 1 lakierowanie.

2. Istniejace parkiety debowe do pozostawienia, wycyklinowania, uzupeinienia drobnych
ubytkow szpachléwka do drewna, polakierowania lakierem poliuretanowym bezbarwnym
0 wykonczeniu satynowym.

3. Usunigcie poprzez skucie wtornych posadzek z ptyt gresowych w obrgbie korytarzy i
schodow. W przypadku odkrycia kamiennych stopni schodéw — ich dalsza konserwacja
wg postepowania jak opisana w punkcie o konserwacji cioséw wapiennych.

Wykonanie rekonstrukcji ptytek cementowych wg wzoru z epoki (producent: Zahna
Fliesen, Golem itp.). Zaleca si¢ wykonanie posadzki z gladkich jednobarwnych ptytek
jedynie z niewielkg bordiurg naokoto. Bordiur¢ trzeba zaprojektowa¢ w formie kilku

,,dywanikow” z dostosowaniem do istniejacych otworow drzwiowych.
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Pozostale prace

Instalacje elektryczne

Remont instalacji wedlug projektu technicznego elektrycznego wykonanego przez

Pracowni¢ Projektowa mgr inz. Tomasz Janowiec.

Instalacje sanitarne i c.o.

Remont instalacji centralnego ogrzewania wg projektu technicznego sanitarnego

wykonanego przez Pracowni¢ Projektowa mgr inz. Tomasz Janowiec.

Montaz rolet

W oknach na parterze planuje si¢ wymiang istniejacych rolet wewngtrznych na nowe, po

uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu na etapie po wykonaniu malowania $cian.

Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej

Projekt przewiduje wymiane cze$ci drzwi wewnetrznych na nowe. Obecnie drzwi
wewnetrzne to drzwi wspolczesne, bez walorow zabytkowych 1 estetycznych nie
spetiajace swych funkcji szczegdlnie pod katem izolacyjnosci akustycznej wymaganej w
Osrodku Doskonalenia Znajomosci Jezykoéw Obcych.

Projektowane drzwi to drzwi dzwigkochlonne wewngtrzne o wypehieniu z pianki
poliuretanowej lub ptyty otworowo-widrowej. Drzwi zaleca si¢ zaprojektowac jako
ptycinowe, podzial w nawigzaniu do drzwi wejscia gtdéwnego (jedyna zachowana stolarka

historyczna).

Remont sanitariatOw

Przewiduje si¢ wykonanie remontu sanitariatow, ktory obejmowat bedzie wymiang plytek
podtogowych na ceramiczne i §ciennych, wymiane konstrukcji kabiny oraz cz¢sci instalacji

wodno-kanalizacyjnej.
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Fot. 1. Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespolu magazynow artyleryjskich dawnej Fot. 2 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich dawnej
twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Drzwi zewngtrzne. Stan przed twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Drzwi zewngtrzne. Stan przed
konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska. konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 3 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich dawnej
twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Drzwi zewnetrzne. Stan przed
konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 4 Budynek socjalny nr 2 w obrgbie zespotu magazynéw artyleryjskich dawnej
twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Drzwi zewngtrzne. Stan przed
konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 5 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich dawnej

twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Drzwi zewnetrzne. Stan przed
konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 6 Budynek socjalny nr 2 w obrgbie zespotu magazynéw artyleryjskich dawnej
twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Drzwi wahadlowe wewngtrzne.
Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 7 Budynek socjalny nr 2 w obrgbie zespotu magazynow artyleryjskich dawnej
twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Drzwi wahadlowe wewnegtrzne.
Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 8 Budynek socjalny nr 2 w obrgbie zespolu magazynow artyleryjskich dawnej
twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Korytarz na parterze. Stan przed
konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 9 Budynek socjalny nr 2 w obrgbie zespotu magazynéw artyleryjskich dawnej
twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Schody do piwnicy. Stan przed
konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 10 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Schody do piwnicy. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 11 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Schody do piwnicy. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 12 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespolu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Schody do piwnicy. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 13 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Schody do piwnicy. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 14 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Korytarz w piwnicy. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 15 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Korytarz w piwnicy. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

24



Fot. 16 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynéw artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakéw, Krakow, ul. Rakowicka 22. Kottownia w piwnicy. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 17 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Kotlownia w piwnicy. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 18 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakéw, Krakow, ul. Rakowicka 22. Kottownia w piwnicy. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 19 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespolu magazynéw artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakéw, Krakow, ul. Rakowicka 22. Kottownia w piwnicy. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 20 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Kotlownia w piwnicy. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 21 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Kotlownia w piwnicy. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 23 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Korytarz w piwnicy. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 22 Budynek socjalny nr 2 w obrgbie zespolu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Korytarz w piwnicy. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 24 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynéw artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Korytarz w piwnicy.
Zawilgocenie murdéw. Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 25 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Pomieszczenie w piwnicy.
Oryginalny watek kamienny. Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K.
Sutkowska.
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Fot. 26 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Pomieszczenie w piwnicy.
Oryginalny watek kamienny. Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K.
Sutkowska.

Fot. 27 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Pomieszczenie w piwnicy.
Oryginalny watek kamienny. Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K.
Sutkowska.
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Fot. 28 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynéw artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Pomieszczenie w piwnicy.
Oryginalny watek kamienny. Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K.
Sutkowska.

Fot. 29 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Pomieszczenie w piwnicy.
Oryginalny watek kamienny. Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K.
Sutkowska.
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Fot. 30 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Pomieszczenie w piwnicy.
Oryginalny watek kamienny. Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K.
Sutkowska.

Fot. 31 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Pomieszczenie w piwnicy.
Oryginalny watek kamienny. Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K.
Sutkowska.
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Fot. 32 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Korytarz w piwnicy. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 33 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Korytarz w piwnicy. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 34 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynéw artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Schody do piwnicy. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 35 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Korytarz na parterze. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 36 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Pomieszczenie na parterze.
Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 37 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Pomieszczenie na parterze.
Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 39 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespolu magazynéw artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Pomieszczenie na parterze.
Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 38 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Pomieszczenie na parterze.
Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 40 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynéw artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Pomieszczenie na parterze.
Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 41 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazyndw artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Pomieszczenie na parterze.
Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 42 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Sanitariat na parterze. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 43 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Sanitariat na parterze. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 44 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakéw, Krakow, ul. Rakowicka 22. Korytarz na parterze. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 45 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespolu magazynéw artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Sanitariat na parterze. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 46 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Pomieszczenie na parterze.
Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 47 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich

dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Pomieszczenie na parterze.

Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 48 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Pomieszczenie na parterze.
Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

Fot. 49 Budynek socjalny nr 2 w obrgbie zespotu magazyndw artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Pomieszczenie na parterze.
Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 50 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespotu magazynow artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Korytarz na parterze. Stan
przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.

A

Fot. 51 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespolu magazynéw artyleryjskich
dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22. Pomieszczenie na parterze.
Stan przed konserwacja. Luty 2021. Fot. K. Sutkowska.
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Fot. 52 Budynek socjalny nr 2 w obrebie zespolu magazynow
artyleryjskich dawnej twierdzy Krakow, Krakow, ul. Rakowicka 22.
Pomieszczenie na parterze. Stan przed konserwacja. Luty 2021.

Fot. K. Sutkowska.



