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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznar Wrzesnia, 26.06.2019 1,
Rejon Dystrybucji Wrzednia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzeénia

tel. 61 850 40 00
29794/2019/0D5/ZR4

Gmina Mosing

ul. Plac 20 Pasdziernika 1
62-050 Mosina

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu  ofwietlenie drogowe, Borkowice, ul. Bajkowa
warunki dotyczg przylaczenia obiektn projektowanego

Z moca przylaczeniowa 2 kW

na napigciu 0,4 KV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

L MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlgcze kablowe pomiarowe wolnostojgce;
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1.zl3cze kablowo pomiarowe o ktérym mowa w pkeie 2.1. zabudowaé jako wolnostojace w pasie
drogowym ul. Bajkowej z dost¢pem od zewngtrz;
1.2.gabaryty zljcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowg¢ zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego, listwe
zaciskows;
1.3.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamkni¢cia wkiadka z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z o.0. :
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
2.1.na istniejacym kable YAKY 43120mmkw w ciggu kemunikacyjnym ul. Bajkowa (obw nr V zasilanie ze
stacji transformatorowej nr 64-074) wykona¢ weinke kablows przy uzyeiu 1 mufy kablowej,
stosowac¢ kabel o przekroju 4x150 mmkw,
kabel prowadzi¢ wediuz ogélnodostgpnych ciagow kemunikacyjnych i wprowadzi¢ do zlacza kablowo
pomiarowego wolnostojgcego,
3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przyljczanego
3.1.wykouaé WLZ przystosowany do obcigzenia i obowigzujacych przepiséw
I1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNE]
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzer:,
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezpofredni
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1x 10 A
zlgcze kablowe pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynnikn mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VIII. DANE J INFORMACJIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie niskiego napigeia pracuje w nkladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nailesy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiati Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny edpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z péiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytgczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagang odpornosc na zaburzenia ¢lektromagnetyczoe oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzex elektromagnetycznych o wartofciach przekraczajacych edpomosé na
te zaburzenia innych urzadzes wystepujacych w tym sSrodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nigplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami

obowigzujgcego prawa,
4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjuej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s3 publikowane na stronie internetowej Spékki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedidadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznoéci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
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Mosina dnia 28-08-2019r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak
{ imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowa 1zbe Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.
20 ust.4)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej 0.4 kV wraz ze stupami

ofwietlenia drogowego wraz z szafka o§wietleniowa

Opracowany dla: Gmina Mosina, PL. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
w miejscowosci: Borkewice ul, Bajkowa , Gmina Mosina

na dzialce nr: 4

Sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu| Budowa linii energetycznej 0,4 kV kabldﬁej wraz ze slupami
budowlanego: oswietlenia drogowego w m. Borkowice ul. Bajkowa dz.nr 4
Gmina Mosina

Inwestbr: | Gmina Mosina
Pl 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:
Imi¢ i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak
sporzadzajacego informacje

upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych etapéw.

* Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego, szafka oswietlenia SO oraz stupy oswietlenia
drogowego

Na sie¢ sklada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 di. 190/214 m, zlacze SO

oraz stupy oswietlenia drogowego — 5szt.

Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2. WyKkaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- Linia kablowa energetyczna nn 0,4 kV zasialana z stacji ST 64-074 obw. nr 5

- szafa kablowa SO zlgcze kablowe ZK1x-1P
- drogi publiczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejgcych urzadzefr energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. A /i




4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich

wyst¢powania.
Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z

dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach ¢lektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowigzujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac

zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczefistwa nie przewiduje sie. Nawigzanie do

istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczgciem prac montazowych okre§lony

w  "Instrukcjy Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”

60

Wskazanie $rodkéw techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych

nicbezpieczenistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenmia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace

na nawigzaniu do istniejacych urzadzef energetyoznych nalezy wykonaé na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp.zo0.0

7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robot, ktory zapewnia:

>
»

organizacje¢ pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczefistwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

zapewnia Wykonanie nakazéw, wystapiefi, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

mna, w zakresie niezbgdnym do wykonywania cigzacych na nim obowiazkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeristwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonywania pracy na /] Z




wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy przed dopuszezeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkoleni w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenistwem i higiena, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez r6znych

pracodawcow

Przy pracach na: shipach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy

ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i kiamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngtrznego lub podiogi nalezy w szczegoinosci:

»

przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzes, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosé, wytrzymalo$¢ na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywana zmiang polozenia, a takze stan techniczny stalych
elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych shuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewnié stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenistwa przymocowans do stalych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczenistwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

>

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod
maszty i stupy,

obowigzkowe  zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m glebokosci. poprzez
wykonanie wykopu ze §cianami (skarpami) pochylonymi

skladowanie materialéw i urobku w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng
zwigzang z pracy tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montaiem instalacji elektrycznych i urzgdzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

>

»

przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy zwigzanych z praca przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzgdzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢, wykonaé przejécia dla pieszych, oznakowaé

tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga ~ Prace” oraz zabezpieczyé przed osobami
gawcezy. P g Zpieczyc p

postronnymi. 4 5



»  Pracownicy wykonujace prace podiaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

» Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy

p. poz i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegdinosci:

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 or 47, poz.401)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

»  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzeénia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)




Wykaz dzialek na terenie ktorych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki _ Uzytkownik/Zamieszkaly _Uwagi
Borkowice ul. Gmina Mosina
Bajkowa dzialka nr Pl. 20 Pazdziernika 1
4 Gmina Mosina 62-050 Mosina
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Burmlstrz Gminy

Mosins
MOSENA
PP.6733.30.2019.5C Mosina, dnia 18 lipca 2019 r.
fimejsna goovein sipla el g T ogistiemng
z dnlem A0 @
DECYZJA T }éié‘é“: ““““““““

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

‘Referatu Panowansa
Przestrzennego | Budownichw:

Na podstawie art. 2 pkt. 5, art, 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1
pkt. 2 i ust. 3, art.53, art. 54, art. 61 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 r., poz.
1945), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mosina, Pl. 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie
linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami o$wietlenia drogowego i szafky
50, przewidzianej do realizacji na dziatce o nr ewid. 4 obreb Borkowice

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami
oswietlenia drogowego i szafka SO, przewidzianej do realizacji na dziatce
0 nr ewid. 4 obreb Borkowice.

1 Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
~ obiekty infrastruktury technicznej.

2 Warunki i szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:

2.1 Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

~ budowa linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami oswietlenia
drogowego i szafka SO;

— zabrania sig realizacji linii kablowej jako linii napowietrznej

— zakaz realizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1405);

— planowana inwestycja powinna by¢ zgodna z ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
0 drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068).

Sprawe prowadzi: Stanistaw Chrust 46
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Tel. 618-109-579, pok. 120



2.2 Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu

przestrzennego:
ustala sie obowiazek realizacji stonowanej kolorystyki latarni ulicznych;
zakazuje sie stosowania betonu do zewnetrznego pokrycia stupow
elektroenergetycznych i o$wietleniowych.

2.3 Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

realizacja inwestycji w celu poprawy efektywnosci pracy sieci oraz jakosci
dostaw energii elektrycznej, w tym ograniczenie ilosci i czasu trwania
przerw w dostawie energii elektrycznej;

zakaz prowadzenia przedsiewziec, ktore moga spowodowac zanieczyszczenia
bezposrednie tub posrednie wad podziemnych lub zmniejszy¢ ustalone
zasoby wod;

gospodarowanie odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania czystoici
i porzadku na terenie gminy oraz przepisami odrebnymi;

prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewdéw na terenach zieleni lub zadrzewieniach
powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom, zgodnie z art. 82, ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. nr 1614);

realizacja inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799);

inwestycja nie moze powodowal przekroczenia standardow, jakosci
srodowiska poza terenem objetym inwestycja w zakresie: poziomu hatasu,
wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby;

oswietlenie musi spetniac wymogi ochrony nieba przed zanieczyszczeniem
Swiattem.

2.4 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego:

nie dotyczy.

2.5 Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji 1 infrastruktury

i sl ST

technicznej:

obstuga komunikacyjna inwestycji z dziatki o nr ewid. 60/1 obreb
Bolestawiec;

warunki techniczne odtworzenia pasa drogowego do opracowania
projektowego wyda Urzad Miejski w Mosinie;

przebieg trasowy sieci nalezy uzgodni¢ z wiasciwym zarzadcay drogi przed
ztozeniem wniosku we wiasciwym organie administracji architektoniczno-
budowlanej;

2
/l q‘ Sprawe prowadzi: Stanistaw Chrust
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- inwestycje realizowaC zgodnie z warunkami przytaczenia do  sieci
elektroenergetycznej wydanymi przez Enea Operator Sp. z o. 0., Oddziat
Dystrybucji Poznan, Rejon Dystrybucji Wrzesnia nr 29794/2019/0D5/ZR4
z dnia 26 czerwca 2019 r.

2.6 Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osdb trzecich:
-~ inwestycja nie narusza interesu osob trzecich.

2.7 Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie na podstawie odrebnych przepisow:
— Burmistrz Gminy Mosina stosownie do wymogu art. 96 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) po rozwazeniu
czy przedsigwzigcie moze potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na obszar
Natura 2000 stwierdza, ze przedsiewziecie nie oddziatuje potencjalnie
Znaczaco na obszar Natura 2000.

3 Linie rozgraniczajace przebieg inwestycji:
— planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatce o nr ewid. 4 obreb
Borkowice,

4 Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
— zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nie ustala sie.

UZASADNIENIE

Gmina Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina, zlozyta wniosek
o wydanie decyzji ustalajacej lokalizacje inwestyciji celu publicznego polegajacej
na budowie linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze stupami oswietlenia
drogowego i szafka SO, przewidzianej do realizacji na dziatce o nr ewid. 4 obreb
Borkowice.

Wiasciwy organ w postepowaniu zwiazanym z wydaniem decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunkdéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacje inwestycji. Dziatki objete wnioskiem nie stanowia gruntéw lesnych
ani rolnych klasy I-lll, a teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

. 3
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Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomos$ciami budowa i utrzymanie ciagow drenazowych, przewodow
i urzadzen stuzacych do przesylania ptynéw, pary, gazow i energii elektrycznej,
a takze innych obiektow i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow
i urzadzen zaliczane jest do celow publicznych.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat
sporzadzony przez osobe spetniajaca warunki, ktore sg wymienione w art. 5 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stad tez orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

0d niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Stosownie do art. 65 powotane] na wstepie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, organ ktory wydat decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasnigcie jezeli:

~ Inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
~ Dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sa inne
niZ w wydanej decyzji.

Ponadto w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
doreczy¢ Burmistrzowi Gminy Mosina oswiadczenia, w ktorym zrzeka sie prawa
do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia Burmistrzowi Gminy Mosina
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia.
Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu pozwotenia na budowe, o ktore nalezy
wystapic do Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Zatacznik:
1. Zatacznik graficzny _5 ;:li R Burmis I‘ragw
Omaszr ¢ ;
Otrzymuja: s Ukowiak
1. Strony wg rozdzielnika
2. PP-a/a

Sprawe prowadzi: Stanisiaw Chrust
i Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GEODEZYJINES

I HARTOGRAFICZNES

r

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem tradycyjnym/mieszanym/elekirenicznym
w siedzibie Powiatowego Odrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
w dniu 21-24.06.2019

Znak sprawy: GKG.GZ.4091.2574.2019

Whnioskodawea: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USEUGOWE ANDRZE) BARANIAK, ul.

Gatczynskiego 10 B, 62-050 Mosina

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Obr. Borkowice, gm. Mosina, ul. Bajkowa, dz. 4
Rodzaj i funkcja przewodu: linia elektryczna oéwietleniowa

Informacje uzupelniajgce: nn ~ 0,4 kv

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Agnieszka Zawada — Sikorska
Zblizenie do istniejgcej komory podziemnej kanalizacyjne]

Protokolant: Ewelina Biskup

Podmioty wladajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko osoby,
ktdra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko

Podpis

Veolia Poznari S.A.
ul. Gdyniska 54
61-016 Poznan

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan

ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan
Ewa Rakuia-Stachowiak

W miejscu skrzyiowania i zblizenia z kablem
energetycznym wykopy naleiy prowadzic
recznie. Kabel w wykapie zabezpieczy¢ i
zachowac normatywne odlegiodci . Przed
przystapieniem do prac nalezy zptosic sie na
Posterunek Energetyczny w Mosinie,

Enea Odwietlenie Sp. z 0.0.
ul. Ku Storicu 34
71-080 Szczecin

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Zielona 8

61-851 Poznatt

Maciej Walentowski

Nie dotyczy drdg powiatowych

Polska Spotka Gazownictwa
Oddziat w Poznaniu

ul. Grobla 15, 61-859 Poznath
Pawet Cieslik

Bez uwag

Operator Gazociggdéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-858 Poznan

Artur Jagietto

Bez uwag

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgdrne

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

X

Powiztawy Ofrodek Dokumentacjl Geodezyjneji Kartograficzne), ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
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POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACII GEODEZYJINEJ
I KARTOGRAFICZNES

PGNIG S.A. w Warszawie
Oddziat w Zielonej Gérze

ul. Bohaterdw Westerplatte 15
65-034 Zielona Gdra

Marek Bartkowiak

Bez uwag

PERN 5.A.
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock

Jadwiga Oraczewska

Bez uwag

10.

NETIA 5.A.
ui. Poleczki 13
02-822 Warszawa_

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie

11.

HAWE TELEKOM Sp. 2 0.0.
Centrum Zarzgdzania Siecig
ul. Bulgarska 65, 60-320 Poznan

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

12.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Poznafiskie Centrum Superkomuterowo-
Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznai

Grzegorz Kuberka

Nie dotyczy

13.

INEA S.A.
ul. Kolejowa 19/21
60-717 Poznart

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

14,

ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania
i Serwis Ustug

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

15.

GCiSp.z 0.0,
ul, Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

16.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa 5.A.
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeimierowo

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

17.

AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan

Olga Stachowska

Na skrzyiowaniu z przewodami wodociquwymi”

roboty wykonad recznie, zachowujgc minimalng
odlegtosc pionowa 0,3 m.

18.

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 10
64-320 Buk

Przedstawicie! nie uczestniczyt w naradzie

19.

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. 2 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskawa 1, 62-028 Kozieglowy

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie

20.

Spétka Wodna do Eksploatacji
Wodociagu Dopiewo
ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie

Pawintowy Odrodek Bokumentacil Seoderyine] | Kartograficzne], uf. lackowskiego 18, 60-509 Poznai

tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik®@ podgik.powlat.poznan.pl
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Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych
Komorniki Sp. z 6.0,

21. ul. Zakladowa 1, 62-052 Komorniki

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Zakfad Komunalny w Kostrzynie
ul. Poznariska 2
62-025 Kostrzyn

22.

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Wodociagi Kérhickiei Ustugi Komunalne
WODKOM KORNIK sp, z 0.0.

23, ul. Poznaniska 71, 62-035 Kérnik

Przedstawicie! nie uczestniczy! w naradzie

Zaktad Ustug Komunainych Sp. z 0.0.

w Mosinie

24. ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

Przedstawiciel nie uczestniczyf w naradzie

Zaktad Komunalny w Pobiedziskach

25 Sp. z 0.0.
" | ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska

Przedstawicie! nie uczestniczyt w naradzie

Przedsiebiorstwo Uslug Kemunalnych
w Bytkowie 5p. 2 0.0,

Przedstawicie! nie uczestniczy! w naradzie

26. ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica
Zak{ad Gospodarki Komunalnej Przedstawiciel nie uczestniczyt W naradzie
27 i Mieszkaniowej w Steszewie

ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew

Zaktad Gospodarki Komunalnej
28 w Swarzedzu
" [ ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Tarnowska Gospodarka Komunaina
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

29. 62-080 Tarnowo Padgérne
Za.k.iad Ustug Komunainych Dopiewo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
30 UL Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo

Regionaine Centrum Informatyki Bydgoszcz
31. | WT Biedrusko .

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
32. | WT Babki | Krzesiny

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Regionalne Centrum informatyki Bydgoszcz
33. | WT Poznas

Wojciech Nowotarski

Bez uwag

Wojt/burmistrz wediug wiasciwosci miejscowe;j:

Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko osoby
upowainionej przez organ:

34. |

Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej | Xartograficznej, ul, Jackowskiego 18, 60-509 Poznast
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35.

Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i
nazwiska oséb upowainionych przez te podmioty:

36.

37.

38.

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat 2lozony:

s nie rozono****,

s zlozopo*¥**,

*xx*niewladciwe skresli¢

Integraing czedcig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktuainej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnodd
z oryginalem przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem na r%¢¥{rg%°£?yﬁ?§f§?g?g%j§é3 !
A3 LA Y B 1) SR TR

Podpis i pleczet prrewodw

f Sion] sy Ehrrsmrresy e e
rzgcego narady koordynacyjne]
Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (t.j. D2.U.2017.2101 2 poin. zm.),
nicobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego © jej miejscu i terminie nie stanowl przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, te podmiot ten nie skfada zastrzeief do usytucwania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu {...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadeenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT {Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...} aktualizuje sig¢ w drodze czynnosci
materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, kidre byly priedmiotem narady
koordynacyjnei, {...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow tej narady 53 jednomyéine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.).
Dz.U.2017.2101 z péin. zm.): znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki ofaz budowle triangulacyjne podlegajg
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, preemieszcza znaki geodezyine, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiaiciwych organdw o zniszczeniy,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzgdzen zabezpleczajgeych te
znaki oraz budowli triangulacylnych, padlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podiega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowane] inwestycji naleiy
wnioskowat do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t..
Dz.J,2018.1614 2 pdén. zm.}.

W
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Sprawa nr: MK.6853.1.177.2019. AP

Pan Andrzej Baraniak
Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe
Andrzej Baraniak

Ul. Gatczyniskiego 108

62-050 Mosina

Nawigzujgc do ztozonego wniosku z dnia 06 czerwea 2019 r. {dorgczonego 10 czerweca 2019 r)
w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje projektowanego oéwietlenia drogowego m. Borkowice
dz. o nr ew. 4 obreb Borkowice (ul. Bajkowa) inform uje, ze

wyraiam zgode
na umieszczenie projektowanego oswietlenia drogowego w m. Borkowice dz. ¢ nr ew. 4 obreb
Borkowice (ul. Bajkowa) oraz uzgadniam przebieg trasowy wyzej wymienionego urzadzenia zgodnie
z zatgeznikiem graficznym,

na nastepujgcych warunkach;

1. Przekop w nieutwardzonym terenie nalezy przywrécic do stany pierwotnego, zasypujac
gruntem piaszczystym zageszczajac warstwami o grubosci max. 20cm. Wymagany
wskainik zageszczenia gruntu wynosi min 0,99 (potwierdzony wynikami badan
zageszczenia gruntu);

2. Naleiy bezwzglednie uniknaé uszkodzenia systemu korzeniowego roélinnosdc bedacej w
obrebie dziatek na ktérych projektowane jest oswietlenie drogowe. System korzeniowy
nalezy zabezpieczyC przez zniszczeniem, a prace ziemne wykonywad 2 szczegbling
ostroinoscia. W obrebie korzeni rodlinnoéci roboty nalezy przeprowadzié w sposéh
najmniej szkodzacy roélinnosct. ¢

3. W przypadku naruszenia elementow utwardzonych nalety je bezwzgiednie odtworzyé
do stanu pierwotnego, niepogorszonego.

4. linie kablowa naleiy prowadzi¢ pod droga na gtebokosci min. 30cm liczac od najnizszej
rzgdnej terenu do gérnej krawedzi kabla.

5. Obudoweg projektowanych urzadzen nalezy dostosowac do istniejacej rzednej terenu.

6. Zachowal normatywne odleglosci w pionie | poziomie od urzadzer podziemnych. W
miejscu kolizji prace prowadzi¢ recznie.

7. Przejicie poprzeczne pod zjazdami indywiduainymi naleiy wykonaé w rurze osfonowej,

8. Prace naleiy wykonac zgodnie 2 obowigzujacymi normami i przepisami szezegdfowymi,

9. Roboty wykona¢ przy zapewnieniu warunkéw bezpieczefistwa w stosunku do
uczestnikdw ruchu.

10. Przed przystapieniem do prac wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia doktadnej
lokalizacji istniejacych SIECI UZBROJENIA TERENU.

11. W przypadku wystapienia miejscowego utwardzenia terenu np. z betonowe] kostki
brukowej, nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@rmasina.pl, www.mosina.pt
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. Po zakohiczeniu prac nalezy uporzadkowaéd teren prowadzonych robdt oraz usungé
uszkodzenia powstate w wyniku prowadzenia prac, doprowadzajgc stan nawierzchni do
stanu bez uszkodzeds oraz nieréwnosci.

13. W przypadku realizacii inwestycji, w obrebie istniejgcych drzew | krzewdw, nalezy
zachowaé szczegbing ostroino$é i postepowad zgodnie art. 87a Ustawy z dniz 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 z péin zm.).

14. Niniejsza zgoda nie zwalnia Inwestora od uzyskania stosownego zezwolenia na
prowadzenie robét. Przedmiotowe zezwolenie moina uzyskac w tut. Urzedzie.

15. Wykonanie przylgcza nalezy zglosié do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokotu
odbioru.

16. Lokalizacja urzadzer winna by¢ zgodna z lokalizacjg przedstawiong na mapie do celow
projektowych zafaczong do akt sprawy i dokumentacja techniczng.

17. Zgoda wyrazana w ninigjszym pismie jest waZna przez okres 2 lat od dnia jej wydania.

18. Ze wzgledu na okolicznosci wprowadzania zmian w oznakowaniu dokumentacje nalezy
opracowad jako:_projekt organizaci ruchu drogowege opracowany w oparciu o przepisy
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym {Dz. U. 2012. 1137 z dnia
2012.10.18 z pdén. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003
r. w sprawle szczegMowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem {Dz.1.2003.177.1725 z dnia 2003.10.14 7
poin. zm.), Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji 2z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
{D2.1.2002.170.1392 z dnia 2002.10.12 z péin. zm.),Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
makéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen berpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003, 220. 2181 z dnia 2003.12.23 z

poin. zm.)

z:?gjzfﬂ:;z

1. Mapa do celéw projektowych w skati 1:500

z nantesionym projektem urzgdzen
Qtrzymuia:

1.  PanAndrzej Baranlak
Przedsighiorstwo Projektowo Handlowo Usiugowe
Andrzej Baraniak
U1, Gatczyriskiego 108
62-G50 Mosina

2. MK.-afa

Sprawe prowadzi:

Referat Mienia Komunailnego
Tel 618109 533

Ll

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pl, www.mosina.pl



6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogéina.

W miejscowosci Borkowiece ul. Bajkowa przewidziano wydzielong linie kablowg
oswietlenia drogowego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane o$miokatne typu
SO 7/3 i oprawy LED typu TECEQ TECEO S / 5244 / 16 LEDs 600mA NW /
409012/31W. Zasilanie odbywaé sie bedzie z projektowanego ziacza kablowego
realizowanego przez Enea Operator Sp. z 0.0. Calo§¢ urzadzen pozostaje na
majatku i w eksploataciji inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej

w zZigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietieniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowac¢ wolnostojacg szafke
oswietienia ulicznego SO (przy zlgczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0.), ktorg zasilic kablem typu YAKY 4x35 mm2 dt. 1/3 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ obwod oswietlenia ulicznego kablem YAKY
4x35 mm2 o {gcznej diugesci 189/214 m . Sterowanie o$wietleniem znajdowa¢ sie
bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowaé
tabliczke wygrawerowang z napisem: Os$wietlenie uliczne na majatku Gminy Mosina.

W szafce SO zabudowad zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodéw i zachodow
sfor'ca na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspdirzednych

geograficznych miejsca instalaciji.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. calonocny CN, oraz péinocny PN, z
programowaing przerwa. Obwod PN moze by¢ zaprogramowany takze jako 1. bez

przerwy.
3. Sterownik musi mieé¢ mozliwo$¢ wspdlpracy z przekaznikiem zmierzchowym

4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).




5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uZytkownik ma mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania:

+  Wspdlrzedne geograficzne

* Aktuainy czas i date

» Poprawki, uwzgledniajgce warunki iokalne, umozliwiajace przyspieszenie iub
opbZnienie zatgczania i wylaczania oswietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu storica

» Przedziat czasowy czesciowego lub catkowitego wylgczenia oéwietlenia w nocy

» Parametry sterowania dodatkowego urzgdzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedzialy czasowe w ciggu doby.

« Parametry porannego i wieczornego filtru (do £30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaZnika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytaé:

* Rzeczywisty czas zalaczenia i wylgczenia odwietienia, z uwzglednieniem
poprawek

» Kalendarz — godziny wschodu i zachodu storica dla dowolnego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

+ Stan licznikdw rzeczywistego czasu zatgczenia oSwietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

6.3. Linia kablowa oswietilenia.

Zaprojektowano linie kablowa o$wietienia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
o {gcznej dlugosci 190/214 m. Kabel ulozy¢é bezposrednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projekiowej, na gieboko$ci 90 cm pod powierzchnig. Kabel
wozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwa
piasku réwniez 10 cm, po6zniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm, trase oznaczy¢ folig kablowg koioru niebieskiego, a nastepnie zasypac row
kablowy, zageszczajgc warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu
zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku uioZenia i opisu
"Oswietlenie uliczne”. Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z
Urzedem Migjskim w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m — wymagana

X

rezystancja uziemienia < 5  — zgodnie z rys. nr 1.



6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr 1-5 oéwietleniowe stalowe ocynkowane o$miokstne o
wysokosci 7 m od powierzchni podioza typu SO 7/3, instalowany na fundamencie
prefabrykowanych typu B-120. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie
projektowe;.

Na stupie nr 1 zabudowaé podwoéjny wysiegnik di. 0,5 m typu W12/2/0,5(kat
nachylenia 5°, kat miedzy ramionami 90°, ) oraz dwie oprawy LED typu TECEQO S /
5244 / 16 LEDs 600mA NW / 409012/31W z barwg swiatla: biata-neutralng -

zgodnie zrys. nr1i 3.

Na stupach nr 2,3,4,5 zabudowa¢ pojedyriczy wysiegnik dt. 0,5 m typu W12/1/0,5 (kat
nachylenia 5°) oraz oprawy LED typu TECEO S / 5244 / 16 LEDs 600mA NW /
409012/31W z barwg $wiatta: biata-neutralng ~ zgodnie z rys. nr 11 3.

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemi¢ - wymagana rezystancja uziemienia

R<50Q.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

* budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezpo$rednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)
budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukiadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK09

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — P66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

] ® & &

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

¢ moc maksymaina uwzgledniajgce wszystkie straty: 35W
¢ Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

29



e ukiad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V iub DALl oraz
zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i

strumienia swietinego bez sygnatu zewnetrznego

» ochrona przed przepieciami — 10kV
» klasa ochronnosci elektrycznej: | fub 1|
» zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

¢ rodzaj zrodia $wiatta — LED

¢ minimalny strumieri $wietiny Zrodet $wiatla: 4700Im

¢ zakres temperatury barwowej Zrédet $wiatta — 3900-4300K

* utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21)

» wartoSci wskaZnika udziatu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

* dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym

pozwalajacym wykonac obliczenia parametréow o$wietleniowych

» w przypadku zastosowania rozwigzar zamiennych nalezy dostarczyé zrodiowe
pliki obliczeniowe
* rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna
by¢ wieksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej
» sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
* oprawa posiada deklaracj¢ zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego oérodka

badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

« przykladowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

Od 22:30 do péinocy — 70%
Od péinocy do 5:00 - 60%

aORrwN =~

|5

12

i3

i4

Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100%

Od 5:00 do wytgczenia oprawy nad ranem 100%
wytaczenia oprawy nad ranem 100%

L5

t:

21:30

t4: |03:00

11| 100%

- 1 70%

100%
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PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE SLUPA DROGOWEGO
- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego

H




arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1491

- grubo$¢ Scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubo$ci min 10mm

- wielkos¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruniu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérnej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umoziiwia petng identyfikacje stupa
- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gérnej czesci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretéow M10

pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/gtowicy.
Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto: _
Uktad samoczynnego wytaczania zasilania speiniajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje si¢ ukiad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, ulozong
wzdiuz linii kablowej zasilajacej stupy oswietienia.

instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadad
odpowiednie atesty. Opornos¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu
linii | wszafce winna spetnia¢ warunek: Ru <5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna speinia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.
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6.8. Uwagi koricowe.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegaja

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uiyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sq one wskazane, nalezy czytaé w ten sposéb,

Ze towarzyszy im okreslenie ,lub réwnowazne”.

6.7. Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pé6Zniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania brojektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1¢ Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dziatek objetych wnioskiem pozwolenia na
budowe linii energetycznej oswietlenia drogowego. Przedmiotowe dziatki nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

1w /mm/moe/m
PUB: 323./18/0/C

3%




7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobér zabezpieczen w projektowanej szafce SO
Dia oprawy LED typu TECEC S / 5244 / 16 LEDs 600mA NW / 409012 -
6 sztuk

Preceos = 31 W, Inteceos = 0,4 A

Preceos =6x31 =186 W

Infeceos =6 x0,4A =12A

Dobér zabezpieczenia dia obwodu nr I~ typu S191 —B10A

natomiast jako zabezpieczenie giéwne w projektowanej szafce SO zastosowaé 1 x

WTNO00/gG 13A

24



7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego o$wietlenia ulicznego w m. Borkowice
ul. Bajkowa
k*b*z<Uf
z - impedancja petli zwarciowej
k- wspéiczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartos¢ napiecia fazowego

ST nr 64-074
S=160kVA

I 7= 0.4043

} . . V
ObW.5 jrerplommy YAKY 4x120 YAKY 4x35 g
e

-60m - -214m -
WTN 00/gG 16 A
3,6"16"0,4043*1,26 = 2911 <230 V

stup nr 5

Warunek skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego przylacza
zostat spetniony.

i kierowania




7.3. Spadek napigcia dia oswietlenia w m. Borkowice ul. Bajkowa

AU
%

AU
%

AU
%

Pm*1i
*100 %
g *U2eg
186 * 270
* 100 %

35* 400 °* 35

0,026% < 5%

spadek napigcia ponizej dopuszczalnego

l= 270 m
s=  35mm?

fnja i kierowania
; specjalnesicd



. Zestawienie materiatéw:

Lp. {Nazwa materiaiu Jedn. Ho&¢
miary

1. szt 5
Stup o$wietleniowy SO 7/3 (7 m)

2. szt 5
Prefabrykowany fundament B-120

3. |Wysiegnik jednoramienny W12/1/0,5 dt. 0,5 m kat szt 4
nachylenia 5°

4. |Wysiegnik dwuramienny W12/2/0,5 di. 0,5 m kat szt 1
nachylenia 5° (kat miedzy ramionami 90°)

5. izolacyjne ztgcze kablowe bezpiecznikowe IZK-4-01 | szt. 5

6. Izolacyjne ztgcze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt. 5

7. | Tabliczki ostrzegawcze szt. 6

8. Oprawa LED typu LED typu TECEO S /5244 /16 szt. 6
LEDs 600mA NW / 409012/31W z barwg $wiatla:
biata-neutraing

9. m” 21
Piasek

10. m 214
Kabel YAKY 4*35 mm?

11, m 168
Folia kablowa koloru niebieskiego (diugo§¢ wykopu)

12. m 60
Przewéd YDY 3*2.56 mm/2

13. m 214
Bednarka ocynkowana 25x4

14. {Uziom pretowy UPB16/1500 szt 3

16. }Grot do uziomu @ 16 szt 1

16. |Uziom pretowy — z przyspawanym fgcznikiem szt 1
krzyzowym UPB16/1500 + UKP

17. szt 1
Zabezpieczenie S191B 10 A

18. szt 1
Zabezpieczenie WTN 00/gG 13 A

19. |Szafka o$wietleniowa SO kompletna szt 1
jednoobwodowa z zegarem PSO-03PD

20. |Przecisk ochronny SRS 75 mm m 6

21. [Rura ochronna DVK 75 mm m 16

8.Plany projektowe i schematy
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Schemot szofki SO

Zegar

astronomiczny

typu PSO-03PD

S191 G 0000
]

B6A T
'ik/ EFL&EJJ —1 P ST

£§T U
SM363 o
| 2
WTN 00/gG
13A s
RBKOO %
B10A (>\
-
EEED
owdd 1

Zasllanle z proj ztacza,
ktbre bedzie zositane
z Ist, ztaczo

- [Jowéd roboczy
— [bwdd sterowniczy
P Przetacznik grupowy
1. Ster. automatyczne
2. Ster. reczne

mgr inZ. Andrzej /
Batanizk
Inwestor: Projektowal: Nruprawnien [ JH#7 X
Gmina Mosina WKP/0218/pWOENS § J#F /1

Plac 20 PaZdziernika 1
62-050 Mosina

f

_,)}

mgr inz. Tomasz ) .,
L S 4
DLy

Opracowal: Dolata

Schemat szafki SO Nr Rys.

Borkowice ul. Bajkowa Gmina Mesina 5




proj. ziacze ZK1-1P - realizowane
przez Enea Operator Sp. z 0.0.

R<5§2

mig

roj. szafka SO

proj. YAKY 4x35 di. catkowita 189/211m

3 4 5
R<50)
o\ 45/50 ThTm T 51/56m | 45/s0m
\ R<50} R<5Q2 R<s5Q R<502 R<50)

\,W___/

proj. kabel YAKY 4x35 dt. 1/3 m

4—\

ﬂ?

LEGENDA:

—i— proj. uzierienie stupow oswietleniowych i szafki SO R< 5 Q)
@ proj. stup oswietlenia drogowego typu SO 7/3 z wysiegnikiem W12/1/0,5
oraz oprawg TECEO S/ 5244 / 16 LEDs 600mA NW / 409012/31wW

09 proj. stup oswietlenia drogowego typu SO 7/3 z podwéjnym wysiegnikiem W12/2/0,5 (kat
pomiedzy ramionami 90st.)
z dwoma oprawami TECEO S /5244 / 16 LEDs 600mA NW / 409012/31W

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN.C
gk SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
mer s, Aadrae] Barania SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
= i ig e roRRTY KONAC ZEROWANIE SEUPOW
cialnadc

{prawnienia bué:;wi

4 . iy
- c::#iam“" Wé&’fﬁziﬂjﬁwﬁﬁfﬁg
o 2hs FIRAEC

. Projektowal:
Projekiowal | o ins Andreej
Inwestor; Baraniak
Gming Mosina Nr uprawnics
Plac 20 Pazdzientka 1 WKP/AZI8/PWOE/LS
62-050 Mosina /
Opracowsl: Optacowal: |
mge inz. Tomasz
Dolata
Schemat ideowy oswietlenia drogowego NT Rys.
Borkewice ul. Bajkowa, Guing Mosina 3
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Borkowice, ul. Bajkowa, Gmina Mosina

Data: 05.07.2019
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Borkowice, ul. Bajkowa, Gmina Mosina

Borkowice, ul. Bajkowa, Gmina Mosina
Strona tytulowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
ul. Bajkowa
Dane planowania
Wyniki szczegbtowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
lzolinie {E)

DIALuUx

05.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

L2 JF -8 QN -

b2

Strona 2



DIALux

05.07.2019

Borkowice, ul. Bajkowa, Gmina Mosina

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Borkowice, ul. Bajkowa, Gmina Mosina / Lista opraw

R

3 lodé SCHREDER TECEO S /5244 / 16 LEDs 600mA
NW /409012
Numer artykutu;
Strumien swietiny (Oprawa): 3892 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 4724 Im
Moc opraw: 31.0 W
Klasyfikacja oswietien CIE: 100
Kod Flux CIE: 44 76 96 100 82
Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 600mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

h3

'
Strona 3



Borkowice, ul, Bajkowa, Gmina Mosina

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspébiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

DIALux

06.07.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Bajkowa / Dane planowania

(Szerokos$¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, 0; 0.070)

(3) tetd

L)

Y

-
t)

SCHREDER TECEO S /5244 / 16 LEDs 600mA NW / 409012

e Ep

— , ., 0.00m
0.00 4500 m

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa): 3892 Im

Strumien Swietiny (Lampy): 4724 im

Moc opraw: 310w

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep slupa: 45.000 m

Wysoko$¢ montazu (1): 7.200m

Wysokos¢ punkiu Swietinego:  7.265m

Nawis (2): 0.290 m

Nachylenie wysiegnika (3); 50°

Diugos¢ wysiegnika (4): 0.500 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° 570 cd/kim
przy 80°: 220 cd/kim
przy 90°: 2.72 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat 2 dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i golowym do uzytku odwietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.4,

b

F Y
Strona 4



Borkowice, ul. Bajkowa, Gmina Mosina

DIALux

05.07.2019

ul. Bajkowa / Wyniki szczegélowe

- o _“__ mr.mm

-

0.00

'
L]

0.00

Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

L.ista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 45.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia;
Wartosci zadane wediug kiasy:

Spelnione/nie speinione:

45.00 m

Skala 1:365

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E. [IX] E i fix]
7.87 1.79
2750 21.50
v v

4s

Strona 5§



DIALux

06.07.2019

Borkowice, ul. Bajkowa, Gmina Mosina

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Bajkowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

T ! 400m
20 7 10 S 5 10 15 23’
L’ 15/ / NN N
[ L r 4 0‘00
0.00 45.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 365
Siatka: 15 x 3 Punkty

E, [ix] Epin 1] Enax [Ix] Enin/ Ern Erin/ Eqax
7.87 1.79 21 0.227 0.084

L{é

Strona 6
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Mosina, dnia 3 wrzeénia 2019,
IK 7011.4.5.2019

Przedsi¢biorstwo Projektowo Handlowo
Uslugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galczyniskiego 10 B

62 - 050 Mosina

Dotyczy : projektu technicznego oswietlenia drogowego w miejscowosci Borkowice,
ul. Bajkowa, gm. Mosina.

Odpowiadajac na pismo z dnia 28 sierpnia 2019r. (wplynelo 28.08.2019r.)
w sprawie projektu technicznego os$wietlenia drogowego w miejscowosci Borkowice,
ul. Bajkowa, dotyczace koncepcji rozmieszczenia stupéw oswietleniowych oraz _
proponowanych rozwigzat technicznych , Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie informuje,
ze akceptuje usytuowanie oswietlenia. Jednoczesnie prosimy, aby w projekcie
uwzglednié :
1. zrédlo Swiatla - LED, ktore nalezy dostosowaé do warunkéw terenowych,
2. zastosowac zaproponowane oprawy o§wietleniowe typu TECEO
z szezeglows informacja o mozliwoéci zastosowan opraw réwnowaznych
(szczegdlowy opis wymaganych parametrow),
3. stup stalowy ocynkowany z szczegolows informacija o mozliwosci zastosowania
réwnowaznych (szczegélowy opis wymaganych parametréw),
4. w projekcie do warunkéw terenowych nalezy dostosowaé wysokosé stupa, dtugosé

wysiegnika,

Otrzymuja :
1. Adresat
2. IK —a/a
% 0, s oS A
zhem B ihmistrza
g J—
Sprawe prowadzi : Toh 25 Biiowiak
Hanna Woinikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109 - 563

47



