STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 001-010-0015 KOBRA wer, 3.5

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Gmina Mosina 2021

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz stupéw oswietlenia drogowego wraz z szafka
oSwietleniowg w m, Borkowice ul. Bajkowa

Kod CPV: CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen oswistlenia drogowego, CPV 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe, CPY 45310000-3 - Roboty instalacyjne elekfryczne, CPV
45314300-4 Instalowanie infrastrukiury okablowania

inwestor: Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Inwestor : Wykonawea : Egz. nr.......



1. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 w sprawie okre§lenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowania
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.
U. z dnia 08.06.2004 r.)

Naklady rzeczowe przyjeto wg. Katalogu Nakladow Rzeczowych (KNR)

Ceny robocizny 1 pracy sprzetu przyjeto wg. Informacyjnego Zestawu Cen Czynnikdw
Produkcji Budowlanej (wyd. ORBUD — SERWIS).



2. Ogélna charakterystyka obiektu

W miejscowosci Borkowice ul. Bajkowa przewidziano wydzielong linie kablowg oswietlenia
drogowego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane oémiokatne o wysokosci 7 m z blachy
grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej i oprawy LED
zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej. Zasilanie odbywa¢ sie bedzie
Z projektowanego zigcza kablowego realizowanego przez Enea Operator Sp. z 0.0. Catoéé
urzadzen pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski

listwy zaciskowej w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojaca szafke oswietlenia
ulicznego SO (przy ztgczu kablowym realizowanym przez Enea Operator Sp. z 0.0.), ktérg
zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm2 di. 1/3 m. Nastepnie z projektowanej szafki SO
wyprowadzi¢ obwod os$wietlenia ulicznego kablem YAKY 4x35 mm2 o igcznej diugosci
1897214 m . Sterowanie o$wietleniem znajdowacd sie bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych
drzwiach szafki SO nalezy zamontowac tabliczke wygrawerowang z napisem: Oswigtlenie

uliczne na majatku Gminy Mosina.
Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
o tacznej diugosci 190/214 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na
mapie projektowej, na gtebokosci 80 cm pod powierzchnia. Kabel utozy¢ na podsypce z
piasku o grubo$ci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwa piasku réwniez 10 cm, pdZniej
utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczy¢ folig kablowa koloru
niebieskiego, a nastgpnie zasypaé row kablowy, zageszczajgc warstwami, teren przywrécic¢
do stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla,
roku utoZenia i opisu "Os$wietlenie uliczne”. Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w

uzgodnieniu z Urzedem Miejskim w Mosinie.



Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz ¢o 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr 1-5 oswietleniowe stalowe ocynkowane o$miokatne o wysokosci 7 m
z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej,
instalowany na fundamencie prefabrykowanych typu B-120. Stupy ustawi¢ w miejscach

pokazanym na mapie projekiowej.

Na stupie nr 1 zabudowaé podwdjny wysiegnik dt. 0,5 m typu W12/2/0,5(kat nachylenia 5°,
kat miedzy ramionami 90°, ) oraz dwie oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w
dokumentacji technicznej — zgodnie zrys. nr 1 3.

Na stupach nr 2,3,4,5 zabudowaé pojedyficzy wysiegnik di. 0.5 m typu W12/1/0,5 (kat
nachylenia 5°) oraz oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacii

technicznej — zgodnie zrys. nr 1 3.

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemic¢ - wymagana rezystancja uziemienia R< 5 Q.

Nalezy opracowaé projekt tymczasowe] organizacji ruchu na czas wykonania robdt,

Opracowany projekt winien by¢ zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina.




PRZEDMIAR ROBOT QRGBUD-SERWIS Poxnafi
Temat or ; 001-010-0015 KOBRA wer. 8.5

Budowa linli energetycznej 0,4 KV kablowe] oraz stupéw oswietlenia drogowego wraz z szafka oswietleniowa wm,
Borkowice ul. Bajkowa

Nhigki:  Gmina Mosina 2021

Data : 2021-07-24 51
Lp. Podstawa kalkulacji/ opis pozycji losc Jedn, miary
11 Linia kablowa nn 0,4kY - zasilanie SO
1{ KNNR 005-0701-02-00 MRRIB 0,320 | m3
Reczne kopanie rowdw dia kabli, w gruncie : kat. lil
1*08*04= 0,320
Razem = 0,320 {m3
21 KNNR §05-0702-02-00 MRRiB 0,240 | m3
Reczne zasypywantke rowdw dla kabli, w gruncie : kat, il
1*06*04= 0,240
Razem =!  0240im3
31 KNNR 005-0706-01-00 MRRIB 2000{m
Nasypanie warstwy plasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
14¢2= 2,000
Razem = W m
4 [ KNNR 001-0408-02-00 MRRiB 0,240 m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. I - do wymaganego wskaZnika
zageszezenia gruntu min 0,99
1*04706= 0,240
Razem = 0,240 | m3
| KNNR 005-0707-02-00 MRRiB 1,080 | m
Reczne ukdadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kgim, z przykryciem kabli: folig z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.iffl - kabel YAKY 4x35mm2
1= 1,000 ;
Razem = 1,000 im
6 | KNNR 005-0715-02-00 MRRiB 2000im
Ukladanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, ¢ masie; ponad 0,5 do 1,0 kg/m |
2= 2,000 :
Razem =|  2000|m
7 | KNNR 005-0726-10-00 MRRiB 2,000 szt 5»_
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji | powioce z tworzyw sztucznych - zarchienie na sucho
kofica kabla 4-Zylowego, o przekroju 2yl ponad 16 do 50 mm2
2= 2600
Razem = % szt
8 | KNNR 005-0401-04-00 MRRiB 1,000 | kpl
Montaz szafki oswietleniowej SO - 1 obwodowej
91 KNNR 005-0406-01.00 MRRiB 1,060 | szt
Montaz widadek bezpiecznikowych WTN 00 13A
t= 1,060
Razem = mﬂ)ee szt
10 | KNNR 605-0312-09-00 MRRiB 1,000 szt
Montaz zabezpieczen 51918 10A
1= 1,000
Razem = W szt
11{ KNNR 005-0602-04-00 MRRIB 3,000 | m
Montaz przewodoéw uziemiajacych i wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: uloZzonych luzem
3= 3,000
Razem = W m
12 | KNNR 005-0806-05-00 MRRIB 1,000 uziom
Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: katdll - dlugos$¢ uziomu 4,5 m
13 | KNNR 005-0606-06-00 MRRIB 1,000{ uziom
Montai metoda udarowa uziomu ze stali profifowanej, w gruncie: kat.Hl - za kazde nastepne 1,5 m diug.uziomu
= 1,060
Razem = 1,000 | uziom




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr ; D01-010-0015

ORGBUD-SERWIS Poznad
KOBRA wer. 9.5

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowe] oraz stupéw oswietlenia drogowego wraz z szafkg oswietleniowa wm,

Borkowice ul. Bajkowa

1. Linia kablowa nr 0,4kV - zasilanie 50

Data : 202107-24 Sir. 2
Lp. Padstawa kalkulacii / opis pozycji Hosé Jedn. miary
141 KNNR 005-1304-01-00 MRRIB 1,000} szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
15 | KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 1,000 ede
Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zylowy
16 | KNR 514-0604-01-00 1,000} szt
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
1= 1,000
Razem = 1,000} szt
2 | Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie sfupdéw oSwietieniowych
17| KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 58,560 : m3
Reczne kopanie rowdw dla kabli, w gruncie : kat. |1l
183*08%04= 58,560
Razem = 58,560 | m3
18 [ KNNR 005-0702-02-00 MRRIB 43,9201 m3
Reczne zasypywanie rowdw dla kabli, w gruncie ; kat. i
1830604 = 43,920
Razem = 43,920 i m3
19 [ KNNR 005-0706-01-00 MRRiB 366,000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
183*2= 366,000
Razem = 366,060 | m
201 KNNR 001-0408-02-00 MRRiB 43,920 m3
Zageszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. lil - do wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu min 0,99
183704706 = 43,920
Razem = 43,920 | m3
21 ] KNNR 005-0707-02-00 MRRIB 167,000
Reczne ukiadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folig z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.lfll - kabel YAKY 4x35mm2
167 = 167,000
Razem ={  167.000|m
22 | KNNR (05-0715-02-00 MRRiB 17,500 | m
Ukdadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m
5*35= 17,500
Rarem = 17,500 [ m
23 KNNR 005-0726-10-00 MRRIB 10,000 | szt
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
konica kabla 4-zyfowego, o przekroju iy 35 mm2
2'56= 10,000
Razem = 10,000 § szt
24 | KNNR 005-1001-01-00 MRRIB 5,000 szt
Monta | stawianie slupow oswictieniowych, stalowych ocynkowanych osmiokatnych o wysokosci 7 m z blachy
grub. 3 mm 2godnie 2z parametrami zawartymi w dokumentacji techniczne}
§= 5,000
Razem = 5,000 szt
25§ KNNR 005-1003-02-00 MRRiB 6,000 | kpl
MontaZ przewodéw do opraw oswietleniowych, przez wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy
wysokosci latari: ponad 6 do 8m
6= 6,000
Razem = 6,065 | pl




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr ; 601-0%0-0045

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 9.5

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz stupdw oswietlenia drogowego wraz z szatka oSwietleniowa wm,

Borkowice ul. Bajkowa
2. Linia kablowa nn 04KV - zasilanie slupdw adwietleniowych

Data : 2021-07-24 Sin 3
Lp. Padstawa kalkulacji / opis pozycji Hosc Jedn. miary
25 | KNNR 005-1002-01-00 MRRIB 4,000} szt
Montaz wysiegnikéw rurowych jednoramiennych, mocowanych na stupie W12M10,5
4= 4,000
Razem = 4,000 szt
27 | KNNR 005-1002-01-00 MRRIB 10001 szt
Montaz wysiegnikow rurowych dwuramiennych, mocowanych na slupie W12/2/0,5
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
28 | KNNR 005-1004-02-00 MRRiB 6,000 szt
Montaz opraw LED odwietlenia drogowego - na wysiggnikach zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji
technicznej
6= 6,000
Razem = 6,000 szt
28 | KNNR 005-0723-01.00 MRRIB 6,000 m
Przewierty mechaniczne pod obiektami, dia rur SRS 75
6= 6,000
Razem = 6,000 | m
30 | KNNR 005-0705-01-00 MRRIB 16,000} m
Ulczenie rur osfonowych: DVK 75
16= 16,000
Razem = 16,60C | m
31! KNNR 005-0713-02-00 MRRIB 22000 m
Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m - kabel
YAKY 4x35mm2
22= 22,600
Razem = 22,000 | m
32| KNNR 005-1006-01-00 MRRiB 5,000 szt
Montaz: fablic bezpiecznikowych wngkowych
5= 5,000
Razem = 5,000 ; szt
33| KNR 514-0604-01-00 5,000 szt
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
5= 5,000
Razem = 5,000 szt
341 KNNR 005-0602-04-00 MRRIB 203,000 im
Montaz przewodéw uziemiajacych 1 wyrdwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: utozonych luzem
203 = 203,060
Razem = 203000im
35 [ KNNR 005-0606-05-00 MRRIB 2,000 [ uziom
Monta metodg udarows uziomu ze stali profilowanei, w gruncle: kat.lf - diugo$¢ uziomu 4,5 m
2= 2000
Razem = 2,00¢ | uziom
36 | KNNR 005-0606-06-00 MRRIB 2,000 uziom
Montaz metoda udarows uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.lll - za kazde nastepne 1,5 m dlug.uziomu
2= 2,000
Razem = 2,000 | uziom
37 | KNNR 005-1304-01-00 MRRIB 1,000 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia occhronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznah
Temat nr : 001-010-0015 KOBRA wer. 8.5

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz slupdw oswieflenia drogowego wraz z szafka oswietieniowz wm,
Borkowice ul. Bajkowa

2. Linia kablewa nn 04KV - zaslanie siupbw oiwisllenipwych

Data : 2021.07-24 Str: 4
Lp. Podstawa kalketlacji / opis pozycji b st Jedn, miary
381 KNNR 005-1304-02-00 MRRIB 4,000 szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar
4= 4,000
Razem = W“’"’””E”é’ﬁﬁ szt
38| KNNR 005-1302-03-00 MRRIB 5,060 | ode
Badanie linii kablowej: niskiego naplecia - kabel 4-zylowy
§= 5,000
Razem = 5,000} ode

3 | Wytyczenie | geodezja powykonawcza

40| Pozycja 1,000 kpl
Wytyczenie i geodezja powykonawcza

3.1 Projekt organizaci ruchu

41{ analiza wiasna 1,000 kpl
Projekt organizacii ruchu zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina

- Konles wydnskty -~



