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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa opracowania:

Przebudowa stadionu sportowego w Gaci wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz zapleczem
szatniowo-sanitarnym dziatki nr ew. 1614/1, 1568/23, 1616, 1619, 1614/5, 1608/1, 1618/5, 1620/2,
Gac.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZEWNETRZNA 1 WEWNETRZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z : Instalacja elektryczna zewnetrzna,, o$wietlenie trybuny boiska i
zewngetrzne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obejmuje:

a) instalacje elektryczne oswietleniowe

b) instalacje elektryczne sitowe

C) montaz tablicy rozdzielczej budynku, gtéwnej oraz tablic lokalnych
d) instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych

e) ochrony od porazen

f) ochrony przepigciowej

g) o$wietlenia zewnetrznego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i prze-

pisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatow pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z autorem

opracowania.

2. Materialy

2.1. Tablica rozdzielcza gtéwna oraz tablice lokalne z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg

dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;j.
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2.2. Ziacze licznikowe lub tablica przytaczajaca w obudowie z tworzywa sztucznego o pradzie do 400 A.

2.3. Kable ziemne oizolacji ipowitoce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V z zytami

miedzianymi o przekroju do 2,5-25 mm? i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.4. Oprawy typu LED 23W (bryzgoodporne),ewakuacyjne wyposazone lub nie we wiasnhy uktad zasilania
awaryjnego jak w p.2.6..

2.5. Oprawy typu zewnetrzne LED 35W

2.6.  Oprawy typu zewngtrzne LED 400W

2.7. Odgatezniki instalacyjne w obudowie ztworzywa z zaciskami do 2,5 mm? 400 V (do instalacji

szczelnych).

2.8 Wylaczniki nadpradowe

2.9 Wylaczniki roznicowopradowe o czulosci 30mA i pradzie znamionowym 40A

2.10 Wylaczniki gléwne p.poz pradzie znamionowym 250 A z wyzwalaczem napieciowym wzrostowym

Os$wietlenie zewnetrzne .

2.11 Kabel YKY 5x6 mm? i kabel YKY 5x16 mm?
2.12 Oprawa LED 35W

2.13  Stup oswietleniowy stozkowy ocynkowany 7m
2.14  Fundamenty typu F-150

2.15 Maszt oswietleniowy stozkowy ocynkowany 16m
2.16  Fundamenty typu FS-250/65

Projektowane kable uktada¢ w wykopie o glgbokosci ok. 70 cm linig falista na podsypce piaskowej o
grubosci min. 10cm. Ulozony kabel nalezy przykry¢ warstwa piasku
o grubosci min. 10cm, nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubos$ci min. 15cm, a nastepnie
przykry¢ folig kablowa ostrzegawczg koloru niebieskiego ( gr 0,5mm, szer. 20cm ).

Na kable nalezy natozy¢ oznaczniki kablowe zawierajace typ i1 przekrdj kabla, dlugosé¢, wlasciciela,
adresy koncow, rok budowy oraz nazwe wykonawcy. W miejscu skrzyzowania trasy Kkabla z
istniejgcym uzbrojeniem terenu, kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronnej ,,AROT” DVK 50. Przy
stupach o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy kabla po 1 mb. Przy uktadaniu kabli zwroci¢ uwage na
uzbrojenie terenu.

Przed zasypaniem, roboty zanikajagce powinny by¢ zinwentaryzowane przez uprawniong jednostke
geodezyjng. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie 2z PN-76/E-05125 i uwagami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych.

(1) Odbior materiatow na budowie

e Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, Kkartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym

przez dozér techniczny robot.



(2) Sktadowanie materiatow na budowie

e  Skfadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé
wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych i oswietleniowych zewnetrznych przewiduje si¢ uzycie
nastepujacego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.
- samochod specjalny z balkonem.
- dzwigdo 6t
- samochod dostawczy 0,9t.
- samochod samowytadowczy 5t.

- samochod skrzyniowy 5t.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposob

zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzglgdu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniac¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. musza byé chronione
przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami 0 roéznych atmosferach powinny byé wykonywane w sposob

szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,
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- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do poditoza za pomocs
kotkéw i érub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac¢ przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub whetonowanie.
Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomoca kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwiaé¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéow za pomocg ztaczy $wieczni-
kowych.

5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza spetniaé¢
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sa to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju

podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje¢ nalezy wykonac:
- wwykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:
~  bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,
- nauchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
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przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica

dtawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewngtrznej
przewodu lub kabla. Po dokrgceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomocag
odpowiednich uszczelniaczy.
e Uktadanie przewodow na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegtosci migdzy nimi ze wzgledow
estetycznych byty jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaty sie¢ w poblizu sprzetu
i osprzetu do ktorego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodoéw pomigdzy
uchwytami nie byty widoczne.
e Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:
- zamontowania listwy PCW na S$cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy
z zatozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodoéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé¢ potagczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtagczenie do instalacji nie
zostalo opracowane w projekcie, sposob podiaczenia nalezy uzgodnié z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciaggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podkiadki metalowe zabezpieczone
przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé odizolowanej zyty przewodu powinna za-
pewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzglgdem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkoéw  technologicznych.  Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé¢ wrurach sztywnych

wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
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Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub

przystosowane sa do przesunig¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i ztacza kablowego

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w sposob podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja wsporcza
nalezy wstawic¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zatozyc¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

5.11. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

6. Kontrola jakosci robét
(1) Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania roboét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowsa,
- wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zalaczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony przeciw-

porazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje catosé instalacji elektroenergetycznych.

Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. Odbior robét

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu




8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiarow pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane
(1) PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.

(2) PN-1EC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

(3) PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

(4) PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

(5) PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub

laczeniowymi.

(6) PN-1EC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektow budowlanych.

(7) PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

(8) PN-1EC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

(9) PN-1EC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetgzeniowym.

(10) PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobor $srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybdr $rodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

(11) PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczefistwa. Dobor $rodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

(12) PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

(13) PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

(14) PN-1EC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.
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(15) PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

(16) PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i
laczenia.

(17) PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

(18) PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia wyrdéwnawcze instalacji informatycznych.

(19) PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaS

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

(20) PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

(21) PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

(22) PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

(23) PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji Iub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych.

(24) PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych.

(25) PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

(26) PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia

ochrony przed porazeniem pradem elektryczny.

(27) PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

(28) PN-93/E -90401 Kable elektroenergetyczne 0,6/1kV

(29) PN-93/E -90403 Kable elektroenergetyczne sygnalizacyjne 0,6/1kV

(30) PN-74/C-89200 Rury ostonowe z polietylenu wysokiej gegstosci.

(31) PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.

Zasady, wymagania i badania.

(32) PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu

przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

(33) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

(34) PN-84/E-02033 O$wietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.

(35) PN-/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

(36) PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.

(37) PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

(38) PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

(41) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych



