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ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

Kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331110-1- Instalowanie kottow

CPV 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

CPV 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe - instalacja gazowa

CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéw do
odprowadzania Sciekow

CPV 45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggoéw

CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne



I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie robdt branzy sanitarnej dla inwestycji pn. ,,Przebudowa stadionu
sportowego w Gaci wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym”, na
dziatce ew. 1614/1, 1568/23, 1616, 1619, 1614/5, 1608/1, 1618/45, 1620/12 obreb 0003 Gac.

Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie zrysunkami iinnymi dokumentami opisujgcymi
inwestycje i stanowi integralng czgs¢ dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne
zwigzane z prawidtowa realizacja budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w
dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztuka
budowlang. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach musza

zosta¢ zatwierdzone przez projektanta i Inwestora.

2. Ogolny zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres opracowania dla inwestycji obejmuje roboty w zakresie wykonania instalacji budowy
przylacza wodociggowego, budowy przylacza kanalizacji deszczowej, przebudowy kolektora
kanalizacji deszczowe;j.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie w/w instalacji branzy sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem wymienionych robot:

- transport materiatow i urzadzen, montaz rurociggéw, armatury i urzadzen,
- badania, préby, uruchomienie instalacji,
- montaz izolacji termicznej,
- regulacja dzialania instalacji.
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji naleza:
- wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,

- wykonanie konstrukcji wsporczych.

3. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane. Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora
nadzoru. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastagpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac

obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i
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elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia
trwalos$ci eksploatacyjnej.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm
i standardow. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione.
Zaktada sie, ze Wykonawca dogltebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu,
o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami 1 wymaganiami okreslonymi w  Specyfikacjach  Technicznych.
Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania. W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu
BIOZ. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia
i odbioru koncowego Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych
pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz
w maszynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich
zabezpieczenia antykorozyjnego. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegolny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikdéw wykonujacych
prace spawalnicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych
w urzadzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej

zmianie zapewni nadzor.

4. Materialy

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca

1994, nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
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jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajacych tej certyfikacji,

b) wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normga lub z aprobata techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na
znak bezpieczenstwa,

c) wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3g to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan 1w sposob okreslony aktualnymi normami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Instalacja ma by¢
wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca, regulacyjng i pomiarows.

Kazdy material musi mie¢ atest stwierdzajacy zgodnos$¢ jego wykonania z Polskimi Normami
(PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegoétowymi, katalogami materiatow i urzadzen
wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB
i COBRTI "Instal") wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku, (Dz. U. 2020 poz. 1339) o systemie

oceny zgodnosci.

5. lzolacja termiczna

Izolacje¢ cieptochronng 1 zimnochronng rurociggdw nalezy wykona¢ 2z otulin
termoizolacyjnych. Przewody nalezy zaizolowaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zatacznik
nr 2) - Dz. U. 2020 poz. 2351. Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec

ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyltki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych
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wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni

stonecznych na otuliny z PE.

6. Sprzet

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy, wymaganiami producentow materialdow i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw
iilosci zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robot
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony §rodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

7. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wptlyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robodt, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach

sktadowania nie powinny si¢ znajdowaé¢ zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.

8. Wykonanie robot

Montaz rurociagow
Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
e wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory, tuleje ochronne i podwieszenia,
e wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddow,
e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy

betonowej 1 muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
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zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno uzywac.

Przej$cia przewodow przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen miedzy rura przewodu, a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale
plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure, a umozliwiajacym jej wydtuzenie. W tulei ochronne;j
nie powinno znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
przegrod.

Wszystkie przejscia 1 przepusty instalacyjne przez przegrody przeciwpozarowe 1 pasy
oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w systemie ochrony pozarowej o klasie ochrony
odpowiadajacej klasie przegrody, przez ktorg przechodza.

Polaczenia z armaturag

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewngtrznej
i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym speinienie wymagan odpowiednich norm. Montaz
armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Wykonanie izolacji cieplochronnej i zimnochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy

uzyciu konwencjonalnych narzgdzi.

9. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie
szczelnosci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptukaé. Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci
instalacji nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywac¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang
fazg robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢

badania ponownie.

10. Kontrola jakosSci robot




Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Kontrola jakosci
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli jako$ci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robot zostaly spetnione.

11. Obmiary robét

Ogoblne zasady Obmiaru Robdét - prowadzenie obmiarow jest niezbedne dla umow
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do
szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktury czgsciowej. Obmiar
Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

12. Odbior robot

Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koncowemu).

a) Odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbior robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie

przeprowadzony niezwlocznie nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.



b) Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak

przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

¢) Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan ipomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelniania w trakcie wykonywania
robot,
° dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci wydane przez

dostawcow materiatow),

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

o protokot przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

o zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

. protokoty z odbiorow czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,
o aktualnos$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia),
o protokoty badan szczelnosci instalacji.

13. Podstawa platnoS$ci

Wedlug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomig¢dzy Inwestorem,
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a wylonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

14. Przepisy zwiazane

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 2351)
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988

Przepisy BHP przy robotach budowlanych i sanitarnych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia,
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH INSTALACJI SANITARNYCH
CPV: 45232150 — 8 — Roboty w zakresie rurociagéw do przesylu wody
CPV 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przytgcza wodociggowego na terenie przedmiotowej inwestycji.
1.2. Zakres robét budowlano-montazowych

— wykonanie prac przygotowawczych i pomiarowych,
— oznakowanie robot,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umochieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewoddéw wodociggowych PE@40, PE@110,
- montaz; rur ochronnych i armatury, zabudowy studni wodomierzowej z zestawem
pomiarowym,
- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

2.0. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Uwaga: mozna stosowaé materiaty i urzgdzenia zamienne, ale réwnowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcg ochrone praw
autorskich projektanta. Koszty zwigzane ze zmiang urzgdzen i materiatbw powodujgce
koniecznos¢ wykonania dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca. Do wykonania
zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac¢ nastepujace, nowe materiaty:
= rury polietylenowe PE@40, PE@80 (budowa przytagcza wodociggowego),
= zasuwy odcinajgce miekkouszczalniane,
= potgczenia mufowe do zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego,
= hydrant naziemny DN80

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska

przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.
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Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi
od podtoza, na ktérym beda sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych narzedzi
i metod przetadunku. Rury w prostych odcinkach — sktadowaé w stosach na réwnym podtozu,
na podkfadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1,0 m. Rury w kregach sktadowac na ptasko na
rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni
skltadowania. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonhczenie rur i zabezpieczyC je
ochronami (kapturki, wktadki itp.). Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym
mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zgiecia, zagniecenia) w miare mozliwosci przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu. Zwrécic
szczegolng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych jakimi sg
rozpuszczalniki i kleje. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci. Zaslepki na rurach
usuwac bezposrednio przed montazem rurociggow. Tworzywa sztuczne majg ograniczong
odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy
chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng oraz nadmiernym nagrzewaniem od zrédet
ciepta.

3.0. SPRZET

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robot
i obrébki materiatow. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i
szczegotowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien miec
aktualne dokumenty eksploatacyjne. W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni sprzet do
wykonywania robot: koparka podsiebierna, zageszczarka spalinowa, ubijak spalinowy.,
wciggarek mechanicznych, zgrzewarki do zgrzewania oporowego.

4.0. TRANSPORT

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i
pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w
technologii robét demontazowych i montazowych instalacji wod-kan. Zatadunek i transport rur
powinien odbywacé sie w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur i ich deformacije. Elementy
przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Transport powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiednigj
dtugosci, tak aby wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dluzsze niz 1m
oraz pojazdami o zabezpieczonych ostrych krawedziach, moggcych uszkodzi¢ powierzchnie
rur, w sposob uniemozliwiajgcy przesuwanie sie rur. Sposéb pakowania rur w fabryce jest

kazdorazowo dostosowany do Srodka transportu, jak np. kolej, samochody ciezarowe.
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Zatadunek i roztadunek rur powinien odbywac sie pod nadzorem. W czasie transportu rury
polietylenowe powinny by¢ podparte na catej swojej dtugosci (nie dotyczy rur w paletach) i przy
rurach o réznych srednicach, sztywniejsze powinny sie znajdowac na spodzie. Przy fadowaniu
i przewozie rur na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie

obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych. Roboty ziemne zwigzane z rurociggami PE powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. W strefie
wysokich wod gruntowych wykopy nalezy wykona¢ jako wagskoprzestrzenne o scianach
pionowych, odeskowane i rozparte. Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone
przed usuwaniem sie ziemi, za pomocg szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z
desek z drewna o grubosci 50 mm Ilub wyprasek stalowych uktadanych poziomo, oraz
drewnianych naktadek pionowych i rozpor. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢
statecznosc¢ $cian wykopu przez odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwos¢ wykonania robét na
sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym. Strefa prowadzenia rury nalezy wykona¢ z
piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.

Rury polietylenowe nalezy tgczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe. Zgrzewanie winni
wykonywa¢ pracownicy majgcy stosowne uprawnienia. Rury polietylenowe przewodowe
wprowadzac do rur ostonowych za pomocg plastykowych jezy dystansowych w rozstawie co
ok.2,0 m. Montaz rurociggow PE odbywa sie za pomocg ksztattek z wtopionym drutem
elektrooporowym. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie jedynie na przygotowanym
podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie
do stabilizacji juz utozonej czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Podsypke wykona¢ z piasku o grubosci 15cm, a obsypke ponad wierzch rury —20cm W trakcie
montazu nalezy wykonywac korekty wysokosciowe i odlegtosciowe poprzez regulacje na
ztgczach i odpowiednie przyciecie rur oznaczonych linig przerywang. Zmiany kierunkbw mogg
sie odbywaé przez instalowanie ksztaltek lub przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE,
stosujgc minimalne promienie giecia dla danej $rednicy rury. Mozna przyjaé, ze zgrzewanie
elektrooporowe jest dopuszczalne w zakresie temperatur od -5 do +45 °C. Montaz rur
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Nalezy zwraca¢ szczegodlng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie

byto kamieni lub innych ciezkich przedmiotow, ktére mogtyby uszkodzi¢ rury. Przy zasypkach
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mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypaé rure warstwg piasku 11 grubosci 10 cm.
Pozostalg czes¢ wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym przestrzegajgc jego wiasciwego
zageszczenia (90% stanu pierwotnego) Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy
wykonywaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania. Zasypywanie wykopu
nalezy wykona¢ po dokonaniu préb cisnieniowych i po wykonaniu inwentaryzaciji geodezyjne;.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnagce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykop

powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ):

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw 1 realizowanych robot z dokumentacija
projektowa. Kontrola jakosci robdét powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodnosci z
Dokumentacja Projektows: wykopdéw otwartych, podloza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza
wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodow na podtozu.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow. Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatow i
elementow obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,
zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania
wykopow. Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;.
Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi.

Badanie materiatow uzytych do budowy sieci nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarow3 jest:

= 1mb. — dla przewoddéw rurowych: - tacznie z rurami tacznikami i ksztattkami,

* 1 m3—wykopy liniowe wykonywane mechaniczne i reczne; zageszczanie gruntu; zasypanie gruntu,
ubijanie mechaniczne gruntu,

= 1 m?-umocnienie gruntu szalunkami,

= 1 kpl- hydrant naziemny DN80, zasuwy wodomierzowe,
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= 1 mb. —rurociagi.
8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z
projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.

Badania odbiorowe przewodow sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na zbadaniu zgodnosci
usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych. Zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewdw. Zbadaniu przez ogledziny
zabezpieczeh przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, zbadaniu podtoza
naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. Zbadaniu materiatu ziemnego uzytego
do podsypki i obsypki przewodu, ktoéry powinien byé drobny i $rednioziarnisty, bez grud i
kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony. Zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997. Wyniki badan powinny by¢
wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego -czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu
wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnic
dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowaé¢ dokumentacje powykonawcza.

Badania przy odbiorze technicznym konncowym polegajg na zbadaniu zgodnoséci stanu
faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczng, zbadaniu protokotéw
odbioru: préby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu, zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego korncowego, na podstawie ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonany
przewod sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy

o wykonaniu odbioru technicznego kohcowego. Teren po budowie przewodu wodociggowego
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powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowigzany przy

odbiorze kohcowym zitozy¢ oswiadczenia: o wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z

dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi

wykonania i odbioru, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedhug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U. 2020 poz. 2028).

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2022 poz.
1225)

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemiag.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce.

PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH INSTALACJI SANITARNYCH

CPV: 45231300 — 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
1 rurociggow do odprowadzania Sciekow
CPV 45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji $cickowej
CPV 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
PRZYLACZE 1 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ
1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowy przytgcza kanalizacji deszczowej.
1.2. Zakres robot budowlano - montazowych
= wytyczenie tras rurociggéow
= wykopy na odkfad koparkami i reczne z wywdzka ziemi,
= szalowanie wykopow,
= przygotowanie podtoza pod rurociggi, zbiorniki prefabrykowane i studnie kanalizacyjne,
= przepompownie sciekdw, rurociggi ttoczne z PE,
= zasypanie rurociggdw, zageszczenie gruntu,
= odtworzenie nawierzchni.
2. MATERIALY
Mozna stosowaé materiaty i urzgdzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych
w projekcie wykonawczym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacii
Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego. Koszty zwigzane z zmiang
urzadzen i materialdow powodujgce koniecznos¢ wykonania dodatkowych opracowan ponosi
Wykonawca. Mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.
3. SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej. Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci, byé
sprawny technicznie iprzystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii
wykonania robo6t i obrobki materiatéw. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac
przepisy bhp i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet
powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i iloéci powinny byé
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu powinny byé
sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii robot
demontazowych i montazowych instalacji wod.-kan.

5. WYKONANIE ROBOT

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z projektowanego budynku szatniowego
odbywac sie bedzie poprzez projektowany przytacz grawitacyjny do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Przytacz nalezy odprowadzi¢ przewodami PVC160. W obrebie inwestycji planuje sie
montaz studzienek rewizyjnych z PE fi600. Prowadzenie rurociggéw przewidziano w
przewadze w terenie zielonym. Rurociggi prowadzone pod $ciezkami zaprojektowano w rurach
ostonowych PE100 SDR17,6.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami oraz
zgodnie z instrukcjg montazowa producenta przyjetych do realizacji rur i urzadzen. Pracownikow
przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac. Przepisy BHP dla pracownikow
zatrudnionych przy robotach wod. — kan. podano w zalaczniku do Zarzadzenia Nr 6 MGK z dn.
28.01.1967r. (Dz.U. Nr 3/67 Min. Bud. i Przem. Mat. Budowlanych). Roboty ziemne prowadzi¢ od
miejsc najnizszych pod gore, by utatwic¢ splyw wod gruntowych w wykopach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowiazkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, szczegdétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robdt i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu
wykonawczego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robot pod katem zgodnoSci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru.

Szczelno$¢ kanatéw bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu nie powinien
nastgpi¢ ubytek wody (8ciekdow) w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegdlty badan
szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych zawiera PN-92/-10735. Prébe szczelnosci oraz
odbidr robot prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

- m?® - dla wykopow liniowych, zasypywanie wykopOw i zageszczanie wykopdw ubijakami mech.
- m? - dla umocnien $cian wykopow,

- mb. - dla montazu przewodow kanalizacyjnych, cieptowniczych preizolowanych

- szt. - dla urzadzen, studzienek rewizyjnych, przepompowni

8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji

Technicznej. W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej

zgodnie z projektem wykonawczym ispecyfikacjg techniczng. Po wykonaniu budowy

dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:

Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,
Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokot ukoficzenia Robot
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Komisj¢ odbioru i Zamawiajacego,

Dokumentacje Projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiggi Obmiaru,

Wyniki pomiaréow kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug szczegdétowych ustalen okreSlonych w umowie zawartej pomiedzy

Inwestorem, a wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2022 poz.
1225)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH INSTALACJI SANITARNYCH
CPV: 45231300 — 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggow do odprowadzania Sciekow
CPV 45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
CPV 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ
1.1 Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przebudowy kolektora kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres robot budowlano - montazowych

] Likwidacja istniejacego odcinka rurociggu

] Zaslepienie wylotu do rzeki

. wytyczenie tras rurociggow

. wykopy na odktad koparkami i r¢czne z wywozkg ziemi,

. szalowanie wykopow,

. przygotowanie podtoza pod rurociggi, zbiorniki prefabrykowane i studnie kanalizacyjne,
. zasypanie rurociagdw, zageszczenie gruntu,

. odtworzenie nawierzchni.

2. MATERIALY

Mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych
w projekcie wykonawczym, dotyczy producentow, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajacego 1 projektanta w ramach nadzoru autorskiego. Koszty zwigzane z zmiang urzadzen
1 materiatow powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca. Moga
by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora.
3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci, by¢ sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrobki
materialow. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i1 szczegdtowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane
do transportu wystepujacych w technologii rob6t demontazowych i montazowych instalacji wod.-kan.
5. WYKONANIE ROBOT

Istniejacy kolektor kanalizacji wykazuje niedroznos¢, miejscami nieszczelno$é, a ponadto jego
lokalizacja koliduje z projektowang ptyta boiska.

Nowga tras¢ kolektora nalezy prowadzi¢ przewodami PVC300 do od miejsca polaczenia z
istniejacyg siecig do wylotu do rzeki Markowka. Na dzialce Inwestora planuje si¢ montaz studzienki
rewizyjnej PP fi1200mm.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami oraz
zgodnie z instrukcja montazowa producenta przyjetych do realizacji rur i urzadzen. Pracownikow
przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac. Przepisy BHP dla pracownikow
zatrudnionych przy robotach wod. — kan. podano w zalaczniku do Zarzadzenia Nr 6 MGK z dn.
28.01.1967r. (Dz.U. Nr 3/67 Min. Bud. i Przem. Mat. Budowlanych). Roboty ziemne prowadzi¢ od
miejsc najnizszych pod gore, by utatwic¢ splyw wod gruntowych w wykopach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektows, szczegétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robdt i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu
wykonawczego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt pod katem zgodno$ci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru.

Szczelnos¢ kanatow bada si¢ na eksfiltracje i infiltracj¢. Dla przewodu nie powinien nastgpic
ubytek wody ($ciekow) w czasie trwania proby szczelno$ci. Szczegdty badan szczelnosci przewodow
kanalizacyjnych zawiera PN-92/-10735. Probe szczelnosci oraz odbiodr robot prowadzié¢ pod nadzorem
uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —

Montazowych.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:

- m?® - dla wykopow liniowych, zasypywanie wykopow i zageszczanie wykopdw ubijakami mech.
- m? - dla umocnien $cian wykopow,

- mb. - dla montazu przewodow kanalizacyjnych,

- szt. - dla urzadzen, studzienek rewizyjnych, zbiornikow prefabrykowanych,

8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
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W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem

wykonawczym i specyfikacja techniczng. Po wykonaniu budowy dokonaniu odbioru wykonawca

obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,
Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokot ukoficzenia Robot
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Komisj¢ odbioru i Zamawiajacego,

Dokumentacje Projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiggi Obmiaru,

Wyniki pomiarow kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedlug szczegétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem,

a wylonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. 2019 poz. 1065).
PN -EN -1610:2015-10 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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