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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem
robot ziemnych — przygotowania wykopdw oraz zasypanie wykopdw po wykonaniu niezbednych robét budowlanych w wykopach,
korytowania terenu oraz uksztattowanie terenu.

Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych na
wstepie do czesci pt. ,Wymagania ogdlne”.

Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych — przygotowania wykopdw oraz zasypanie wykopdw po
wykonaniu niezbednych robét budowlanych w wykopach korytowania terenu oraz uksztattowanie terenu.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w czesci p.t.: ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

0Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czesci pt. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

> pospotka, piasek, kruszywo tamane lub inne materiaty wymienione w dokumentacji projektowej
> inne materiaty niezbedne do wykonania robot

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot ziemnych winien wykazac sie mozliwoscig i umiejetnoscig korzystania z powszechnie
stosowanego sprzetu do wykonywania tych robét a w szczegdlnosci wymienionego ponizej.

Niezbedny sprzet (nalezy zapewnic w ilosci wystarczajacej do wykonania roboét):

ciezki sprzet — koparki, spycharki, walce samojezdne itp.

topaty

zageszczarka do piasku

narzedzia pomiarowe — fata, tasma miernicza itp.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci , Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w czesci pt. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodng Inzyniera Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych
oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robdt budowlanych spetniajg wymadg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac zasad okreslonych w normach i przepisach, w tym budowlanych i bhp.

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Po wykonaniu wkopy teren nalezy wyréwna¢, podtoze zagesci¢ mechanicznie do 1d>0,95. Wtak przygotowanych wykopach mozna
prowoadzi¢ dalsze prace budowlane.

Ziemie uzyskang z wykopdw wywiezé na wysypisko odpaddw i zutylizowac lub przewiezé na inne, przeznaczone do tego celu miejsce
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Zasypywanie wykopu wykonywac przywiezionym gruntem niewysadzinowym — piaskiem, warstwami grubosci maks. 15 cm
zageszczanymi mechanicznie do 1s>0,9.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Badaniom nalezy poddac:

> zgodno$¢ realizacji z dokumentacja projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej

> sposob wykonania i zabezpieczenia wykopow

> jakos$é podbudowy

> jako$é zasypania i zageszczenia zasypki w wykopach

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny).

8.  ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,, Wykonania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
Podczas oceny rownosci posadzki dopuszcza sie nastepujace tolerancje w geometrii wykonania nawierzchni:
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dla podsypki piaskowej: odchytki od projektowanej grubosci +1 cm
dla nawierzchni: odchytki od ptaszczyzny utozenia nie wieksze niz 0,8 cm na dtugosci taty kontrolne;j.

0dbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawieraé co najmniej: ocene wynikéw badan, wykaz usterek i
mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamodwieniem.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
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10.

>
>

przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw i sprzetu
obstuge sprzetu

rozebranie istniejgcych nawierzchni
wykonanie i zasypanie niezbednych wykopdéw
przygotowanie podtoza

wykonanie podsypki i zageszczenie
wykonanie nowych nawierzchni
oczyszczenie miejsca pracy
powykonawczy pomiar geodezyjny
likwidacje stanowiska pracy

PRZEPISY ZWIAZANE
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych w zakresie ,Budownictwo ogélne” — wyd. ITB,

Warszawa 2004
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