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Piekary Mopr Pochylnia Maczka

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 CHODNIK PRZED POCHYLNIA
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce |m2
d.1/0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1,5*1,35 m?2 2,025
RAZEM 2,025
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV m2
d.1/0101-01 0101- |gtebokosci 30 cm
02
1,5*4 m?2 6,000
RAZEM 6,000
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.1/0114-05
poz.2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.1/0114-07
poz.3 m?2 6,000
RAZEM 6,000
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
(1,5+2*1,35)*0,15%0,15 m3 0,095
RAZEM 0,095
6[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
d.1|0407-05 niem spoin zaprawg cementowg
1,5+2*1,35 m 4,200
RAZEM 4,200
7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1/0511-03 wej
poz.4 m?2 6,000
RAZEM 6,000
8|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (grunt kat. IIl) m3
d.1/0109-06 0109-
08
poz.2*0,30 m3 1,800
RAZEM 1,800
9 Koszt utylizacji ziemi na wysypisku m3
d.1|wycena indywi-
dualna
poz.8 m3 1,800
RAZEM 1,800
2 ROBOTY ZIEMNE - PRZYGOTOWAWCZE
10|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowytadowczymina |m3
d.2|0302-02 odlegtosé do 0.5 km (kat. gruntu Ill) - wykopy pod pochylnie
1*14,73*1,65 m3 24,305
RAZEM 24,305
11|KNR-W 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km (grunt kat. IIl) m3
d.2|0109-06 0109-
08
poz.10 m3 24,305
RAZEM 24,305
12 Koszt utylizacji ziemi na wysypisku m3
d.2|wycena indywi-
dualna
poz.11 m3 24,305
RAZEM 24,305
3 SCIANY POCHYLNI
13|KNR-W 2-02 |Fundamenty i $ciany pochylni z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3/0101-06
0,2*(1,65*2,33+14,73*1,80-1,65*1,27) m3 5,653
RAZEM 5,653
14|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emul- | m2
d.3|0603-01 sji asfaltowej - pierwsza warstwa
2*(1,65*2,33+14,73*1,80-1,65*1,27) m?2 56,526
RAZEM 56,526
15|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emul- | m2
d.3|0603-02 sji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.14 m?2 56,526
RAZEM 56,526
16|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na $cianach pochylni (na ze- m2
d.3|0904-01 wnetrz)
1,65*2,33+14,73*1,80-1,65*1,27 m?2 28,263
RAZEM 28,263
4 NAWIEWRZCHNIA POCHYLNI | PODSYPKA POD NAWIERZCHNIA
17|KNNR-W 10  |Wykopy reczne pod budowle - zasypanie wykopu i wnek budowli z ubiciem; grunt kat. lll - |m3
d.4|2318-08 zasypanie piaskiem,
14,73%1,2*1,80 m3 31,817
RAZEM 31,817
18|KNR 2-11 Transport ladowy piasku i zwiru na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym t
d.4|1103-04
poz.17*1,7 t 54,089
RAZEM 54,089
19|KNR 2-11 Transport ladowy piasku i zwiru- dodatek za kazde dalsze 0.5 km z zatadunkiem mecha- t
d.4|1103-04 nicznym
analogia Krotno$¢ = 19
poz.18 t 54,089
RAZEM 54,089
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.4|0114-05
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18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.4|0114-07
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.4/0511-03 wej
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
5 BALUSTRADY
23|KNR 2-02 Balustrady stalowe osadzone i zabetonowane w ptycie posadzki - balustrada ze stali ocyn- |m
d.5|1207-02 kowanej, malowanej proszkowo (konstrukcja wg projektu)
analogia
2*1,65+14,73+11,33 m 29,360
RAZEM 29,360
6 ROBOTY TOWARZYSZACE
24 Demontaz fragmentu istniejacej balustrady na tarasie wokét budynku z uzupetnienim stup-  |m
d.6 kéw w miejscu odciecia balustrady
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
25|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia m?2
d.6/0401-02
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42913 Uzytkownik: a.s.studio





