RZUT WIEZBY DACHOWEJ - SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
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UWAGI :

elementy drewniane w pofqczeniach zacinane i czopowane,

pofgczenia elementéw drewnianych na gwoZdzie, wkrety i sruby, tradycyjne lub z zastosowaniem facznikéw metalowych,

elementy stalowe zabezpieczyé przez dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng,

$ruby fqczqce elementy drewniane min. 8 16 mm ze stali St3S (dfugosé dopasowana do grubosci elementdw),

wszystkie elementy drewniane impregnowane cisnieniowo lub przez malowanie,
murfaty i ptatwie mocowaé kotwami stalowymi #16mm co ~2-3m osadzonymi w konstrukcji zelbetowej
WSZYSTKIE WYMIARY ELEMENTOW SPRAWDZIC | DOPASOWAC NA BUDOWIE !

Zalecenia i uwagi :

1. Szyb stuzy wyfgcznie do pracy dzwigu.
2. W szybie nie dopuszcza sie prowadzenie obcych instalacji elektrycznych
oraz hydraulicznych oprécz tych zwigzanych z praca dzwiqu.
3. Wewnetrzne powierzchnie $cian z drzwiami powinny by¢ gtadkie, nie powinny
mie¢ zadnych uskokdw i wystepow.
W szybie dzwigu nalezy zainstalowa¢ instalacje oswietleniowq zgodnie z DTR urzgdzenia.
Natezenie $wiatfa na dojsciach do szybu min. 50 lux na poziomie podfogi.
Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona przez przesigkaniem wody.

Odchytki na $cianie z drzwiami +10 mm, a na pozostafych Scianach +20mm.
Temperatura w szybie +5°C do +40°C.

Wentylacja szybu powinna byé wyprowadzona na zewnqtrz i zapewnia¢ prawidfowe
przewietrzanie szybu z uwzglednieniem specyfiki budynku i dZwiqu. Przez szyb nie mogq
by¢ wentylowane pomieszczenia inne niz nalezqce do dzwigu.
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10. W szybie i nadszybiu nalezy zainstalowa¢ odpowiednie uchwyty i haki montazowe zgodnie
z DTR urzqdzenia i uzgodnione z dostawcq dzwiqu!

Przed rozpoczeciem realizacji szybu windowego
wszystkie szczegdbty techniczne nalezy uzgodnic
z wybranym dostawcg urzgdzenia !!!
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Obiekt

Budynek Zespotu Szkolno—Przedszkolnego nr 1 w tuznej; 38—322 tuzna, Obreb tuzna [0002] — dz. nr 819/6, 821, 823/7.
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