RZUT ZAKOTWIENIA KONSTRUKCJI DACHU
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RZUT KONSTRUKCJI WSPORCZEJ DACHU

KONSTRUKCJA ZADASZENIA ZEWNETRZEJ KLATKI SCHODOWEJ

skala

105

431

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

PRZEKROJ A-A

Uwagi :

— sfupy stalowe z Rk80x80x5 (St3S) kotwione w konstrukcji schodéw

— wymiary elementdéw sprawdzi¢ i dopasowa¢ na budowie !

— powierzchnie styku elementéw przygotowaé przez ukosowanie,

— pofqczenia spawane, czofowe i pachwinowe (spoiny dopasowaé do grubosci elementéw),
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— elementy stalowe zabezpieczy¢é antykorozyjnie przez malowanie farbq podkfadowq
oraz 2—krotne malowanie farbqg nawierzchniowg.

WYMIARY SPRAWDZIC |
DOPASOWAC NA BUDOWIE !!!

Beton C20/25
Stal :
- prety @6 - St0S-b A-0

Stal konstrukcyjna S235JR
Elektrody ER 1.46

Drewno : iglaste klasy C 24

- prety @10,12,16 - RB500W A-lIIN

Kotwy chemiczne do betonu M12

Obiekt :  Budynek Zespotu Szkolno—Przedszkolnego nr 1 w tuznej, 38-322 tuzna, Obreb tuzna [0002] — dz. nr 819/6, 821, 823/7.
Nazwa Temat :
vins. . KONSTRUKCJA ZADASZENIA ZEWNETRZEJ KLATKI SCHODOWEY 2728 v yaz 7 Rozeusons
Zespot : Imie i nazwisko Nr upr. budowlanych Data Podpis BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO
Projektowat  |mgr inz. Roman Serafin 260,/2000 08—-2022 ~PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W tUZNEJ
Opracowat mgr inz. Pawet Wojtanek 08—2022 Z PRZYSTOSOWANIEM DO
Opracowat inz. Jarostaw Stezalski 08-2022 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Sprawdzit mgr inz. Matgorzata Tumidajewicz |MAP/0103/PWOK/09 | 08—2022 0 SZYB WINDOWY

Stadium : Skala: Nr rys.
VoAND BR0Tre | proet toomicany 0 K12




