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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETEGO INWESTYCJA
NA DZIALCE NR 633/1 W M. KOKOTOW, GM. WIELICZKA.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla wymiany pokrycia dachu i
projektowanych do wykonania robot remontowych istniejgcej wiaty dla celéw rekreacji na
dziatce nr 633/1 w miejscowosci Kokotow, gm. Wieliczka, na rzucie prostokata o wymiarach
10,30 x 13,15 m o konstrukcji stalowej stupowo kratownicowej z dachem dwuspadowych i
pokryciem blachg falistg i z dodatkowym podestem o wymiarach 2,50 x 5,50 m od strony
potnocne;j.

1.a. Kategoria obiektu:
Wiata - kategoria obiektu VIII.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki:

Teren planowanej inwestycji potozony jest w m. Kokotéw i obejmuje centralng cze$¢ dziatki nr
633/1 na terenie istniejgcego ogolnodostepnego terenu sportowego i gtéwnego dojscia do
boiska sportowego usytuowanego w miejscowosci Kokotéw, gm. Wieliczka w rejonie istniejgcej
sitowni plenerowej i budowy elementéw matej architektury. Dziatka posiada bezposredni dostep
do drogi publicznej, powiatowej nr P2012K relacji Krakéw Niepotomice. Teren dziatki nr 633/1
posiada niewielki spadek w kierunku potnocnym i wschodnim, jest w catosci ogrodzony o
nawierzchni trawiastej i powierzchniami utwardzonymi dla celdw dojscia do obiektow
sportowych.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

a. Urzadzenia budowalne

e Sposob zaopatrzenia w wode, energie elektryczng i cieplna:

Dla istniejgcej wiaty przewidzianej wymiany pokrycia dachu i remontu nie przewiduje sie
budowy infrastruktury techniczne.

b. Sposéb odprowadzenia sciekéw, wod opadowych i gospodarka odpadami:

e Odprowadzenie sciekdéw sanitarnych:

Dla przedmiotowego obiektu —wiaty nie przewiduje sie budowy kanalizacji sanitarnej i zbiornika
na scieki.

e Odprowadzenie wéd opadowych:

Odprowadzenie woéd opadowych z potaci dachu istniejace na nieutwardzone tereny zielone
biologicznie czynne na wtasnej dziatce.

* Bilans wod opadowych z nawierzchni utwardzonych:

w rejonie wiaty nie projektuje sie nawierzchni utwardzonych

= Bilans wdd opadowych z dachu projektowanej wiaty:

V =0,0135 ha x 167 I’ha/s = 2,25 I/s x 60s x 20 min =27051=2,70 m?

Wody opadowe w ilosci 2,251l/s, tj: 2,70 m*® tj. odprowadzone bedg na tereny zielone
biologicznie czynne na wiasnej dziatlce. Nie przewiduje sie Zzadnych dodatkowych robdét dla
odprowadzenia wdéd na tereny biologicznie czynne. Naturalny sptyw wody na dziatce nie
powoduje zalewania terenéw sasiednich.



c. Uktad komunikacyjny
Dla robot remontowych  wiaty nie przewiduje sie budowy dodatkowych powierzchni
utwardzonych.

d. dostep do drogi publicznej

Teren inwestycji ma bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowej nr P2012K relacji
Krakéw Niepotomice po terenie dziatki nr 633/1 wchodzacej w skiad terenéw sportowych i
poprzez istniejgcy zjazd publiczny.

e. parametry techniczne sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
Dla przedmiotowej wiaty nie przewiduje sie budowy infrastruktury technicznej

f. uksztaltowanie terenu , uktad zieleni

f.1. W rejonie przedmiotowej wiaty projektuje sie nawierzchnie utwardzone z kostki betonowe;j
grubosci 6-8 cm na podbudowie z kruszywa sortowanego ( kliniec) granulacji 0-31 mm
Wystepujgce masy ziemi zwigzane z utwardzeniem terenu bedg w catosci zagospodarowane
na uksztattowanie projektowanego zagospodarowania terenu.

f.2. Na terenie inwestycji nie wystepujg drzewa i krzewny, nie planuje sie takze dodatkowych
nasadzen.

4. Zestawienie danych technicznych: wskazniki wielkosci istniejacej zabudowy w
stosunku do powierzchni terenu i udziat powierzchni biologicznie czynnej.

a. Bilans terenu:

c. Wskazniki:

Powierzchnia dziatki wynosi 5.517,30 m>.

Powierzchnia zainwestowania wynosi 793,00 stanowi 14% w stosunku do powierzchni dziatki.
Powierzchna biologicznie czynna na dziatce wynosi 86%

b. Wskazniki:

b.1.Wskaznik powierzchni zainwestowania: pow. zainwestowania w wysoko$ci = 793,00 m?
stanowi 14 % powierzchni terenu US, jest mniejszy w stosunku do wskaznika dopuszczalnego
w wielkosci 30 % i jest zgodny z zapisem w mpzp.

b.2.Powierzchnia biologicznie czynna w wielkosci = 4.724,30 m? stanowi 86 % powierzchni
terenu US

Projektowany wspotczynnik pow. biologiczne czynnej w wysokosci 86 % jest > 70 % i spetnia
warunki zapisu mpzp.

5. Informacje i dane - przeznaczenie terenu w mpzp:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Kokotéw, gmina
Wieliczka przedmiotowa dziatka nr 633/1 potozone jest w terenach oznaczonych w MPZP
gminy symbolem US z przeznaczeniem pod tereny sportu i rekreacji. Jako zagospodarowanie
towarzyszgce zabudowie sportu i rekreacji ustalono budowe elementéw matej architektury oraz
wykonanie robét remontowych obiektow istniejgcych stuzgcych dla celéw rekreacji, nawierzchni
utwardzonych.

Projektowany zakres robot ktéry polega na wymianie pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej oraz
wykonanie robo6t remontowych oraz wykonanie rob6t remontowych nawierzchni utwardzonej jest
zgodny z zapisem w MPZP Gminy Wieliczka-obszar B.



e Linia zabudowy:
istniejgca wiata nie jest budynkiem, usytuowana w znacznej odlegtosci od drogi publicznej , nie
jest zwigzana zgodnie z przepisami z linig zabudowy w stosunku do drogim publiczne;.

o\Wysokos¢ wiaty i geometria potaci dachu:

Na konstrukcji dachu istniejgcej wiaty wolnostojgcej dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 15°.
Wysokos¢ wiaty od poziomu terenu do gtdwnej kalenicy dachu budynku wynosi 4,54 m jest
<7,0 mijest zgodna z zapisem mpzp gminy. Giéwna kalenica dachu utozona jest rownolegle do
diuzszego boku elewacji.

eKolorystyka:

Konstrukcja stalowa w kolorze grafitowym, pokrycie dachu i obudowa $ciany w gornej czesci w
rejonie okapu blacha trapezowa T-35 w kolorze grafitowym

b. Warunki i informacje w zakresie ochrony zabytkéw oraz ochronie terenu na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg zabytki, dobra kultury, pomniki przyrody
nieozywionej i wartosciowe struktury obszaru podlegajgce ochronie i nie wystepujg
ograniczenia wynikajgce z ochrony konserwatorskiej

c. Warunki okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na goérniczej na dziatke lub
zamierzenie budowlane:

Projektowany teren zamierzenia budowlanego i dziatka nie lezy w granicach wptywu eksploatac;ji
goérniczej na teren inwestycji i nie lezy w granicach obszaru i terenu goérniczego.

d. Informacja o charakterze i cechach zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

d.1. Warunki i informacje w zakresie zagospodarowania przestrzennego wynikajgce z Prawa
ochrony srodowiska:

Ucigzliwo$¢ projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziatki. Przedmiotowa
inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich, nie powoduje ucigzliwosci i ograniczen w
uzytkowaniu terendéw sagsiednich. Na dziatce brak istniejgcych i przewidywanych elementéw ,
ktére mogg stwarzaC zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Projektowana inwestycja nie stanowi inwestycji mogacej pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepisow.

d.2. Warunki w zakresie ochrony zieleni:
Na terenie inwestycji nie wystepujg drzewa i krzewny podlegajgce ochronie.

d.3. Warunki w zakresie ochrony wadd, geologii i gospodarki wodnej:
Przedmiotowa wiata to obiekt parterowy posadowiony na gtebokosci od 1,0 m ponizej
poziomu terenu istniejgcego.

d.4. Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajgce z obowigzujgcych ustalen planow
ochrony dla parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw krajobrazowych:
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i
parkow krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie wystepujg formy przyrody podlegajace
ochronie. Na terenie miejscowosci Kokotow nie wystepuje specjalny obszar ochrony siedlisk w
ramach Natura 2000. Projektowana inwestycja nie jest realizowana w obszarach cennych
zbiorowisk roslinnych, siedlisk ptakdéw i zwierzat oraz wystepuje w znacznym oddaleniu od
obszaréw Natura 2000 i nie bedzie oddziatywa¢ na siedliska ssakow, ptakéw, gadéw, ptazéw,
ryb, bezkregowcow oraz innych form znajdujgcych sie na tych terenach.



d.5. Warunki i informacje przewidywanych zagrozen w zakresie uksztattowania terenu i
zagospodarowania mas ziemnych:

e Strefa osuwiskowa:

W obrebie dziatki z uwagi na tagodne spadki oraz grunty jednakowej litologii, wystepujg proste
warunki gruntowe a obszar zaliczony jest do I-szej kategorii geotechnicznej. Na terenie dziatki
nie wystepujg samoistne przemieszczania sie mas ziemi.

e Warunki i informacje przewidywanych zagrozen w zakresie strefy ochrony
przeciwpowodziowej i melioraciji:

Istniejgca dziatka nr 633/1 nie znajduje sie w strefie obszaru zalewowego, na terenie
projektowanej dziatki nie znajdujg sie urzgdzenia melioracji wodnych.

6.Dane dotyczace ochrony p. pozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode oraz ich parametrach technicznych:

Wiata ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania jest nie jest zaliczona do kategorii
zagrozenia ludzi.

7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.
Nie dotyczy...

8. Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu o ktorym mowa w art.28 ust.2 i art.34.ust.3 pkt. 5. Prawa
budowlanego wyznaczono w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych  wprowadzajgcych  zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu, tj. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie, przepisbw ochrony p. pozarowej, prawa wodnego, prawa ochrony
srodowiska, prawa ochrony przyrody.

Analiza obszaru oddziatywania dla wiaty:

e usytuowanie wiaty na dziatce zgodne z warunkami technicznymi

e wody opadowe z dachu i powierzchni utwardzonych odprowadzone beda na tereny
biologicznie czynne na wtasnej dziatce zgodnie z § 28 ust.2 warunkow technicznych

e usytuowanie projektowanego obiektu w stosunku do przepiséw ochrony pozarowej:
Przedmiotowa wiata na dziatce budowlanej nie podlega przepisom ochrony p. pozarowe;j.
Konstrukcja i dach projektowanej wiata dach NRO.

Majac na uwadze powyzszg analize, stwierdza sie, ze obszar oddzialywania wiaty
projektowanej na dziatce 633/1 o ktérym mowa w art. 28 ust.2 i art.34.ust.3 pkt. 5. ustawy Prawo
Budowlane, obejmuje nieruchomos$é oznaczong jako dziatka nr 633/1 w miejscowosci Kokotow,
gm. Wieliczka.
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA WYMIANA POKRYCIA DACHU
WRAZ Z ROBOTAMI REMONTOWYMI WIATY DO CELOW REKREACYJNYCH
O KONSTRUKCJI STALOWEJ USYTUOWANEJ NA DZIALCE NR 633/1
W MIEJSCOWOSCI KOKOTOW, GM. WIELICZKA

1. Stanistniejgcy
1.1. Opis stanu istniejgcego
1.2. Czes¢ rysunkowa stanu istniejgcego

Rzut wiaty w poziomie podfogi skala 1:100
Rzut konstrukcji dachu skala 1:100
Rzut dachu skala 1:100
Przekroj A-A skala 1:100
Przekr6j B-B skala 1:100
Elewacje skala 1:100

2. Projektowany zakres robét
2.1. Opis projektowanych do wykonania robét

2.2. Czes¢rysunkowa projektowanych do wykonania robot

Rzut wiaty w poziomie podfogi skala 1:50
Rzut konstrukcji wiezby dachowe;j skala 1:50
Rzut dachu skala 1:100
Widok konstrukcji $ciany bocznej skala 1:50
Przekroj A-A skala 1:50
Elewacja frontowa skala 1:50
Elewacja boczna skala 1:50

Detal -1 skala 1:10



OPIS STANU ISTNIEJACEGO WIATY DO CELOW REKREACYJNYCH
USYTUOWANEJ NA DZIALCE NR 633/1 W M. KOKOTOW

1. OPIS WIATY DO CELOW ROZRYWKI | STANU TECHNICZNEGO:

Przedmiotowa wiata o obiekt na rzucie prostokgta o wymiarach 10,30 x 13,15 m z dodatkowym
podestem o wymiarach 2,50 x 5,50 m i wysokosci do kalenicy 4,65 m. Konstrukcja nosna
stalowa stupowo — kratowa. Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej, z pokryciem blachg
falistg. Konstrukcja stupowa posadowiona na siatce o wymiarach w osi 10,0 x 3,20 m. Stupy
konstrukciji wiaty wtopione w betonowe stopy fundamentowe. Sciany boczne w gérnej czesci
pod okapem obudowane w pasie 0,70 m blachg falistg. Posadzka wiaty to drewniany podest
wykonany z desek na legarach drewnianych. Podest ograniczony od zewnatrz balustradg o
konstrukcji stalowej i w gornej czesci obudowany siatkg w ramie stalowe;.

e Stopy fundamentowe;
betonowe o przekroju 50 x50 cm i posadowione na gtebokosci 1,0 m ponizej terenu.

e Stupy konstrukcji wiaty:

Stupy stalowe ziozone z dwoéch ceownikow C100/50 potgczone na naktadke dwustronnie
ptaskownikiem #150x60x6 mm w rozstawie naktadki co 70 cm. Stupy zwiehczone gtowica
wykonanej z blachy # 200 x 200x 10 mm, stanowigce podstawe dla kratownicy dachu. Stupy na
sztywno potgczone ze stopami  fundamentowymi przez  osadzenie w betonie stopy
fundamentowe na gltebokos¢ okoto 60 cm. Stupy usytuowane sg w uktadzie osiowym w pieciu
osiach o wymiarach 10,0 x 3,30 m

e Konstrukcja no$na dachu:

Konstrukcja kratowa dachu na posadowiona stupach w 5-ciu osiach na siatce o rozpietosci 10,0
x 3,30 m. Kratownice w pasie dolnym i gérnym wykonano z podwojnej rury # 50/4 mm, krzyzulce
i stupki wykonano z podwajnej rury # 27/4 mm wezty kratownicy wykonano z blachy o grubosci 8
mm. Dla mocowania kratownicy do gtowic stupéw dwie podstawy o przekroju # 200x200x10
mm. Kratownice potgczone ze stupami poprzez spawanie blach na sztywno. Kratownice w
uktadzie podtuznym usztywniono przez ptatewki z katownika o przekroju # 40x40x4 mm oraz
wsporniki rozporowe podpierajgce ptatewki z kgtownika o przekroju 40x40x4mm spawane do
weztow kratownicy w rozstawie ptatwi mocowania blach pokrycia.

e Pokrycie dachu:

Wiata pokryta blachg falistg ocynkowana i malowang do ptatwi stalowych z kgtownika # 40x40 x
4 mm przy uzyciu fgcznikow stalowych do blach. Kalenica dachu zwienczona  obrdbka
kalenicowa z blachy ocynkowanej.

e Obudowa $cian bocznych:

w pasie podokapowym szerokosci 70 cm $ciany boczne obtozone ptytami falistymi z tworzywa
(pcw) na lekkiej konstrukcji stalowej. Wzdtuz krawedzi podtogi na obwodzie wiaty balustrada
stalowa z pretéw stalowych, malowana w pasie pomiedzy balustradg i obudowg podokapowa



panele typowe z siatki stalowej o oczkach # 50x120 mm mocowane w prowadnicach z
ceownika zimnogietego # C 30x30x 3mm. W Scianie od strony potudniowej brama wejsciowa
azurowa o konstrukcji stalowe j profili zamknietych # 40x40 x4 mm dwuskrzydtowa o wymiarach
2,58 x 2,90 m. Od strony poétnocnej wiaty podest o wymiarach 5,50 x 2,50 m obudowany
typowymi panelami stalowymi z siatki spawanymi do konstrukcji nosnej zadaszenia podestu.

e Podtoga i konstrukcja podbudowy.

Podtoga drewniana z desek drewnianych grubosci 3,2 m mocowane przy uzyciu gwozdzi do
legaréw drewnianych o przekroju # 10 x 10 cm posadowione na prostopadtosciennych
podstawach betonowych luzno posadowionych na gruncie. Wzdluz krawedzi podtogi na
obwodzie krawezniki betonowe o przekroju zblizonym do # 8 x 30 cm posadowione na gruncie.
W przyleglym do wiaty podescie posadzka betonowa na gruncie.

e Elementy wykonczeniowe i malowanie:
Wszystkie elementy konstrukcji i obudowy wiaty stalowej malowane farbami olejnymi. Podtoga
drewniana i legary naturalne nie malowane drewno.

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO:

e Pokrycie dachu z ztlym stanie technicznym, blacha falista miejscowo skorodowana, znaczgco
poluzowane uchwyty mocowania blachy do ptatwi lub ich miejscowy brak, miejscami pokrycie
nieszczelne i nie przylegajg do siebie blachy na podtuznych i poprzecznych polaczeniach.
Znaczace ubytki w obrdbkach blacharskich kalenicy dachu. Pokrycie w catosci nadaje sie do
wymiany.

ePlatwie mocowania blach: wykazujg miejscowe wygiecia katownika, miejscowe
ptaszczyznowe powierzchniowe braki malowania i nawierzchniowe $ladu korozji.

e Konstrukcja kratowa dachu: miejscowe ptaszczyznowe powierzchniowe braki malowania i
nawierzchniowe $ladu korozji.

e Stupy stalowe konstrukcji wiaty: stupy nosne przy podstawach fundamentowych i gruncie
wykazujg miejscowe $lady korozji, a stup narozny niewielkie skorodowane ubytki. Malowania
w bardzo ztym stanie technicznym - braki powierzchniowe farby, tuszczenie i rysy nawierzchni
malowanych.

eObudowa scian bocznych. Obudowa boczna z ptyt falistych pcw, malowanych w ztym stanie
technicznym, ptyty podtuznie i poprzecznie popekane. Brak miejscami uchwytéw do mocowania
piyt falistych, znaczaco odstajg od konstrukcji, brak obrébek blacharskich przy krawedzi piyt.
Siatki obudowy $cian bocznych  wykazujg slady korozji, sg powierzchniowo znaczgco
zwichrowane o ptaszczyznie obudowy. Balustrady wykazujg miejscowe $lady korozji, braki
malowania. Brama wejsciowa do wiaty znaczgco zwichrowana w ptaszczyznie konstrukcji i
obudowy siatkowe.

ePodtoga drewniana: brak malowania i gruntowania desek, deski odspojone od legaréw, brak
tgczenia z legarami, wykazujg Slady zawilgocenia oraz zbutwienia, stan techniczny podtogi zty.
Legary drewniane posadowione na podstawach betonowych zawilgocone i zbutwiate. Obudowa
boczna z kraweznikow betonowych nie réwna, braki kraweznikdw, wypadajg z obudowy, braki
betonu w podstawach osadzenia kraweznikow.



OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT REMONTOWYCH WIATY REKREACYJNEJ:

e Stopy fundamentowe;

betonowe o przekroju 50 x50 cm i posadowione na gtebokosci 1,0 m ponizej terenu, nalezy
przy powierzchni gruntu odkopa¢, sprawdzi¢ stan techniczny i zagruntowac¢ przez smarowanie
roztworem dysperbit, wg. instrukcji producenta.

e Stupy konstrukcji wiaty:

Stupy stalowe ztozone z dwdch ceownikow C100/50 potgczone na naktadke dwustronnie
ptaskownikiem #150x60x6 mm w rozstawie naktadki co 70 cm. Nalezy przy podstawie
fundamentowej sprawdzi¢ ICH stan techniczny. Stwierdzone ubytki stupa nalezy oczysci¢ z
farby olejnej i korozji a nastepnie naprawi¢ przy zastosowaniu blach naktadkowych bocznych
dwustronnych o wymiarach # 150x450 x 8 mm spawane bo bocznych scian stupa spoina ciggta.
Wszystkie stupy nalezy oczysci¢ z farby olejnej do czystej stali, odttuscic¢, zagruntowaé farbami
miniowymi i malowac¢ farbami chlorokauczukowymi w kolorze grafitowym.

e Konstrukcja no$na dachu:
Elementy kratowe konstrukcji dachu nalezy oczysci¢ ze starej farby olejnej i korozji, odttuscic,
zagruntowac farbami miniowymi i malowac farbami chlorokauczukowymi w kolorze grafitowym.

e Pokrycie dachu:

Nalezy rozebraé pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej, stalowe elementy nosne nalezy
oczysci¢ ze starej farby olejnej i korozji. Do goérnego pasa ptatwi dachowych podtrzymujgcych
blachy pokrycia, dospawa¢ podituznie pfatwie stalowe wykonane z profili zamknietych # 40x40
x 3 mm. Na podporach wykona¢ dodatkowe tgczniki dla mocowania ptatwi do pasa gornego
kratownicy dachu z katownika PN 40x40 x4 mm. Elementy konstrukcji pokrycia nalezy
odttusci¢, zagruntowaé farbami miniowymi i malowa¢ farbami chlorokauczukowymi w kolorze
grafitowym. Pokrycie dachu wykonac¢ z blachy trapezowej t-35, grub. 0,75 mm. Blache
mocowa¢ do pfatwi stalowych przy zastosowaniu wkretéw samogwintujgcych z uszczelkg
poliuretanowg w rozstawie co drugg fale na kazdej ptatwi. Nalezy zastosowa¢ arkusze blachy T-
35 grubosci 0,75 mm na catg dtugos¢ potaci dachu. Na kalenicy dachu i krawedziach bocznych
zastosowac obrobki blacharskie z blachy gtadkiej grub. 0,60 mm powlekanej w kolorze dachu.

e Obudowa $cian bocznych:

w pasie podokapowym na $cianach bocznych konstrukcja wsporcza stalowa wykonana z profili
zamknietych # 40x40x3 mm dla obudowy podokapowej $cian. Konstrukcja wsporcza mocowana
do stupow nosnych od strony zewnetrznej przez spawanie. Do konstrukcji wsporczej blachy t-
18w kolorze grafitowym w ukfadzie poziomym fali, mocowane przy zastosowaniu srub
samogwintujgcych do blach z uszczelkami poliuretanowymi. Krawedzie boczne i czotowe
zabezpieczone obrébkami blacharskimi z blachy gtadkiej w kolorze obudowy i dachu.
Krawedzie podestu w linii stupdw zabezpieczone balustrada stalowg — istniejgcg balustrade
nalezy oczysci¢ z farby olejnej, odttusci¢ , zagruntowa¢ farbami miniowymi i pomalowaé
dwukrotnie farbami chlorokauczukowymi w kolorze grafitowy. Podest od strony pétnocnej



nalezy rozebra¢ w catosci. Pas siatki zabezpieczajgcej w prowadnicach metalowych nalezy
rozebrac.

e Podloga i konstrukcja podbudowy.

Projektuje sie do wykonania wykonanie nowej podtogi z deski kompozytowej grubosci 25 mm
na legarach kompozytowych w rozstawie co 35 cm na podbudowie betonowej. Od czota wzdtuz
krawedzi listwa wykonczeniowa kompozytowa. Montaz podtogi wg. instrukcji producenta przy
zastosowaniu odpowiedniego osprzetu do montazu. Projektuje jako podbudowe ptyte betonowg
grubosci 10 cm z betonu C20/25. Zbrojenie ptyty przeciw skurczowo stalg zebrowang # 8 o
oczkach # 15/15 cm. Dylatacja pityty o polach 5,0 x 4,40 m, dylatacje o szerokosci 0,5 cm
wypetnione masami elastycznymi. Podbudowa kruszywo sortowane granulacji 0-63 mm. Na
krawedzi ptyty podbudowy wykonac belke podwalinowg o przekroju 15x 35 cm, zbrojenie 6
pretow # 12, strzemiona # 6 co 15 cm.

Przed wykonaniem robdt nalezy rozebra¢ wszystkie elementy podtogi drewnianej wraz z
podbudows.

e Elementy wykonczeniowe i malowanie:

Wszystkie elementy konstrukcji $cian i dachu wiaty stalowej malowane farbami olejnymi nalezy
oczysci¢ z farby olejnej do czystej stali, odttusci¢, zagruntowa¢ farbami miniowymi i malowac
farbami chlorokauczukowymi w kolorze grafitowym.



