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Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie, gm. Wieliczka

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

1. FORMALNO-PRAWNE:
Uprawnienia projektanta
Zaswiadczenie o wpisie do Izby Samorzadu Zawodowego

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

e opis do projektu zagospodarowania dziatki nr 633/1 dla budowy elementow  matej
architektury wraz z robotami remontowymi utwardzonej nawierzchni terenu sitowni plenerowej
w m. Kokotdw,

e Projekt zagospodarowania dziatki dla budowy elementéw matej architektury wraz z
robotami remontowymi utwardzonej nawierzchni terenu sitowni plenerowej w m. Kokotéw,
gm. Wieliczka, skala 1:500:

3. OPIS OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY:

e Opis obiektow matej architektury

1. Zestaw urzgdzen do zabawy typu "Wisus 4E” lub rownowazne na rzucie prostokata 7,45 x
3,35 m., h =3,30m., wspétczynnik upadki HIC -1,95 m

2. Hustawka wahadtowa podwdjna wym. rzutu 3,70 x 1,85 ih=2,20 m
wspotczynnik upadku HIC 1,20 m
. Bujak ,Kréliczki” wym. rzutu 1,50 x 0,35 m, HIC = 0,45 m
4. Karuzela ,HYZIO S” #1,55m,h=0,85m

5. Bujak na sprezynie "Konik” 1,05 x 0,3 m, h =0,80 m., HIC= 0,50 m

6. Stolik do gry w chinczyka
7. Stolik do gry w szachy
8
9
1

w

. Lawka z metalowym stelazem, wym. 1,70 x 0,50m h=0,40/0.60 m - 1szt.
. Tablica z regulaminem urzadzen do zabawy 0,56 x 0,09 owys. h=2,01m.
0. Kosz na $mieci 35| wym.: # 0,35-0,50x0,40, h = 1,00 m - 1 szt.

e Karty urzgdzen matej architektury

4. OPIS ROBOT REMONTOWYCH UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI URZADZEN SitOWNI
PLENEROWEJ:

e Rzut sitowni plenerowe;j

e Urzadzenia sitowni terenowej — istniejgce pozostajg adaptowane:

12. Wioslarz

13. Orbitek

14. Odwodziciel / Wycigg gorny

15. Biegacz

16. Twister / Wahadto

e Inne urzadzenia wyposazenia projektowane:

17. Lawka z metalowym stelazem, wym. 1,70 x 0,50m h= 0,40/0.60 m - 1szt.

18. Tablica dwustronna z regulaminem oraz informacja dotyczacg OSA o wys. h=1,83 m
19. Kosz na $mieci 40 litr z daszkiem wym.: # 0,35-0,50x0,40, h = 1,00 m - 1 szt.
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI DLA BUDOWY ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY | ROBOT REMONTOWYCH UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI TERENU
SILOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOSCI KOKOTOW NA DZIALCE
NR EW. 633/1, GM. WIELICZKA

1. Rodzaj inwestycji:

Projektowane zamierzenie inwestycyjne polega na wykonaniu robét nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe, w zakresie budowy elementéw matej architektury oraz  roboét
remontowych utwardzonej nawierzchni terenu urzadzen sitowni plenerowej oraz montazu
urzadzen rekreacyjnych w miejscowosci Kokotéw na dzialce budowlanej nr 633/1, gm.
Wieliczka.

2. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki:

Teren planowany budowy elementéw matej architektury oraz wykonanie robot remontowych
utwardzonej nawierzchni terenu sitowni plenerowej potozony jest w m. Kokotéw i obejmuje
centralng czes$¢ dziatki nr 633/1 w rejonie istniejgcego ogdlnodostepnego terenu sportowego
usytuowanego w miejscowosci Kokotow, gm. Wieliczka w rejonie istniejgcej na dziatce wiaty
tanecznej. Projektowana budowa elementéw matej architektury oraz robot remontowych
utwardzonych nawierzchni terenu sitowni plenerowej uzupetniajg i wzbogacajg program ustug
rekreacyjnych na terenie obiektéw sportowych w m. Kokotéw. Dziatka posiada bezposredni
dostep do drogi publicznej, wojewddzkiej. Teren dziatki nr 633/1 przewidziany pod budowe
elementoéw matej architektury oraz istniejace urzadzenia sitowni plenerowej potozony jest w
rejonie dojscia do obiektéw sportowych i posiada niewielki spadek w kierunku poétnocnym i
wschodnim, jest nieogrodzony o nawierzchni trawiastej.

Projektowana powierzchnia  inwestycji przewidziana dla przebudowy urzgdzen sitowni
plenerowej oraz budowy elementow matej architektury wynosi 300,0 m2.

2.1. Przeznaczenie terenu w mpzp:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Kokotéw, gmina
Wieliczka przedmiotowa dziatka nr 633/1 potozone jest w terenach oznaczonych w MPZP
gminy symbolem US z przeznaczeniem pod tereny sportu i rekreacji. Jako zagospodarowanie
towarzyszgce zabudowie sportu i rekreacji ustalono budowe elementéw matej architektury oraz
wykonanie robét remontowych nawierzchni utwardzonej sitowni plenerowej, ogrodzenia w
ramach ktorych projektuje sie urzgdzenia zabawowe i rekreacyjne.

Projektowana budowa elementéw matej architektury oraz wykonanie robot remontowych
nawierzchni utwardzonej sitowni plenerowej oraz montaz urzgdzen rekreacyjnych jest zgodny z
zapisem w MPZP Gminy Wieliczka-obszar B.

3. Projektowane zagospodarowania terenu przeznaczonego dla budowy elementéw matej
architektury oraz robé6t remontowych utwrdzonej nawierzchni sitowni plenerowej:

Projektowany obiekt to urzgdzenia aktywnosci fizycznej dla dorostych oraz oséb starszych i
dzieci, ktéra w sposob znaczacy podniesie estetyke przestrzeni publicznej i poprawi jakosé
zycia mieszkancow danego obszaru. Istotnym elementem projektu jest wpisanie sie obiektu w
istniejgcag przestrzeh publiczng. Budowe elementéw matej architektury projektuje sie w rejonie
istniejgcych obiektow sportowych ktdra wzbogaci istniejgcy program rekreacyjny dla dorostych,
starszych i dzieci, a swoim programem obejmuje takze remont utwardzonej nawierzchni terenu
sitowni plenerowej, montaz obiektéw rekreacyjnych i relaksu wraz z zagospodarowaniem zieleni.
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3.1. Charakterystyka projektowanych elementow malej architektury:

Teren planowany pod budowe elementéw matej architektury potozony jest na terenie dziafki
nr 633/1 w m. Kokotow w rejonie strefy relaksu i urzgdzen sitowni plenerowej. Projektowane
elementy matej architektury usytuowane sg w przepisowych odlegtosciach od okiem budynkéw
oraz linii rozgraniczajgcej drogi.

e W ramach inwestycji projektuje sie budowe i montaz elementéw matej architektury takie
jak:

1. Zestaw urzadzen do zabawy typu "Wisus 4E” lub réwnowazne na rzucie prostokata 7,45 x
3,35 m., h =3,30m., wspétczynnik upadki HIC -1,95 m

2. Hustawka wahadtowa podwdjna wym. rzutu 3,70 x 1,85 ih=2,20 m

wspotczynnik upadku HIC 1,20 m

. Bujak ,Kraliczki” wym. rzutu 1,50 x 0,35 m, HIC = 0,45 m

. Karuzela ,HYZIO S” #1,55m,h=0,85m

. Bujak na sprezynie "Konik” 1,05 x 0,3 m, h=0,80 m., HIC= 0,50 m

. Stolik do gry w chinczyka

. Stolik do gry w szachy

. tawka z metalowym stelazem, wym. 1,70 x 0,50m h= 0,40/0.60 m - 1szt.

. Tablica z regulaminem urzadzenh do zabawy 0,56 x 0,09 o wys. h=2,01m.

0. Kosz na $mieci 35| wym.: # 0,35-0,50x0,40, h = 1,00 m - 1 szt.

2 OO NOOPh~hW

e Urzadzenia techniczne- nawierzchnia:

Dla urzadzenia zabawowego typu ,WISUS 4E” oraz hustawki wahadtowej podwdjnej,
projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z ptyt SBR 50x50 cm grub. 7,0 cm (HIC<2,0m) uktadana
na podbudowie betonowej do stosowania na zewnatrz zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 i
PN-EN 1177:2009, w formie regularnego wieloboku. Nawierzchnia jest przepuszczalna dla
wody i jest o zwartej strukturze. Nawierzchnia placu wymaga podbudowy betonowej
odpowiednio wyprofilowanej ze spadkami podtuznymi 2%, odchytki mierzone tatg o dt. 2,0m nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Krawezniki bezpieczne —syntetyczne, gumowe SBR o wymiarach #5x25x75 cm w kolorze
czerwonym lub innym.

e Urzadzenia techniczne - nawierzchnia: dla urzgdzenia zabawowego typu Karuzela ,HYZIO
S” #1,55m,h=0,85mi Bujak na sprezynie "Konik” 1,05 x 0,3 m, h=0,80 m., HIC= 0,50 m
projektuje sie nawierzchnie sportowg poliuretanowo-gumowg o grubosci warstwy 13,0 mm w
tym: 11 mm podbudowa SBR i 2 mm natrysk EPDM nawierzchnia/, bezspoinowa, typu
natryskowego, uktadana na podbudowie betonowej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla
wody i jest o zwartej strukturze. Nawierzchnia boiska wymaga podbudowy betonowej
odpowiednio wyprofilowanej ze spadkami podtuznymi 0,1 % i poprzecznymi 0,5 %, odchyiki
mierzone tatg o dt. 2,0 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Projektowana nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadac:

e Powierzchnia utwardzona — dla dojscie do placu rekreacyjnego ze stolikami oraz urzgdzen
zabawowych matej architektury:
Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej nalezy uktadaé na podbudowie z kruszywa
naturalnego, stabilizowanego mechanicznie.
e Urzgdzenia terenowe i nawierzchnie:
Nawierzchnia bezpieczna z ptyt SBR grub. 7 cm pow. 151,0 m?
Dojscia — nawierzchnia kostka brukowa betonowa pow. 167,0 m?
Nawierzchnia poliuretanowo -gumowa o grubosci warstwy 13,0 mm  pow. 60,0 m?
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e Urzagdzenia techniczne:

Ogrodzenie metalowe, panele z pretéw stalowych h=1,28 m posadowione na stupkach
stalowych o wysokosci ogrodzenia z furtkg o wym.1,0x1,20 m i bramkg o wym.2,50 m o
wysokosci 1,20 m, dtugosci ogrodzenia w wielkosci 93,0 m
e Nasadzenia:

Wierzba japonska cafolistna (Salix integra)” Hakuro Nishiki” na pniu — 3 sztuki

3.2. Charakterystyka projektowanej do remontu utwardzonej nawierzchni terenu i
istniejacych urzadzen sitowni plenerowej.
Teren inwestycji potozony jest na terenie dziatki nr 633/1 w m. Kokotow w rejonie istniejgcych
obiektow sportowych i projektowanych obiektéw matej architektury. W ramach projektowanej
inwestycji planuje sie wykonanie robét remontowych utwardzonej nawierzchni terenu dla n/w
urzgdzen sitowni plenerowe;j:
e Urzadzenia sitowni terenowej — istniejgce pozostajg adaptowane:
12. Wioslarz
13. Orbitek
14. Odwodziciel / Wyciag gorny
15. Biegacz
16. Twister / Wahadto
e Inne urzadzenia wyposazenia:
17. Lawka z metalowym stelazem, wym. 1,70 x 0,50m h= 0,40/0.60 m - 1szt.
18. Tablica dwustronna z regulaminem oraz informacja dotyczacg OSA o wys. h=1,83 m
19. Kosz na $mieci 40 litr z daszkiem wym.: # 0,35-0,50x0,40, h =1,00 m - 1 szt.
e Urzagdzenia terenowe i nawierzchnie:
Nawierzchnia utwardzona sitowni plenerowej o pow. 110,0 m?

4. Zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy oraz warunki i wymagania
ochrony i ksztatltowania tadu przestrzennego:

Projektowane elementy malej architektury nie stanowig dominanty Ilub subdominanty ktory
powodowatby przestoniecie lub obnizenie waloréw widokowych lub krajobrazowych
otaczajgcego terenu.

a. Linia zabudowy:

Usytuowanie elementoéw matej architektury na dziatce nr 633/1 w m. Kokotéw jest poza linig
zabudowy od strony drogi publiczne;j.

b. Wskazniki wielkosci nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu przeznaczonego
dla projektowanej inwestycji nie ulegajg zmianie.

Projektowane na terenie dziatki elementy matej architektury nie zmieniajg wskaznikow dziatki w
zakresie powierzchni zabudowy i powierzchni zainwestowania.

c. Wskazniki:

Powierzchnia dziatki wynosi 5.517,30 m>.

Powierzchnia zainwestowania wynosi 793,00 stanowi 14% w stosunku do powierzchni dziatki.
Powierzchna biologicznie czynna na dziatce wynosi 86%

Elementy matej architektury zestaw zabawowy typu ,WISUS 4E” posadowione sg na terenie o
nawierzchni bezpiecznej w wielkosci 151,0 m2.

Elementy sitowni plenerowej posadowione sg w terenie o nawierzchni z poliuretanowo-gumowe;j
w wielkosci 110,0 m2.

5. Warunki ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a. Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajgce z Prawa Ochrony Srodowiska:
Ucigzliwo$¢ projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziatki. Przedmiotowa
inwestycja nie narusza interesOw 0sOb trzecich, nie powoduje ucigzliwosci i ograniczen w



Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie, gm. Wieliczka

uzytkowaniu terenow sgsiednich.

Warunki w zakresie ochrony zieleni:

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie objetej ochrong przyrody tj. obrebie parkéw
narodowych, rezerwatéw przyrody i parkow krajobrazowych. Nie wystepujg na nim zabytki,
dobra kultury oraz formy przyrody podlegajgce ochronie. Na terenie projektowanej dziafki
wystepuje zielen wysoka nie podlegajgce ochronie lub nie wymaga zgody na usuniecie. Dla
realizacji projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki zieleni wysokiej .

b. Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajgce z obowigzujgcych ustalen planow
ochrony dla parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw krajobrazowych:

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i
parkow krajobrazowych. Na terenie dziatki nie wystepujg formy przyrody podlegajgce
ochronie.

6. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkbw oraz dobra kultury
wspotczesnej:

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zabytki i dobra kultury wspétczesnej podlegajace
ochronie.

7. Warunki zagospodarowania w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:
a. Sposéb zaopatrzenia w wode, energie elektryczng i cieplng:

Projektowane elementy matej architektury oraz obiekty sitowni plenerowej nie wymagajg
podtgczenia do mediow.

b. Odprowadzenie wéd opadowych:

Teren urzgdzen zabawowych jest 0 bezpiecznej nawierzchni z ptyt gumowych i poliuretanowo
—gumowych. Nie przewiduje sie urzadzen do odprowadzenia wod opadowych.

c. Gospodarka odpadami:

Usuwanie odpadéw w drodze indywidualnych uméw z Gming Wieliczka. Uzytkownik
elementéw matej architektury zapewni miejsca do skladowania odpadkéw i Smieci. Na terenie
dziatki wyznaczono miejsce do sktadowania odpadéw statych, w postaci typowych pojemnikéw
na smieci.

d. Dostep do drogi publicznej:

Teren inwestycji ma dostep do drogi publicznej po terenie istniejgcego ciggu pieszo-jezdnego
na dziatce o nawierzchni asfaltowe;j.

8. Uksztaltowanie terenu i zagospodarowanie mas ziemi:

Obszar terenu dziatek na ktérych projektuje sie elementy matej architektury i urzgdzenia
techniczne wyposazenia jest ptaski, projektuje sie niewielkg niwelacje terenu dla posadowienia
elementoéw matej architektury. Wystepujgce masy ziemi zwigzane z przedmiotowg inwestycja
bedg skitadowane na wilasnym terenie i w catosci zagospodarowane na uksztattowanie
projektowanego zagospodarowania terenu.
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OPIS PROJEKTOWANYCH DO BUDOWY ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY W M.
KOKOTOW NA DZIALCE NR 633/1, GM. WIELICZKA

1. Charakterystyka ogoélna i techniczna projektowanych elementéw matej architektury:
Projektowane zamierzenie inwestycyjne polega na wykonaniu robdét nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe, w zakresie budowy elementéw matej architektury w m. Kokotéw na
dziatce budowlanej nr 633/1, gm. Wieliczka.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie zielen niska (trawnik). Teren dziatki
przewidziany pod projektowane urzgdzenia nie jest ogrodzony, jest ogolnodostepny od strony
drogi publicznej. Podstawowy zakres projektowanych robét na terenie przeznaczonym pod
inwestycje polega na montazu elementdéw matej architektury takich jak:

1. Zestaw urzadzen do zabawy typu ,WISUS 4E” na rzucie prostokgta 7,45 x 3,35m i
wspotczynnik upadku HIC1,95 m

2. Hustawka wahadtowa podwdjna wym. rzutu 3,70 x 1,85 ih=2,20 m

wspotczynnik upadku HIC 1,20 m

. Bujak ,Kréliczki” wym. rzutu 1,50 x 0,35 m, HIC = 0,45 m

. Karuzela ,HYZIO S” #1,55m ,h=0,85m

. Bujak na sprezynie "Konik” 1,05 x 0,3 m, h=0,80 m., HIC= 0,50 m

. Stolik do gry w chinczyka

. Stolik do gry w szachy

. tawka z metalowym stelazem, wym. 1,70 x 0,50m h=0,40/0.60 m - 1szt.

. Tablica z regulaminem urzadzen do zabawy 0,56 x 0,09 owys. h=2,01m.

0. Kosz na smieci 35 wym.: # 0,35-0,50x0,40, h = 1,00 m - 1 szt.

2 OCoO~NOOP,W

Dla urzgdzenia zabawowego typu ,WISUS 4E” i hustawke wahadtowg podwodjng projektuje sie
nawierzchnie, bezpieczng z ptyt SBR 50x50 cm grub. 7,0 cm (HIC<2,0m) uktadana na
podbudowie betonowej do stosowania na zewnatrz zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-
EN 1177:2009, w formie regularnego wieloboku. Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody i
jest o zwartej strukturze. Nawierzchnia placu wymaga podbudowy betonowej odpowiednio
wyprofilowanej ze spadkami podtuznymi 2%, odchyiki mierzone tatg o dt. 2,0m nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm. Krawezniki bezpieczne —syntetyczne, gumowe o wymiarach #5x25x75 cm
w kolorze czerwonym lub innym.

Dla urzgdzenia zabawowego typu Karuzela ,HYZIO S” # 1,55 m, h = 0,85 mi bujak na
sprezynie typu “Konik” 1,05 x 0,3 m, h = 0,80 m., HIC= 0,50 m projektuje sie nawierzchnie
poliuretanowo-gumowg o grubosci warstwy 13,0 mm w tym: 11 mm podbudowa SBR i 2 mm
natrysk EPDM nawierzchnia/, bezspoinowa, typu natryskowego, uktadana na podbudowie
betonowej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody i jest o zwartej strukturze.
Nawierzchnia boiska wymaga podbudowy betonowej odpowiednio wyprofilowanej ze spadkami
podtuznymi 0,1 % i poprzecznymi 0,5 %, odchyiki mierzone tatg o dt. 2,0 m nie powinny byé
wieksze niz 2 mm. Krawezniki bezpieczne —syntetyczne, gumowe o0 wymiarach #5x25x75 cm
w kolorze czerwonym lub innym.

3. Projektowany zakres roboét przygotowawczych:

W ramach robdét, nalezy usung¢ wszelkie zbedne przedmioty i oczysci¢ teren. Nalezy wykonac
dokfadng inwentaryzacje catego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek
utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw mogacych znajdowaé sie przy
elementach malej architektury. W zakresie rob6t budowlanych przygotowujgcych dziatke, nalezy
wykona¢ niwelacje terenu w celu uzyskania terenu ptaskiego, zdjg¢é humus, wykonaé
korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng, utozy¢é podbudowe pod nawierzchnie, utozyé
obrzeza bezpieczne, wykonaé¢ nawierzchnie bezpieczng z ptyt SBR 50x50 cm grub. 7,0 cm
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(HIC<2,0m) ukfadana na podbudowie betonowej oraz nawierzchnie poliuretanowo-gumowa o
grubosci warstwy 13,0 uktadana na podbudowie betonowe;j.

3.1. Projektowane elementy matej architektury usytuowane na dziatce.

Wszystkie elementy matej architektury nalezy kotwic i instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009,
zatgczonymi rysunkami i wytycznymi producenta. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy
muszg posiadacé atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w
oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania.
Wykonanie montazu urzgdzen moga dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producenta, w oparciu o instrukcje montazu, zalecenia i wskazowki.

e Zestaw urzgdzen do zabawy typu "Wisus 4E” lub rébwnowazne na rzucie prostokgta 7,45 x
3,35 m., h =3,30m., wspoétczynnik upadki HIC -1,95 m

e Hustawka wahadtowa podwadjna wym. rzutu 3,70 x 1,85 ih=2,20 m

wspotczynnik upadku HIC 1,20 m

e Bujak ,Kréliczki” wym. rzutu 1,50 x 0,35 m, HIC = 0,45 m

e Karuzela ,HYZIO S” #1,55m,h=0,85m

e Bujak na sprezynie "Konik” 1,05 x 0,3 m, h=0,80 m., HIC= 0,50 m

e Stolik do gry w chinczyka:

Pojedynczy stolik z planszg do gry w chinczyka. Gladko wyszlifowany , blat betonowy
zabezpieczony specjalnym lakierem ktéry chroni plansze przed zniszczeniem, aluminiowa
listwa brzegowa blatu. W zestawie cztery pojedyncze siedziska.

Budowa urzgdzenia:

Konstrukcja stotu betonowa , wykonana na bazie twardych kruszyw z surowcéw mineralnych.
Blat szlifowany, zaimpregnowany specjalnym lakierem. Obrzeza stotu zabezpieczone listwg
aluminiowg. Blat stotlu mocowany do nosnej konstrukcji zelbetowej przy uzyciu typowych
stalowych tacznikow.

Cztery siedziska przy stole wykonane z krawedziakéw z tworzywa sztucznego, mocowane do
betonowego stelazu przy pomocy typowych elementéw stalowych.

Konstrukcja wsporcza stotu i siedzisk stalowo-zelbetowa, wykonana z betonu C16/20, zbrojona
stalg klasy A-lll i A-0. Fundament zelbetowy prefabrykowany posadowiony na gtebokosci 22 cm
ponizej poziomu terenu.

Dane techniczne:

Wysokos¢ stotu 0,76 m.
Wysokos¢ siedziska 0,42 m.
Szerokos¢ zestawu 1,80 m
Dtugos¢ zestawu 1,80 m

e Stolik do gry w szachy:

Pojedynczy stolik z planszg do gry w szachy. Gtadko wyszlifowany , blat betonowy
zabezpieczony specjalnym lakierem ktéry chroni plansze przed zniszczeniem, aluminiowa
listwa brzegowa blatu. W zestawie cztery pojedyncze siedziska.

Budowa urzgdzenia:

Konstrukcja stotu betonowa , wykonana na bazie twardych kruszyw z surowcéw mineralnych.
Blat szlifowany, zaimpregnowany specjalnym lakierem. Obrzeza stotu zabezpieczone listwg
aluminiowg. Blat stolu mocowany do nosnej konstrukcji zelbetowej przy uzyciu typowych
stalowych tgcznikow.

Cztery siedziska przy stole wykonane z krawedziakéw z tworzywa sztucznego, mocowane do
betonowego stelazu przy pomocy typowych elementéw stalowych.

Konstrukcja wsporcza stotu i siedzisk stalowo-zelbetowa, wykonana z betonu C16/20, zbrojona
stalg klasy A-lll i A-0. Fundament zelbetowy prefabrykowany posadowiony na gtebokosci 22 cm
ponizej poziomu terenu.
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Dane techniczne:

Wysokos¢ stotu 0,76 m.
Wysokos¢ siedziska 0,42 m.
Szerokos¢ zestawu 1,80 m
Dtugos¢ zestawu 1,80 m

e tawka z metalowym stelazem, wym. 1,70 x 0,50m h= 0,40/0.60 m nr 6 - 1szt.

Typowa tawka parkowa z rur stata z oparciem o wymiarach 50x170 cm . Siedzisko wykonane
z desek drewnianych o wymiarach 12,0 cm i grubosci 50 cm. Elementy drewniane
impregnowane prézniowo-cisnieniowo. Podstawe stanowi konstrukcja stalowa wykonana z rury
# 60,3 mm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.
tawka posadowiona 40 cm ponizej poziomu gruntu.

Dane techniczne:

Wysokos¢ tawki 0,60 m.
Wysokos¢ siedziska 0,40 m.
Szerokos¢ siedziska 0,50 m
Dtugos¢ tawki 1,70 m

e Tablica dwustronna z regulaminem oraz informacja — 1 szt.

Tablica informacyjna z regulaminem oraz informacjg dwustronna o konstrukcji stalowej
wykonanej z rury o srednicy # 4,8 mm. Osadzona bezposrednio w gruncie lub fundamencie
betonowym o przekroju # 30 cm na gtebokosci 60 cm ponizej poziomu terenu. Panel
informacyjny wykonany z blachy konstrukcyjnej grubosci 4 mm w obramowaniu wykonanym z
rury # 4,8 mm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie

proszkowe.

Dane techniczne:

Wysokos¢ tablicy 2,01 m.
Szerokosc¢ 0,09 m
Dtugosé 0,56 m

e Kosz na $mieci - 1szt.

Typowy kosz na smieci o pojemnosci 35 litréw, metalowy, wykonany z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo. Daszek zabezpieczajgcy zabezpiecza $Smieci przed opadami
atmosferycznymi. Konstrukcja nosna kosza na $mieci oraz daszku zabezpieczajgcego
wykonana z rury stalowej o przekroju # 33,7 mm. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Urzgadzenie posadowione jest bezposrednio w
gruncie na gtebokosci 60 cm ponizej terenu.

Dane techniczne:

Wysokos¢ 0,95 m.
Szerokos¢ 0,35m
Diugosc¢ 0,43 m

e Nawierzchnie — opis i budowa:

Dla urzadzenia zabawowego typu ,WISUS 4E” oraz hustawki wahadtowej podwdjnej,
projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z ptyt SBR 50x50 cm grub. 7,0 cm (HIC<2,0m) uktadana
na podbudowie betonowej w formie regularnego wieloboku. Nawierzchnia jest przepuszczalna
dla wody i jest o zwartej strukturze. Nawierzchnia placu wymaga podbudowy betonowej
odpowiednio wyprofilowanej ze spadkami podtuznymi 2%, odchytki mierzone tatg o dt. 2,0m nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Krawezniki bezpieczne —syntetyczne, gumowe o wymiarach
#5x25x75 cm w kolorze czerwonym lub innym.

Nawierzchnie:

Nawierzchnia bezpieczna z ptyt gumowych pow. 151,0 m?
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Dla urzgdzenia zabawowego typu Karuzela ,HYZIO S” # 1,55 m, h=0,85 mi Bujak na
sprezynie "Konik” 1,05 x 0,3 m, h=0,80 m., HIC= 0,50 m

projektuje sie nawierzchnie sportowg poliuretanowo- gumowg o grubosci warstwy 13,0 mm w
tym: 11 mm podbudowa SBR i 2 mm natrysk EPDM nawierzchnia/, bezspoinowa, typu
natryskowego, uktadana na podbudowie betonowej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla
wody i jest o zwartej strukturze. Nawierzchnia boiska wymaga podbudowy betonowej
odpowiednio wyprofilowanej ze spadkami podtuznymi 0,1 % i poprzecznymi 0,5 %, odchyiki
mierzone tatg o dt. 2,0 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowo -gumowa pow. 60,0 m?

e Powierzchnia utwardzona — placu rekreacyjnego ze stolikami oraz dojscia do elementéw matej
architektury:

Dla dojscia do elementow matej architektury projektuje sie nawierzchnie utwardzone wykonanie
z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa, od zewnagtrz ograniczone obrzezem
trawnikowym # 6x20x100 cm, uktadane na podbudowie z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznie.

e Dojscia — nawierzchnia utwardzona kostka brukowa betonowa pow. 167,0 m?
e Urzgdzenia terenowe i nawierzchnie:

Ogrodzenie projektowane do budowy o wysokosci 1,20 m diugosci 93,0 m
e Nasadzenia:

Wierzba japonska catolistna (Salix integra)” Hakuro Nishiki” na pniu — 3 sztuki

4. Materiaty elementéw malej i urzadzen zabawowych:

Drewno: Drewno sosnowe bezrdzeniowe Ilub klejone warstwowo, malowane srodkami
ochronnymi. Elementy drewniane montowane sg w gruncie za posrednictwem ocynkowanych
kotew stalowych.

Stal: Elementy stalowe wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej malowanej proszkowo lub
w przypadku opcji Premium dodatkowo ocynkowane;.

Piyty zjazdowe zjezdzalni wykonane sg z blachy nierdzewne;.

Karuzele posiadajg podesty w postaci blachy aluminiowej ryflowanej

Piyty: Ptyty wykonane sg z kolorowej sklejki wodoodpornej, obustronnie laminowanej lub z ptyty
z tworzywa sztucznego HDPE o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne.

taczniki: Wszystkie elementy ztgczne jak $ruby, nakretki i podktadki zabezpieczone sg
antykorozyjne przez ocynkowanie, a wystajgce elementy zabezpieczone sg plastikowymi
zaslepkami.

Liny: Liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym tgczone sg za pomocg plastikowych
i aluminiowych konektoréw.

4.1. Dodatkowe cechy urzadzen

Modularnosc¢

Wszystkie zestawy opierajg sie na systemie modutowym, na ktoéry sktadajg sie réznego typu
wieze, dachy, pomosty, wejscia, zjezdzalnie, bariery, scianki i drabinki. Wszystkie elementy
wyposazenia posiadajg atesty i certyfikaty. Modutowy system pozwala na komponowanie
zestawow zabawowych o réznorodnych funkcjach, dopasowanych do indywidualnych potrzeb.
Sposéb montazu

Drewniane urzadzenia zabawowe montowane sg w gruncie przy pomocy stalowych kotew
dystansowych, dzieki czemu drewno nie ma stycznos$ci z podtozem.
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5. Nawierzchnia projektowana:

5.1. Materiaty:

-geowtoknina

- z kruszywo granulacji 31,5-63,0 mm

- beton kl. C16/20 (B-20)

- kraweznik gumowy #5x25x75cm

- ptyty bezpieczne z gumy SBR 50x50 cm grub. 7,0 cm

- nawierzchnia poliuretanowo -gumowa —natryskowa grub. 13 mm

5.2. Wykonanie:

Wykonujac wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie odpowiednich

spadkéw poziomych w kierunku projektowanych terenéw zielonych i zageszczenie mechaniczne

poszczegolnych warstw. Obrzeza utrzymujgce podbudowe i nawierzchnie ustawi¢ na wysokosci

dopasowanej do grubosci warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposob by nie wystawaty

ponad nawierzchnie wiecej niz 5-10 mm.

5.3. Nawierzchnia i warstwy podbudowy:

-grunt rodzimy- pod warstwy podbudowy nalezy wyprofilowaé koryto w gruncie rodzimym

-izolacja z geowtdkniny

-warstwa odsgczajgca — zwirowa projektowana o grubosci 13,0 cm , w warstwie podbudowy

osadzi¢ rurki perforowane PCW # 75 mm w obudowie z z geowtdkniny w rozstawie co 80 cm.

-warstwa konstrukcyjna projektowana z kruszywa 31,5-63,0 mm grubosci12,0cm. Podbudowa

zageszczona do stopnia Js>0,95. Warstwe podbudowy wyprofilowa¢ zgodnie ze spadkami

przyjetymi na powierzchni podbudowy.

-ptyta betonowa podbudowy projektowana z betonu kl. ¢16/20 (B-20) grubosci 5,0 cm. Beton

konstrukcyjny nalezy zbroi¢ przeciwskurczowo matami z drutu stalowego grubosci @3,5mm o

oczkach #15x15 cm. Powierzchnia betonu po utozeniu powinna byé réwna i wolna od

pofatdowan ze spadkami 2 % do zewnatrz. Podbudowa betonowa i plac ograniczone

kraweznikiem gumowym #5x25x75cm osadzonym na fawie betonowej z betonu B-15 z

oporem.

Przygotowanie podioza - bardzo wazne jest odpowiednie wykonanie oraz odbiér podbudowy

przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni wtasciwej.

Kolejnosc¢ robat:

- usungc glebe na gtebokos¢ 35 - 40cm;

- utozy¢ warstwe geowldkniny, aby oddzieli€¢ od gruntu warstwe kruszywa skalnego
(podbudowa).

- podtoze pokry¢ warstwg kruszywa skalnego wolnego od gliny o ziarnie 10-32mm
(wodoprzepuszczalne).

- warstwe zagesci¢ zageszczarkg wibracyjng do stopnia Is=1 (na grubosé = 10cm).

- utozy¢ obrzeza gumowego #5x25x75 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

- utozy¢ warstwe betonu kl. C16/20 (B-20) grubosci 15,0cm. Beton konstrukcyjny nalezy
zbroi¢ przeciwskurczowo matami z drutu stalowego grubosci @3,5mm o oczkach #15x15
cm..

6. Uwagi koncowe

Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy zweryfikowaé w terenie. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwitocznie zwrdci¢ sie z zapytaniem do
projektanta lub zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiadac¢
wymagane atesty, certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikdw wg wymogéw Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z
pozniejszymi zmianami.
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W zaleznosci od zastosowanych materiatéw, nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i
wymagan producentéw. Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow
PZH i zatgczy¢ je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg
starannoscig oraz wiedzg, zasadami sztuki budowlanej oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznych.

Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i rozwigzan rownowaznych oraz ponizej okresla
warunki tej rownowaznosci ktére muszg zosta¢ zachowane, jak w przyjetych w projekcie
rozwigzaniach:

wysokosé upadku,

powierzchnia i wymiary stref bezpieczehstwa,

zastosowane materiaty, sposob ich montazu i posadowienia urzadzen,

modularnosc.

Wzory urzgdzen i elementow zostaly zamieszczone w zatgczniku. W celu zapewnienia
wiasciwych pomiarow roboét, Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ wizji lokalnej oraz zapoznaé
sie ze szczegdétowym przedmiotem zamowienia.
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PROJEKTOWANA ROBOTY REMONTOWE UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI
ISTNIEJACEJ SILOWNI PLENEROWEJ USYTUOWANEJ NA DZIALCE NR 633/1
W M. KOKOTOW, GM. WIELICZKA.

1. Istniejace na dzialce urzadzenia sitowni plenerowej:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robét remontowych nawierzchni dla istniejgcej sitowni
plenerowej wraz z budowg nowego ogrodzenia terenu dla sitowni plenerowej oraz elementéow
malej architektury usytuowanych na dziatce nr 633/1 w m. Kokotow, gm. Wieliczka.

e Istniejace urzadzenia sitowni plenerowej:
WioSlarz
Orbitek
Odwodziciel / Wycigg goérny
Biegacz
Twister / Wahadto
e Inne urzadzenia wyposazenia projektowane:
tawka z metalowym stelazem, wym. 1,70 x 0,50m h=0,40/0.60 m - 1 szt.
Tablica dwustronna z regulaminem oraz informacja o wys. h=1,83 m - 1 szt.
Kosz na smieci 40 litr z daszkiem wym.: # 0,35-0,50x0,40, h=1,00 m - 1 szt.

Ogrodzenie metalowe, panele z pretéw stalowych h=1,28 m
dtugosci ogrodzenia w wielkosci 93,0m

1.1. Projektowany zakres roboét przygotowawczych:

W ramach robdét, nalezy usungé¢ wszelkie zbedne przedmioty i oczysci¢ teren. Nalezy wykonac
doktadng inwentaryzacje catego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek
utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw mogacych znajdowaé sie przy
urzadzeniach. W zakresie robo6t budowlanych przygotowujgcych dziatke, nalezy wykonaé
niwelacje terenu dojscia do projektowanych urzgdzen o nawierzchni trawiastej.

2. Elementy i urzadzenia projektowanej sitowni plenerowej usytuowane na dziatce.
Wszystkie istniejgce urzadzenia i elementy wyposazenia sitowni plenerowej nalezy sprawdzic¢
pod katem wiasciwego montazu do podtoza, odczysci¢ o odpowiednio zakonserwowad.

Nalezy sprawdzi¢ czy posiadajg atesty i certyfikaty bezpieczehstwa potwierdzajgce, ze zostaty
wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania. Konserwacji urzadzen mogg dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu
przez producenta, w oparciu o instrukcje montazu, zalecenia i wskazowki.

2.a. Inne urzadzenia wyposazenia projektowane:

e tawka z metalowym stelazem, wym. 1,70 x 0,50m h= 0,40/0.60 m - 1szt.

Typowa tawka parkowa z rur stata z oparciem o wymiarach 50x170 cm . Siedzisko wykonane
z desek drewnianych o wymiarach 12,0 cm i grubosci 5,0 cm. Elementy drewniane
impregnowane prézniowo-cisnieniowo. Podstawe stanowi konstrukcja stalowa wykonana z rury
# 60,3 mm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.
tawka posadowiona 40 cm ponizej poziomu gruntu.

Dane techniczne:

Wysokos¢ tawki 0,60 m.
Wysokos¢ siedziska 0,40 m.
Szerokos¢ siedziska 0,50 m

Dtugos$¢ tawki 1,70 m
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e Tablica dwustronna z regulaminem oraz informacja — 1 szt.

Tablica informacyjna z regulaminem oraz informacjg dwustronna o konstrukcji stalowej
wykonanej z rury o srednicy # 4,8 mm. Osadzona bezposrednio w gruncie lub fundamencie
betonowym o przekroju # 30 cm na gtebokosci 60 cm ponizej poziomu terenu. Panel
informacyjny wykonany z blachy konstrukcyjnej grubosci 4 mm w obramowaniu wykonanym z
rury # 4,8 mm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie

proszkowe.

Dane techniczne:

Wysokos¢ tablicy 2,01 m.
Szerokos¢ 0,09 m
Diugosc¢ 0,56 m

e Kosz na $mieci - 1szt.

Typowy kosz na $mieci o pojemnosci 35 litrow, metalowy, wykonany z blachy ocynkowane;j
malowanej proszkowo. Daszek zabezpieczajgcy zabezpiecza $mieci przed opadami
atmosferycznymi. Konstrukcja nosna kosza na $mieci oraz daszku zabezpieczajgcego
wykonana z rury stalowej o przekroju # 33,7 mm. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Urzgdzenie posadowione jest bezposrednio w
gruncie na gtebokosci 60 cm ponizej terenu.

Dane techniczne:

Wysokos¢ 0,95 m.
Szerokosé¢ 0,35m
Dtugosé 0,43 m

3. Projektowana przebudowa nawierzchni:

Dla terenu urzadzen sitowni plenerowej projektuje sie wykonanie w ramach robét remontowych
wymiane nawierzchni utwardzonej gruntowej na bezpieczng nawierzchnie sportowg
poliuretanowo -gumowa o grubosci warstwy 13,0 mm w tym: 11 mm podbudowa SBR i 2 mm
natrysk EPDM nawierzchnia/, bezspoinowa, typu natryskowego, uktadana na podbudowie
betonowej w kolorze szarym lub innym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody i jest o zwartej strukturze. Nawierzchnia
bezpieczna wymaga podbudowy betonowej odpowiednio wyprofilowanej ze spadkami
podtuznymi 0,1 % i poprzecznymi 0,5 %, odchyiki mierzone tatg o dt. 2,0 m nie powinny byé
wieksze niz 2 mm.

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowo -gumowa pow. 60,0 m?
3.1. Materiaty:

- geowtoknina

- z kruszywo granulacji 31,5-63,0 mm

- beton kl. C16/20 ( B-20)

- kraweznik gumowy #5x25x75cm

- nawierzchnia poliuretanowo -gumowa — natryskowa grub. 13 mm

3.2. Wykonanie robot:

Wykonujac wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie odpowiednich
spadkow poziomych w kierunku projektowanych terendw zielonych i zageszczenie mechaniczne
poszczegolnych warstw. Obrzeza utrzymujgce podbudowe i nawierzchnie ustawi¢ na wysokosci
dopasowanej do grubosci warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposob, by nie wystawaty
ponad nawierzchnie wiecej niz 5-10 mm.

3.3. Nawierzchnia i warstwy podbudowy:

-grunt rodzimy- pod warstwy podbudowy nalezy wyprofilowa¢ koryto w gruncie rodzimym
-izolacja z geowtokniny
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-warstwa odsgczajgca — zwirowa projektowana o grubosci 13,0 cm , w warstwie podbudowy
osadzi¢ rurki perforowane PCW # 75 mm w obudowie z z geowtdkniny w rozstawie co 80 cm.
-warstwa konstrukcyjna projektowana z kruszywa 31,5-63,0 mm grubosci12,0cm. Podbudowa
zageszczona do stopnia Js>0,95. Warstwe podbudowy wyprofilowa¢ zgodnie ze spadkami
przyjetymi na powierzchni podbudowy.

-ptyta betonowa podbudowy projektowana z betonu kl. ¢16/20 (B-20) grubosci 5,0cm. Beton
konstrukcyjny nalezy zbroi¢ przeciwskurczowo matami z drutu stalowego grubosci @3,5mm o
oczkach #15x15 cm. Powierzchnia betonu po utozeniu powinna byé réwna i wolna od
pofaldowan ze spadkami 2 % do zewnagtrz. Podbudowa betonowa i plac ograniczone
kraweznikiem gumowym #5x25x75cm osadzonym na fawie betonowej z betonu B-15 z
oporem.

-nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowg o grubosci warstwy 13,0 mm w tym: 11 mm
podbudowa SBR i 2 mm natrysk EPDM nawierzchnia/, bezspoinowa, typu natryskowego,
uktadana na podbudowie betonowej w kolorze szarym lub innym.

Przygotowanie podioza - bardzo wazne jest odpowiednie wykonanie oraz odbiér podbudowy
przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni wtasciwej.

Kolejnosc¢ robot:

-usungc glebe na gtebokosc 35 - 40cm;

-utozy¢ warstwe geowtdkniny, aby oddzielic od gruntu warstwe kruszywa skalnego
(podbudowa).

-podtoze pokry¢ warstwg kruszywa skalnego wolnego od gliny o ziarnie 10-32mm
(wodoprzepuszczalne).

-warstwe zagesci¢ zageszczarkg wibracyjng do stopnia Is=1 (na grubos¢ = 10cm).

-utozy¢ obrzeza gumowego #5x25x75 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

-utozy¢ warstwe betonu kl. C16/20 (B-20) grubosci 15,0cm. Beton konstrukcyjny nalezy zbroic
przeciwskurczowo matami z drutu stalowego grubosci @3,5mm o oczkach #15x15 cm.

4. Uwagi koincowe

Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy zweryfikowaé w terenie. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwitocznie zwrdci¢ sie z zapytaniem do
projektanta lub zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé obowigzujgcym normom oraz posiadac¢
wymagane atesty, certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikdw wg wymogdéw Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z
pozniejszymi zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw, nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i
wymagan producentéow. Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow
PZH i zatgczy¢ je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg
starannoscig oraz wiedzg, zasadami sztuki budowlanej oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznych.

Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i rozwigzan rownowaznych oraz ponizej okresla
warunki tej rownowaznosci ktére muszg zosta¢ zachowane, jak w przyjetych w projekcie
rozwigzaniach:

- wysokos¢ upadku,

- powierzchnia i wymiary stref bezpieczenstwa,

- zastosowane materiaty, sposob ich montazu i posadowienia urzgdzen,

- modularnosc.



