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ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBJETEGO INWESTYCJA NA DZIALCE
NR 633/1, 632/41635 W M. KOKOTOW, GM. WIELICZKA.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt robot remontowo — konserwacyjnych budynku
klubowego, Ludowego Klubu Sportowego ,Strazak Kokotéw” w Kokotowie na dzialce nr
632/4 i 635 w miejscowosci Kokotow, gm. Wieliczka w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie. Budynek klubowy to obiekt parterowy
na rzucie wydtuzonego prostokata o wymiarach 6,40 x 42,0 m, murowany posadowiony na
fundamencie betonowym z dachem ptaskim z pokryciem blacha trapezowa. Projektowany
zakres robét remontowych polega na remoncie pokrycia dachu i pomieszczehn wewnetrznych
w czesci klubowej budynku.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki:

Teren planowanych robot remontowych budynku klubowego potozony jest w m. Kokotdw i
obejmuje zachodnig czes¢ dziatki nr 635, potudniowg czes¢ dziatki 633/1 i dziatke nr 632/4.
Teren projektowanych robot remontowych budynku klubowego ma bezposredni dostep do
drogi publicznej ktorg stanowi droga powiatowa nr P2012K relacji Krakow-Niepotomice.
Teren dziatki nr 633/1, 632/4 i 635 na ktérych potozony jest budynek klubowy jest ptaski i
ogrodzony o nawierzchni trawiaste;j.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:
Projekt robot remontowych nie przewiduje Zzadnych robét w zakresie zagospodarowania i
uksztattowania terenu w rejonie budynku klubowego.



OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT REMONTOWYCH BUDYNKU KLUBOWEGO
LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ,STRAZAK KOKOTOW” W KOKOTOWIE NA
DZIALCE NR 633/1,632/41635 W MIEJSCOWOSCI KOKOTOW, GM. WIELICZKA

1. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU KLUBOWEGO:

Budynek klubowy to obiekt parterowy na rzucie wydtuzonego prostokata o wymiarach 42,0 x
6,40 m murowany posadowiony na zelbetowych tawach fundamentowych ze stropodachem
o konstrukcji ptytowej zelbetowej i dachem ptaskim pulpitowym pokryty blachg trapezows,
wyposazony w instalacje sanitarne i elektryczne. Budynek funkcjonalnie sktada sie z dwdch
czesci usytuowanych symetryczne w stosunku do podcienia i zadaszonego wejscia. Od
strony centralnie usytuowanego podcienia czes¢ zaplecza sportowego usytuowana jest w
potnocnej czesci budynku ktéra jest wyremontowana i w dobrym stanie technicznym.
Przedmiotem robd6t remontowych wewnetrznych jest klubowa potudniowa cze$¢ budynku.

2. OPIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH CZESCI KLUBOWEJ BUDYNKU:

2.1. Wykaz istniejgcych pomieszczen, powierzchni o posadzek:

Pow.uzytk.
Nr pom. Rodzaj pomieszczenia: Rodzaj posadzki: (m?)
1 Komunikacja wyktadzina pcw 21,18
) h=2,78 m
2. pok. biurowy ptytki ceramiczne 13,33
3. wcC ptytki ceramiczne 3,1
4. pom. biurowe ptytki ceramiczne 7,60
5. Swietlica ptytki ceramiczne 34,65
6. pom. socjalne ptytki ceramiczne 11,68
7. pom. socjalno- biurowe ptytki ceramiczne 13,21
P. podest zewnetrzny beton 7,86

2.2. Opis istniejacych elementéw wykonczeniowych, wyposazenia i stan techniczny
pomieszczen;

Pom. nr 1. Komunikacja:

Posadzka: wykfadzina pcw. na betonie, listwy przypodtogowe pcw,

Sciany i sufity: na $cianach do wysokos$ci 1,60 m lamperie malowane farbami olejnymi, $ciany
i sufity malowane farbami emulsyjnymi na tynkach cem.-wapiennych. Tynki porysowane i
popekane , powtoki malarskie tuszcza sie i odspajajg od podtoza.

Oswietlenie: na sufitach swietléwki liniowe 5 sztuk,

Drzwi wewnetrzne w korytarzu: typowe drewniane ptycinowe w oscieznicy metalowej sztuk.
6 szt.

Drzwi zewnetrzne w korytarzu: stalowe, jednoskrzydtowe, ocieplone o wym. otworu skrzydta
0,90 x 2,0 m z naswietlem o wym. 0,90 x 0,60 w oscieznicy stalowej = sztuk 2.



Pom. nr 2. pokdj biurowy:

Posadzka: ptytki ceramiczne na kleju i podtozu betonowym- stan techniczny dobry

Sciany: Sciany malowane farbami emulsyjnymi na tynkach cem.-wapiennych — stan
techniczny zty.

Sufity: na sufitach ptyty dekoracyjne gipsowe w kolorze biatym klejone do stropu

Oswietlenie: na suficie $wietléwki liniowe 2 sztuki,

Parapety okien: wym. 1,80 x 0,30 stan techniczny niezadawalajgcy

Wentylacja: Kratka wentylacyjna w ztym stanie technicznym

Pom. nr 3. ubikacja:

Posadzka: ptytki ceramiczne na kleju i podtozu betonowym- stan techniczny zty

Sciany: ptytki ceramiczne na kleju do wysokosci 1,60 m—stan techniczny zty, sciany
powyzej i sufity malowane farbami emulsyjnymi na tynkach stan techniczny zty.

\Drzwi wewnetrzne : drewniane ptycinowe szer. 70 cm w oscieznicy metalowej w ztym stanie
technicznym

Wyposazenie: umywalka ceramiczna z osprzetem —zly stan techniczny, muszla ustepowa i
deska sedesowa w zlym stanie technicznym.

Oswietlenie: na suficie oswietlenie punktowe, dwie lampy sufitowe zarowe na Zzarowki.
Wentylacja: Kratka wentylacyjna w zlym stanie technicznym

Pom. nr 4. pokdj socjalno-biurowy:

Posadzka: ptytki ceramiczne na kleju i podtozu betonowym- stan techniczny dobry

Sciany i sufity: Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi na tynkach cem.-
wapiennych — stan techniczny niewtasciwy

Oswietlenie: na suficie $wietléwki liniowe 2 sztuki,

Parapety okien: wym. 1,0 x 0,30 szt 2. stan techniczny niezadawalajgcy

Wentylacja: Kratka wentylacyjna w zlym stanie technicznym

Pom. nr 5. Swietlica:

Posadzka: ptytki ceramiczne na kleju i podtozu betonowym- stan techniczny mierny
Sciany: na scianach do wysokosci 1,60 lamperie z desek , malowane farbami olejnymi
—stan techniczny zly, zastosowanie nie zgodne z przepisami p. pozarowymi. Powyzej sciany
malowane farbami emulsyjnymi na tynkach cem.-wapiennych — stan techniczny zty.

Sufity: na sufitach ptyty dekoracyjne gipsowe w roznych kolorach klejone do stropu
Oswietlenie: na suficie $wietléwki liniowe 3 sztuki,

Parapety okien: wym. 0,90 x 0,30 szt. 5 stan techniczny niezadawalajgcy

Wentylacja: Kratka wentylacyjna w ztym stanie technicznym

Pom. nr 6. pok. socjalny:

Posadzka: ptytki ceramiczne na kleju i podtozu betonowym- stan techniczny mierny
Sciany: na scianach do wysokosci 1,60 lamperie z ptytek ceramicznych na kleju,—stan
techniczny zty. Powyzej Sciany malowane farbami emulsyjnymi na tynkach cem.-
wapiennych — stan techniczny zly.

Sufity: na sufitach ptyty dekoracyjne gipsowe w roznych kolorach klejone do stropu
Oswietlenie: na suficie swietldwki liniowe 2 sztuki,

Parapety okien: wym. 1,20 x 0,30 szt. 1 stan techniczny niezadawalajgcy

Wyposazenie: umywalka ceramiczna z osprzetem —zty stan techniczny, zlew kuchenny.
Wentylacja: Kratka wentylacyjna w ztym stanie technicznym



Pom. nr 7. pok. biurowo- socjalny:

Posadzka: ptytki ceramiczne na kleju i podtozu betonowym- stan techniczny mierny
Sciany: Sciany malowane farbami emulsyjnymi na tynkach cem.-wapiennych — stan
techniczny mierny.

Sufity: na sufitach ptyty dekoracyjne gipsowe klejone do stropu

Oswietlenie: na suficie punktowa lampa zarowe —1 szt., na $cianie lampa zarowa 1 sztuka
Parapety okien: wym. 0,90 x 0,30 szt. 1 stan techniczny niezadawalajgcy

Wyposazenie: umywalka ceramiczna z osprzetem —zty stan techniczny, zlew kuchenny.
Wentylacja: Kratka wentylacyjna w zlym stanie technicznym

Drzwi zewnetrzne wejsciowe: stalowe, jednoskrzydiowe, ocieplone o wym. otworu skrzydta
0,90 x 2,0 m w oscieznicy stalowej = sztuk 1.

Podcien wejsciowy ,,P” do pomieszczen budynku:

Posadzka: beton na podtozu gruntowym bez posadzki — stan mierny

Sciany: Sciany obtozone tynkiem cienkowarstwowym na styropianie.

Sufity: na sufitach tynki cem. wapienne malowane.

Oswietlenie: na suficie punktowa lampa zarowe —1 szt.,

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do pomieszczeh zaplecza sportowego: stalowe,
jednoskrzydtowe, ocieplone o wym. otworu skrzydta 0,90 x 2,0 m z naswietlem o wym. 0,90
x 0,60 m w oscieznicy stalowej = sztuk 1

3. OPIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH ZEWNETRZNYCH BUDYNKU:

e Dach budynku i pokrycie:

Dach jednospadowy, pulpitowy z pokryciem blachg trapezowg T-35 na konstrukcji
drewnianej. Stan techniczny; duze fragmenty pokrycia dachu wykazujg slady miejscowej i
powierzchniowej korozji.

e Obrébki blacharskie:

Wiatrownice, czapy kominowe, z blachy gtadkiej ocynkowanej grub. 0,6 mm. Rynny #110 i
rury spustowe typowe #100 z blachy ocynkowanej wykazujg $lady powierzchniowej korozji.
Na kominach braki kratek wentylacyjnych oraz zniszczone popekane i odspojone tynki.

e Na kominach braki kratek wentylacyjnych, tynki zewnetrzne zniszczone popekane i
odspojone od podtoza.

e Drzwi zewnetrzne wejsciowe do pomieszczeh zaplecza sportowego w $cianie potnocne;j:
stalowe, jednoskrzydiowe, ocieplone o wym. otworu skrzydta 0,90 x 2,0 m z naswietlem o
wym. 0,90 x 0,60 m w oscieznicy stalowej = sztuk 1



4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT REMONTOWYCH WEWNETRZNYCH
WYKONCZENIOWYCH | WYPOSAZENIA POMIESZCZEN BUDYNKU KLUBOWEGO:

Remont pom. nr 1, komunikacja:

Posadzka: Projektuje sie posadzke z ptytek gresowych, antyposlizgowych, odpornych na
Scieranie, uktadanych na kleju na podtozu betonowym. Istniejgce podtoze nalezy wzmocnic,
zagruntowac i przygotowac¢ do utozenia ptytek gresowych na kleju. Na potgczeniu Sciany i
posadzki projektuje sie cokdt o wysokosci 10 cm wykonanych z ptyt gresowych jak posadzka
utozone na kleju.

Sciany:

Na $cianach projektuje sie renowacje tynkéw, naprawy drobnych peknie¢ i przetarcie
powierzchni, wykonanie z gtadzi gipsowej, malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi o
podwyzszonej odpornosci na zniszczenia. Do wysokosci 1,6 m na scianach w ciggach
komunikacyjnych lamperie wykonane z cienkowarstwowej masy mozaikowej, gtadkie o
granulacji do 1 mm.

Sufity:

Na sufitach projektuje sie renowacje tynkéw, wykonanie z gtadzi gipsowej, malowanie
farbami emulsyjnymi zmywalnymi o podwyzszonej odpornosci na zniszczenia.

Oswietlenie: projektuje sie wymiane wszystkich lamp oswietleniowych na suficie na lampy
liniowe LED.

Drzwi wewnetrzne w korytarzu do pomieszczen przylegtych :

do wszystkich pomieszczen od strony korytarza projektuje sie wymiane wszystkich drzwi
drewnianych istniejgcych plycinowych na drzwi wewnetrzne drewniane wzmocnione o
szeroko$ci przejscia 90 cm i wysokosci 2,0 m w oscieznicy, drewnianej z opaskami. Do
ubikacji drzwi wyposazone z kratke nawiewng u dotu skrzydta samozamykacze oraz zamek
tazienkowy. Wszystkie drzwi wyposazone w zamki bebenkowe.

Drzwi zewnetrzne w korytarzu:

Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych stalowych na drzwi petne, jednoskrzydiowe
aluminiowe petne z naswietlem o wymiarach s$wiatta otworu przejscia 0,90 x 20 m z
naswietlem o wym. 0,90 x 0,60, szklenie naswietla zestawem termoizolacyjnym = sztuk 2.

Remont pom. nr 2. pokdj biurowy:

Posadzka:

Projektuje sie nowg posadzke z piytek gresowych, antyposlizgowych, odpornych na
Scieranie, ukfadanych na kleju na podtozu betonowym. Istniejgce podioze po rozebraniu
ptytek ceramicznych  nalezy naprawi¢ drobne pekniecia i nieréwnosci  wzmocnic,
zagruntowac i przygotowac¢ do utozenia ptytek gresowych na kleju. Na potgczeniu Sciany i
posadzki projektuje sie cokdt o wysokosci 10 cm wykonanych z ptyt gresowych jak posadzka
utozone na kleju.

Sciany:

Na Scianach projektuje sie renowacje tynkoéw, naprawy drobnych peknie¢ i przetarcie
powierzchni, wykonanie z gtadzi gipsowej, malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi o
podwyzszonej odpornosci na zniszczenia.

Sufity:

na sufitach ptyty dekoracyjne gipsowe w kolorze biatym klejone do stropu, nalezy sprawdzi¢
klejenie i malowa¢ farbami emulsyjnymi dwukrotnie.

Oswietlenie:

projektuje sie wymiane swietldwek liniowych na oswietlenie liniowe LED - 2 sztuki,

Parapety okien:



projektuje sie wykonanie nowych parapetéw z masy konglomeratu o grubosci 2,0 cm i o
wym. 1,80 x 0,35 m

Wentylacja:

Kratka wentylacyjna w ztym stanie technicznym do wymiany

Remont pom. nr 3. ubikacja:

Projektuje sie wykonanie takiego zakresu robot w pomieszczeniu ubikacji aby spetniata
warunki uzytkowania dla os6b niepetnosprawnych:

Wymiar ubikacji w rzucie podtogi wynosi nie mniej niz 1,63 x 1.91 m bez przedsionka, jest
dostepna bezposrednio z komunikacji ogolne;.

Sciany:

do wykonania rozbiérka wewnetrznej sciany dziatowej a pomieszczenie poprzez wykonanie
robot remontowych dostosowac dla niepetnosprawnych.

Na Scianach projektuje sie renowacje tynkoéw, naprawy drobnych peknie¢ i przetarcie
powierzchni, wykonanie z gtadzi gipsowej, malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi o
podwyzszonej odpornosci na zniszczenia powyzej okfladziny wykonanej z plytek
ceramicznych. Do wysokosci 2,10 m projektuje sie do obtozenia $ciany ptytkami
ceramicznymi uktadanymi na kleju.

Posadzka:

Projektuje sie w pomieszczeniu w ubikacji posadzki z ptytek gresowych o podwyzszonych
wlasciwosciach na uderzenia, antyposlizgowe ukfadane na kleju na podbudowie betonowej
(wylewka cementowa grub. 6 cm). Pod posadzki projektuje sie wykonanie podbudowy
betonowej grubosci 10 cm, izolacji przeciwwilgociowej z bezspoinowej masy izolacyjnej,
wykonanie termoizolacji ze styropianu twardego grub. 5,0 cm i wylewki cementowej grub. 6,0
cm.

Sufity:

Na sufitach projektuje sie renowacje tynkéw, wykonanie z gtadzi gipsowej, malowanie
farbami emulsyjnymi zmywalnymi o podwyzszonej odpornosci na zniszczenia.

Wyposazenie:

Montaz nowej umywalki dostosowanej dla niepetnosprawnych, montaz muszli ustepowej
wraz z osprzetem i uchwytami dostosowanych dla os6b niepetnosprawnych.

Umywalka na wysoko$ci 80 cm

Uchwyty przy umywalce na wysokosci 80 cm

Muszla klozetowa wys. 50 cm

Uchwytu wokot muszki na wysokosci 80 cm

Przycisk do sptukiwania, pojemnik na papier, podajnik recznikow mocowane do Sciany na
wysokosci 100 cm.

Bateria umywalkowa bezdotykowa

Lustro w ubikacji-dot na wysokosci 110 cm .

Klamki drzwi na wysokosci nie wiekszej niz 1,10 m.

Instalacje: wykonanie robot remontowych instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wody
zimnej i cieptej, w zakresie wymiany rur instalacji wod.-kan. podtynkowych oraz
podposadzkowych.

Oswietlenie:

na suficie o$wietlenie punktowe, dwie lampy sufitowe LED.

Wentylacja:

Kratka wentylacyjna z wentylatorem mechanicznym wzmacniajgcym wentylacje grawitacyjna.



Remont pom. nr 4. pokdj socjalno-biurowy:

Posadzka:

do ufozenia na scianie przy podtodze cokotu z ptytek gresowych na kleju o wysokosci 10 cm..
Sciany:

Na Scianach projektuje sie renowacje tynkoéw, naprawy drobnych peknie¢ i przetarcie
powierzchni, wykonanie z gtadzi gipsowej, malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi o
podwyzszonej odpornosci na zniszczenia.

Sufity:

na sufitach projektuje sie do wykonania oktadziny z ptyt dekoracyjne gipsowych w kolorze
biatym klejone do stropu i malowa¢ farbami emulsyjnymi dwukrotnie jaksciany.

Oswietlenie:

projektuje sie wymiane swietldwek liniowych na o$wietlenie liniowe LED - 2 sztuki,

Parapety okien:

projektuje sie wykonanie nowych parapetéw z masy konglomeratu o grubosci 2,0 cm i o
wym. 1,0 x 0,35 m -2 szt.

Wentylacja:

Kratka wentylacyjna w ztym stanie technicznym do wymiany.

Remont pom. nr 5. swietlica:

Posadzka:

Projektuje sie nowg posadzke z piytek gresowych, antyposlizgowych, odpornych na
Scieranie, ukfadanych na kleju na podtozu betonowym. Istniejgce podioze po rozebraniu
ptytek ceramicznych  nalezy naprawi¢ drobne pekniecia i nierébwnosci  wzmocnic,
zagruntowac i przygotowaé do utozenia ptytek gresowych na kleju. Na potgczeniu sciany i
posadzki projektuje sie cokdt o wysokosci 10 cm wykonanych z ptyt gresowych jak posadzka
ufozone na kleju.

Sciany:

Na S$cianach projektuje sie renowacje tynkoéw, naprawy drobnych peknieé, przetarcie
powierzchni, wykonanie z gtadzi gipsowej, malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi o
podwyzszonej odpornosci na zniszczenia. (Przed wykonaniem robot nalezy istniejgcg
boazerie na $cianach rozebra¢ i ptytki ceramiczne podtogowe uktadane na podtodze
rozebrac)

Sufity:

na sufitach ptyty dekoracyjne gipsowe w roznych kolorach klejone do stropu, nalezy
sprawdzi¢  klejenie i malowaé farbami emulsyjnymi dwukrotnie na biato lub w kolorze
wybranym przez inwestora.

Oswietlenie:

Projektuje sie wymiane swietldwek liniowych na oswietlenie liniowe LED - 3 sztuki,
Parapety okien:

projektuje sie wykonanie nowe parapety z masy konglomeratu o grubosci 2,0 cm i o wym.
0,90 x 0,35 m — 5 sztuk.

Wentylacja:

Kratka wentylacyjna w ztym stanie technicznym do wymiany

Remont pom. nr 6 pok. socjalny:

Posadzka:

Projektuje sie nowg posadzke z piytek gresowych, antyposlizgowych, odpornych na
Scieranie, ukfadanych na kleju na podtozu betonowym. Istniejgce podioze po rozebraniu
ptytek ceramicznych  nalezy naprawi¢ drobne pekniecia i nierébwnosci  wzmocnic,



zagruntowac i przygotowac¢ do utozenia ptytek gresowych na kleju. Na potgczeniu Sciany i
posadzki projektuje sie cokdt o wysokosci 10 cm wykonanych z ptyt gresowych jak posadzka
utozone na kleju.

Sciany:

Na scianach (po rozebraniu ptytek ceramicznych) projektuje sie renowacje tynkéw, naprawy
drobnych peknie¢ i przetarcie powierzchni, wykonanie =z gladzi gipsowej, malowanie
farbami emulsyjnymi zmywalnymi o podwyzszonej odpornosci na zniszczenia powyzej
okfadziny wykonanej z ptytek ceramicznych. Do wysokosci 2,10 m projektuje sie do obtozenie
Sciany potudniowej ptytkami ceramicznymi uktadanymi na kleju.

Sufity:

na sufitach ptyty dekoracyjne gipsowe w roznych kolorach klejone do stropu, nalezy
sprawdzi¢  klejenie i malowaé farbami emulsyjnymi dwukrotnie na biato lub w kolorze
wybranym przez inwestora.

Oswietlenie:

Projektuje sie wymiane swietldwek liniowych na oswietlenie liniowe LED - 2 sztuki,
Parapety okien:

projektuje sie wykonanie nowego parapetu z masy konglomeratu o grubosci 2,0 cm i o wym.
1,20 x 0,35 m — 1 sztuka.

Wentylacja:

Kratka wentylacyjna w ztym stanie technicznym do wymiany

Remont pom. nr 7. pok. biurowo- socjalny:

Posadzka:

Projektuje sie nowg posadzke z piytek gresowych, antyposlizgowych, odpornych na
Scieranie, ukfadanych na kleju na podtozu betonowym. Istniejgce podioze po rozebraniu
ptytek ceramicznych  nalezy naprawi¢ drobne pekniecia i nierébwnosci  wzmocnic,
zagruntowac i przygotowaé do utozenia ptytek gresowych na kleju. Na potgczeniu sciany i
posadzki projektuje sie cokdt o wysokosci 10 cm wykonanych z ptyt gresowych jak posadzka
ufozone na kleju.

Sciany:

Na $cianach projektuje sie renowacje tynkéw, naprawy drobnych peknie¢ i przetarcie
powierzchni, wykonanie z gtadzi gipsowej, malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi o
podwyzszonej odpornosci na zniszczenia.

Sufity:

na sufitach ptyty dekoracyjne gipsowe klejone do stropu, nalezy sprawdzi¢ Kklejenie i
malowac farbami emulsyjnymi dwukrotnie na biato lub w kolorze wybranym przez inwestora.
Oswietlenie:

Projektuje sie wymiane lamp zarowych — po jednej sztuce na suficie na $cianie na lampy
LED.

Parapety okien:

projektuje sie wykonanie nowego parapetu z masy konglomeratu o grubosci 2,0 cm i o wym.
0,90 x 0,35 m — 1 sztuka.

Wentylacja:

Kratka wentylacyjna w ztym stanie technicznym do wymiany na nowa.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do pomieszczenia:

Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych stalowych na drzwi petne, ocieplone
jednoskrzydtowe aluminiowe o wymiarach $wiatta otworu przejscia 0,90 x 2,0 m = 1 sztuka.



Podcien wejsciowy ,,P” do pomieszczen budynku:

Posadzka:

Projektuje sie posadzke z piytek gresowych antyposlizgowych na podtozu betonowym i
wylewce samopoziomujgcej wraz z cokotem na $cianie o wys. 10 cm na kleju.

Sciany i sufity

Sciany obtozone tynkiem cienkowarstwowym na styropianie oraz sufity nalezy pomalowaé
farbami emulsyjnymi dwukrotnie, odpornymi na $cieranie.

Oswietlenie zewnetrzne:

Projektuje sie wymiane lampy zarowej oswietleniowej —na suficie na lampe LED.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do pomieszczeh zaplecza sportowego:

Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych stalowych o wym. otworu skrzydta 0,90 x 2,0 m
z naswietlem o wym. 0,90 x 0,60 m na drzwi petne, jednoskrzydtowe aluminiowe, ocieplone
z naswietlem o wymiarach s$wiatta otworu przejscia 0,90 x 2,0 m z naswietlem o wym. 0,90
x 0,60 szklenie naswietla zestawem termoizolacyjnym = 1 sztuka.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT REMONTOWYCH ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
KLUBOWEGO:

e Dach budynku i pokrycie:

Zakres robot remontowych przy pokryciu dachu polega na: - sprawdzeniu i uzupetnieniu
elementéw mocowania pokrycia z blachy trapezowej T-18 do konstrukcji nosnej,

- oczyszczenie powierzchniowo skorodowanych miejsc pokrycia, zagruntowanie catej
powierzchni dachu farbami miniowymi oraz dwukrotne malowanie catej powierzchni dachu
wraz z obrébkami blacharskimi farbami chlorokauczykowymi.

e Obrébki blacharskie:

Sprawdzenie mocowania oraz likwidacja ubytkéw obrébek blacharskich dachu i kominéw
wraz zagruntowaniem catej powierzchni farbami miniowymi oraz dwukrotne malowanie catej
powierzchni obrobek blacharskich farbami chlorokauczykowymi.

- wymiang rynien i rur spustowych na nowe wykonane z pcw.

- wykonanie nowych obrobek

e Kominy wentylacyjne:

Wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych na kominach, wraz z ich obtozeniem tynkiem
cienkowarstwowym w kolorze $cian.

Montaz nowych kratek wentylacyjnych na otworach wentylacyjnych kominow.

e Drzwi zewnetrzne wejsciowe do pomieszczen zaplecza sportowego w $cianie potnocnej:
Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych stalowych w Scianie pétnocnej budynku o wym.
otworu skrzydta 0,90 x 2,0 m na drzwi petne, jednoskrzydiowe aluminiowe , ocieplone o
wymiarach $wiatta otworu przejscia 0,90 x 2,0 m - 1 sztuka.

6. WARUNKI BHP.

Przy realizacji projektowanych elementow w zakresie robot remontowych budynku nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP i warunkéw wykonywania robot. Wszystkie
materiaty stosowac¢ zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi producenta, przestrzegajgc
technicznych warunkéw wykonania robét. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
uprawnionych do tego osob. Zatoga powinna by¢ przeszkolona, wyposazona w odpowiedni
sprzet i posiada¢ wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien by¢ ogrodzony,
oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osob postronnych.
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