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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Opis do projektu zagospodarowania terenu inwestyciji:
Projekt zagospodarowania dziatki nr 632/4 i 635

w m. Kokotéw, gm. Wieliczka, skala 1 :500

PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE NIE WYMAGAJACE POZWOLENIA NA
BUDOWE | ZGLOSZENIA.

wykonanie nawierzchni utwardzonych na dziatce budowlanej nr 633/1, 669/3, 668/3
i 671/1 w miejscowosci Kokotéw, gm. Wieliczka :

remont nawierzchni utwardzonej asfaltowej na dziatce nr 633/1 w miejscowosci
Kokotow, gm. Wieliczka

remont ogrodzenia na odcinku oznaczonym na rysunku pzt symbolem ,A” ,B”,"C”

Czes¢ graficzna:

Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500
Nawierzchnie utwardzone — Przekré¢j |- skala 1:25
Ogrodzenie-segment typowy skala 1:25

Ogrodzenie- brama i furtka skala 1:25



ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBJETEGO INWESTYCJA NA DZIALCE
NR 633/1, 632/4 1635 W M. KOKOTOW, GM. WIELICZKA.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

przedmiotem opracowania jest projekt robot w zakresie: przebudowy odcinka
ogrodzenia boiska sportowego, wykonania i remontu nawierzchni utwardzonych na
dziatce budowlanej terendéw sportowych nr 632/4,633/1, 635, 668/3, 669/3, 671/1 w
miejscowosci Kokotow, gm. Wieliczka.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki:

Teren planowanych robot remontowych budynku klubowego potozony jest w m.
Kokotow na dziatkach nr 632/4,633/1, 635, 668/3, 669/3, 671/1 w miejscowosci
Kokotow, gm. Wieliczka, teren zabudowany jest obiektami sportowymi oraz
budynkami zaplecza klubowego, wiata do celéw rekreacji oraz urzgdzeniami sitowni
plenerowe;.

Teren projektowanych robét ma bezposredni dostep do drogi publicznej ktérg
stanowi droga powiatowa nr P2012K relacji Krakow-Niepotomice.

Teren dziatki nr 632/4,633/1, 635, 668/3, 669/3, 671/1 na ktdérych potozone sg
projektowane obiekty jest ptaski i ogrodzony o nawierzchni trawiastej i utwardzone;j.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

W zakresie zagospodarowania terenu inwestycji projektuje sie:

e wykonanie nawierzchni utwardzonej na dziatce nr 633/1, 669/3, 668/3 i 671/1,
e wymiane nawierzchni utwardzonej na dziatce nr 633/1

e remont ogrodzenia na odcinku oznaczonym ,A” ,B”,”C” na rysunku PZT.



1. WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA DZIALCE BUDOWLANEJ
NR 633/1, 669/3,668/3i1671/1 W MIEJSCOWOSCI KOKOTOW, GM. WIELICZKA :

Na terenie dziatki budowlanej nr ew. 633/1, 669/3, 668/3 i 671/1  projektuje sie
wykonanie nawierzchni utwardzonych na przedtuzeniu istniejgcej nawierzchni
utwardzonej asfaltowej na dziatce 633/1 w kierunku boiska sportowego i dalej
wzdtuz ogrodzenia boiska sportowego do pitki noznej na odcinku od strony pétnocnej
i wschodniej.

Utwardzone powierzchnie gruntu spetnia¢ bedg role dojscia do istniejgcych na
terenie obiektéw sportowych widowni. Jako powierzchnie utwardzone projektuje sie
nawierzchnie z kostki betonowej - wibroprasowanej grubosci 6 cm na warstwie
piasku stabilizowanego cementem grubosci 3,0 cm i utwardzonym podtozu
wykonanym z kruszywa sortowanego granulacji 0/31-63 mm, o grubosci warstwy 20
cm ukfadanej warstwami i zageszczonej na gruncie rodzimym i podktadzie
wykonanym z geowtokininy. Nawierzchnie utwardzone ograniczone kraweznikami
betonowymi # 6 x 20 x 100 cm osadzonym w gruncie lub betonie.

Rozwigzania wysokos$ciowe:

Projektowang nawierzchnie utwardzong nalezy wykona¢é w powigzaniu do
istniejgcego poziomu i rzednych terenu otaczajgcego. Maksymalne spadki podtuzne
wynoszg 0,03-0,05. Spadek poprzeczny  nawierzchni o wartosci 0,02-0,05.
Odprowadzenie wod opadowych zapewnione przez odpowiednie wyksztatcenie
spadkow poprzecznych i podtuznych w kierunku terenéw biologicznie czynnych na
istniejgcej na dziatce

Projektowana zmiana nawierzchni, nie zmienia przeznaczenia dziatki w MPZP i nie
powoduje obnizenie waloréw widokowych lub krajobrazowych otaczajgcego terenu.

2. REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ ASFALTOWEJ NA DZIALCE NR
633/1 W MIEJSCOWOSCI KOKOTOW, GM. WIELICZKA

Na terenie dziatki 633/1 na odcinku od wejscia do sitowni plenerowej do bramy
wejsciowe] na tereny boiska sportowego do pitki noznej projektuje sie remont
istniejgcej nawierzchni asfaltowej. Remont polega na wykonaniu nowej nawierzchni
asfaltobetonowej grubosci 3,0 cm na istniejgcym podtozu asfaltowym. Przed
wykonaniem nawierzchni istniejgcy teren nalezy oczysci¢ z btota i gruzu, istniejgce
nierownosci wyréwnac¢ i na tak przygotowang powierzchnie nalezy potozy¢ nowag
nawierzchnige z asfaltobetonu.



3. REMONT OGRODZENIA NA ODCINKU OZNACZONYM NA RYSUNKU PZT
SYMBOLEM ,A” ,B”,”C”
Projektowane roboty remontowe ogrodzenia polegajg na  wykonaniu rozbiorki

istniejgcego ogrodzenie wykonanego z siatki plecionej o wysokosci 1,50 m rozpietej
na stupkach stalowych z dwuteownika PN80 osadzonych w stopach fundamentowych
o wielkosci przesta 2,50 — 3,0 m i wykonaniu nowego ogrodzenia w linii ogrodzenia
istniejgcego.

W zakresie robot projektuje sie do wykonania ogrodzenie terenu sportowego i boiska
do pitki noznej na odcinku oznaczonym na rysunku pzt symbolem ,A”, ,B”,”C”. Projektuje
sie ogrodzenie typowego wysokosci 1,58 m z paneli siatkowych wysokosci 132 cm i
dtugosci 250 cm mocowanych do stupkéw stalowych o przekroju # 60x40x3,5mm
poprzez zastosowanie akcesoriow montazowych np. alfa. Stupki stalowe ogrodzenia
sadzone w stopach fundamentowych betonowych w rozstawie 2,59 m o przekroju
stopy fundamentowej # 30x30x80 cm i cokole prefabrykowanym wykonanym z
typowych zelbetowych ptyt o wysokosci 20-25 cm i osadzonych w prefabrykowane;j
podmuréwce fundamentowej na kazdym stupku.

Do budowy ogrodzenia projektuje sie panele zgrzewane punktowo z pretow
stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym o wymiarach;
Oczek prostych # 50 x 200 mm, drut poziomy 2 x # 6 mm, pionowy # 5mm, dlugos¢
przesta 2,50 m.

W ogrodzeniu od strony boiska sportowego do pitki noznej projektuje sie jedng
brame rozsuwang o szerokos¢ 4,50 m i wysokosci 1,43 m oraz furtke o szerokosci
skrzydta 1,20 m i wysokosci 1,50 m. Brama rozsuwana wyposazona w mechaniczny
system otwierania. Brama rozsuwana oraz skrzydto furtki wykonane z typowych
stalowych profili zamknietych zimnogietych o przekroju # 40x80 x 4 mm. Skrzydta
bramy i furtki wypetnione siatkg zgrzewang jak ogrodzenie. Skrzydta furki osadzone
na zawiasach mocowanych na stupkach stalowych posadowionych w stopach
fundamentowych betonowych ,beton C16/20. Brama i furtka wyposazone w zamki
zatrzaskowe z wktadkg patentowa. Furtka w klamke a brama w uchwyt i mechanizm
do otwierania recznego. Brama i furtka w kolorze siatki RAL-6005






