Rura stalowa g50mm
ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze RAL 6005

220mm
Stupek ogrodzeniowy g80mm
O stalowy, ocynkowany
Nl malowany proszkowo w kolorze
b ‘ RAL 6005, h=200cm
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Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa
Obrzeze betonowe 11 natryskowa gr.13mm
#6x20x100cm 30 Plyta betonowa z betonu kl. C16/20, gr. 10,0cm

w tawie betonowej
z betonu C12/15 (B-15)

PRZEKROJ 1-1, SKALA 1:25

zbrojona siatkg z drutu stalowego o oczkach
#15x15cm, dylatacja w polach co 3m, gr.0,5cm

Warstwa konstrukcyjna - kruszywo frakgc;ji
31,5-63mm, kruszywo tamane,
zageszczone, gr.12,0cm

Warstwa odsgczajgca zwirowa, gr.13,0cm

Geowldknina

Grunt rodzimy

Inwestycja: gypOWA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
WRAZ Z REMONTEM NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
ISTNIEJACEJ SItOWNI PLENEROWEL,
W MIEJSCOWOSCI KOKOTOW NA DZ. NR 633/1, GMINA WIELICZKA

upr. bud. nr 401/88

Inwestor: X e Stadium:
Gmina Wieliczka RB
ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka e
Branza: Data:
Budowlana sierpien 2022
Nazwa rysunku: Skala:
Przekrdj 1-1 1:25
Projektowat: Nr ark.
mgr inz. arch. Antoni Pilch 6

ARCUS—ART ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOW
31— 542 Krakdw, ul. Mogilska 23, tel./fax 012 653—19—23




