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Geokrateirwpefmenie 7 gleb ‘ ‘ Kostka betonowa gr.8cm |

Piasek kwarcowy+kruszywo — gr.bcm Podsypka cementowo—piaskowa'gr.3cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabiliz.mech. 0/31,5 gr.20cm Podbudowa 7 kruszywa famanego stabilizzmech. 0/31,5 gr.20cm

Mieszanka zwigzana cementem CBGM C1,5/2 — gr.15cm Mieszanka zwigzana cementemn CBGM C1,5/2 — gr.15cm - —
Geotkanina separacyjna PP 30/30 Geotkanina separacyjna PP 30/30 UWAGA! Przy wykonywaniu zasypek przy giebiej

Laggszezone podfoze gruntowe Zageszczone podfoze gruntowe. potozonych sieciach podziemnych tj. kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, wody etc. nalezy uzywac piaskéw Srednich
odpowiednio zageszczonych do 11>1,0. Nie dopuszcza sie
wykonywania zasypek z gruntéw rodzimych.
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ciqg pieszo—jezdny ciqg pieszy z kostki betonowe]
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‘ ‘ Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi

! ! instalacjami: wodng, kanalizacji sanitarnej, gazowsa, c.o.,

3 -3 1% 0 Y/ -3l TEMAT wentylacji mechanicznej i elektryczna, wraz z
Mwwml\j%ﬁ i 5 5 5 O O A ﬂle 650115 50 5 5 5 O O 0 60 6 0 IT’%‘ NN zewnetrznymi instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarne;j,

7 X kanalizacji opadowej ze szczelnym zbiornikiem,
b elektryczna, teletechniczna, wraz z budowg
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego i parkingéw,

Kostka bet 6 wraz z budowg wiaty $mietnikowej, wraz z budowg placu
Podsypko cemenToo—plaskowa ar. 4cm zabaw na dziatkach nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica
Podbudowa z kruszywa famanego gm. Michatowice

Kostka betonowa gr.8cm
Podsypka cementowo—piaskowa "gr.4cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabiliz.mech. 0/31,5 gr.20cm

Mieszonka Zwigzana 'cememtem CBGM C1,5/2 — gr.18¢em stebiﬁzowenego mech. 0/31,5 gr.10cm INWESTOR Gmina Michatowice
Ceotkanina separacyjna PP 30/30 Mieszanka zwiqzana cementem Reguty, ul. Powstancéw Warszwy 1
Zageszezone podfoze gruntowe. CBGM C1,5/2 — gr.10cm 05-816 Michatowice
Geotkanina separacyjna PP 30/30
Zageszcezone podfoze gruntowe. ADRES - : - : ;
INWESTYCJI dziatki nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm. Michatowice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec marzec
PROJEKTOWA ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw budownictwo
FAZA PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT mgr in. Marcin Faron

upr. bud. nr MAP/0008/POOD/10

SPRAWDZAJACY | mgrinz Maciej Jezierny
upr. bud. nr MAP/0017/PBD/15

TYTULRYSUNKU | PRZEKROJE TYPOWE
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