STOLARKA DRZWIOWA

zewnatrz. Szer. przejécia w $wietle
120cm (skrzydto gt. 90cm). Giéwne
skrzydto po stronie lewej. Kolor szary
RAL8007. Szklo bezpieczne
antywlamaniowe Klasy P4.

Wspdtczynnik przenikania ciepta Umax=1,3
[Wi(m2*K)]

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony po stronie zawiasow

Skrzydto drzwiowe z profili aluminiowych,
skrecanych.

Oscieznica systemowa wewnetrzna.
Zawiasy systemowe.

Wytrzymalo$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 8
zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Okucia klamka-klamka, waska rozeta, stal
nierdzewna

zewnatrz. Szer. przejécia w $wietle
110cm (skrzydto gt. 90cm). Giéwne
skrzydio po stronie lewej. Kolor szary
RAL8007. Szklo bezpieczne
antywlamaniowe Klasy P4.

Wspdtczynnik przenikania ciepta Umax=1,3
[Wi(m2*K)]

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony po stronie zawiasow

Drzwi 0 odpornoci ogniowej Els30

Skrzydto drzwiowe z profili aluminiowych,
skrecanych.

Oscieznica systemowa wewnetrzna.
Zawiasy systemowe.

Wytrzymalo$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Trwalo$¢ mechaniczna - min. klasa 8
zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Okucia klamka-klamka, waska rozeta, stal
nierdzewna

w $wietle 90cm. Kolor szary RAL8007.
Wspdtczynnik przenikania ciepta Umax=1,3
[WIm2*K)]

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony po stronie zawiaséw

Drzwi z nadwietlem o wymiarach 100x40cm

Skrzydto drzwiowe wykonane z dwéch
thoczonych, ocynkowanych blach stalowych
0 grubosci 1,25mm.

Wypetnione weing mineraing przyklejong do
blach klejem poliuretanowym.

Oscieznica stalowa wewnetrzna spawana, z
blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Drzwi przylgowe z cienkg przylgq
(3-stronna).

Trwatos¢ mechaniczna - min. klasa 6
zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymalos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka z podtuznym
szyldem, stal nierdzewna

w $wietle 120cm. Kolor szary RAL8007.
Wspdtczynnik przenikania ciepta Umax=1,3
[Wim2*K)]

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony po stronie zawiaséw

Drzwi z nadwietlem o wymiarach 100x40cm

Skrzydto drzwiowe wykonane z dwéch
tloczonych, ocynkowanych blach stalowych
0 grubosci 1,25mm.

Wypetnione weing mineraing przyklejong do
blach klejem poliuretanowym.

Oscieznica stalowa wewnetrzna spawana, z
blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D,

Drzwi przylgowe z cienkg przylgq
(3-stronna).

Trwato¢ mechaniczna - min. klasa 6
zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymalos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka z podtuznym
szyldem, stal nierdzewna

w $wietle 90cm. Kolor szary RAL8007.
Wspdtczynnik przenikania ciepta Umax=1,3
[Wim2*K)]

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony po stronie zawiaséw

Drzwi z nadwietlem o wymiarach 100x40cm

Skrzydto drzwiowe wykonane z dwéch
thoczonych, ocynkowanych blach stalowych
0 grubosci 1,25mm.

Wypetnione weing mineraing przyklejong do
blach klejem poliuretanowym.

Oscieznica stalowa wewnetrzna spawana, z
blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D,
Drzwi przylgowe z cienkg przylga
(3-stronna).

Trwato¢ mechaniczna - min. klasa 6
zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymalos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka z podtuznym
szyldem, stal nierdzewna

w $wietle 90cm. Kolor szary RAL8007.
Wspdtczynnik przenikania ciepta Umax=1,3
[Wim2*K)]

Drzwi z naéwietlem o wymiarach 100x40cm

Skrzydto drzwiowe wykonane z dwach
toczonych, ocynkowanych blach stalowych
0 grubosci 1,25mm.

Wypeinione weing mineralng przyklejong do
blach klejem poliuretanowym.

Oscieznica stalowa wewnetrzna spawana, z
blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D,
Drzwi przylgowe z cienka przylga
(3-stronna).

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6
zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymalo$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka z podtuznym
szyldem, stal nierdzewna

w $wietle 90cm. Kolor szary RAL8007.
Wspdtczynnik przenikania ciepta Umax=1,3
[WIm2*K)]

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony po stronie zawiaséw

Drzwi z nadwietlem o wymiarach 100x40cm

Drzwi o odpornodci ogniowej EI30,
naswietle EI60

Skrzydto drzwiowe wykonane z dwéch
tioczonych, ocynkowanych blach stalowych
0 grubosci 1,25mm.

Wypetnione weing mineralng przyklejong do
blach klejem poliuretanowym.

Odcieznica stalowa wewnetrzna spawana, z
blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Drzwi przylgowe z cienkg przylgq
(3-stronna).

Trwatos¢ mechaniczna - min. klasa 6
zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymalo$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka z podtuznym
szyldem, stal nierdzewna

gtéwne po lewej stronie. Otwierane na
zewnatrz. Szer. przejécia w $wietle 150
cm (skrzydto gtéwne 90cm). Kolor szary
RALB8007. Wspdtczynnik przenikania
ciepfa Umax=1,3 [W/(m2*K)]

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony po stronie zawiaséw

Drzwi z nadwietlem o wymiarach 100x40cm

Drzwi o odpornodci ogniowej EI30,
naswietle EI60

Skrzydto drzwiowe wykonane z dwdch
tioczonych, ocynkowanych blach stalowych
0 grubosci 1,25mm.

Wypetnione weing mineraing przyklejong do
blach klejem poliuretanowym.

Oscieznica stalowa wewnetrzna spawana, z
blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
Drzwi przylgowe z cienkg przylgq
(3-stronna).

Trwatos¢ mechaniczna - min. klasa 6
zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka z podtuznym
szyldem, stal nierdzewna

dwuskrzydtowe. Szer. przejscia w $wietle
120cm. Szer. diuzszego skrzydta min.
90cm. Skrzydto gtéwne po lewej stronie.
Kolor szary RAL 7005. Szklo bezpieczne|
Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony po stronie zawiasow.

Skrzydto drzwiowe z profili aluminiowych,
zamknigtych cze$ciowo wypelnionych
plytami GKF.

Oscieznica systemowa wewnetrzna.
Wypetnienie szklem ognioodpornym lub
panelem.

Zawiasy systemowe stalowe spawane.
Wytrzymalos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 8
zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Zamek..

Okucia klamka-klamka, waska rozeta, stal
nierdzewna.

Samozamykacz szynowy.

skrzydta min. 90cm. Okleina
drewnopodobna. Drzwi wyposazone w
samozamykacz listwowy umieszczony na
skrzydle po stronie zawiasow.

W drzwiach okno okragte o $rednicy 30cm
ze szklem bezpiecznym.

Do drzwi dostawka w postaci witryny
szklanej o odpornosci EI15

Rdzen skrzydta stalowy w okleinie CPL 0,5-0,7
mm.

QOscieznice stalowe, minimum 3 zawiasy ze
stali nierdzewnej z regulacjg 3D, Oscieznice w
okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkow
eksploatacii - klasa 3 - warunki ciezkie.

Trwalo¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/11.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

Szer. skrzydta min. 90cm. Okleina
drewnopodobna.

Rdze skrzydta drewniany oblozony
dwustronnie ptytami MDF lub z plyt widrowych.
QOscieznice regulowane z petnego HDF,
minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacja 3D, O$cieznice obejmujace w
okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkéw
eksploatacii - klasa 3 - warunki ciezkie.

Trwalo$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

Szer. skrzydta min. 90cm. Okleina
drewnopodobna.

Rdzen skrzydfa drewniany oblozony
dwustronnie ptytami MDF lub z plyt widrowych.
Oscieznice regulowane z peinego HDF,
minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacja 3D, O$cieznice obejmujace w
okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkow
eksploatacii - klasa 3 - warunki ciezkie.

Trwalo$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydto -
plyta widrowa. Okleina
drewnopodobna. Drzwi z tulejami
wentylacyjnymi/ kratkg wentylacyjna/
podcigciem - min. sumaryczna pow.
otworéw nie mniejsza niz 0,022 m?.

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony na skrzydle po
stronie zawiasow

Rdzen skrzydta drewniany obtozony
dwustronnie ptytami MDF lub z plyt wibrowych.
Odcieznice regulowane z pefnego HDF,
minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacja 3D, Oscieznice obejmujace w
okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkow
eksploatacji - klasa 3 - warunki cigzkie.

Trwalo$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydto -
plyta widrowa. Okleina
drewnopodobna. Drzwi z tulejami
wentylacyjnymi/ kratkg wentylacyjna/
podcigciem - min. sumaryczna pow.
otworéw nie mniejsza niz 0,022 m

Rdzen skrzydta drewniany obtozony
dwustronnie ptytami MDF lub z plyt wibrowych.
Oscieznice regulowane z pefnego HDF,
minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacja 3D, Oscieznice obejmujace w
okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkow
eksploatacii - klasa 3 - warunki cigzkie.

Trwalo$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydo -
plyta widrowa. Okleina
drewnopodobna. Drzwi z tulejami
wentylacyjnymi/ kratkg wentylacyjna/
podcigciem - min. sumaryczna pow.
otworéw nie mniejsza niz 0,022 m

W drziach okno z wypetnieniem ze
szkta bezpiecznego

Rdzen skrzydta drewniany obtozony
dwustronnie ptytami MDF lub z plyt widrowych.
QOscieznice regulowane z petnego HDF,
minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacja 3D, Oécieznice obejmujace w
okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkéw
eksploatacji - klasa 3 - warunki cigzkie.

Trwalo¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

Szer. skrzydta min. 90cm. Drzwi o
odpornosci ogniowej ES 30. Okleina
drewnopodobna.

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony na skrzydle po
stronie zawiasow

Rdzen skrzydta drewniany oblozony
dwustronnie ptytami MDF lub z plyt widrowych.
QOscieznice regulowane z petnego HDF,
minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacja 3D, O$cieznice obejmujace w
okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkéw
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciezkie.

Trwalo¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/11.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

Szer. skrzydta min. 90cm. Drzwi
dymoszczelne. Okleina
drewnopodobna.

Skrzydio wzdtuz dolnej krawedzi oraz
wzdtuz bocznej krawiedzie po stronie
klamki (do wys. 150cm) zabezpieczone
pasem gr. 10 cm z blachy stalowej
nierdzewnej

Rdze skrzydta drewniany oblozony
dwustronnie ptytami MDF lub z plyt widrowych.
QOscieznice regulowane z petnego HDF,
minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacja 3D, Oscieznice obejmujace w
okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkéw
eksploatacji - klasa 3 - warunki cigzkie.

Trwalo¢ mechaniczna - min. Klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydo -
plyta widrowa. Okleina
drewnopodobna.

Skrzydio wzdtuz dolnej krawedzi oraz
wzdhuz bocznej krawiedzie po stronie
klamki (do wys. 150cm) zabezpieczone
pasem gr. 10 cm z blachy stalowej
nierdzewnej

Rdzen skrzydta drewniany obtozony
dwustronnie ptytami MDF lub z plyt widrowych.
Oscieznice regulowane z pefnego HDF,
minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacja 3D, O$cieznice obejmujace w
okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkéw
eksploatacii - klasa 3 - warunki ciezkie.

Trwalo¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydto -
plyta wiérowa. Okleina
drewnopodobna.

Skrzydto wzdtuz dolnej krawedzi oraz
wzdhuz bocznej krawiedzie po stronie
klamki (do wys. 150cm) zabezpieczone
pasem gr. 10 cm z blachy stalowej
nierdzewnej

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony po stronie
Zawiasow.

Rdzen skrzydfa drewniany oblozony
dwustronnie ptytami MDF lub z plyt widrowych.
Oscieznice regulowane z peinego HDF,
minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacjg 3D, O$cieznice obejmujace w
okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkéw
eksploatacji - klasa 3 - warunki ciezkie.

Trwalo$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.
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SCHEMAT
L L L (I L
—— — —
ODPORNOSC OGNIOWA Els30 EI30 EI30 EI30 dymoszczelne
WYMIARY W SWIETLE
MURU SoxHo [mrm] 1540x2500 1540x2500 1000x2500 1300x2500 1000x2500 1000x2500 1000x2500 1600x2500 1540x2350 1540x2100 1010x2100 1010x2100 1010x2100 1010x2100 1010x2100 1010x2100 1010x2100 1010x2100 1010x2100 1010x2100 1310x2100
WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZNICY SiH [m] 1200x2420 1200x2420 900x2050 120x2050 900x2050 900x2050 900x2050 1500x2050 1200x2250 900+450x2050 900x2050 900x2050 900x2050 900x2050 900x2050 900x2050 900x2050 900x2050 900x2050 900x2050 1200x2050
SKRZYDLO L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1L0S¢ 2 f 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 4 1 2 3 1 1 1 2 9 1 1 1 1 1 1
Drzwi z profili aluminiowych Drzwi z profili aluminiowych Drzwi stalowe jednoskrzydtowe. Drzwi stalowe jednoskrzydtowe. Drzwi stalowe jednoskrzydtowe. Drzwi stalowe jednoskrzydiowe. Drzwi stalowe jednoskrzydiowe. Drzwi stalowe dwuskrzydiowe. Skizydlo | Drzwi 7 profili aluminiowych Drzwi stalowe jednoskrzydiowe .Szer. | Drzwi drewniane jednoskrzydiowe. Drzwi drewniane jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe. Drzwi drewniane jednoskrzydiowe. Drzwi drewniane jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe.
UWAGI dwuskrzydtowe. Drzwi otwierane na dwuskrzydtowe. Drzwi otwierane na Otwierane na zewnatrz. Szer. przejécia | Otwierane na zewnatrz. Szer. przejécia | Otwierane na zewnatrz. Szer. przejécia | Otwierane na zewnatrz. Szer. przejécia | Otwierane na zewnatrz. Szer. przejécia

stalowe. Szer. skrzydta min. 90cm.
Skrzydto - blacha stalowa nierdzewna z
wypetnieniem z pianki poliuretanowe;.
Grubos¢ skrzydta 10cm. Drzwi
wyposazone w samozamykacz
zintegrowany z awiasamiw.

Rdzen skrzydta stalowy wypefnoiny piankg
poliuretanowg oblozony dwustronnie blachg ze
stali nierdzewnej.

Minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacja 3D, Kategoria warunkéw eksploatacji
- klasa 3 - warunki ciezkie.

Trwalo$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z
PN-EN 12400:2004.

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4
zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg
ZUAT-15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta, stal
nierdzewna.

Szer. skrzydta min. 90cm. Skrzydto -
plyta widrowa. Okleina
drewnopodobna.

Skrzydto wzdtuz dolnej krawedzi oraz
wzdtuz bocznej krawiedzie po stronie
klamki (do wys. 150cm) zabezpieczone
pasem gr. 10 cm z blachy stalowej
nierdzewnej

Drzwi wyposazone w samozamykacz
listwowy umieszczony po stronie
Zawiasow.

Rdzen skrzydfa drewniany oblozony
dwustronnie ptytami MDF lub z plyt wiérowych.
Oscieznice regulowane z petnego HDF,
minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacja 3D, Oscieznice obejmujace w

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi

i SPL05.0.7 mn koo » TEMAT instalacjami: wodng, kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o.,
okleinie 5-0,7 mm, kategoria warunkow . X .
eksploatacji-kIasaG-warunk?cieikie. wentylacji mechanicznej i elektryczng, wraz z
zewnetrznymi instalacjami: wodng, kanalizacji sanitarnej,
Trwalo$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z kanalizacji opadowej ze szczelnym zbiornikiem,
PN-EN 12400:2004. ) elektryczng, teletechniczng, wraz z budowg wewnetrznego|
Z"‘gﬁg":’;ﬁg‘ﬁ'}g‘gﬁ;&'" Kasa4 uktadu komunikacyjnego i parkingdéw, wraz z budowg
Z%AT-15/III.16/2007). | ¢ wiaty $mietnikowej, wraz z budowg placu zabaw z wiatg
Okucia klamka-klamka, rozeta, stal na dziatkach nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm.
nierdzewna. Michatowice
ADRES dziatka nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm. Michatowice
INWESTYCJI
INWESTOR Gmina Michatowice
Reguly, ul. Powstancow Warszwy 1
05-816 Michatowice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 ﬂgﬁ MARZEC
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow T ——
BUDOWNICTWO
BRANZA ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
UWAGR. o nr 128-Km/74
1. Wszelkie wymienione materiaty i elementy wnetrz wymienione w niniejszym opisie s3 dobrane z
i iT ’ n ‘i_w jami Dopuszczgsie i materia#bwie\ement’éw SPRAWDZIL mgr inz. arch. Marek Mitek
réwnowaznych, ktére maja nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych producentow, . . . . . . . S
pordwnywaina jakosé oraz kolo bardzn zblzony do proponowanych. upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
2. Dokumentacje nalezy rozpatrywac z dokumentacja konstrukcyjng oraz opracowaniami branz instalacyjnych nr 1296/94
ujetych w projekcie technicznym. - .
3. Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej. OPRACOWAL inz. arch. Jan Mitek
4. Wszystkie wymiary przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ na budowie.
5. Wszystkie wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawdzié na budowie przed zaméwieniem okien i
g, TYTULRYSUNKU [ ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
6. W przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy zmiany zgtosié Projektantowi.
7. W razie odkrycia niezgodnoci na budowie z projektem nalezy bezwlocznie powiadomi¢ .
projektarta SKALA: 1:100 NRRYSUNKU: 7 DATA: 140220251

8. Wykonawca odpowiada za wszelkie ilosci zestawcze uzytych materiatow i urzadzen.
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