
Jerzy RaśAutor:
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PE

N

Q1
FR
FR300
3P 100A

Q1
S300 TX
3P 6A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q2
TX³
2P 25A
30mA AC

Q2
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q3
TX³
2P 40A
30mA AC

Q3
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q4
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q4
TX³
2P 25A
30mA AC

Q5
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q5
TX³
2P 40A
30mA A

Q6
S300 TX
1P 20A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q6
TX³
4P 40A
30mA A

Q7
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q8
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Oznaczenie urządzenia F1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

Oznaczenie zacisku RS01 RS02 RS03 RS04 RS05 RS06 RS07

Opis Rozłącznik
izolacyjny i

ochronniki T1+T2

lampki kontrolne faz oświetlenie
serwerowni

gn wt w serwerowni-
1

gn wt w serwerowni-
2

klimatyzacja i
wentylacja w
serwerowni

szafa GPD gniazda DATA
PEL01-02

gniazda DATA
PEL03-06

Moc Psz=10kW 0,1kW 2kW 2kW 3,2kW 5kW 1,5kW 3kW

Długość kabla 20m

Przekrój przewodu 10mm2 1,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 4mm2 2,5mm2 2,5mm2

Typ kabla N2XH-J5x NHMH3x NHXMH NHXMH NHXMH N2XH-J3x NHXMH3x NHXMH3x

Typ izolacji kabla 0,6/1kV 300/500V 300/500V 300/500V 300/500V 0,6/1kV 300/500V 300/500V

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 230/400V

Moc zainstalowana 25,55kW

IK1 Maks. 6kA

IK3 Maks. 6kA 123 123

123
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1

1

2

2

2
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1
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2

22222

1232

wlz z RG N2XH-J5x10mm2- TN-S

szyna PE szyna N

SW w serwerowni

uziom R<5ohm

N

PE

N1 N2 N3 N4 N5
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PE

N

Q9
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q7
TX³
4P 40A
30mA A

Q10
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q11
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q12
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q8
TX³
2P 25A
30mA AC

Q13
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q14
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q15
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q16
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Oznaczenie urządzenia Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16

Oznaczenie zacisku RS08 RS09 RS10 RS11 RS12

Opis gniazda DATA
PEL07-09

gniazda DATA PEL10 gniazda DATA
PEL11,12,16

gniazda DATA
PEL13-15

kontrola dostępu
KD1.1 

REZERWA 1 REZERWA 2 REZERWA 3

Moc 2,5kW 0,75kW 2,5kW 2,5kW 0,5kW

Długość kabla

Przekrój przewodu 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 1,5mm2

Typ kabla NHXMH3x NHXMH3x NHXMH3x NHXMH3x NHXMH3x

Typ izolacji kabla 300/500V 300/500V 300/500V 300/500V 300/500V
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