PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi instalacjami: wodna,
kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczna,
Temat: wraz z zewnetrznymi instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
opadowej, elektryczng, wraz z budowg wewnetrznego ukfadu
komunikacyjnego i parkingéw, wraz z budowg wiaty $mietnikowej na dziatce
nr 101/8 obr. 0001 Granica gm. Michatowice

Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo -
Nazwa zadania: kosztorysowej wraz z koncepcjg oraz petnienia nadzoru autorskiego dla
budowy ztobka w miejscowosci Granica

Gmina Michatowice
Inwestor: Reguly, ul. Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

dziatka nr 101/8 i 101/9
obr. 0001 Granica gm. Michatowice

Adres: identyfikator dziatek:
142104 2.0001.101/8
142104 2.0001.101/9
Kategoria: Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty
Data: 14.02.2025 .
Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH
Projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Marek Golonka
PROJEKTANT

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74

mgr inz. arch. Marek Mitek
SPRAWDZAJACY

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
I. Dokumenty dotaczone do projektu architektoniczno-budowlanego
1. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby

samorzgdu zawodowego.

ll. Cze$¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacija o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (jezeli
zostaty wydane).

Uwagi koncowe

lll. Cze$¢ rysunkowa

CoNogrWNE

Rzut parteru —rys. 1

Rzut dachu —rys. 2

Przekrdj A-A —rys. 3

Elewacje —rys. 4

Wiata sSmietnikowa —rys. 5

Wiata na urzagdzenia techniczne —rys. 6
Wiata przy placu zabaw —rys. 7
Zestawienie stolarki drzwiowej — rys. 8
Zestawienie stolarki okiennej —rys. 9
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 wust. 3d pkt 3 wustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.) niniejszym os$wiadczam, ze Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.) niniejszym os$wiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny branzy
architektonicznej jest zgodny z przepisami prawa, obowigzujgcymi normami
i kompletny pod wzgledem celu ktéremu ma stuzyc.

Dotyczy:

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi instalacjami: wodna,
kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczna,
Temat: wraz z zewnetrznymi instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
opadowej, elektryczng, wraz z budowg wewnetrznego ukfadu
komunikacyjnego i parkingéw, wraz z budowg wiaty $mietnikowej na dziatce
nr 101/8 obr. 0001 Granica gm. Michatowice

Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo -
Nazwa zadania: kosztorysowej wraz z koncepcjg oraz petnienia nadzoru autorskiego dla
budowy Ztobka w miejscowosci Granica

Gmina Michatowice

Inwestor: Reguly, ul. Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

dziatka nr 101/8 i 101/9

obr. 0001 Granica gm. Michatowice

Adres: identyfikator dziatek:
142104_2.0001.101/8
142104 2.0001.101/9
Kategoria: Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty
Data: 14.02.2025 .
Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH
Projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Marek Golonka
PROJEKTANT

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74

mgr inz. arch. Marek Mitek
SPRAWDZAJACY

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94
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URZAD MIASTA KRAKOWA
W ndzial Gospodarki Przestrzennci,
Geologii i Ochrony Srodoniska

Nr ewid. upraw. 128-in/74 Krakow. dnia 25 kwieinia 1974 1,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na pedstawie art. 18, art. 19 ust. 11 art. 20 ast. 1 ustawy z dnia 31 styeznia 1961 roku pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. oraz § 29 i § 5 ust.l pit.l rozporzgdzenma  Prze-
wodniczgeego Komitetu Buduwnictwa, Urbanistyki 1 Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r.
w sprawie kwalifikacj fachowych osdb wykoauiacych funkeje techniczne w budownictwie po-

wszechnym (Dz. U, Nr 33, poz. 266)

Ob. .. larek, Zbigniex. . G 0.l on k a
gy, inz. architekt

urodzony{a) driia 16 listopada 1945r. w. Krakowie
OTRZYMUJE

architektoniceznej . . . o

w specjalnosdel
uprawnicnia budowlane do sporzadzania projektdw budowlawych architeltonicznych
wezelkich obiektdw bhudowlanych, rrojeltdéw budowlanych konstrukcyjnych z wyjat-
kiem projcktdéw obiektdw budowlanvch o skomplilomanej konstrukeji,projektow
instalacji i urzgdzen sanitarnych z wyjatiiem skompliliowanych instalacji i
urzadzell sanitarnyche

S

T twal es Ihmleze Tozam, BTG $40)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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URZAD WOJEWODZKI 15 grudniz 4
199....r

.. w Ectowicach Katowice,dnia .......
Wydziol Architektury § Krajobrazu
40 {atcwice, ul. Jagizllonska 25

05142570

Nr ewild. 1256/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstaﬁie § .f ..................................
i § 13 ust.l pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereno-

wej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46

7z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel L UPAREK M IR E R e
................... magister inzynier architekt_ . . . . ... . ......
urodzony dnia ..... 03 maja 1957 r. w Wielkanocy. .. ............

modzielnej funkcji B LTQTlodlod. i iiiii i ee

w specjalnosci...... architektoniczne] . .. ... . ... ieiiaann.
MAREK M . E K . .

Obywatel ........... ?..?...).F.-.?.?.. jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan architektonicznych
wszelkich obiektdw,

2/ sporzadzania projektdéw rozwiazan konstrukcyjno ~ budowlanych
w zakresie obiektow budowlanych o powszechnie znanych Tozwig-
zaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z wyigczeniem
konstrukcji fundamentéw gebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych,

3/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét oraz cce-
nianis i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych w budow-
nictwie jednorodzinnym,zagrodowym oraz innych budynkéw o kubatu-
rze do 1000m3 - z wylaczeniec nstrukcji fundamentdw giebokich

i trudniejszych konstrukgj Tstatyognie niewyznaczalnych.

/ L

JEWny
12 arch. Zygmunt K §ion?%

Oyfektor Wydziats Archdhiuev
| Krajomeazy

- ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK GOLONKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 128-Km/74,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0198.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-09-2024 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0198-4BYY-A3D6-9292-C59A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposérednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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IZBA ARCHITEKTOW

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK MILEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1296/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0751.

Cztonek czynny od: 27-04-2016 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2025 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0751-19A6-29F8-7BD6-6ADF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Il. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzeniem inwestycji jest Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi instalacjami: wodna,
kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.0., wentylacji mechanicznej i elektryczng, wraz z zewnetrznymi
instalacjami: wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektryczng, wraz z budowag
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego i parkingéw, wraz z budowg wiaty $mietnikowej na dziatkach
nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm. Michatowice

Obiekt budowlany objety ww. zamierzeniem jest budynkiem nalezgcym do kategorii 1X - budynki
kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria
i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw
zoologicznych i botanicznych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany bedzie penit funkcje ztobka mieszczgcego dwie sale przeznaczone do
pobytu 25 dzieci kazda. Do kazdej sali przynaleze¢ bedzie tazienka oraz pomieszczenie lezakowania.
W budynku bedzie zaplecze biurowo-socjalne dla pracownikdéw ztobka oraz petne zaplecze kuchenne.
Budynek zakwalifikowano do kategorii ZLII.

Projektowany budynek bedzie budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym.

Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi majg zapewniong powierzchnie czynng okien
wynoszgcg min. 1/8 powierzchni podtfogi.

Sale do przebywania dzieci usytuowane sg wzgledem w sposéb zapewniajgcy ich bezposrednie
nastonecznienie Swiattem naturalnym przez min. 3 godziny w godz. 8-16 w dniu rownonocy.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Forme architektoniczng i ukfad przestrzenny obiektu stanowi wieloscian powstaty na podstawie
trapezu, z wycieciami po stronie wschodniej, tworzgcymi zatamania $cian. Nad strefg wejSciowg
przewidziano wysieg dachu zapewniajgcy zadaszenie nad wejsciem oraz czeScig przewidziang na
stanowiska postojowe dla rowerdw i hulajnég. Budynek bedzie przekryty dachem ptaskim z attykg na
catym obwodzie. Wykonczenie budynku stanowi¢ bedzie tynk w kolorze biatym wraz z elementami
dekoracyjnymi z kolorowych ptyt widknisto-cementowych stanowigcych urozmaicenie bryly i
czynigcych jg bardziej atrakcyjng dla dzieci.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Parametry budynku
Powierzchnia zabudowy 849,18 m?
Powierzchnia uzytkowa 726,50 m?
\Wysokos¢ obiektu budowlanego 5,02 m
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
llo$¢ kondygnacji podziemnych 0
Dtugosc¢ 49,07 m
Szerokosé 20,71 m
Kubatura 4160,98 m®

Zestawienie pomieszczen
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

powierzchnia

" |nhazwa pom. posadzka uzytkowa wysokosc
pom. 5 pom. [m]
[m?]
0.1 |wiatrotap wyktadzina PCW 17,13 2,50
0.2 |szatnia wyktadzina PCW 21,37 3,00
0.3 |wodzkownia wyktadzina PCW 24,73 2,50
0.4 |korytarz wyktadzina PCW 89,23 2,50
0.5 |sypialnia wyktadzina PCW 42,17 3,00
0.6 |salazajed wyktadzina PCW 61,33 3,00
0.7 |tfazienka gres 19,87 3,00
0.8 |salazajec wyktadzina PCW 61,33 3,00
0.9 |fazienka gres 19,87 3,00
0.10 |sypialnia wyktadzina PCW 42,17 3,00
0.11 |serwerownia wykfadzina 6,79 3,90
elektrostatyczna
0.12 | magazyn poscieli wyktadzina PCW 7,02 3,00
0.13 |Pomieszczenie gres 7,80| 2,50
porzadkowe
014 |WCdIa gres 591| 2,50
niepetnosprawnych
0.15 |Pomeiszcenie wyktadzina PCW 11,78 2,50
socjalne
0.16 | przedsionek WC gres 2,16 2,50
0.17 |WC gres 1,36 2,50
0.18 |SZ3tnia pracownikow |4 sina PCW 8,39| 2,50
Ztobka
gabinet
0.19 | wicedyrektora / wyktadzina PCW 16,77 3,00
intendenta
0.20 |sekretariat wyktadzina PCW 12,19 3,00
0.21 |gabinet dyrektora wyktadzina PCW 14,94 3,00
0.22 | wiatrotap wyktadzina PCW 5,58 2,50
0.23 |rozdzielnia gres 593| 3,90
elektryczna
0.24 |Warsztat gres 10,49| 3,90
konserwatora
0.25 |wentylatornia gres 29,41 3,90
0.26 | kottownia gres 13,25 3,90
0.27 |WC gres 8,00 2,50
0.28 | wiatrofap gres 3,99 2,50
0.29 |korytarz gres 38,41 2,50
0.30 sziatnia personelu gres 250
' kuchennego 5,76 ’

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow
www.marzec-budownictwo.pl

kontakt@ marzec-budownictwo.pl



http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl

0.31 | przedsionek WC gres 2,72 2,50

0.32 |wcC gres 1,74 2,50

0.33 pomieszczenie gres 2,50
socjalne 8,83

0.34 ) blacha ryflowana 7,64 3,00
chtodnia

0.35 o blacha ryflowana 6,01 3,00
mroznia

0.36 pomieszczenie gres 3,00
porzadkowe 2,95

0.37 pomiesczenie obrdbki gres 3,00
warzyw i jaj 8,16

0.38 | kuchnia gres 30,84 3,30

0.39 |zmywalnia gres 8,88 3,00

0.40 |korytarz gres 9,18 2,50

0.41 |zmywalnia wézkow gres 6,06 3,00

0.42 | magazyn wdzkow gres 4,97| 3,00

0.43 | magazyn podreczny | gres 4,53| 3,00

0.44 | magazyn suchy gres 4,53 3,00

0.45 | magazyn warzyw gres 4,53 3,00
RAZEM: 726,70

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wedtug Rozporzgdzenia MTBIGW z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowalnych, warunki gruntowe nalezy zaliczy¢é do prostych
warunkéw gruntowych w drugiej kategorii geotechnicznej obejmujacej obiekty budowlane
posadawiane w prostych warunkach gruntowych, wymagajgce ilosciowej i jakosciowej oceny danych
geotechnicznych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
W projektowanym budynku nie przewiduje sie wydzielania lokali mieszkalnych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0osOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE ORZ PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU W ZAKRESIE
BHP | POD WZGLEDEM WYMAGAN HIGNIENICZNYCH | ZDROWOTNYCH

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany w sposéb umozliwiajgcy korzystanie z niego przez
osoby niepetnosprawne a w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Pofozenie drzwi
wejsciowych umozliwia dogodne warunki ruchu i wejscie do budynku z poziomu terenu. W
projektowanym budynku wszystkie pomieszczenia dostepne dla o0sob niepetnosprawnych nie

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow
www.marzec-budownictwo.pl

kontakt@marzec-budownictwo.pl



http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl

posiadajg progow i dostepne sg z poziomu parteru. W budynku zlokalizowano ogdélnodostepng toalete
dla os6b z niepetnosprawnoscia, jak réwniez przy kazdej sali zajeé.

Przed budynkiem zaprojektowano miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych z dostepem do
budynku. Projektowane spadki terenu na drodze dojscia do budynku o szerokosci min. 1,5m nie
przekraczajg 5%.

Zaleca sie umieszczenie tabliczek informujgcych o funkcji pomieszczen ogdélnodostepnych w formie
wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja dotykowa powinna znajdowaé sie na Scianie,
po stronie klamki, na wysokosci min. 120 cm (dot tabliczki) i maks. 160 cm (gora tabliczki), w
odlegtosci 5-10 cm od oscieznicy drzwi (pomiar od krawedzi oscieznicy do blizej potozonej krawedzi
tabliczki) — szczegotowe rozwigzania wykonaé zg. z projektem wykonawczym aranzacji wnetrz.
Stwierdza sie, iz zostaly spetnione niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym réwniez przez osoby starsze.

Nawierzchnia przed wejsciem gtdwnym powinna mie¢ powierzchnie antyposlizgowg, ktdra spetnia
swoje cechy réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych — w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-
EN 14231 warto$¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek.
Wycieraczki (gumowe, stalowe) muszg by¢ ukladane tak, by ich powierzchnia byta na jednym
poziomie z chodnikiem/posadzka. Dopuszczalne stosowanie wycieraczek uktadanych na posadzce, o
ile wycieraczka wyposazona jest w pochyte krawedzie umozliwiajgce wjazd kotem, a jej wysokos¢ nie
przekracza 1 cm. Wielkos¢ oczek wycieraczki powinna zabezpieczaé przed utknieciem kota wozka lub
laski osoby niewidomej, oraz mie¢ wymiar < 2cm (zalecane 1 cm). Wejscia do budynkéw powinny by¢
zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokosci 50 cm utozonym w odlegtosci 50 cm przed
drzwiami i za drzwiami.

Zgodnie z warunkami technicznymi Wykonawca przed wejSciami powinien zrealizowac oswietlenie
zewnetrzne. Nalezy ogranicza¢ stosowanie opraw oswietleniowych z widocznym Zrodtem Swiatta,
ktére mogg powodowac zjawisko ol$nienia — w przypadku zastosowania reflektorow powinny by¢ one
rozmieszczone w sposob nieprzeszkadzajgcy uzytkownikowi.

Realizujgc _przedmiotowg inwestycie w zakresie catego budynku jaki i zagospodarowania terenu,
nalezy pamietaé aby zabezpieczy¢ balustradg o wysokosci min. 1,1m i przeswitem miedzy elementami
max. 0,12m wszystkie przestrzenie gdzie wystepuje réznica pozioméw wieksza lub réwna 0,5m.

Bezpieczenstwo uzytkowania:

* Elementy budynku nalezy wykonac¢ z elementéw bezpiecznych dla Uzytkownika.

+ Materiaty wykonczeniowe posadzek nalezy wykonac¢, jako niepowodujgce niebezpieczenstwa
poslizgu, antyelektrostatyczne, nieiskrzgce.

* Projektowane rozwigzania zapewniajg mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu

technicznego budynku. Nie nalezy stosowac rozwigzan sprzecznych z obowigzujgcymi

przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

W projektowanym obiekcie zostaty spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wszystkie miejsca pracy posiadajg odpowiednig wysokos¢ oraz poziom posadzki powyzej

otaczajgcego terenu. Miejsca pracy sa doswietlone s$wiattem naturalnym oraz sztucznym i
wyposazone w wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna.
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Pracownicy kuchni bedg korzysta¢ z pomieszczenia socjalnego wyposazonego w szafki ubraniowe
dwudzielne na odziez wiasng i roboczg oraz z toalety na zapleczu kuchni a takze toalety przy pom.
socjalnym.

Wszystkie pomieszczenia pracy bedg ogrzewane.

Okna na kondygnacjach nadziemnych, wychodzgce na chodniki lub inne przejscia dla pieszych,
powinny mie¢ skrzydta otwierane do wewnatrz. Dopuszcza sie stosowanie okien otwieranych na
zewnatrz, o poziomej osi obrotu i maksymalnym wychyleniu skrzydta do 0,6 m, mierzgc od lica sciany
zewnetrznej, pod warunkiem zastosowania w nich szyb zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkowania
oraz umozliwienia ich mycia, konserwacji i naprawy od wewnatrz pomieszczen lub z urzgdzen
technicznych instalowanych na zewnatrz budynku. Okna w pomieszczeniach przewidzianych do
korzystania przez osoby niepetnosprawne powinny miec¢ urzgdzenia przeznaczone do ich otwierania,
usytuowane nie wyzej niz 1,2 m nad poziomem podtogi. Sciany wewnetrzne szklane, znajdujgce sie w
pomieszczeniach pracy, w poblizu takich pomieszczen lub wzdtuz przejs¢ - musza by¢ jednoznacznie
oznakowane oraz wykonane z materiatlu odpornego na rozbicie lub tak ostoniete, aby niemozliwe byto
zetkniecie sie pracownika ze $ciang lub jego zranienie w razie rozbicia tej Sciany.

Oswietlenie dzienne (par. 57 ust.2 min. 1:8) na poszczegdlnych stanowiskach pracy powinno by¢
dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokfadnosci oraz powinno spetniac
wymagania okreslone w Polskiej Normie. Stosunek wartosci Srednich natezenia oswietlenia w
pomieszczeniach sgsiadujacych ze sobg, przez ktére odbywa sie komunikacja wewnetrzna, nie
powinien by¢ wigkszy niz 5 do 1. Instalacje oswietleniowe w pomieszczeniach, w ktorych znajdujg sie
miejsca pracy, oraz w korytarzach powinny by¢ dobrane i wykonane tak, aby nie narazaty pracownika
na wypadek powodowany rodzajem zainstalowanego oswietlenia. Szyby w oknach i Swietlikach
powinny by¢ czyste oraz przepuszczaé dostateczng ilos¢ swiatta. Do mycia okien i swietlikdw powinien
by¢ zapewniony dogodny i bezpieczny dostep. Okna i Swietliki powinny by¢ wyposazone w
odpowiednie urzadzenia eliminujgce nadmierne operowanie promieni stonecznych padajgcych na
stanowiska pracy. Okna i Swietliki, przeznaczone do wietrzenia pomieszczen, nalezy wyposazy¢ w
urzadzenia pozwalajgce na otwieranie ich w sposéb tatwy i bezpieczny z poziomu podtogi oraz
ustawienie czesci otwieranych w pozgdanym potozeniu.

Strumien powietrza pochodzgcy z urzgdzen wentylacji nawiewnej nie powinien by¢ skierowany
bezposrednio na stanowisko pracy. Maksymalna temperatura nawiewanego powietrza nie powinna
przekracza¢ 70°C (343 K) przy nawiewie powietrza na wysokosci nie mniejszej niz 3,5 m od poziomu
podtogi stanowiska pracy i 45°C (318 K) - w pozostatych przypadkach. Przy stosowaniu w
pomieszczeniach pracy wentylacji mechanicznej z recyrkulacjg powietrza ilos¢ powietrza swiezego nie
powinna by¢ mniejsza niz 10% ogdlnej ilosci wymienianego powietrza.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie winny by¢ nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzoréw, winny tez uwzglednia¢ nowoczesne rozwigzania techniczne,
odpowiadac Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane
zgodnie z dokumentacjg. Gdziekolwiek w opisach i specyfikacjach jest mowa o okreslonych normach i
przepisach, ktérym majg odpowiada¢ materiaty, urzgdzenia i prace wykonywane lub poddawane
probom obowigzujg ostatnie wydania odnosnych norm i przepiséw. Wszelkie materiaty i elementy
budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadaé¢ stosowne polskie certyfikaty,
atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1 zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia sciekéw oraz
woéd opadowych
Budynek bedzie zasilany w wode z sieci wodociggowe;.

Z przedmiotowego budynku bedg odprowadzone scieki bytowe do projektowanej zewnetrznej instalaciji
kanalizacji sanitarnej i dalej do sieci kanalizacyjnej.

Dodatkowo z uwagi na projektowang kuchnie scieki technologiczne z niej planuje sie odprowadzi¢ do
instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej poprzez projektowany separator ttuszczu i w razie
koniecznosci przepompownie.

9.2 emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i pltynnych (rodzaj, zasieg
rozprzestrzeniania sie)

W przedmiotowym obiekcie nie bedg stosowane urzadzenia emitujgce zanieczyszczenia gazowe, w
tym zapachy pytowe i ptynne przekraczajgce dopuszczalne wartosci zg. z przepisami odrebnymi.
Realizacja zamierzonych robd6t budowlanych réwniez nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen
gazowych, pytowych, ani ptynnych do powietrza.

Ogrzewanie budynku oraz c.w.u.: w kottowni zostanie zainstalowana pompa ciepta oraz kociot na gaz
ziemny — ekologiczne paliwo, ktérego spalanie praktycznie nie powoduje emisji tlenkow siarki i pytu;
wsréd trzech powszechnie uzywanych paliw pierwotnych — wegla, oleju opatowego, gazu ziemnego —
gaz ziemny jest zrodtem energii najbardziej przyjaznym dla srodowiska.

9.3 rodzaj oraz ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797) wytworca i posiadacz
odpadow, w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest do zapobiegania powstawania odpadéw,
ograniczania ich iloSci i negatywnego oddziatywania na srodowisko. Ponadto powinien zapewnic
odzysk i unieszkodliwianie odpadow, a takze ogranicza¢ negatywne oddziatywanie na srodowisko lub
zagrozenie zycia i zdrowia ludzi. Dziatania Inwestora powodujgce lub moggce powodowaé powstanie
odpadow beda planowane, projektowane i prowadzone tak, aby:
e zapobiega¢ powstawaniu odpadow,
e zapewnic bezpieczne dla srodowiska wykorzystanie odpaddw, jezeli nie udato sie zapobiec ich
powstaniu,
e zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska sposéb postepowania z odpadami, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie wykorzystacé.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze w zakfadzie nie bedzie wytwarzane powyzej 1
tony odpaddéw niebezpiecznych rocznie. W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do
uzytkowania obiektu Inwestor nie musi uzyska¢ pozwolenia na wytwarzanie odpadow zg. z ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(z poz. zm.).

W trakcie budowy powstajgcymi odpadami bedzie m.in. grunt z wykopéw, ztom stalowy, odpady szkta,
tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe. Wszystkie odpady bedg selektywnie magazynowane w
obrebie prowadzonych prac, a nastepnie bedg przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia
uprawnionym podmiotom. Odpady inne niz niebezpieczne beda zbierane i magazynowane w
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opakowaniach z tworzyw sztucznych, metalowych Ilub drewnianych. Wytwarzane odpady
niebezpieczne bedg magazynowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych pojemnikach, na
utwardzonej szczelnej posadzce. Odpady bedg przekazywane uprawnionym podmiotom.

W ramach inwestycji odpady niebezpieczne nie bedg generowane. Odpady magazynowane bedg w
dedykowanych poszczegélnym rodzajom odpadow metalowych Iub plastikowych szczelnych
pojemnikach, w wyodrebnionym miejscu na placu gospodarczym.

9.4 wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z przekraczajgcg dopuszczalng w srodowisku emisjg hatasu
oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegodlnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani
innych zakiécen.

9.5 wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi (glebe, wody
powierzchniowe i podziemne)

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Nie wystepujg na terenie inwestycji drzewa wymagajgce wycinki.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatah mogacych prowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
energia elektryczna z sieci dystrybucyjnych, energia promieniowania stonecznego, ciepto
ziemi, ciepto otoczenia zewnetrznego, gaz ziemny, ciepto z sieci cieptowniczej

ANALIZA STANU PROJEKTOWANEGO
Dostepne noéniki energii — energia elektryczna z sieci dystrybucyjnych, gaz ziemny z sieci
dystrybucyjnej, energia promieniowania stonecznego (kolektor stoneczny, panele fotowoltaiczne),
ciepto ziemi (gruntowe pompy ciepta), ciepto otoczenia zewnetrznego (pompy ciepta powietrze-woda),
ciepto z sieci cieptowniczej.

Przedmiotowy budynek ogrzewany bedzie poprzez pompe ciepta wspomagang kottem na paliwo
gazowe. Na dachu obiektu zainstalowana bedzie instalacja fotowoltaiczna. Jest to rozwigzanie
najbardziej ekonomiczne z punktu widzenia kosztéw realizacji jak i ochrony srodowiska. Dodatkowo
budynek planuje sie wyposazy¢ w oswietlenie wewnetrzne zaprojektowane w technologii LED.

WNIOSEK
Z analizy wstepnej wynika, Zze koszt zastosowania wiekszej ilosci energooszczednych systemow
technicznych jest nieuzasadniony ekonomicznie. Ze wzgledow wymienionych w analizie stanu
projektowanego, oraz tym, ze w projekcje uwzgledniono niskoenergetyczne rozwigzania instalacyjne
(oswietlenie typu LED), jak i biorgc pod uwage brak uzasadnienia ekonomicznego stosowania
wiekszej ilosci energooszczednych systemdéw rozwigzania te wyczerpujg §20 ust. 1 pkt 10 i 11
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Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzednia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie dla
kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym
Pl z funkcja adaptacyjna i optymalizujgcg o sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany zostat uktad o
najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza sprawnos$¢ uktadu o min 50%.
Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest uktadem wysokosprawnym i porownywanie go do
uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki
uzytkownika.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1 Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane:

Projektowany budynek wykonany bedzie w technologii murowanej. Projektuje sie posadowienie
obiektu na Zelbetowych tawach i $cianach fundamentowych. Sciany konstrukcyjne wykonane bedg z
pustakéw ceramicznych P+W klasy20, strop monolityczny, zelbetowy. Sciany dziatowe wykonane bedg
z pustakéw ceramicznych.

* Szczegoly oraz rozwigzania projektowe nalezy wykona¢ zg. z projektem technicznym branzy
konstrukcyjnej. W przypadku rozbieznosci przedmiotowej dokumentacji w zakresie konstrukcji oraz
statyki obiektow projekt branzy konstrukcyjnej, stanowi opracowanie nadrzedne wzgledem
przedmiotowego opracowania bedgcego zatgcznikiem do wniosku pozwolenia na budowe.

12.2 Rozwiazania architektoniczno-materiatowe:
Podtoga na gruncie

Zaprojektowano nastepujgce warstwy podtogi:
— Wykonhczenie posadzki (gres lub wyktadzina PCV — zgodnie z projektowanym wykonczeniem
— Wylewka betonowa gr. 7 cm z utozong instalacjg centralnego ogrzewania
— Folia PE
— Styropian gr. 15 cm (A=0,031 W/mK)
— Folia hydroizolacyjna
— Dwie warstwy papy bitumicznej
— Wylewka betonowa zbrojona siatkg stalowg gr. 15 cm

— Podsypka piaskowo-zwirowa gr. 25 cm

Podtogi
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Projektuje sie wykonczenie posadzki gresem, wyktgdzing PCV oraz wyktadzing
elektrostatyczng, zgodnie z informacjg podang na zestawieniu pomieszczen.

Wyktadzina PCV winna posiadaé nastepujgce parametry techniczne:

- Wyktadzina elastyczna z Linoleum, rulonowa, np. typu Tarkett Linoleum 2,5mm Bfl-
s1, homogeniczng zgodnie z normg ISO 24011

- klasyfikacja uzytkowa wg normy ISO 10874 (EN 685) minimum 34/43.
- grubo$¢ catkowita 2,5 mm, warstwa uzytkowa 2,5 mm oraz szerokos$¢ 2 m

- Zabezpieczona fabrycznie np. xf2 w sposéb nie wymagajgcy woskowania,
pastowania badz naktadania dodatkowych srodkow zabezpieczajgcych przez caty
okres uzytkowania.

- Antyposlizgowos¢ o wartosci R9 wg DIN 51130

- Reakcja na ogienn wg normy EN13501-1 : Bfl-s1

- Redukcja dzwiekoéw uderzeniowych o 6dB zgodnie z normg EN ISO 10140-3/717-2
- Charakteryzujaca sie brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kotek krzeset

- Posiadajgca odpornos¢ chemiczng na rozcienczone kwasy, oleje,
ttuszcze i rozpuszczalniki zgodnie z normg ISO 26987 (EN 423)

- Antybakteryjna (Ecoli i MRSA)

- Nie posiadajaca ftalanow

- Nadajgca sie do tatwego odkazania- potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415
- Zaaprobowana przez Allegy Seal of Approval

- Posiadajgca certyfikat FloorScore

- O niskiej emisji LZO <10 pyg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 165
oraz spetniajgcg klase A+ potwierdzong raportem Eurofins oraz posiadajgca
certyfikat FloorScore

- Posiadajgca deklaracje srodowiskowg EPD, Oswiadczenie o
wiasciwosciach zdrowotnych materiatow
MHS wydane przez EPEA oraz nadajgca sie w petni do recyklingu pouzytkowego.
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- O sredniej zawartosci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 36%
- Spetniajgca wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

Posadzki wykonczone wyktadzing elektrostatyczng nalezy wykonac¢ zgodnie z ponizszg specyfikacja:
- klasa uzytkowa wg ISO 10581 (EN 649): 34/43;
- typ wykfadziny wg 1ISO 10581: Typ.I;
- grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00mm,;
- grubos¢ warstwy uzytkowej wg 1S024340 (EN 429): 2.0mm;
- waga catkowita wg 1S023997 (EN 430): < 2800 g/m2;
- wgniecenie resztkowe wg 1SO 24343-1 (EN 433): 0.02mm;
- zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR — odnowa powierzchni poprzez polerowanie na sucho;
- wtadciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna;
- Izolacja elektryczna wg VDE 0100, Part 600: Ri < 5x104 Q ;
- Opor elektryczny wg EN 1081:
R15x104<R<106 Q
R25x 104 <R <106 Q,
wg EN/IEC 6134041: 5x104 < R <106 Q,
wg EN/ICE 6134045: < 3.5 x 107 Q - Przewodzgca

- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, wg EN13893: 20.3;

Posadzki wykonczone gresem nalezy wykonac zgodnie z ponizszg specyfikacja:

- ptytka rektyfikowana wymiar 30x30 cm oraz 60x60 cm

- gres porcelanowy szkliwiony, kolor jasno szary, powierzchnia naturalna, ptytka imitujgca
beton

- ptytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130) - R 11B,
- nasigkliwos¢ ponizej 0,1%

- wytrzymatosc¢ na zginanie 46 N/mm2
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- sita tamigca - 2200 N

- odpornosc¢ na $cieranie — PEI 4

- odpornosc¢ na szok termiczny

- odpornosc¢ na plamienie — klasa 5
- odpornos¢ chemiczna —klasa A

- odpornosc¢ ogniowa - Al

W kazdym progu drzwi nalezy zamontowac listwy progowe w kolorze srebrnym, wykonane z
aluminium, o szer. 4 cm, i wys. 5,5 mm, montaz widoczny za pomocg wkretow.

Podtogi wykonac¢ jako ,ptywajgce” tj. wylewki cementowe dylatowac od $cian przy uzyciu
przekfadek z paséw styropianu.

Sciany nosne
Sciany no$ne projektowanego budynku z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm ocieplonych styropianem

EPS A=0,031 W/mK o gr. 20 cm. Do igczenia pustakédw nalezy uzy¢ zaprawy systemowej o
wytrzymatosci na $ciskanie 10 N/mm2 — grubos$¢ warstwy 6-10 mm

sciany dziatowe

Sciany dziatowe wykona¢ z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm. W wybranych pomieszczeniach - wg
rysunkow branzy architektonicznej - projektuje sie dodatkowg zabudowe ze scian GK (jako zabudowa
elementéw wewnetrznych instalacji)

Stropodach

Projektuje sie docieplenie stropodachu zelbetowego twardg ptyta z wetny mineralnej A=0,033 W/(mK)
o grubosci warstwy 35 cm oraz klinami spadkowymi grubosci od 3 do 33 cm. Wetna przykryta dwiema
warstwami papy podktadowej i jedng warstwg papy wykonczeniowej. Zbrojenie stropu wg projektu
branzy konstrukcyjnej

Sufity podwieszane

W pomieszczeniach suchych, w ktérych nalezy wykonac sufity podwieszane, projektuje sie
sufit podwieszany systemowy modularny o module 60x60cm, wypetniony ptytami sufitowymi
o0 gr. 2cm z prasowanej welny mineralnej, ptyty o gtadkiej powierzchni o wysokich
wspotczynnikach odbicia i rozproszenia swiatta. Plyta kasetonu z krawedzig fazowang, w taki
sposob ze ich ptaszczyzna znajduje sie ponizej rusztu, a sam ruszt jest ukryty. Sufit — ruszt i
ptyty w kolorze biatym. Sufit o podwyzszonej pochtanialno$ci akustycznej.

Redukcja hatasu 1SO 354 0,60— klasa C
Pochtanianie dzwiekéw ISO 354:
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Czestotliwos¢ Freq. Hz as

125 0.45
250 0.40
500 0.55
1000 0.65
2000 0.65
4000 0.60

Palnos¢ — materiat niezapalny

W pomieszczeniach mokrych projektuje sie sufit podwieszany systemowy modularny
o module 60x60cm, wypetniony ptytami sufitowymi o gr. 2cm z prasowanej wetny mineralnej;
ptyty o gtadkiej powierzchni o wysokich wspétczynnikach odbicia i rozproszenia swiatta. Ptyta
kasetonu z krawedzig fazowang, w taki sposéb Ze ich ptaszczyzna znajduje sie ponizej
rusztu, a sam ruszt jest ukryty. Sufit — ruszt i plyty w kolorze bialym. Sufit o
podwyzszonej pochfanialnosci akustycznej. Kasetony o podwyzszonej wytrzymatosci na
wilgoc€.

Redukcja hatasu 1ISO 354 0,60- klasa C
Pochtanianie dzwigkow ISO 354:

Czestotliwosc¢ Freq. Hz as
125 0.4
250 5
500 0.40
1000 0.55
2000 0.65
4000 N AL

Palnos¢ — materiat niezapalny

Uwaga :

sufity podwieszone spetnia¢ muszg wymagania ochrony przeciwpozarowej budynku, opisanej
w niniejszej dokumentacji (niepalne, niekapiace, itp.),

podkonstrukcja sufitbw podwieszanych- stalowa lub aluminiowa, systemowa.

wszystkie sufity podwieszone- demontowalne z uwagi na ukryte za nimi instalacje, przy
ofertowaniu nalezy uwzgledni¢ wzmocnienia konstrukcyjne do montazu opraw
oswietleniowych w tych sufitach,

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow
www.marzec-budownictwo.pl

kontakt@marzec-budownictwo.pl



http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl

we wszystkich typach sufitbw podwieszonych wymagana jest lokalizacja systemowych wiazéw
rewizyjnych, umozliwiajgcych dostep do wszystkich urzadzen technicznych, wymagajgcych
okresowych rewizji i konserwacji

Stolarka zewnetrzna

Projektuje sie stolarke okienng aluminiowa oraz PCV. Okna antywtamaniowe P4 z profili aluminiowych
lub PCV z potrojnym zestawem szybowym. Drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone szktem P4 z
potréjnym zestawem szybowym i stalowe, petne do pom. technicznego. Wspoétczynnik przenikania
ciepta okien U=0,9 W/m?K, wspédtczynnik przenikania ciepta drzwi U=1,3 W/m?K. Stolarka zewnetrzna
montowana zgodnie z systemem cieptego montazu.

Stolarka wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne do pomieszczeh dydaktycznych, zaplecza socjalno-biurowego oraz do
pomieszczen zaplecza kuchennego petne, fabrycznie wykonczone w okleinie
drewnopodobnej, w klasie izolacyjnosci akustycznej Rw=32dB, wzmocnione ptytg widrowg
wraz z okuciami. Szyldy i klamki chromowane. Zamki wewnetrzne na wktadke. Oscieznice
regulowane z petnego HDF, minimum 3 zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D,
Oscieznice obejmujgce w okleinie CPL 0,5-0,7 mm, kategoria warunkéw eksploataciji - klasa
3 - warunki ciezkie.

W pomieszczeniach mokrych drzwi petne, fabrycznie wykonczone w okleinie
drewnopodobnej. Szyldy i klamki chromowane. Zamki wewnetrzne na wkfadke. Drzwi
wzmocnione ptytg widrowg wraz z okuciami. Oscieznice obejmujgce w okleinie CPL 0,5-0,7
mm, kategoria warunkoéw eksploatacji - klasa 3 - warunki ciezkie.

Wykonczenie skrzydta za pomocg forniru, naturalnergo dab lub buk.

Drzwi wyposazone w samozamykacz. W dolnej czesci skrzydta kratka wentylacyjna o pow.
min. 0,022 m2.

W czesci komunikacyjnej drzwi przeszklone, o aluminiowych profilach 3-komorowych,
szklone szkiem bezpiecznym ognioochronnym, z samozamykaczem, drzwi odpowiadajg
trzeciej klasie wymagan wytrzym. wg PN-EN 1192:2001, w drzwiach dwuskrzydiowych z
regulatorem kolejnosci zamykania ze stali nierdzewnej, bezprogowe. Okucia: klamka, dwa
zamki paniczne, wktadka. Kolor drzwi : biaty NCS-S 0500 N.

Rodzaj i miejsce montazu drzwi wg. Rysunkdw branzy architektonicznej.

Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej gr. 0.7 mm powlekanych, gteboko$¢ parapetu to 12 cm,
kapinos dt. 4cm, podwiniecie i odgiecie 1,5cm. Montaz parapetow zewnetrznych wykona¢ po montazu
okien. Miedzy krahcami parapetu a s$cianami otworu okiennego nalezy pozostawi¢ szczeline
dylatacyjng. Szczeline dylatacyjng mozna wypetni¢ masg uszczelniajgcg lub tasmg rozprezng. Przy
montazu parapetéw zewnetrznych zewnetrzna krawedz parapetu musi wystawaé poza lico sciany
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przynajmniej 3 cm. Parapet musi byé tez nachylony - spadek musi kierowa¢ wode od okna na
zewnatrz budynku.

Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z konglomeratu. Parapety o gr. 3cm, kolor ptyty - odcienie bezu. Krawedz
parapetéw winna wystawac¢ min. 3 cm poza lico sciany. Szeroko$¢ parapetu rowna szerokosci otworu
w Scianie.

Kabiny sanitarne

W tazienkach dla dzieci montaz kabin sanitarnych systemowych z pityt HPL, zgodnie z rysunkami
branzy architektonicznej. Kabina sanitarna — konstrukcja wsporcza z profili oraz oku¢ z aluminium,
zawias z aluminium z poliamidowg wkfadkg montowany do waskiej krawedzi ptyty, samodomykacz
grawitacyjny, rdzen stalowy, wspornik z aluminium montowany do ptyty, zakres regulacji +/- 20 mm,
rdzen stalowy, zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwigzanie, awaryjne otwieranie,
wysokos¢ catkowita 2030mm, przeswit nad podtogg 170mm, Scianki oraz drzwi wykonane z ptyty z
wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego HPL gr. 15-20mm - to nasgczone zywicg fenolowg
widkna celulozy sprasowane pod wysokim ciSnieniem. Wierzchnia warstwa z zywicy melaminowej w
kolorze jasnoszarym RAL7036 lub podobnym, z pasem poziomym w kolorze szarym RAL 7012.
Ostateczng kolorystyke nalezy dobraé tak, aby korespondowata z kolorystykg ptytek ceramicznych
nasciennych.

Wszystkie miski ustepowe w projektowanych sanitariatach wykona¢ jako podwieszane, z
podtynkowym zestawem sptuczkowym.
Wszystkie miski ustepowe wyposazy¢ w klapy wolnoopadajace.

Umywalki i miski ustepowe w kolorze biatym. Baterie, sptuczki, zawory czerpalne itp. chromowane.
No&zki systemu scianek wydzielajgcych kabiny — stal nierdzewna.

Narozniki wypukle

Wszystkie ptytki na naroznikach wypuktych winny by¢ fazowane pod kgtem min. 45°. Lgczenia réznych
ptaszczyzn ptytek wykonaé z silikonu w kolorze doktadnym z kolorem fug (tego samego producenta,
tej samej palety kolorystycznej).

Nie dopuszcza sie zastosowania rozwigzania zamiennego w postaci listew naroznikowych

Wycieraczki
Przy wejsciach do budynku zaprojektowano wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne.

Wycieraczki zewnetrze:

2 sztuki wycieraczek o wymiarach 100x70 cm przy wejsciach do wozkowni i zaplecza kuchennego,
oraz trzy sztuki wycieraczek o wymiarach 150x70 cm przy gtdwnym wejsciu do budynku i dwoch
bocznych wejsciach do korytarza ztobka. Wycieraczki z wanng i odwodnieniem wyposazonym w sitko -
rama z profili stalowych ocynkowanych, do profili zamocowane podpory pod wycieraczke w rozstawie
co 30cm, krata stalowa ocynkowana z wktadem gumowym, gérny poziom kraty zlicowany z poziomem
kostki, wysokos¢ wanny z podporami - 8cm. Wycieraczki wpiete do systemu kanalizacji opadowe;.

Wycieraczki wewnetrzne (maty wejsciowe):
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2 sztuki wycieraczek o wymiarach 100x60 przy wejsciach do wozkowni i zaplecza kuchennego, oraz
trzy sztuki wycieraczek o wymiarach 140x90 cm przy gtdwnym wejsciu do budynku. Wycieraczki
wewnetrzne systemowe o konstrukcji ze stali ocynkowanej z wkiadem szczotkowym. Rama
montazowa stalowa ocynkowana o gtebokosci 13,5mm, klasa antyposlizgowa: DS., klasa reakcji na
ogien zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1 — Cfl -s1, trudnozapalne.

Obramienia kraty z kgtownika, cato$¢ ocynkowana.

Gorna powierzchnia wycieraczek zewnetrznych i wewnetrznych zlicowana z pow. posadzek, pod
wycieraczkg wewnetrzng wykonaé szczelne zagtebienie wykonczone ptytkami gresowymi na warstwie
izolacji przeciwwodnej.

Obrébki blacharskie

Wszystkie obrdbki blacharskie, parapety zewnetrzne, opierzenia w projektowanej inwestycji wykonac¢ z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powtokg poliestrowg w kolorze brgzowym RALS8007.
Minimalna grubos¢ blachy 0,7 mm.

Wykonczenie elewacji

W projektowany zamierzeniu inwestycyjnym nalezy wykonac¢ elewacje dwukolorows,
tynkowang, zgodnie z rysunkami branzy architektoniczne;.

Przyjeto nastepujgce materiaty elewacyjne:

Preparat gruntujacy

— Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

— Gestosé: ok. 1,0 kg/dm3

— Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C

— Czas schniecia: —ok. 2 godz. w zaleznoéci od nasigkliwosci podtoza i warunkéw
termiczno-wilgotnosciowych

— Zuzycie: od 0,1 do 0,5 I/m2 w zaleznosci od réwnosci i nasigkliwosci podtoza

Klej do styropianu, wetny oraz do siatki

Produkowany w postaci suchej mieszanki najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, kruszyw i
Srodkéw modyfikujgcych, zbrojonej widknami celulozowymi.

Przeznaczony do przyklejania ptyt termoizolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojonej w
technologii ocieplania budynkéw.

przyczepnos¢ do betonu: min. 0,6MPa przyczepnos¢ do wetny min. 0,1MPa
temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac: O do
+25C Siatka

Sktadajgca sie z utozonych naprzemiennie widkien watku i osnowy tworzgcych trwaty i
mocny splot gazejski, zapewniajacy siatce odpowiednio wysokg wytrzymatoS¢ mechaniczna,
widkna nie tamig sie i nie przesuwajg wzgledem siebie.

Zapewniajgca kompensowanie odksztatcen termicznych i mechanicznych jakim w trakcie

eksploatacji podlega uktad ociepleniowy, zapobiegajgca powstawaniu rys w warstwach
elewacyjnych i umozliwiajgca uzyskanie stabilnego podtoza pod warstwe tynku.

Widkna siatki zabezpieczone winny by¢ w kagpieli akrylowej przed agresywnymi alkaliami
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zawartymi w zaprawach klejgcych.

Siatke stosuje sie do warstwy zbrojonej w systemie ocieplen budynkéw metodg lekka-
mokrg gramatura: min. 145 g/m2

preparat gruntujacy pod tynki

— Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
— Gestosc: ok. 1,5 kg/dm3

— Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C

— Czas schniecia: ok. 3 godz.

— Zuzycie: od 0,3 do 0,5 kg/m2 (od 0,2 do 0,35 I/m2 ) w zaleznosci od réwnosci
i nasigkliwosci podtoza

Tynk silikatowy

— temperatura stosowania: +10°C do +25°C
— temperatura podtoza: +10°C do +25°C [_ pH: okoto 12
— gestosc¢ objetosciowa: ok. 1,91 kg/dm3

— konsystencja robocza (okreslona stozkiem pomiarowym): 9,5 — 10 cm
— opor dyfuzyjny: Sd<2m
— nasigkliwo$¢ powierzchniowa: 0,33 kg/m2 h

Materiaty dodatkowe

— profile cokotowe aluminiowe (startowe) dobrane wedle rozwigzania systemowego
ocieplenia elewacji

— profile narozne (katowniki) dobrane wedle rozwigzania systemowego ocieplenia
elewacji

— profile dylatacyjne dobrane wedle rozwigzania systemowego ocieplenia elewacji

— dyble elewacyjne z metalowym trzpieniem do kotkowania wetny

— listwa okapowa PCV

*Do wykonywania prac ocieplajgcych nalezy stosowac :

— szczotki druciane do czyszczenia $cian (reczne i mechaniczne),

— pitki reczne do ciecia styropianu i wetny,

— pace drewniane z papierem sciernym do wyréwnywania styropianu,

— nozyce lub ostrza techniczne do ciecia siatki zbrojgcej,

— kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z
tworzywa sztucznego,

— listwy do sprawdzania ptaskosci $cian, pion, poziomica,

— pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,

— mieszadta koszyczkowe zaktadane do wiertarek,

— aparaty do zmywania wodg podtoza sciennego.

— Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiadac
atest dopuszczenia do stosowania w Budownictwie wg normy PN-M-47900-2.
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Powyzej wysokosci 2,52 m wykonac¢ attyke o wysokosci 2,5m z okladzing z ptyt widknisto
cementowych w réznych szerokosciach i réoznych odcieniach brgzu, zgodnie z rysunkiem elewacji.
Montaz ptyt do stalowego rusztu, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

12.3 informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczenie:

Instalacja elektryczna:

Instalacje elektryczng wykonac¢ zg. z zatozeniami projektu budowlanego - projektem technicznym
(branza instalacji elektrycznej). Przed przystgpieniem do realizacji zaleca sie wykonanie projektu
wykonawczego instalacji en. elektrycznej.

Instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w.u.:
Instalacje wodno-kanalizacyjng oraz c.w.u. wykona¢ zg. z projektem technicznym (branza instalaciji
sanitarnej). Przed rozpoczeciem realizacji nalezy wykonaé projekt wykonawczy.

Instalacja centralnego ogrzewania:
Instalacje c.o. wykona¢ zg. z projektem technicznym (branza instalacji sanitarnej). Przewody
prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym. Przed rozpoczeciem realizacji wykonac projekt wykonawczy.

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta:

Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z rekuperacjg wykonac zg. z projektem
technicznym (branza instalacji sanitarnej). Kanaty prowadzi¢ w projektowanym szachcie instalacyjnym.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac projekt wykonawczy.

Instalacja gazowa:
Instalacje gazowg wykona¢ zg. z projektem technicznym — Tom Il (branza instalacji sanitarnej). Przed
rozpoczeciem prac nalezy wykonac projekt wykonawczy.

12.4. Karty wykonczen pomieszczen

Wykonhczenie podidg Na wylewce cementowej wykona¢ gtadz cementowg zbrojong
widknem

Jako warstwe wierzchnig projektuje sie wyktadzine
homogeniczng winylowg PCW.

Wykonhczenie $cian Na tynku cementowo-wapiennym wykonac¢ gtadz gipsowa

Na gtadzi gipsowej farba lateksowa zmywalna

Na $cianach odbojnice

Wykonczenie sufitow Sufity podwieszane modularne systemowe o module 60x60cm,
wypetnione ptytami sufitowymi o gr. 2cm z prasowanej wetny
mineralnej. Ptyta kasetonu z krawedzig fazowang, w taki sposob ze
ich ptaszczyzna znajduje sie ponizej rusztu, a sam ruszt jest ukryty.
Sufit o podwyzszonej pochtanialnosci akustyczne.

Pomieszczenia z grupy 0.1,0.2,0.3,0.4
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uwagi

Wykohczenie podiog

W pomieszczeniach nalezy wykona¢ cokét Scienny na wys. 10 cm.
W miejscu wykonczenia posadzki wyktadzing wykona¢ wywiniecie
za pomocg potokragtego profilu. Potgczenie sciany z podtoga
powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy.

Na styku wykfadzin PCW nalezy wykonaC fgczenie zespawane
sznurem w kolorze wyktadziny. Nalezy na styku gresu i wyktadziny
PCW wprowadzi¢ listwy tgczeniowe w ksztaicie teownika, ze stali
nierdzewnej, wykonczenie potysk. Cokdt winien byé w kolorze
ciemniejszym niz podtoga

Na gtéwnym ciggu korytarzowym, od wejscia gtéwnego do
poszczegolnych sal dydaktycznych wprowadzi¢ kolorowe pasy
identyfikacji wizualnej

Na wylewce cementowej nalezy wykonaé¢ gtadz cementowg
zbrojong widknem

Jako warstwe wierzchnig projektuje sie wyktadzine
homogeniczng winylowg PCW.

Wykonczenie $cian

Na tynku cementowo-wapiennym wykonac¢ gtadz gipsowg
Na gtadzi gipsowej farba lateksowa zmywalna

Wykonhczenie sufitow

Sufity podwieszane modularne systemowe o module 60x60cm,
wypetnione plytami sufitowymi o gr. 2cm z prasowanej wetny
mineralnej. Plyta kasetonu z krawedzig fazowang, w taki sposéb ze
ich ptaszczyzna znajduje sie ponizej rusztu, a sam ruszt jest ukryty.
Sufit o podwyzszonej pochtanialnosci akustyczne;.

Pomieszczenia z grupy

0.5, 0.6, 0.8,0.10, 0.11

uwagi

Wykonhczenie podidg

W pomieszczeniach nalezy wykona¢ cokét scienny na wys. 10 cm.
W miejscu wykonczenia posadzki wyktadzing wykona¢ wywiniecie
za pomocg potokragtego profilu. Potgczenie $ciany z podtoga
powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy.

Na styku wyktadzin PCW nalezy wykona¢ tgczenie zespawane
sznurem w kolorze wyktadziny. Nalezy na styku gresu i wyktadziny
PCW wprowadzi¢ listwy tgczeniowe w ksztatcie teownika, ze stali
nierdzewnej, wykonczenie potysk. Cokét winien by¢é w kolorze
ciemniejszym niz podtoga

Okna wyposazone w rolety wewnetrzne

Na wylewce cementowej ptytki gresowe o wym. ok. 60x60 cm. Fuga
w kolorze plytek.

Wykonczenie $cian

Na tynku glazura 30x60cm do wysokosci pomieszczenia.
taczenia réznych ptaszczyzn plytek przez naciecie pod kgtem 45
stopni. Nie dopuszcza sie ¢wiercwatkow. Grubosé fug max. 2 mm.
taczenie réznych powierzchni na silikon w kolorze fugi -
bezwzglednie z obrebu jednej palety kolorystycznej producenta

Wykonczenie sufitow

Sufity podwieszane modularne systemowe o module 60x60cm,
wypetnione ptytami sufitowymi o gr. 2cm z prasowanej wetny
mineralnej. Ptyta kasetonu z krawedzig fazowang, w taki sposob ze
ich ptaszczyzna znajduje sie ponizej rusztu, a sam ruszt jest ukryty.
Kasetony o podwyzszonej wytrzymatosci na wilgoc.

Pomieszczenia z grupy

0.7,0.9, 0.13, 0.14, 0.16, 0.27
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uwagi

Wykohczenie podidg

W pomieszczeniach nalezy wykona¢ fugi o gr. 2mm w kolorze
zblizonym do plytek.

W fazienkach dla dzieci, dostepnych z sal, wykona¢ zabudowe
kabin sanitarnych z ptyt HPL

System sptuczek podtynkowych w zabudowie z ptyt GKI do petnej

wysokosci pomieszczenia, wykonczenie zabudowy jak $ciany

Na wylewce cementowej ptytki gresowe o wym. ok. 60x60 cm. Fuga
w kolorze ptytek.

Wykonczenie $cian

Na tynku cementowo-wapiennym wykonac¢ gtadz gipsowa
Na gtadzi gipsowej farba lateksowa zmywalna

Wykonczenie sufitow

Na tynku cementowo-wapiennym wykona¢ gtadz gipsowa,
nastepnie pomalowac farbg lateksowg zmywalng

Pomieszczenia z grupy

0.23, 0.24, 0.25, 0.26

uwagi

Wykohczenie podiog

W pomieszczeniach nalezy wykona¢ cokét scienny na wys. 10 cm z
ptytek gresowych zastosowanych jako wykonczenie posadzki.
Fuga w kolorze ptytek.

Na wylewce cementowej nalezy wykonaé¢ gtadz cementowg
zbrojong wtdknem

Jako wykonczenie wierzchnie projektuje sie wyktadzine
elektrostatyczng

Wykonczenie $cian

Na tynku cementowo-wapiennym wykona¢ gtadz gipsowa,
nastepnie pomalowac farbg lateksowg zmywalng

Wykonczenie sufitow

Na tynku cementowo-wapiennym wykona¢ gtadz gipsowa,
nastepnie pomalowac farbg lateksowa zmywalng

Pomieszczenia z grupy

0.12

uwagi

Wykonczenie podtdg

W pomieszczeniach nalezy wykonaé¢ cokét scienny na wys. 10 cm z
listew drewnianych, drewnopodobnych badz z wyktadziny jak
podtogowa

Na wylewce cementowej wykona¢ gtadz cementowg zbrojong
widknem

Jako warstwe wierzchnig projektuje sie wyktadzine
homogeniczng winylowg PCW.

Wykonhczenie $cian

Na tynku cementowo-wapiennym wykona¢ gtadZz gipsowa,
nastepnie pomalowac farbg lateksowg zmywalng

Wykohczenie sufitow

Sufity podwieszane modularne systemowe o module 60x60cm,
wypetnione ptytami sufitowymi o gr. 2cm z prasowanej wetny
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mineralnej. Ptyta kasetonu z krawedzig fazowana, w taki sposéb ze
ich ptaszczyzna znajduje sie ponizej rusztu, a sam ruszt jest ukryty.
Sufit o podwyzszonej pochtanialno$ci akustyczne;.

Pomieszczenia z grupy

0.19, 0.20, 0.21

uwagi

Wykonczenie podtdg

W pomieszczeniach nalezy wykonac¢ cokét Scienny na wys. 10 cm.
W miejscu wykonczenia posadzki wyktadzing wykona¢ wywiniecie
za pomocg potokragtego profilu. Potgczenie $ciany z podiogag
powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy.

Na styku wyktadzin PCW nalezy wykonac faczenie zespawane
sznurem w kolorze wykfadziny. Cokét winien byé w kolorze
ciemniejszym niz podtoga

Na wylewce cementowej nalezy wykonaé¢ gtadz cementowg
zbrojong widknem

Jako warstwe wierzchnig projektuje sie wyktadzine
homogeniczng winylowg PCW.

Wykonczenie $cian

Na tynku cementowo-wapiennym wykona¢ gtadz gipsowa,
nastepnie pomalowac farbg lateksowg zmywalng

Wykonczenie sufitow

Sufity podwieszane modularne systemowe o module 60x60cm,
wypetione plytami sufitowymi o gr. 2cm z prasowanej weiny
mineralnej. Ptyta kasetonu z krawedzig fazowana, w taki sposéb ze
ich ptaszczyzna znajduje sie ponizej rusztu, a sam ruszt jest ukryty.
Sufit o podwyzszonej pochtanialnosci akustyczne;.

Pomieszczenia z grupy

0.15,0.18

uwagi

Wykonczenie podtég

W pomieszczeniach nalezy wykona¢ cokdt cienny na wys. 8 cm.
W miejscu wykonczenia posadzki wyktadzing wykonaé wywinigcie
za pomocg potokragtego profilu. Potgczenie $ciany z podioga
powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy.

Na styku wyktadzin PCW nalezy wykonac faczenie zespawane
sznurem w kolorze wykfadziny. Nalezy na styku gresu i wyktadziny
PCW wprowadzi¢ listwy tgczeniowe w ksztatcie teownika, ze stali
nierdzewnej, wykornczenie potysk.

Wokét umywalek i zlewozmywakéw wykonac fartuch Scienny z
glazury o wysiegu min. 50 cm poza umywalke/zlewozmywak

Na wylewce cementowej ptytki gresowe o wym. ok. 60x60 cm. Fuga
w kolorze ptytek.

W pomieszczeniu chtodni i mrozni na wylewce betonowej nalezy
utozy¢ plyte warstwowg z rdzeniem poliuretanowym gr. 10 cm, na
niej ptyte OSB 20mm. Jako wykonczenie zastosowac blache
aluminiowg ryflowang gr. 3mm

Wykonczenie $cian

Na tynku glazura 20x20cm do wysokosci pomieszczenia.
taczenia réznych ptaszczyzn plytek przez naciecie pod kagtem 45
stopni. Nie dopuszcza sie ¢wieréwatkow. Grubos¢ fug max. 2 mm.
taczenie roznych powierzchni na silikon w kolorze fugi -
bezwzglednie z obrebu jednej palety

kolorystycznej producenta
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Wykonczenie sufitow Sufity podwieszane modularne systemowe o module 60x60cm,
wypetnione ptytami sufitowymi o gr. 2cm z prasowanej wetny
mineralnej. Plyta kasetonu z krawedzig fazowang, w taki sposob ze
ich ptaszczyzna znajduje sie ponizej rusztu, a sam ruszt jest ukryty.
Kasetony o podwyzszonej wytrzymatosci na wilgoc.

Pomieszczenia z grupy 0.28, 0.30, 0.31 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.40,
0.41
0.42,0.43,0.44, 0.45

uwagi W pomieszczeniach nalezy wykonac¢ fugi o gr. 2mm w kolorze

zblizonym do ptytek.
W fazienkach dla dzieci, dostepnych z sal, wykonaé¢ zabudowe

kabin sanitarnych z ptyt HPL
System sptuczek podtynkowych w zabudowie z ptyt GKI do petnej

wysokosci pomieszczenia, wykonczenie zabudowy jak Sciany

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
13.1 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany budynek to obiekt zaliczony do kategorii ZL I

Budynek bedzie penit funkcje ztobka.

Wysokos$¢ projektowanego budynku stuzgca do okreslenia jego klasy odpornosci pozarowej
z uwzglednieniem §212 ust.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdéz. zm.) wynosi 590 m — czyli obiekt nalezy do grupy
budynkdéw niskich (N) mieszczgcych sie w przedziale wysokosci do 12m.

Charakterystyke zagrozenia pozarowego okreslic mozna jako przedsiewziecie o niskim
ryzyku pozarowym. W aspekcie parametrow pozarowych projektowanej inwestycji, nalezy
stwierdzi¢, ze w strefie pozarowej nie stosuje sie materiatdw niebezpiecznych pozarowo, a
zagrozenia wynikajgce z uzytkowania budynku nie bedg wystepowaly, ze wzgledu na
stosowanie w projektowanym budynku niepalnych materiatdw nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO), a w szczegdlnosci: ceramiki, betonu, stali.

W projekcie nie stwierdza sie potrzeby okreslenia charakterystyki pozaréw, ktérych nie
przyjeto do celéw projektowanych.

Do wykonczenia elementéw budowlanych stanowigcych dodatkowe wyposazenie budynku
nalezy zastosowa¢ materiaty, ktoérych produkty rozkladu termicznego nie bedg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

13.2 Powierzchnia wewnetrzna, wysokosé, liczba kondygnaciji

Parametry budynku
Powierzchnia zabudowy 849,18 m?
Powierzchnia uzytkowa 726,50 m?
Wysoko$¢ obiektu budowlanego 5,02 m
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
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llo$¢ kondygnaciji podziemnych 0

Diugo$é 49,07 m
Szerokos¢ 20,71 m
Kubatura 4160,98 m?

13.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego parametry pozarowe wystepujacych
substancji palnych, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych, a takze
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku przewiduje sie niskie zagrozenie pozarowe. W budynku wystepowac¢ bedag
materialy palne takie jak elementy wyposazenia meblowego, kuchni, pomieszczen
socjalnych i biurowych, a wiec drewno, i drewnopochodne, materiaty, tekstylia, meble,
okrycia wierzchnie — ubrania w szatni. W budynku przechowywane bedg produkty
zywnosciowe, $rodki czystosci. W budynku nie przewiduje sie przechowywania substanciji
palnych oraz materiatdw klasyfikowanych, jako niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
przepisdw przeciwpozarowych, takich jak gazy palne, ciecze tatwopalne o temperaturze
zaptonu ponizej 55°C. W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie
przewiduje sie proceséw technologicznych.

W budynkach nie wystepuje potrzeba okreslania i przyjmowania do procesu projektowania
pozarow projektowych.

Elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz:

Do wykonczenia wnetrz oraz na drogach ewakuacyjnych (state elementy wyposazenia)
zastosowane zostang materialy co najmniej trudno zapalne, a ktérych produkty rozktadu
termicznego nie bedg bardzo toksyczne ani intensywnie dymigce. W zwigzku z tym, do
wykonczenia dopuszczone sg materiaty i wyroby klasy A1, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 o
wskazniku toksykometrycznym WLC50SM > 15 (wg normy PN-B-02855).

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow: ti = 4s, ts < 30s, nie nastepuje przepalenie trzeciej
nitki, nie wystepujg ptongce krople.

Oktadziny sufitéw i sufity podwieszane, w przypadku ich realizacji powinny zosta¢ wykonane
z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia. Na drogach ewakuacyjnych zastosowane zostang co najmniej trudno zapalne -
przegrody i state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz, w przypadku stosowania
wyktadzin podtogowych, zostang zastosowane o klasie reakcji na ogien nie gorszej niz Bg-s1.

13.4 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania

Budynek petni role ztobka.
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Z uwagi na przeznaczanie budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1.

13.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

Do okreslenia niezbednych wymaganych technicznych warunkéw ewakuacji przyjeto ilosé
os6b na podstawie przeznaczenia, programu uzytkowego poszczegdinych pomieszczen,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi.

budynek obejmuije:

e przestrzen komunikacyjng wraz z zapleczem socjalno-biurowym i szatnig dla dzieci,
w ktérej moze przebywac wiecej niz 50 os. (maksymalnie 100 os), bedgcych statymi
uzytkownikami - przestrzeh zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

e 2 sale pobytu dzieci, w ktérych moze przebywac nie wiecej niz 30 os. wraz z
opiekunami w kazdej sali (fgcznie 60 o0s.) - przestrzen zaliczana do kategorii
zagrozenia ludzi ZL

e Kkuchnia wraz z zapleczem. W tej czesci moze przebywaé do 100s. - przestrzen
zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, jako funkcjonalnie powigzana z gtéwng
czescig budynku

taczna liczba os6b mogacych przebywac w budynku : 100-120 os.
13.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg w obrebie ktdre wydziela sie pomieszczenia
techniczne. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 726,50 m2,

Strefa pozarowa nie przekracza dopuszczalnej powierzchni okreslonej w §228
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

13.7 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

13.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek zostat zaklasyfikowany do klasy ,,D” odpornosci pozarowej zg. z §212 ust.3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, dopuszczajgcym obnizenie klasy odpornosci
ogniowej parterowego budynku ZLII z okreslonej w §212 ust.2 klasy ,B” na klase ,D”

- konstrukcja nosna: R30,

- stropy miedzy kondygnacyjne: REI30,

- §ciana zewnetrzna: EI30,* Klasa dot. pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem — nie dotyczy (budynek parterowy).

- sciany wewnetrzne: (-),

- konstrukcja dachu: (-)

- przekrycie dachu: (-)

Izolacja termiczna Scian zewnetrznych posiada¢ bedzie ceche nie rozprzestrzeniania ognia
(NRO) potwierdzong wiasciwym dokumentem wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.
Pomiedzy wydzielonymi pozarowo pomieszczeniami technicznymi a pozostatymi czesciami
budynku nalezy zastosowal na catej wysokosci pionowy pas z materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2m i klasie odpornosci ogniowej EI60 — ocieplenie w tym pasie z
wetny mineralnej.

Drzwi i otwory w $cianach pomieszczen technicznych wydzielonych pozarowo w klasie co
najmniej EI30. Sciany oddzielajgce pozarowo pomieszczenia techniczne w klasie REIG0,
wykonane z materiatéw niepalnych.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornoséci ogniowej dla sciany zewnetrznej.

13.9 Materiaty wybuchowe oraz zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczenia
zagrozone wybuchem.

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz na
terenie przylegtym nie wyznacza sie przestrzeni zagrozonych wybuchem. Nie wyznacza sie
réwniez stref zagrozenia wybuchem. W budynku nie bedg magazynowane ani sktadowane
materiaty wybuchowe.

W budynkach nie bedzie stosowany, ani przechowywany gaz ptynny propan — butan.

13.10 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajagcych w obiekcie

Z budynku zlobka ewakuacja zapewniona bedzie bezposrednio na zewnatrz budynku. Z
przestrzeni komunikacji ogdlnej ewakuacje zapewnig cztery wyjscia ewakuacyjne. Ponadto,
kazda z sal pobytu dzieci wyposazona bedzie, poza wejscie z korytarza, w drugie wyjscie
prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z kazdego pomieszczenia, z ktérego prowadzi¢ bedzie
jedna droga ewakuacyjna nie przekroczy 10 m.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z kazdego pomieszczenia, z ktérego ewakuacja bedzie
zapewniona dwoma dojsciami, dtugos¢ krotszego dojscia nie przekroczy 40 m.

Ewakuacja zapewniona bedzie korytarzami o szerokosci min. 140 cm. Wyjscia ewakuacyjne
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z budynku beda miaty szerokos¢ w swietle co najmniej 120 cm.)

13.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

*wody uzytkowej oraz kanalizacji,

sinstalacje hydrantowg wewnetrzng

swentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng oraz mechaniczng wywiewng
*energie elektryczna,

sinstalacje gazowa,

sinstalacje c.o zasilang z pomp ciepta oraz kottowni gazowej

sinstalacje odgromowg

Instalacja elektryczna:

W przedmiotowym obiekcie zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu oraz
oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym.

Instalacja elektryczna w budynku wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajgcy doptyw pragdu do wszystkich obwodow elektrycznych budynku, za wyjatkiem
obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu nalezy zlokalizowaé przy wejsciu
gtbwnym zlgcza kablowego do obiektu. Przyciski sterownicze (uruchamiajgce)
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zostang umieszczone przy wejsciu do budynku. Miejsce
lokalizacji recznych przyciskow uruchamiajgcych przeciwpozarowy wytgcznik pradu oraz
miejsce lokalizacji przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zostang oznakowane zgodnie z
normg PN-N-01256-4 Znaki bezpieczehstwa, Techniczne s$rodki przeciwpozarowe. W
przypadku uzycia ktéregokolwiek recznego przycisku uruchamiajgcego PWP zostajg
pozbawione zasilania wszystkie instalacje odbiorcze w obiekcie z wylgczeniem odbiorow,
ktorych funkcjonowanie jest wymagane w czasie pozaru. Przewody i kable zasilajgce i
sterownicze urzadzen przeciwpozarowych muszg by¢ niepalne i posiada¢ 90 minut
odpornosci ogniowej (PH 90/E 90).

Po uzyciu przeciwpozarowego wytgcznika pradu w danym budynku, w jego obrebie nie
bedzie jakichkolwiek przewodow instalacji elektrycznej pod napieciem niebezpiecznym dla
zdrowia lub zycia ludzi. Wytgcznik przeciwpozarowy prgdu po zadziataniu nie pozbawia
zasilania instalacji i urzgdzen, ktérych praca moze by¢ niezbedna w razie pozaru. Zasilanie
urzgdzen przeciwpozarowych realizowane bedzie sprzed wytgcznika przeciwpozarowego.
Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzgdzen przeciwpozarowych posiadajg 90 minut
odpornosci ogniowej (E90). Odpornoé¢ takg posiadajg rowniez ich elementy mocujgce.
Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe powinny zostac
zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej jak dla tej przegrody.
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Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub
REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropoéw tego pomieszczenia (np. klatki schodowe). Dla
przejs¢ instalacji wentylacyjnych wymaga sie zabezpieczenia klapami klasy EIS wymagane;j
dla danej przegrody

Gtéwne, ciggi instalacji elektrycznej bedg prowadzone poza pomieszczeniami uzytkowymi,
w wydzielonych kanatach lub (i) szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

Szyby i szachty kablowe, w ktérych prowadzone bedg instalacje stuzgce do zasilania
urzadzen przeciwpozarowych zaprojektowane bedg jako wydzielone strefy pozarowe
zgodnie z wymaganiami normy ,N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
PrzejScia przez pozostate elementy budowlane zostang uszczelnione materiatami
niepalnymi.

Instalacja odgromowa:

Zapieniono ochrone budynku instalacjg odgromowg zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Polskiej normie zgodnie z branzowym projektem technicznym.

Wentylacja i ogrzewanie:

Kanaly wentylacyjne wykona¢ wytgcznie z materiatdw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzaciji
zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
wyposazone bedg w certyfikowane klapy odcinajgce (o0 odpornosci rownej, co najmniej
odpornosci ogniowej EIS oddzielenia) lub alternatywnie prowadzone, jako tranzytowe i
odpowiednio obudowane.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydiluzen
przewodu. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji. Jako otuliny
przewodow wentylacji zastosowane bedg wylgcznie materiaty posiadajace ceche
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i wodoszczelnosé
w przypadku przewoddéw wentylacyjnych (EIS). Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych
do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow nie palnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przodu lub klapy odcinajgce;j.
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Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
inna strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg powinny mieé klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelnosS¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i wodoszczelnos¢ w przypadku przewodow
wentylacyjnych (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Przejscia przez pozostate elementy budowlane zostang uszczelnione materiatami
niepalnymi.

Instalacje uzytkowe w czesci zamieszkania zbiorowego prowadzone bedg

w wydzielonych pozarowo szachtach instalacyjnych zabezpieczenie w klasie
minimum EI 60. Przewody wentylacji bytowej wykonane bedg z materiatéw
niepalnych — ww. przewody zabezpieczone bedg klapami pozarowymi klasy EIS na
kazdej przegrodzie budowlanej bedacej elementem oddzielenia pozarowego, na
przegrodach budowlanych tzw. pomieszczenh zamknietych dla ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego (np. klatki schodowe, przedsionki
przeciwpozarowe, przegrody wydzielajgce kazdy lokal mieszkalny od innego lokalu i
drog ewakuaciji).

Instalacja wod- kan:

Instalacja wodna (sanitarna) w budynku powinna by¢ wykonana z materiatow
niepalnych lub palnych obudowanych do klasy El 60 lub palnych bez obudowy, ale
wykonanej w taki sposéb, ze jej uszkodzenie nie bedzie miato ujemnego wptywu na
dziatanie wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej.

Wewnetrzna instalacja hydrantowa.

W budynku zaprojektowano trzy hydranty Hp 25 z wezem potsztywnym dt. 30m i
miejscem na gasnice. Hydranty bedg obejmowaty zasiegiem powierzchnie catej
kondygnacji uwzgledniajgc:

-dtugos¢ odcinka weza hydrantu wewnetrznego 30m

-efektywnego zasiegu prgddéw gasniczych 3m

-zatozono, ze jednoczesnie w razie pozaru czynne bedg dwa hydranty

Przed hydrantami zapewnia sie dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej

Systemy bierne:
- drzwi pozarowe klasy EI 30 oraz EIS 30

- wyposazenie w gasnice

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terendw projektowany
budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania norm. Jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2kg zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde
100m2 pow. budynku w strefach pozarowych ZL. Ga$nice nalezy rozmieszcza¢ w miejscach
tatwo dostepnych i widocznych w szczegolnosci przy wejsciach do budynkdéw , na klatkach
schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnagtrz. Odlegtosé¢ z
kazdego miejsca w ktérym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie bedzie
przekracza¢ 30m. Obiekt bedzie wyposazony w gasnice typu ABC. Rozdzielnia elektryczna
wyposazona bedzie w gasnice sniegowe a zaplecze kuchenne w gasnice typu F.
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Woszystkie instalacje oraz urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie tj.: przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wentylacia mechaniczna wykonane
zostang na podstawie wykonawczego projektu uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania powyzszych urzgadzeh i instalacji jest
przeprowadzenie wiasciwych préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

13.12 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w
tym punkty poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasady stuzace do zasilania
urzadzen gasniczych i inne rozwigzania przewidziane do tych dziatan oraz dzwig dla
ekip ratowniczych i prowadzace do niego dojscie

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode:

Zapotrzebowanie na wode do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dma3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa. llo$¢ te zapewniajg dwa hydranty
zewnetrzne (jeden istniejgcy na sieci wodociggowej, drugi projektowany, na przytgczu
wodociggowym do budynku). Hydranty znajdujg sie w odpowiedniej odlegtosci od
chronionego obiektu budowlanego (<75m i <150m).

Droga pozarowa:

Projektowany budynek wymaga doprowadzenie drogi pozarowej. Droga pozarowa o
utwardzonej nawierzchni jezdni umozliwi przejazd pojazdu o nacisku osi 100kN i przebiegac
bedzie na odcinku 15m od wjazdu na teren ztobka. W przedmiotowej inwestycji zapewnione
bedzie potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie do
przedmiotowego budynku stanowigcego jedng strefe pozarows.

Droga pozarowa bedzie miala szerokos¢ minimum 4m. Pomiedzy drogg pozarowg a
budynkiem nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i
krzewy o wysokos$ci przekraczajgcej 3m uniemozliwiajgce dostep do elewacji za pomocg
podnosnikow i drabin mechanicznych.

3.13 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtos¢ od obiektow
sasiadujacych, parametry wptywajace na odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek bedzie oddalony od budynkéw sasiednich oraz od niezabudowanych
dziatek sgsiednich zgodnie z zachowaniem przepisowej odlegtosci z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe tj.

e min. 60,28m od istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dziatkach
sgsiednich

e min17,69m od granicy dziatki

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz.
690 ze zm. pdzn.): par. 271 — 272

13.14 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowane na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
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sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym
Brak rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W
ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (jezeli zostaty wydane).
Nie dotyczy.

15. UWAGI KONCOWE

Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Realizacje prowadzi¢
zg. ze sztukg budowalng. Nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na prawidtowe uktadanie
izolacji termicznych, akustycznych, przeciwwilgociowych i przeciw-wodnych zachowujgc
szczegoblng staranno$¢ w zakresie zachowania ciggtosci izolacji, odpowiednich zaktadéw
i potgczen oraz wywinieé, a takze szczelnego potaczenia z elementami statymi i stolarkg
oraz obrobkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami producentéw i dostawcéow
poszczegdlnych systemdw i materiatow budowlanych zastosowanych w budynku.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robot. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami, przepisami , normami) oraz
wedtug przepisow BHP.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty i Aprobaty Techniczne, znak B
dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi, odpowiedni certyfikat zgodnosci
(Swiadectwo dopuszczenia) oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy
Zaktad Higieny. Wszystkie roboty wykonywaé¢ zgodnie 2z zaleceniami producentow
materiatdbw i dostawcéw rozwigzan systemowych oraz w szczegodlnosci z zaleceniami
aprobat technicznych.

Na etapie realizacji nalezy zapewni¢ petng obstuge geodezyjng i geologiczng
dla przedmiotowej inwestycji. Nalezy realizowac¢ inwestycje w oparciu o petng dokumentacije
projektu wykonawczego wielobranzowego.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za roboty budowlane wykonywane
niezgodnie z zatozeniami projektu budowlanego. Projekty szczegdétowe — wykonawcze
i warsztatowe elementéw szczegdlnych wymagajg akceptacji projektanta gtéwnego w
ramach nadzoru autorskiego, Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za statg kontrole zgodnosci robét z projektem i w/w.
zaleceniami.

Projektant:
mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. 128-Km/74

Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Marek Mitek
upr. nr 1296/94
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