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OSWIADCZENIE

Dotyczy opracowania projektu:

Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z koncepcja oraz petnienia nadzoru autorskiego dla

budowy ztobka w miejscowosci Granica

KOTLOWNIA GAZOWA

Adres inwestycji: dziatka nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm. Michatowice

Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY

1.Kottownia gazowa

Inwestor: Gmina Michatowice
Reguty, ul. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Niniejszymy oswiadczamy, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1.Podstawa opracowania

- Dokumenty formalno — prawne.

- Uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

Materiaty wyj$ciowe stanowig :

- Zalecenia Inwestora.

- Dokumenty formalno prawne

- Obowigzujgce przepisy dotyczace projektowania:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Dz. U. z 2006 r., nr 156 poz. 1118. tekst jednolity z p6z-

niejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62, poz. 627, z pdzniejszymi zmiana-
mi

Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach. Dz. U. nr 62/2001 poz.628, z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie technicznych warunkow, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Tekst jednolity Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 t.u.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 129, poz. 844,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozaro-

wej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. Dz. U. nr 80, poz. 563 z 2006r.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 04.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigz-

ku stosowania niektorych Polskich Norm. Dz. U. nr 22, poz. 209,

PN-EN-ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opodr cieplny

i wspétczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania.

PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow

powierzchniowych i kubaturowych.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
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2. Przedmiot i cel opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny kottowni gazowej w zwigzku z budowg bu-
dynku ztobka zlokalizowanego w m. Granica dziatka nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm. Michato-

wice.

3 . Zakres opracowania .
Zakres opracowania obejmuje projekt:

- kottowni gazowej

4. Dane ogélne.

Projektowany budynek ztobka zlokalizowany w m. Granica dziatka nr 101/8 i 101/9 obr. 0001
Granica gm. Michatowice wyposazony bedzie w instalacje wodociggowg zasilang z istniejgcej sieci
wodociggowej poprzez projektowane przytacze oraz zewnetrzng instalacje wodociggowa, kanalizaciji
sanitarnej odprowadzajgcej scieki do istniejgcej zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane przytgcze, instalacje ogrzewania podtogowego zasilanej z projektowanej kottowni,

instalacje gazowa, klimatyzacji oraz wentylacji mechaniczne;.

5.Kottownia
5.1. Opis techniczny

Projektowana kottownia zlokalizowana bedzie na parterze budynku
i dostarczac bedzie ciepto do celow grzewczych instalacji c.o. i przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Projektuje sie dla tych celéw kondensacyjny kociot gazowy o mocy znamionowej 55 kW (jako zrédto
szczytowe) wspotpracujgcy z dwoma powietrznymi pompa ciepta typu split pracujgcymi w kaskadzie o
mocy 24,4kW kazda. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej za posrednictwem zasobnikowego
podgrzewacza c.w. o poj. 750I.

Do celéw podgrzewu CWU przewidziano jedng z pomp ciepta pracujgcg jako master w
momencie wygrzewania zasobnika CWU. Na odejsciu za jednostkg wewnetrzng pompy ciepta
(wymiennik freon/woda) ,MASTER” zaprojektowano trojdrogowy zawor w celu zapewnienia priorytetu
CWuU.

Do dwdéch modutéw wewnetrznych pomp ciepta doprowadzi¢ przewody CO z rozdzielacza

posredniego zgodnie z czescig rysunkowg opracowania (,Schemat kottowni rys. Sk2”)
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Zabezpieczenie instalacji zgodnie z normg PN-/B-02414 "Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi” Kottownia pracowata
bedzie w uktadzie zamknietym. Zabezpieczenie kotta oraz wymiennika ptytowego instalacji ogrzewania
zaworem bezpieczenstwa typu SYR nr kat. 1915, zamontowanym na przewodzie powrotnym.
Zabezpieczenie podgrzewacza zaworem bezpieczenstwa typu SYR nr kat. 2115, zamontowanym na
przewodzie zimnej wody. Instalacja c.0. oraz ogrzewania zabezpieczona naczyniem przeponowym
typu NG. Do ochrony kotta od strony instalacyjnej przyjeto magnetoodmulacz np. typu OISm.

Obieg czynnika grzewczego wymuszony bedzie za pomocg pomp.

5.1.1. Parametry pomp ciepta / wyliczenie punktu biwalentnego

- Pompa ciepta powietrze/woda "Split Inverter" sktada sie z jednostki zewn. i modutu wewn.

- Praca do -20°C (-15°C dla 4,5i 6 MR)

- Zasilanie elektryczne 3-f

- Ograniczenie pradu rozruch. dzieki techn. INVERTER

- Wieksza oszczednosé przy zastosowaniu z dodatkowym zrédtem ciepta dzieki zintegrowanej funkciji

hybrydowej

Modut hydrauliczny wewnetrzny zawiera:

- konsole sterowniczg z programowalng regulacjg pogodowa, skomumikowang z jednostkg zewn.

- skraplacz stanowigcy ptytowy wym. ciepfa ze stali nierdz.

- sprzegto hydrauliczne 40 litréw - pompe obiegowg c.o0. o wskazniku energochfonnosci EEI<0,23,

naczynie wzbiorcze o poj. 10 litrow

- manometr elektroniczny, zawoér bezpieczenstwa, odpowietrzniki automatyczne, czujnik przeptywu

- filtr magnetyczny

Jednostka zewnetrzna zawiera:

- wysokowydajng sprezarke modul. typu Twin Rotary lub Scroll (techn. DC Inverter), wsp. COP do 5,11
przy +7/+35°C,

- parownik powietrzny stanowigcy zespot miedzianych rurek i aluminiowych lameli,

- 1 lub 2 ciche wentylatory osiowe o zm. predkosci obr.,

- separator cieczy, zbiornik akumulator mocy (poza 4,5 MR),

- 2 elektr. zawory rozprezne (poza 4,5 MR), filtr, presostaty zab. wysokiego i niskiego ci$nienia, zawor
rewersyjny, ogr. prgdu rozruchowego, ptyte mocy i filtrujaca

- Mozliwos¢ pracy w kaskadzie

5.1.1.1. Dane do kalkulacji punktu biwalentnego
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Czy urzadzenia pracujg w kaskadzie?

llos¢ urzadzen

Zapotrzebowanie budynku na moc grzewczg [kW]
Whybrana strefa klimatyczna

Temperatura zewnetrzna [°C]

Temperatura zewnetrzna korica sezonu grzewczego [°C]
grzejniki niskotemp. 45/40

Preferowany przy wspomaganiu elektrycznym
Preferowany przy wspomaganiu hydraulicznym

Punkt biwalentny

Moc w punkcie biwalentnym
5.1.2. Parametry kotta CO

Tak

2
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dom modernizowany - lata 2000
-10 (£2 °()
-6 (£2°Q)
-4,4

32,4

- Nascienny gazowy kociot kondensacyjny przystosowany do spalania gazu z 20% domieszkg wodoru

- Wyposazony do pracy z gazami ziemnymi z mozliwoscig przestawienia na propan

- Konsola sterownicza z programowalng elektroniczng regulacjg pogodowa, przystosowang do

konfiguracji uktadéw kaskadowych oraz do tgczenia z termostatem modulujgcym Smart TC

umozliwiajacemu tagczenie z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy

udziale smartfonu lub tabletu z darmowg aplikacjg w systemie Android lub iOS
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- Rozwigzanie ergonomii i optymalizacja sterowania tgczonymi systemami ogrzewania

- Korpus kotta: monoblok ze stopu alum.-krzem. z unikalng 7-letnig gwarancja

- Sprawnos¢ przy czesciowym obcigzeniu do 108,9%

- Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

- Palnik gazowy ze wstepnym zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni ze
splecionych widkien metalowych, modulujgcy od 21 do 100% mocy

- Ci$nienie zasilania gazem E: 20 mbar

- Wewnetrzne oswietlenie kotta

- Niska emisja zanieczyszczen

- Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza, wyposazony w zawér zwrotny klapowy dla pracy z
systemami odprowadzania spalin pod cisnieniem, jako zabezpieczenie przed brakiem ciggu i do pracy
kaskadowej ze wspdolnym odprowadzaniem spalin

- Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfonem odprowadzajgcym kondensat

- Czujnik temp. zewnetrznej AF60 dostepny jako wyposazenie dodatkowe

- Komunikacja z systemami BMS z ModBus za pomocg bramki GTWO08

- bramka dostepna jako wyposazenie dodatkowe

Zasilaniec.o.R11/4
Zasilanie gazem R 3/4
Powrotzc.o.R11/4

Odprowadzenie kondensatu (syfon i waz od-
8 prowadzajacy pierscieniowaty @ 25 mm
zewn. w dostawie)

Odprowadzenie spalin i przewod doprowa-
dzajacy powietrze

@ 80/125 mm dla AMC 45

@ 100/150 mm dla AMC 55, 65, 90, 100 i 115
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UWAGA: Przy zamowieniu uwzgledni¢ zestaw przytgczeniowy obiegu grzewczego skladajacy

sie ze sprzegta hydraulicznego oraz pompy kottowe;.

5.1.3.Parametry bufora CO

- Zasobnik buforowy przeznaczony do gromadzenia, przechowywania i przekazywania nadmiaru
cieptej wody grzewczej lub innych ptynéw dopuszczonych do kontaktu ze stalg, uzyskanych z réznych
zrédet ciepta: kottéw c.o., kolektoréw stonecznych, pomp ciepta, itp.

- Maksymalne cisnienie pracy zbiornika wynosi 5 bar

- Zasobniki buforowe wykonany z wysokogatunkowej blachy stalowej, pokrytej na zewnatrz farbg
antykorozyjng

- Izolacje termiczng zasobnika z warstwy polistyrenu EPS ostonieta ptaszczem z PCV w kolorze
biatym

- Mozliwo$¢ zdemontowania izolacji termicznej

- Zasobnik wyposazono w krééce przytgczeniowe oraz ostony czujnika temperatury umozliwiajgce

montaz czujnika i pomiar temperatury na réznych poziomach w zbiorniku
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- Wyposazony w trzy ostony na czujniki temperatury

- Zasobniki posiadajg wskaznik temperatury i krociec do montazu wspomagajgcej grzatki elektrycznej
o

- Zasobniki buforowe przeznaczone do podtgczenia jednego lub dwéch urzadzen grzewczych

- Zasobniki buforowe objete sg 5-letnig gwarancjg

1. f DNES — BT 750 DNED - BT 1000

Max. cignienie robocze: 5 bar
Max. temperatura robocza: 85°C

Model BT 750
751

Pojemnosc zasobnika
Strata postojowa W 121
Masa kg 155

5.1.4. Parametry podgrzewacza CWU

Podgrzewacz przystosowanych do wspétpracy z pompami ciepta Podgrzewacze wyposazony w
wezownice spiralng o duzej powierzchni wymiany i pojemnosci. Zbiorniki podgrzewaczy wykonane sg
z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwag specjalnej emalii ceramicznej, ktéra wraz z anodami
magnezowymi stanowi jego zabezpieczenie antykorozyjne. Izolacje termiczng podgrzewaczy z
miekkiej pianki poliuretanowej o grubosci 100 mm przylegajgcej do zbiornika zgrzanej z tworzywem
typu skay, stanowigcym zewnetrzng warstwe ochronng. Podgrzewacze przystosowane sg do

zamontowania grzatki elektrycznej na korku 17%".
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Pojemnosc calkowita dm? 750
Pojemnos¢ uzytkowa dm’ 644
Powierzchnia wymiany ciepla m’ 12,7
Pojemnosé wezownicy dm’ 79
Wydajnosé cieplej wody uzytkowej*

70/10/40"C 9530

55/10/40°C dm?/h 54457

45/10/40°C 27228
Moc grzewcza*

70/10/40"C W 332,5

55/10/40'C 190

45/10/40°C 95
Przeplyw wody grzewcze) w wezownicy m3/h 8,0
Straty postojowe** W 71

-

Parametry pracy zbiornika

Maks. cisn 1 écmp. rob.
pr=0,6 MPa tr=95°C

Parametry czynnika grzewczego

Maks. cisn 1 temp. rob.
pr = 0,6 MPa tr = 100°C

[zolacja termiczna

100 mm migkkiej pranki poliuretanowe;

Obudowa zewnetrzna

tworzywo typu skay

2010

1550

1040

500

; 1580

[ 1140

- 430

5.2.
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Napetnianie instalacji i uzupetnianie ubytkéw wody
Przewiduje sie napetnianie jak réwniez uzupetnianie ubytkéw wody z instalacji grzewczej po
uprzednim przygotowaniu w zmiekczaczu wody. Uzupetnianie ubytkéw wody odbywac sie bedzie

poprzez zawor ze ztgczkg do weza zamontowany na rozdzielaczach powrotnych.

5.3. Wentylacja kottowni
Pomieszczenie kottowni posiadac bedzie tylko wentylacje grawitacyjna. Wywiew odbywac sie bedzie
poprzez kanat blaszany murowany 140x140 mm , wyprowadzony ponad dach budynku wg branzy
Budowlanej. Kanat nalezy otworzy¢ pod samym stropem
i osiatkowac. Kanat na odcinku strop kottowni dach izolowaé do odpornosci ogniowej EI60.

Nawiew odbywat sie bedzie poprzez projektowany blaszany kanat wentylacyjny 200x200 mm
sprowadzony 30 cm nad posadzke.

Szczegoétowy dobdr kanatdéw bedzie zawarty w czesci obliczeniowej proj. Budowlanego.

5.4. Odprowadzanie spalin
Spaliny z kotta odprowadzane bedg poprzez czopuch z blachy kwasoodpornej do komina

murowanego powietrzno-spalinowego wg branzy Budowlanej.

5.5. Przewody i armatura

Przewody technologiczne w kottowni wykonac z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74200
taczonych przez spawanie. Jako armature stosowac nalezy zawory kulowe np firmy Perfexim na
cisnienie do 2,5 MPa i temperature do 100 °C, dla $rednic powyzej 50 mm, przepustnice motylkowe
miedzykotnierzowe EFAR Pnom=1,6 MPa.
Dopuszczalne jest zastosowanie armatury innego producenta, spetniajgcej parametry j.w.

Do pomiaru temperatury zastosowane bedg termometry techniczne o zakresie
pomiarowych 0- 120 °C

Do pomiaru ciSnienia zastosowane bedg manometry techniczne tarczowe o zakresie
pomiarowym O - 0,6 MPa.

Dopuszczalne jest zastosowanie armatury innego producenta, spetniajgcej parametry jw. W

przegrodach oddzielajgcych strefy pozarowe dla wszystkich przejsé stosowaé przepusty instalacyjne o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

Maksymalne cisnienie w instalacji c.o przyjeto na poziomie 0,4 MPa.
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5.6. Instalacja gazu

Instalacja wewnetrzna niskocisnieniowa doprowadza¢ bedzie gaz GZ-50 tylko do kottowni oraz
na cele technologi kuchni.

Instalacja rozpoczyna sie za gtdbwnym zaworem odcinajgcym zlokalizowanym w szafce
gazowej na scianie zewnetrznej.

Przejscie gazociggu przez $ciane kottowni wykonaé nalezy jako przejscie ognioodporne w
tulei ochronnej o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

Dla podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzgdzen gazowniczych i ochrony przed
wybuchem gazu w kottowni przewidzie¢ aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowych typu GX.
Zapewnia on automatyczne i natychmiastowe odciecie doptywu gazu w sytuacjach awaryjnych.
Element wykonawczy tego systemu ktéry stanowi zawor kulowy z gtowicg samozamykajgcg, zostanie
umieszczony poza budynkiem, w szafce metalowej , za zaworem odcinajgcym gaz do kottowni,
zgodnie z czescig graficzng (nad punktem redukcyjno-pomiarowym).

Aktywny system bezpieczenstwa GX-2 sktada sie z:
- glowicy samozamykajgcej MAG-3 z zaworem klapowym, zamontowanej w wydzielonej szafce (na
zewnatrz budynku ).
- detektoréw gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX-1.2, umieszczonych w kottowni w
poblizu urzgdzen gazowych (palnik), nie nizej niz 30cm pod sufitem. Detektor ustawi¢ na zadziatanie
przy 10% stezeniu gazu w pomieszczeniu.
- modutu alarmowego MD-2.Z, sterujgcego pracg systemu. Modut posiada sygnalizacje swietlng i
akustyczng przekroczenia stanu granicznego i automatycznie powoduje zamkniecie zaworu na
doptywie gazu do kottowni.

Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnych z PN-
EN 10208-1, tgczonych przez spawanie. Przewody prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng po wierzchu
scian, ze spadkiem minimalnym 0.4% w kierunku przyboréw w odlegtosci min.15cm od poziomow
wod.-kan. i c.o.

Przewody instalacji gazowej moga krzyzowac sie z innymi instalacjami w odlegtosci co najmnie;j
2 cm od tych instalacji.

Wymagania odnosnie odlegtosci przewoddw gazowych od w/w instalacji oraz pozostatych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12-04-2002 r.

Po wykonaniu instalacje nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem w celu usuniecia
ewentualnie nieczystosci i poddac prébie szczelnosci powietrzem na cisnienie 50kPa. Jezeli w czasie
30 minut manometr rteciowy w ksztatcie U-rurki nie pokaze spadku ci$nienia, instalacje nalezy uznaé
za szczelng

Podczas préby szczelnosci potgczenia nalezy sprawdzi¢ za pomocg roztworu mydta. Po

wykonaniu proby szczelnosci przewody nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci i pomalowaé
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dwukrotnie farbg antykorozyjng podktadowg miniowa, a nastepnie pokry¢ emalig ftalowg
nawierzchniowa.
Przed oddaniem do uzytku instalacja podlega sprawdzeniu w obecnosci dostawcy gazu,
polegajgcym na:
a). kontroli zgodnosci wykonania z projektem i obowigzujgcymi przepisami
b). kontroli jakosci wykonania
c). kontroli szczelnosci przewodow

Z przeprowadzonych prob i odbioréw nalezy spisa¢ protokdt techniczny.

5.7. l1zolacja termiczna i malowanie
Przewody zaizolowa¢ otulinami nz wetny w ostonie ze zbrojonej folii aluminiowej (lub
rownowazne). Grubosci izolacji zgodnie z PN-B-02421:2000, w zaleznosci od srednicy przewodu i

temperatury czynnika grzewczego, przy prowadzeniu przewodu przy scianach budynku, powinny

wynosic:
zasilenie powrot
¢ 80 mm 50 mm 30 mm
¢ 100 mm 50 mm 30 mm
¢ 125 mm 50 mm 40 mm

Przed zaizolowaniem rurociggi nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci
wg Instrukcji KOR-3A i pomalowac¢ dwukrotnie farbg podktadowa, a nastepnie emalig

nawierzchniowa.

5.8. Rozruch kottowni
Po zebraniu dokumentacji rozruchowej ( prob cisnieniowych ) i atestéw urzgdzen mozna
przystapi¢ do proby generalnej i rozruchu kottowni. Powinien by¢ on przeprowadzony przez

autoryzowany serwis producenta.

5.9. Czynnosci zwigzane z przygotowaniem kotta do pracy

Sprawdzi¢:
° zgodnos¢ montazu z DTR,
. szczelnos¢ i sprawnos$¢ instalaciji (pompy, zawory),
. napetnienie wodg instalacji do wymaganego poziomu,
. droznos$¢ komory paleniskowej, kanatéw spalinowych, czopucha oraz komina.
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5.10. Konserwacja biezgca

. konserwacje biezgca palnika przeprowadza¢ wg wytycznych zawartych w DTR kotta,
. sprawdzac stan techniczny kotta, armatury i aparatury regulacyjno-zabezpieczajgcej,
. usuwac na biezgco wszelkie nieszczelnosci instalaciji.

5.11. Ochrona ppoz. i BHP

Kottownia zlokalizowana jest na parterze w specjalnie do tego wydzielonym pomieszczeniu.

Stropy i sciany wewnetrzne oddzielajgce kottownie od reszty budynku posiadajg szczelnos¢ / E /
i izolacyjno$é /I / ogniowa co najmniej 60-minutowa, drzwi / E, | / 30-minutowa. Sciany zewnetrzne obu
pomieszczen posiadajg szczelnosé i izolacyjnos¢ ogniowg 60-minutowa.

Wszystkie przepusty dla przewoddw w scianach oddzielajgcych kottownie od pozostatych
pomieszczen powinny posiadac¢ odpornosé ogniowg réwniez 60 min.

Dla podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzgdzen gazowniczych w kottowni
zaprojektowano aktywny system bezpieczenhstwa instalacji gazowych. Zapewnia on automatyczne i
natychmiastowe odciecie doptywu gazu w sytuacjach awaryjnych.

Zainstalowane urzgdzenia gazowe w kottowni posiadajg wtasne zabezpieczenia powodujgce
wytgczenie ich z ruchu w przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury i cisnienia czynnika
grzewczego, oraz spadku cisnienia gazu na doptywie do kottéw.

Pomieszczenie kottowni nie zalicza sie do pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w:

. dwie gasnice proszkowe 6-kilogramowe,

. koc gasniczy z wtdkna szklanego.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy obstugi kottowni.

Obowigzkiem uzytkownika jest czesta kontrola stanu technicznego kottowni.
Wszystkie urzadzenia w kottowni, a w szczegdlnosci zawory bezpieczenstwa, odcinajgce, spustowe,
izolacje powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym.

Prace kottéw nalezy przerwa¢ w nastepujgcych przypadkach:

° uszkodzenia urzgdzenia zabezpieczajgcego przed wzrostem temperatury
w kotle,

. zbyt duzych ubytkow wody w instalacji,

. ulatniania sie gazu,

. gdy zapalanie palnika odbywa sie wybuchowo.

5.12. Wytyczne branzowe

. posadzke wykona¢ z materiatéw nie pylacych i trudno $cieralnych,
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° Kottownie w drzwi szer. min. 90 cm z zamkiem przeciwpanicznym typu

listwowego lub drgzkowego

. zasili¢ pompe obiegowg c.o. dla parteru na dojsciu do rozdzielacza, 1x230V,
. zasili¢ pompe kottowg
. zasili¢ pompy obiegu ,A” ora ,B” miedzy modutami wewnetrznymi pomp ciepta a

rozdzielaczem posrednim 1x230V,

° zasili¢ pompe cyrkulacyjng CWU 1x230V,

UWAGA|: Przewidzie¢ mozliwos¢ recznego zatgczania pomp
° zasili¢ sterowniki kotta i regulator pogodowy , zgodnie z wytycznymi producenta. Napiecie

zasilania sterownikow 230V.

. Zasili¢ sterownik pompy ciepta zgodnie z wytycznymi producenta.

° zasili¢ regulator pogodowy

. zasili¢ sitownik zaworu mieszajgcego na 1x 230 V (priorytet CWU)

. wykonac zasilenie modutu alarmowego systemu 1x230V,

° Zaprojektowac na zewnatrz pomieszczenia kottowni gtdwne odciecie energii elektryczne,.

. Przewidzie¢ w pomieszczeniu kottowni gniazda elektryczne 380, 220 i 24 V, (gniazdo 1x230V w

poblizu stacji uzdatniania)
. Zaprojektowac¢ szafe sterowniczg elektryczng do ktorej nalezy przenie$¢ wszystkie wskazniki

pracy urzgdzen i standéw awaryjnych.
5.13. Wytyczne do automatyki
Dla zapewnienia ptynnosci obstugi kottowni proponuje sie zastosowanie pomp ciepta oraz kotta

jednego producenta.

Sterownik kotta

- Sterownik kotta musi zapewni¢ mozliwos¢ zezwolenia na prace

- do sterownika ( kottowy) doprowadzi¢ sygnat pogodowy.

Sterownik pompy ciepta

- Sterownik Pompy ciepta musi zapewni¢ mozliwos¢ zezwolenia na prace ze sterownika nr kotta.

- Do sterownika na module wewnetrznym pompy ciepta MASTER” doprowadzi¢ sygnat z czujnika
temperatury zamontowanego na zasobniku CWU oraz zapewni¢ sygnat dla zaworu tréjdrogowego
priorytetu CWU
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Do regulacji temperatury w poszczegolnych strefach stuzy¢ bedg czujniki temperatury spiete w
uktady z regulatorami temperatury, zlokalizowanymi w okolicach drzwi wejsciowych do
poszczegolnych stref. Regulatory zlokalizowane w poszczegoélnych strefach utrzymywac bedag
odpowiedni przeptyw czynnika grzewczego przez petle ogrzewania podtogowego za pomocg
sitownikow zamontowanych na rozdzielaczach.

Automatyka musi zapewni¢ kompatybilno$¢ z uktadem BMS w budynku.

Centralny sterownik (sterownik nr 3) zapewni mozliwos¢ zadania minimalnej oraz maksymainej
temperatury w pomieszczeniach ( mozliwo$¢ ograniczenia manipulacjg temperatury w

pomieszczeniach w zakresie ustalonym przez Wiasciciela obiektu).

6.0. Uwagi koncowe
Catos¢ robdét wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe".

7. SPECYFIKACJA

7.1. SPECYFIKACJA URZADZEN

LP |WYSZCZEGOLNIENIE JED | ILOSC

1 | Wiszgcy kondensacyjny niskotemperaturowy kpl 1
kociot gazowy o mocy 55 kW wyposazony w
sterownik z mozliwoscig podania sygnatu
zezwolenia na prace + zestaw przytgczeniowy
obiegu grzewczego

sktadajgcy sie ze sprzegta hydraulicznego

oraz pompy kottowej.

2 | Powietrzna pompa ciepta typu split o mocy kpl 2
24,4kW wyposazona w pompe obiegowg oraz
sterownik z mozliwo$cig podania sygnatu

zezwolenia na prace

3 | Pompa obiegowa obiegu miedzy wymiennikiem | szt 2
modutem wewnetrznym pompy ciepta a
rozdzielaczem CO, parametry wg czesci

obliczeniowej
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4 Naczynie przeponowe typu NG 140, ciSnienie szt 1

robocze 3bar (obieg przed buforem)

5 Pompa obiegowa obiegu c.o. Hp=9,5 kPa, szt 1
2396kg/h wg czesci obliczeniowej

6 Rozdzielacze posrednie szt 1

7 Pompa cyrkulacyjna CWU — parametry wg szt 1

czesci obliczeniowej

8 zasobnik CWU V=700L szt 1

doposazony w grzatke elektryczng

9 Zawor bezpieczenstwa SYR nr kat 2115 dn 15 szt 1
P=8bar

10 | Wzbiorcze naczynie przeponowe do wody szt 1
REFLEX DE50 P=8bar

11 | Zawoér antyskazeniowy EA-RV 284 szt 1
dn 25
12 | Zawor antyskazeniowy BA 295 dn 25 szt 1

13 | Bufor CO o pojemnosci V=700L parametry wg szt 1

czesci obliczeniowej

14 | Zawor bezpieczehnstwa SYR nr kat 1915 dn szt 1
15/12 P=4bar (obieg za buforem)
15 | Naczynie przeponowe typu NG 140, ci$nienie szt 1

robocze 3bar (obieg za buforem)

16 | Magnetoodmulacz OISm 200/65 szt 1

17 | Samoczynny odpowietrznik TACO
HY VENT z zaworem stopowym

dn 15mm
18 | Stacja uzdatniania wody IWR 25-MB szt 1
19 | Magnetyzer MI-0 dn 40mm szt 1
20 |Rozdzielacze instalacyjne $150 szt| 2

Dtugoéci L- 0,8 m

21 | Zawér mieszajgcy Kv=6m/h, z szt 1

sitownikiem (priorytet CWU)

8. OBLICZENIA

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.o. i c.t.
Zgodnie z projektem instalacji c.o0. zapotrzebowanie ciepta wynosi:
Q = 55000W
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Dobér pomp obiegowych po stronie pierwotnej

Obieg miedzy modutami wewnetrznymi pomp ciepta a rozdzielaczem posrednim

Zapotrzebowanie ciepta wynosi 55000 W / 2 = 25000W
Wymagana wydajnos$¢ pompy wyniesie:

G=1,15xQ/ (tz-tp)

G =1,15x 0,86 x 27500/(45-30) = 1813,2 dm3/h
wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy:

Hp = 1,1 x (hi +hk)
gdzie:
hi = wymagane cis dyspozycyjne dla instalacji c.t.
hk = suma oporéw instalacji kottowni hk

Hp=1,1x (13 +0,4) = 13,4 kPa

Dobrano pompe o parametrach:

Dane hydrauliczne

Maks. ciSnienie robocze PN 10 bar
Wysokos¢ podnoszenia H max 43m
Przeplyw Q max 2,7 m3/h
Minimalna wysokos¢ doptywu dla 50 °C 0,5m
Minimalna wysokos¢ doptywu dla 95 °C 3m
Minimalna wysokos¢ doptywu dla 110 °C 10m
Min. temperatura przettaczanej cieczy Thmin -10 °C
Maks. temperatura przettaczanej cieczy Tnax 95 °C

Maks. temperatura przetlaczanej cieczy przy max. temperaturze

otoczenia wynoszgcej +25 °C Tax oc
Maks. temperatura przettaczanej cieczy przy max. temperaturze 95 °C
otoczenia wynoszgcej +40 °C Tax

Temperatura otoczenia min. Ty -10 °C
Maks. temperatura otoczenia Thax 40 °C
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Dane silnika

Wspotczynnik sprawnosci energetycznej (EEI)

<0,20

Przylacze sieciowe

1~230 V £10%, 50/60 Hz

Moc znamionowa Pz 15W
Predkos¢ obrotowa min. Mmin 700 1/min
Predkosc obrotowa maks. mypax 3400 1/min
Pobdér mocy (min) Py min 4'W

Pobér mocy Py max 20w
Generowanie zakldcen EN 61000-6-3
Odpornosc na zaktocenia EN 61000-6-2
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna EN 61800-3
Diawik przewodu 1x PG
Klasa izolacji B

Stopien ochrony IPX4D
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obiegowej dla obiegu CO

Wymagana wydajnos¢ pompy na podstawie obliczen w programie InstalSoft wyniesie:
Hp=9,4kPa

G =2396 dm3/h

Dobrano pompe o parametrach:

Dane hydrauliczne

Maks. cisnienie robocze PN 10 bar
Wysokos¢ podnoszenia H may 6,3 m
PrzeplyW @ max 3,7 m3/h
Minimalna wysokosc doptywu dla 50 °C 0,5m
Minimalna wysokos¢ dophywu dla 95 °C 3m
Minimalna wysokos¢ doptywu dla 110 °C 10m
Min. temperatura przettaczanej cieczy Tpn, -10 °C
Maks. temperatura przetlaczanej cieczy Tax 110 °C

Maks. temperatura przetlaczanej cieczy przy max. temperaturze

otoczenia wynoszgcej +25 °C Tay e
Maks. temperatura przetlaczanej cieczy przy max. temperaturze e
otoczenia wynoszgcej +40 °C Tax
Temperatura otoczenia min. Tyn -10 °C
Dane silnika
Wspdtczynnik sprawnosci energetycznej (EEI) =0,18
Przytacze sieciowe 1-230 V +10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P 30W
Predkos¢ obrotowa min. Nmyin 700 1/min
Predkosc obrotowa maks. Moy 4200 1/min
Pobor mocy (min) Py min 3IW
Pobor mocy Py max A0W
Generowanie zakidcen EN 61000-6-3
Odpornosc na zakiGcenia EN 61000-6-2
Kompatybilnosc elektromagnetyczna EN 61800-3
Diawik przewodu 1xPG11
Klasa izolacji F
Stopien ochrony IPX4D
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Wiyrsokoss podnoszenis
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Dobér pompy cyrkulacyjnej c.w.
Wymagana wydajnos¢ pompy:
G =1,2x Ggyn.
G=Q/txc
gdzie:

Q: - straty ciepta w przewodach w kcal/h, przyjeto 5%

t. — obliczeniowy spadek temperatury w przewodach rozprowadzajgcych
Gy = 0,05 x 0,86 x 44000/5 =378 kg/h
G =1,2x 378 =454 kg/h

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy 800daPa

Dobrano pompe
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Dane hydrauliczne

Maks. cisnienie robocze PN 10 bar
Maks. temperatura przettaczanej cieczy Tmax 85 °C
Min. temperatura przettaczanej cieczy Tmin 2°C
Temperatura otoczenia min. Tpin -10 °C
Maks. temperatura otoczenia Tpay 40 °C
Zakres temperatury w temperaturze otoczenia maks. +40°C T +2...+70

Max. dozwolona twardosc catkowita w systemach cyrkulacyjnych

cieptej wody uzytkowej

3,57 mmol/l (20
°dH)

Dane silnika

Przytgcze sieciowe

1-230V, 50/60 Hz

Znamionowa moc silnika P> 0,02 kw

Prad znamionowy Iy 0,26 A
Predkos¢ obrotowa min. Moy 700 1/min
Predkosc obrotowa maks. Mmax 3400 1/min
Pobdr mocy (min) 5 min AW

Pobdr mocy Py max 20W
Generowanie zakdocen EMN 61000-6-3
Odpornosc na zaklocenia EM 61000-6-2
KompatybilnosC elektromagnetyczna EM 61800-3
Klasa izolacdji F

Stopien ochrony silnika IPXAD

Regulacja predkosci obrotowej

Przetwornica czestotliwosci

Zabezpieczenie silnika

zintegrowany
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Dobér naczynia przeponowego dla potrzeb c.o.- dla obiegu wtérnego

Zabezpieczenie instalacji c.o. systemu zamknietego wg PN-99/B-02414
"Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi"

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym:

p = pst + 0,2 bar
gdzie :
pst - ci$nienie statyczne w instalacji c.o.

pst = 0,5 bar

p=0,5+0,2=0,7 bar
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:

Vu=Vx X1xD®
gdzie:

V - pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego

X1 - gestosé wody instalacyjnej w temp. poczagtkowe;j

D@ - przyrost objetosci wtasciwej wody inst. przy jej ogrzaniu od temperatury poczatkowej do $redniej
temp. obliczeniowej

V =~ 800 + 800 = 1600 dm*®

Vu =1,6 x 999,7 x 0,0356 = 59,94 dm?

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia z rezerwg eksploatacyjna:

VuUR=Vu+VxEx10
gdzie:
E - ubytki eksploatacyjne wody, E = 1%
10 - wspdt. przeliczeniowy
Vugr = 59,94+ 1,6 x 1 x 10 = 75,94 dm?

Cisnienie wstepne pracy instalaciji:
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Pojemnosé¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego
Vcr = VU X [pmax+1 / pmax'pR]
gdzie:

Pmax - Maksymalne cisnienie w naczyniu w czasie eksploataciji instalacji = 3 bar
VcR = 59,94 x [3+1 /3-0,934] = 116,05 dm?

Dla obiegu wtérnego przewidziano naczynie przeponowe typu REFLEX typu NG 140, cisnienie

robocze 3 bar.

Srednica rury wzbiorczej
d=0,7 x (Vu)®®
d=0,7 x (59,94)°° = 5,42mm

przyjeto Srednice rury wzbiorczej 20mm

Dobér naczynia przeponowego dla instalacji c.w.u.

VSp — pojemnosé instalacji = 700 dm?
n — wspoétczynnik rozszerzalnosci wody = 1,67%
Ve — przyrost objetosci wody podczas ogrzewania
Ve=VSp x n/100
Ve=700x 1,67/100 = 11,69 dm®
D: — wspétczynnik cisnienia
Dt = (Pe — Po/ Pe +1) = 1 + (Po +1/ pa +)
pa — CiSnienie poczatkowe 4,0 bar
pe — CiSnienie koncowe w barach - 8 — 20% = 6,4 bar
po — CiSnienie wstepne w naczyniu — 4,0 — 0,2 = 3,8 bar
D;=(6,4-3,8)/(6,4+1)-1+(3,8+1)/(4,0+1)=0,311
Vn — pojemno$¢ znamionowa naczynia
Vn = Ve / Ds
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Vn =11,69/0,311 = 37,6 dm®
Przyjeto naczynie wyrownawcze REFLEX typu DE 50, na ci$nienie 8 bar.

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla potrzeb c.o.

Zgodnie z tabelg doboru zawordw bezpieczenhstwa producenta dla mocy cieplnej kotta rownej
55 kW i pmax = 0,40 MPa dobrano membranowy zawér bezpieczenstwa SYR nr kat. 1915 dn 15 mm,

do=12mm, p = 4,0 bar

Sprawdzenie warunku wg DT-UC-90/KW/04

m=m1+m2+........ +mn > 3600 x N/r

N = 55kW
r = 2134kJ/kG dla 0,4MPa
A= 3,14 x 20/4 = 314mm?
p1=1,0x0,4=0,40MPa
K2dla Vv =0+0,1/0,44+0,1=0,185 J pary =1,31; ¥ kr=0,546
K2=1,0
K1 dla p1 = 0,44 na krzywej nasycenia pary K1 = 0,380
¥ rzecz=0,9x0,38 =0,342
m =10 x 0,380 x 0,342 x 1,0 x 314 x (0,44+0,1) = 220,4kg/h
220,4 > 3600 x 55/2134
220,4 >92,78 kg/h

Zawor dobrano prawidtowo

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla potrzeb c.w.u.
Maksymalna moc podgrzewacza Q = 44 kW

p1 = 0,8 MPa

m = Q/r

m = 44 x 3600/2051 =77,2 kg/h

Wstepnie przyjeto zawér bezpieczehstwa membranowy o zakresie cisnien 0,8MPa,
typu 2115, DN15 , d0=12mm

N=44kW

m=10xkqxkox ¥ gxAx(p4+0,1)
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y _ 141 L
A= —1ll20mm

1

DN15>v . =0,38
p41=0,80MPax1,1=0,88MPa - cis. zrzutowe
po=0 - CiS. wyptywu

_ 2401 0401

B= =0,102

p.+0,1 0,88+0,1
dla p1=0,880 i x=1 k4=0,52
dla ¥=0,102il =1,31ko=1,0

m=10x0,52%1,0x0,38x113%(0,88+0,1)
m=219

m=m+ « 3600N/r
r=2051kJ/kG, przy p4=0,8MPa

223> 3600%x44/2051 = 77,2kg/h

Zawor dobrano prawidtowo

Wentylacja kottowni
Nawiew powietrza
llos¢ powietrza potrzebna do spalania
V=16xQ [m‘n]
V =1,6 x 55 = 88 m*h
llo$¢ powietrza niezbednego do wprowadzenia przez otwory nawiewne dla potrzeb spalania z
uwzglednieniem infiltracji przez nieszczelno$ci budynku.
Vs =V -0,75 x VK
Gdzie:
Vk — objetos$¢ robocza kottowni = 49,28m?®
Vs =88 - 0,75 x 49,28 = 51,04 m%h
llos¢ powietrza niezbednego do wprowadzenia przez otwory nawiewne dla potrzeb wentylacji z

uwzglednieniem infiltracji przez nieszczelnosci budynku.
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Vn = 2,25 x Vk
Vn = 2,25 x 49,28= 110,88 m*/h
llo$¢ powietrza niezbedna do nawiewu kottowni
Vc=Vs +Vn
Vc =51,04 + 110,88 = 161,92 m*h
Powierzchnia otworu nawiewnego
Fn=Vc/ (3600 x vn)
Gdzie:
vn — zalecana predkos¢ nawiewu powietrza 1,0-1,8 m/s
Fn=162/(3600 x 1,2) = 0,0375 m?
Przyjeto nawiew kanatem blaszanym typu Z o przekroju 200x200mm. Powierzchnia przekroju

dobranego kanatu 400 cm?.

Wywiew z kottowni
llos¢ powietrza wywiewnego
Vw =0,5Vc
Vw = 0,5 x 162 = 81 m*h
Przekroj kanatu wywiewnego
Fw =81/(3600 x 1,2) = 0,019 m?
Przyjeto wywiew kanatem murowanym o przekroju 140x140 mm. Kanat nalezy otworzy¢ tuz pod

stropem kottowni.

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Branza sanitarna:

Projektowatl | mgrinz. Szymon Przekora LUB/0244/PWBS/18

Sprawdzit |mgrinz. Przemystaw Gtaszczka | LUB/0181/PWOS/09
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