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DANE TECHNICZNE INSTALACJI:
- moc całkowita instalacji: 48,24kWp
- typ modułów: monkrystaliczne
- moc jednostkowa modułu: 670W
- ilość modułów:72 szt.
- moc instalacji: Pp=72*670W=48,24kWp
- ilość stringów: 4
FALOWNIK 75kW(DC)/50kW(AC)/400V
FALOWNIK Z WEWNĘTRZNYM WYŁĄCZNIKIEM ZABEZPIECZAJĄCYM PRZED PRACĄ WYSPOWĄ
LICZBA WEJŚC MPPT/LICZBA STRINGÓW- 4/12
MODUŁY WYPSAŻYĆ W OPTYMALIZATORY PD<700W/80V

UWAGA! obecność instalacji fotowoltaicznej na
obiekcie oznakować zgodnie z normą PN-HD
60364-7-712:2016-05

R<10Ω

string 1, panele nr 1-18-
18x 670Wp=12,06kWp

SKRZYNKA RDC (ZABEZPIECZENIA
OBWODU DC)- schemat ogólny,
MOCOWAĆ  NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

Ochronnik DC typ 1+2

kable PV 4mm² do
modułów fotowoltaicznych

+ -

R<10Ω

DC gPV30A

DC gPV30A

1,4*Isc<Ingpv<2,4Isc
1,4*18,5<Ingpv<2,4*18,5

25,9<Ingpv<44,4
Ingpv=30A (gPV)

Obliczenia zadziałania zabezpieczenia zabezpieczenia
gałęzi dla bieguna + i -

+ -

uziom

do inwertera

In=(Isc/K)*1,4=(18,5/0,87)*1,4=29,77A
Isc=18,5A k50°=0,87
stosować wkładki przeznaczone do
obwodów DC: gPV In=30A

ZZ-F 1x6mm²

ZZ-F 1x6mm²

ZZ
-F

 1
x4

m
m

²

ZZ
-F

 1
x4

m
m

²

R<10Ω

N2XH-J5x16mm²/0,6/1kV/E- L=9m

Skrzynka z
zabezpieczeniami
obwodu DC
T1+T2- RDC1/1

INWERTER PV
PnAC=50kW/400V

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA
DACHU BUDYNKU

ROZDZIELNIA
pom.23
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R<10Ω

płaskownik
Fe/Zn30x4

LgY1x16mm²

DACH

POMIESZCZENIE
ROZDZIELNI

RG
(fragment)

string 2, panele nr 19-36-
18x 670Wp=12,06kWp

DANE TECHNICZNE PANELA PV
- Pmpp=670W:
- Vmpp=38,4V
- Impp=17,45A
- Voc=45,7V
- Isc=18,5A
- prąd znamionowy bezpiecznika 30A
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Skrzynka z
zabezpieczeniami
obwodu DC
T1+T2- RDC1/2

DATA:NR RYSUNKU: E.19

PROJEKT TECHNICZNY

14.02.2025r

SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PV

wyłącznik
p.pożarowy
DC-1

M M

1

B10A

NHXMH3x1,5mm²/A2/r.o.

NHXMH3x1,5mm²/A2/r.o.
4x NHXMH3x1,5mm²/A2/r.o.

K1

1

B6A

K1

PRZYCISK - Urządzenie uruchamiające wyłącznika
przeciwpożarowego DC

kontrolka uruchomienia (zielona)
kontrolka obiekt pod napięciem (czerwona)

przycisk wyzwalający (NC)

L1,2,3

N
PE

4NC/20A

wyłącznik
p.pożarowy
DC-2

MONTAŻ OBOK PRZYCISKÓW
WYŁĄCZNIKA PWP DLA AC

HD
GS

5x
1,5

mm
²/A

2/r
.o.

/p.
t.

RG19 RG20 RG21

3 3P100A

Q7

string 3, panele nr 37-54-
18x 670Wp=12,06kWp

string 4, panele nr 55-72-
18x 670Wp=12,06kWp

wyłącznik
p.pożarowy
DC-3

M M
wyłącznik
p.pożarowy
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R<10Ω

Skrzynka z
zabezpieczeniami
obwodu DC
T1+T2- RDC1/3
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R<10Ω

płaskownik
Fe/Zn30x4

LgY1x16mm²
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Skrzynka z
zabezpieczeniami
obwodu DC
T1+T2- RDC1/4

SW

LgY1x16mm²

Skrzynka z
zabezpieczeniami obwodu
DC T1+T2- RDC2/1

Skrzynka z
zabezpieczeniami obwodu
DC T1+T2- RDC2/2

Skrzynka z
zabezpieczeniami obwodu
DC T1+T2- RDC2/4

Skrzynka z
zabezpieczeniami obwodu
DC T1+T2- RDC2/3

XT1
TMD
N

160

Q1

SOR

wyłącznik z
przekaźnicowoprądowym

optymalizatory
700W/80V
kompatybilne z
modułami

optymalizatory
700W/80V
kompatybilne z
modułami

optymalizatory
700W/80V
kompatybilne z
modułami

optymalizatory
700W/80V
kompatybilne z
modułami


