OPROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ

1.Zewnetrzna instalacja wodociagowa
2. Przytacze wodociggowe
3. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi instalacjami: wodna,
kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczna,
wraz z zewnetrznymi instalacjami: wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
opadowej, elektryczng, wraz z budowg wewnetrznego ukfadu
komunikacyjnego i parkingéw, wraz z budowg wiaty Smietnikowej na dziatce
nr 101/8 obr. 0001 Granica gm. Michatowice

Temat:

Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z koncepcjg oraz petnienia nadzoru autorskiego dla
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Lublin 14.02.2025r.

OSWIADCZENIE

Dotyczy opracowania projektu:

Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z koncepcja oraz petnienia nadzoru autorskiego dla

budowy ztobka w miejscowosci Granica

Adres inwestycji: dziatka nr 101/8 obr. 0001 Granica gm. Michatowice

Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY

1.Zewnetrzna instalacja wodociagowa
2. Przylacze wodociagowe
3. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Inwestor: Gmina Michatowice
Reguty, ul. Powstancow Warszawy 1
5-816 Michatowice

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Branza sanitarna:

Projektowat |mgrinz. Szymon Przekora LUB/0244/PWBS/18

Sprawdzit mgr inz. Przemystaw Gtaszczka | LUB/0181/PWOS/09
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. Karta tytutowa
Il. Podstawa opracowania
[ll. Opis techniczny

IV. Czes¢ graficzna
Plan sytuacyjny skala 1:500 rys. Sz1

Profil podtuzny przytacza wodociggoweqgo z zewnetrzna instalacja

wodociggowa 1:100/500 odcinek W1-W6 rys. Sz2

Profil podtuzny przytacza wodociagowego z zewnetrzng instalacja

wodociggowa 1:100/500 odcinek U1-U4 rys. Sz2a
Schemat studni wodomierzowej rys. Sz3
Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej 1:100/500 rys. Sz4
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Il .Opis techniczny
I1l.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych dokumentow:
- Zlecenie inwestora,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych 1: 500,
- Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 z 2002 r.),

- Rozporzadzenie MOSZN i L z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie klasyfikacji wod oraz
warunkéw jakim powinny odpowiadaé scieki wprowadzane do wod lub do ziemi ( Dz.U. nr 93
z 1998 1.),

- Prawo wodne.

I1l. 2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przytgcza wodociggowego z zewnetrzng
instalacjg wodociggowg oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej do budynku ztobka
zlokalizowanego na dziatce nr 101/8 obr. 0001 Granica gm. Michatowice.

1. 3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
e projekt przytgcza wodociggowego
e projekt zewnetrznej instalacji wodociggowej

e projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej / technologiczne;j

lll. 4 . Przylacze wodociggowe (odc W1-W2)

Zasilanie budynku ztobka zlokalizowanego na dziatce nr 101/8 obr. 0001 Granica gm.
Michatowice w wode zimng zaprojektowano z istniejgcej sieci wodociggowej PE110 poprzez
projektowane przytgcze wodociggowe.

Przytacze wodociggowe wykona¢ z rur polietylenowych cisnieniowych PE 100RC
SDR11 dn 63x5,8mm PN16 odpowiednio oznakowanych tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng
(tasma ostrzegawcza na gtebokosci 0,6m o szerokosci 0,2m koloru niebieskiego).

Wiaczenie w istniejgcg sie¢ wodociggowg nalezy wykonaC przez opaske do
nawiercania z odejsciem gwintowanym dla rur PE i PCV HAKU firmy HAWLE DN110/DN63
nr kat. 5250. Przytgcze wyposazy¢ w zasuwe do przytgczy domowych firmy HAWLE nr
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kat.2800. Potozenie zasuwy oznakowaC trwale za pomocg tabliczki informacyjnej z
domiarami. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg Nr kat. 9601 i skrzynke uliczng Nr
kat. 1650. Pod skrzynkg utozy¢ ptyte podktadowg Nr kat. 3480.

Wodomierz skrzydetkowy gtéwny DN25 o ciggtym strumieniu objetosci Qs = 10,0 m¥h
zlokalizowano w projektowanej studni betonowej z kregow DN1400 zgodnie z normg PN-
82/M-52910.

Wodomierze umiesci¢ na konsolach ze stali nierdzewnej z regulacjg przesuwng i
gwintem G1. Dilugos¢ konsoli wodomierzowej 380 mm. Diugos¢é zabudowy wodomierza
wynosi 260 mm. Za wodomierzem gtéwnym zamontowac zawor antyskazeniowy typu EA dn
32. Jako armature odcinajgcg zaprojektowano zawory grzybkowe skosne @32.

Po zmontowaniu przytacza i instalacji wodociggowej do budynku nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg, na cisnienie 1,0 MPa, a nastepnie wykona¢ ptukanie i
dezynfekcje roztworem wapna chlorowanego.

Spadki, srednice oraz dlugosci rurociggéw przedstawiono w czesci rysunkowej

opracowania.

Obliczenia wodomierza

Obliczeniowe rozbiory wody zimnej

_ Wydajnosc¢
Lp | Rodzaj przyboru llo§¢ | Suma Nwz
[dm3/s]
1 | Umywalka/Zlewozmywak 0,07 21 1,47
2 | Natrysk/Wanna 0,15 2 0,30
3 | Miska ustepowa 0,13 8 1,04
4 | Pralka 0,25 2 0,50
5 |Zmywarka 0,25 1 0,25
6 | Zawor czerpalny 0,50 1 0,50
SUMA 4,06

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze wyniesie:
>gn =4,06 dm3/s
Qp_= 3,01 dm3/s = 10,84 m3/h

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze wyniesie:

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku wynosi zgodnie z PN-92/B-01706:
gobl. = 3,01 [I/s] = 10,84 [m?/h]
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Zapotrzebowanie wody na cele p. poz. wyniesie:
Przeptyw p. poz. dla dwdch jednoczesnie dziatajgcych hydrantéw DN25 wynosi:

Qp.pozi = 2,0 I/s (7,2m3/h)
Wymagane cisnienie na Hydrantach = 20 mH-O

Dane techniczne wodomierza JS10 DN25:

ciggty strumien objetosci — 10,0 m3/h

maksymalny strumien objetosci — 12,5 m3h

strumien objetosci posredni — 100 I/h

strumien objetosci minimalny - 63 I/h

Wymiary konsoli ze stali nierdzewnej dla wodomierza JS10 DN25:

— dlugosé wodomierza 260 mm,

dtugos¢ konsoli 380 mm,

odcinek prosty przewodu przed wodomierzem @32 min. L=150 mm,

odcinek prosty przewodu za wodomierzem @32 min. L=100 mm

I1l.5 . Zewnetrzna instalacja wodociagowa

11.5.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa odc W2-W6 .

Zewnetrzng instalacje wodociggowg wykonac z rur polietylenowych cisnieniowych PE
100RC SDR11 dn 63x5,8mm PN16 odpowiednio oznakowanych tasmg ostrzegawczo-
lokalizacyjng (tasma ostrzegawcza na gtebokosci 0,6m o szerokosci 0,2m koloru
niebieskiego).

Po zmontowaniu przytgcza i instalacji wodociggowej do budynku nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa, na cisnienie 1,0 MPa, a nastepnie wykonac¢ ptukanie i
dezynfekcje roztworem wapna chlorowanego.

Spadki, Srednice oraz dtugosci rurociggéw przedstawiono w czesci rysunkowe;j

opracowania.

11.5.2. Zewnetrzna instalacja wodociggowa odc U1-U4 .

Zewnetrzng instalacje wodociggowg na odcinku U1-U4 projektuje sie na potrzeby

uzupetniania zapasu wody w zbiorniku retencyjnym do podlewania ogrodu.
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Instalacje wodociggowg wpig¢ w budynku z zastosowaniem zestawu wodomierzowego z
zaworem antyskaznieowym typ EA (podlicznik wody na cele podlewania ogrodu) zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg opracowania.

Zewnetrzng instalacje wodociggowg miedzy budynkiem a zbiornikiem retencyjnym
wykona¢ z rur polietylenowych cisnieniowych PE 100RC SDR11 dn 40x3,7mm PN16
odpowiednio oznakowanych tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng (tasma ostrzegawcza na
gtebokosci 0,6m o szerokosci 0,2m koloru niebieskiego).

Po zmontowaniu przytacza i instalacji wodociggowej do budynku nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg, na cisnienie 1,0 MPa, a nastepnie wykona¢ ptukanie i
dezynfekcje roztworem wapna chlorowanego.

Spadki, srednice oraz dlugosci rurociggéw przedstawiono w czesci rysunkowej

opracowania.

lll. 6 . Przylacze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych socjalno-bytowych z budynku Ztobka
Zlokalizowanego na dziatce nr 101/8 obr. 0001 Granica gm. Michatowice zaprojektowano do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytgcze kanalizacji sanitarne;j.

Projektowane przytgcze wpig¢ do istniejgcej studzienki rewizyjnej o rzednych 100,32
/97,61.

Przytagcze kanalizacji sanitarnej na odcinku K1-K2 wykonac¢ przewiertem sterowanym
Z rur przewiertowych PE100 SDR11 o $rednicy d=160x14,6 mm.

Pozostatg cze$¢ przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych z litego PVC SN 8 o srednicy d=160x4,7 mm.

Prowadzenie kanatéw, spadki, dlugosci i $rednice poszczegdinych odcinkdw

pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Uwagal!!!: Na wyjsciu sciekéw technologicznych z kuchni zaprojektowano separator

ttuszczu z funkcja alarmu wyniesioneqo w miejsce widoczne w czesci kuchennej o

przeptywie nominalnym 2l/s z osadnikiem w celu wstepneqo podczyszczenia sciekéw.

Separator zlokalizowany zgodnie z dokumentacja rysunkowga opracowania.

Préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej.

Po zmontowaniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ proby na eksfiltracje i infiltracje.
Préba szczelno$ci na eksfiltracje:
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-Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami uzgodnionymi z Inspektorem nadzoru,

caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki,

-Prébe prowadzi¢ w wykopie odwodnionym, po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu

w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 [m] ponad gorng

krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony

odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia

i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach,

po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci, nie powinno byé ubytku wody

w studzience gornej. Czas proby wynosi:

30 [min.] — dla odcinka przewodu do 50 [m],

60 [min.] — dla odcinka powyzej 50 [m].

Proba szczelnos$ci na infiltracje:

Zlgcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukciji

posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tzn. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu

kierunkach zarowno przy eksfiltracji i infiltracji.

Catosé robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét

budowlano — montazowych” t. Il ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kolizje.

Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym a napotkane w trakcie realizacji nalezy traktowac jako czynne i

powiadomié¢ o nim wiasciciela danego uzbrojenia.

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Branza sanitarna:

Projektowat |mgrinz. Szymon Przekora LUB/0244/PWBS/18
Sprawdzit mgr inz. Przemystaw Gtaszczka | LUB/0181/PWOS/09
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