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Elewacja zestawu wyłącznika przeciwpożarowego PWP

projektowany
zestaw PWP

wlz do R1,R2,R3,RK,RS
w układzie zasilania TN-S

YAKXS4x240mm²/D1
L=42/51m (+bednarka
Fe/Zn30x4),ΔU%=0,48

układ zasilania TN-C

PWP

2x HDGs5x1mm²/A2

UU US

RG R1

R2

R3

RK

RS

P=48kW/400V
cosɸ=0,93
Un=230/400V
Ib=74,6A
ΔU%=0,56
N2XH-J5x25mm²/E

P=12kW/400V
cosɸ=0,93
Un=230/400V
Ib=18,65A
ΔU%=0,17
N2XH-J5x10mm²/E

P=10kW/400V
cosɸ=0,93
Un=230/400V
Ib=15,54A
ΔU%=0,22
N2XH-J5x10mm²/E

4x N2XH-J1x120mm²/A1
L=15m, ΔU%=0,17

układ zasilania TN-C

wlz PV N2XH-J5x16mm²/E

inwerter PV

panele PV 4 stringi x18 paneli
Ppv=48,24kWp

50kW/400V

oświetlenie terenu- 2 obwody
zasilanie bramy 1

zasilanie pompy wody
zasilanie bramy 2

aktywny kompensator
mocy biernej 130kW
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-obudowa termoplastyczna odporna na
UV na fundamencie
-wymiary 530x840x250
Imax/Umax-160A/500V
IP44/IK10
II klasa izolacyjnosci

TZYKYżo5x10mm²/D1

P=10kW/400V
cosɸ=0,93
Un=230/400V
Ib=15,54A
ΔU%=0,25
N2XH-J5x10mm²/E

przycisk wyłącznika kotłowni PWP

N2XH-J5x70mm²/E
Pz=288kW
Psz=137kW
Pu=130kW
cosɸ=0,93
Un=230/400V
Ib=202,00A

string 1
string 2

string 3
string 4

L=9m, ΔU%=0,31

P=12kW/400V
cosɸ=0,93
Un=230/400V
Ib=18,65A
ΔU%=0,60
N2XH-J5x10mm²/E


