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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze sporzgdzitem/am projekt techniczny branzy drogowej pt.:

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi instalacjami: wodnga, kanalizacji
sanitarnej, gazowa, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczna, wraz z
zewnetrznymi instalacjami: wodnga, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej,
elektryczna, teletechniczng, wraz z budowg wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego i parkingéw, wraz z budowa wiaty $mietnikowej, wraz z budowg
dwoéch zjazdoéw na dziatce nr 101/8 i czesciach dziatek nr 101/9 i 101/10 obr. 0001
Granica gm. Michatowice.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakres niniejszego projektu w zakresie drogowym obejmuje budowe wewnetrznych
ciggow komunikacji pieszej oraz kotowej. Inwestycja dotyczy budowy budynku ztobka wraz z
wewnetrznymi instalacjami: wodng, kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o., wentylacji
mechanicznej i elektryczng, wraz z zewnetrznymi instalacjami: wodng, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji opadowej, elektryczng, teletechniczng, wraz z budowg wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego i parkingéw, wraz z budowg wiaty $mietnikowej, wraz z budowg dwéch
zjazdéw na dziatce nr 101/8 i czesciach dziatek nr 101/9 i 101/10 obr. 0001 Granica gm.
Michatowice.

Niniejszy projekt dotyczy tylko ROZWIAZAN DROGOWYCH.

2.  MATERIALY WYJSCIOWE

- mapa sytuacyjna wysokosciowa w skali 1:250

- Dz.U 2019 poz. 1643. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r.
Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Dz.U. 2020 poz. 1609 Rozporzgadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego

3. WARUNKI | PODLOZE GRUNTOWE

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu
omawianego terenu wystepujg utwory czwartorzedowe, wieku plejstocenskiego,
pochodzenia lodowcowego - fluwialnego, wyksztalcone w postaci pytow
piaszczystych, pytow ilastych (glin pylastych) oraz piaskow pylastych i piaskow

drobnych, ktérych nie przewiercono do gtebokoséci rozpoznania tj. 6,0 m.

Stropowg czesci podioza przykrywa warstwa gruntdow antropogenicznych

(mineralno - gruzowych), o udokumentowanej migzszosci 0,3 — 0,5 m.

W badanym podtozu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, o zwierciadle
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swobodnym, nawierconej i ustabilizowanej na gtebokosciach 1,77 — 1,90 m p.p.t., {j.

na rzednych 98,51 — 98,63 m n.p.m.

Prace ziemne nalezy wykonywaC w czasie pory suchej, uwzgledniajgc
sezonowe wahania zwierciadta wody gruntowej. Nie nalezy wykonywac prac ziemnych

po intensywnych opadach atmosferycznych.

Nalezy zaznaczyc, iz w podtozu wystepujg grunty wrazliwe: pyty piaszczyste,
pyty ilaste (gliny pylaste). Sg to grunty poddajgce sie zjawisku tzw. ,tiksotropii”, czyli
przechodzeniu w ptynna zawiesine (,uptynnienie”) pod wptywem wstrzgsow, wibracji
lub cyklicznych oddziatywaniach ruchu. Nalezy wyeliminowa¢ niepozadane
oddziatywania dynamiczne, a ostatnie 10 - 20 cm wykopu wykona¢ koparkg
wyposazong w gtadkg tyzke lub recznie, tak aby nie nastgpito ostabienie gruntow

zalegajgcych w dnie wykopu.

4.  UKLAD SIECI | PRZEWODOW

W miejscu budowy ciggéw wewnetrznych przebiegajg istniejgce i projektowane

instalacje kanalizacji, wodne, gazowe, elektroenergetyczne.

5. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D-1.

Projektuje sie ciagi jezdne i piesze. Pochylenie podtuzne ciggdéw wynoszg 0,5% - 1%.

Nawierzchnie ciggéw jezdnych stanowi kostka brukowa betonowa gr 8cm,
posadowiona na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4cm i podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 grubosci 15 cm i podbudowie
pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 grubosci
30cm.

Odwodnienie projektowanych ciggéw jezdnych oraz przylegtego terenu osiggnieto
przez nadanie podtuznych i poprzecznych spadkow dostosowanych do gabarytow pojazdéw
poruszajgcych sie po nich. Wody opadowe z projektowanych ciggéw jezdnych zostang

sprowadzone za pomocg spadkow do projektowanych wpustow deszczowych.
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Planowane chodniki z kostki betonowej grubosci 8cm projektuje sie wzdiuz budynku.
Chodniki ogranicza sie obrzezem betonowym 8x30x100.
W celu odwodnienia zagospodarowanego terenu projektuje sie wpusty uliczne.

Odprowadzenie wody z wpustéw wg opracowania branzy instalacyjne;.

6. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na rysunku nr D-1.
Pochylenie poprzeczne utwardzen z kostki betonowej wynosi 1%. Na potgczeniach
z terenem istniejagcym nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe potgczenie wysokosciowe.

Pochylenie podtuzne jezdni w przedziale 0,5% - 1%. Pozycje rzedne wg planu sytuacyjnego.

7. PRZEKROJE POPRZECZNE

Droga wewnetrzna o szerokosci 5 m o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm
ograniczong kraweznikiem betonowym 15x30x100 na tawie betonowej C12/15.
Projektowane chodniki z kostki betonowej grubosci 8cm ograniczone obrzezem

betonowym 8x30x100.

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie terenu inwestycji bedzie realizowane poprzez pochylenia podtuzne oraz
poprzeczne na terenach utwardzonych. Woda z terenéw utwardzonych bedzie odprowadzana

do projektowanych wpustéw ulicznych.
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9.  BILANS ROBOT ZIEMNYCH

Plac zabaw - gtebokos¢ 30 cm; 531,23 m2

Geokrata - gtebokos¢ 60 cm: 350 m2

Kostka (miejsca postojowe) - gtebokos¢ 56 cm; 72 m2
Kostka (chodniki) - gtebokos¢ 41 cm; 248,25

Kostka (pieszo, jezdne) - gtebokosé 56 cm; 1245,27 m2
Zjazdy - gtebokos¢ 56 cm; 28 m2

10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Warstwy konstrukcyjne dobrano na podstawie gabarytow i ciezaru pojazdéw ktére
beda sie po nich porusza¢ w oparciu o warunki gruntowo wodne. Na wigkszosci terenu
migzszos¢ gruntéw antropogenicznych (niebudowlanych) wynosi 50cm. Grunt ten nie nadaje
sie jako poditoze gruntowe pod podbudowe ciggéw pieszych i jezdnych dlatego nalezy go

usungct.

Konstrukcje nawierzchni w formie rysunkowej przedstawiono na rysunku D-3

Konstrukcja nawierzchni ciagdéw pieszo-jezdnych:

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm

Mieszanka zwigzana cementem CBGM C1,5/2 gr.15 cm

a > w N

Geotkanina separacyjna PP 30/30

Bezposrednio pod projektowang konstrukcjg nawierzchni ciggéow jezdnych nalezy
zapewni¢ wtorny modut odksztatcenia E2 na poziomie nie mniejszym niz 60 MPa oraz
zapewni¢ wskaznik Is (stopien zageszczenia) na podbudowe réwny 1,0. Jezeli w trakcie
prowadzonych robdét wynikng kwestie watpliwe dotyczgce podtoza gruntowego nalezy

zastabilizowac¢ grunt spoiwem hydraulicznym.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych z geokraty:

1. Geokrata + wypetnienie z gleby o odczynie pH 5,5-6,5 + nasiona traw

2. Mieszanka piasek kwarcowy + kruszywo — gr. 5cm
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Warstwa nosna z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 4/31,5 gr. 20 cm
Podbudowa z zageszczonej pospotki 0/31,5 gr.20cm
Geotkanina separacyjna PP 30/30

Bezposrednio pod projektowang konstrukcjg nawierzchni ciggow jezdnych nalezy
zapewni¢ wtorny modut odksztatcenia E2 na poziomie nie mniejszym niz 60 MPa oraz
zapewni¢ wskaznik Is (stopien zageszczenia) na podbudowe réwny 1,0. Jezeli w trakcie
prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczgce podtoza gruntowego nalezy

zastabilizowaé grunt spoiwem hydraulicznym.

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej:

1. Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
gr. 10 cm
4, Mieszanka zwigzana cementem CBGM C1,5/2 gr.10 cm

Geotkanina separacyjna PP 30/30

Bezposrednio pod projektowang konstrukcjg nawierzchni ciggéw pieszych nalezy
zapewni¢ wtérny modut odksztatcenia E2 na poziomie nie mniejszym niz 60 MPa oraz
zapewni¢ wskaznik Is (stopien zageszczenia) na podbudowe réwny 1,0. Jezeli w trakcie
prowadzonych robdét wynikng kwestie watpliwe dotyczgce podioza gruntowego nalezy

zastabilizowa¢ grunt spoiwem hydraulicznym.
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11. ZALECENIA TECHNICZNE DLA ROBOT | UZYTYCH MATERIALOW

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Dopuszcza sie odstepstwa od dokumentacji technicznej,
ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i ekonomicznie,
uzgodnione z autorem projektu i inwestorem oraz udokumentowane zapisem w
dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzor techniczny lub inny rownorzedny
dokument.

Wszelkie roboty ziemne w tym wykonanie nasypdéw, rodzaju gruntéw przydatnych do
budowy nasypu drogowego nalezy wykonac¢ w oparciu o0 norme PN-S-02205 z 1998r.

Nalezy przestrzega¢ aby podioze pod konstrukcjg nawierzchni miato odpowiedni
wskaznik zageszczenia gruntu i odpowiednio wtérny modut odksztatcenia E2.

Wskaznik zageszczenia podtoza pod konstrukcjg nawierzchni powinien wynosi¢ min
1,00, a wtoérny modut odksztatcenia E2 min 60 Mpa. W przypadku braku uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia grunt nalezy zastabilizowa¢ grunt spoiwem
hydraulicznym np. wapnem, cementem lub innym dostepnym Srodkiem.
Uzyte materiaty muszg spetniaé wymagania:
krawezniki — zgodne z PN-EN1340
- odpornos¢ na dziatanie czynnikéw pogodowych —klasa 3 (D)
- odpornos¢ na zginanie 2 (T)
- nasigkliwos¢ — klasa 2 (B)
- odpornos¢ na sScieranie — klasa 4 (1)

Na tukach <8m nalezy stosowac krawezniki tukowe.

UWAGA! Przy wykonywaniu zasypek przy gtebiej potozonych sieciach
podziemnych tj. kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody etc. nalezy uzywac piaskéw
Srednich odpowiednio zageszczonych do 11>1,0. Nie dopuszcza sie wykonywania

zasypek z gruntéw rodzimych.
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KRUSZYWO

Kruszywo drogowe powinno spetniaé okreslone normy, aby zapewni¢ odpowiednig
jakos¢ i trwatosé nawierzchni. Najwazniejsze normy dotyczgce kruszyw drogowych to PN-EN
13242 "Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym" oraz PN-EN 13285 "Mieszanki
niezwigzane - Wymagania". Dodatkowo, norma PN-EN 13043 okresla badania i normy, ktére
nalezy przeprowadzi¢ na kruszywie, aby okresli¢ jego wiasciwosci uzytkowe.

Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
63
31,5 100
20 78 - 100
16 70 - 95
8 51-75
4 37 - 58
2 25-42
0,5 13-23
0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej

jednorazowo.
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WYMAGANIA DLA KRUSZYWA

Lp Wyszczegdlnienie wiadciwosci Wymagania
Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 od 2
! mm, % (m/m) do 10
) Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie .
wiecej niz
Zawartosc ziarn nieforemnych, % (m/m),
3 nie wiecej niz 3
barwa nie ciemniejsza niz
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych
wzorcowa
5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30
zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-B-
04481, % do 70
6 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles
Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz 35
Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej
liczby obrotéw w stosunku do ubytku 30
masy po petnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz
7 | Nasigkliwo$¢, % (m/m), nie wiece niz 3
8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25
cyklach zamrazania, % (m/m), nie wiecej 5
niz
9 |Zawartosé zwigzkéw siarki w
przeliczeniu na SOz %(m/m), nie wiecej 1
niz

UWAGA! Nie dopuszcza sie zastosowania kruszyw z recyklingi

oraz kruszyw

wapiennych.
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KORYTO POD CHODNIK | CIAGI JEZDNE

Koryto wykonane w podfozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byc¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podiuznymi i poprzecznymi chodnika.
Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody

Proctora.
PODSYPKA

Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej po zageszczeniu powinna wynosi¢ nie mniej

niz 4cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

PODBUDOWA

Podbudowa drogi, czyli warstwa konstrukcyjna pod nawierzchnia, podlega regulacjom
norm PN, ktére definiujg jej wlasciwosci, wykonanie oraz wymagania jakosciowe.

e PN-EN 13285: Okresla wymagania dla mieszanek niezwigzanych stosowanych w
podbudowie drég, lotnisk i innych nawierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdow.

e PN-S-06102: Dotyczy projektowania i wykonawstwa podbudow z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

e PN-B-11112: Definiuje wymagania dla kruszyw tamanych do nawierzchni drogowych,
ktére mogg by¢ stosowane w podbudowie.

e PN-EN 13242: Okresla badania kruszyw do mieszanek niezwigzanych i zwigzanych,
aby potwierdzi¢ ich przydatnos¢ do podbudowy i trwatosc.

e PN-EN 13282-1: Dotyczy spoiw hydraulicznych szybkowigzacych, ktére mogg byé
stosowane w podbudowach.

e BN-77/8931-12: Okresla metody kontroli zageszczenia podbudowy.

e BN-64/8931-02: Dotyczy metody obcigzen ptytowych do kontroli zageszczenia
podbudowy w przypadku gruboziarnistego kruszywa.

e PN-S-02205: Definiuje metode obcigzen ptytowych do pomiaru nosnosci ulepszonego
podioza i podbudowy.

e BN-68/8931-04: Okresla metody pomiaru nierownosci podtuznych podbudowy.

Dodatkowo wykorzystywane kruszywo do podbudéw musi speiniaé wymagania
zgodnie w wlasciwymi Wymaganiami Technicznymi (WT-4) stanowigce zatacznik do
Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2010r.
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UKEADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego i zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Kostke uktada sie na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity 2 - 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdy z w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po
utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem (lub innym materiatem zaaprobowanym
przez Inspektora nadzoru) a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy u zyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do
ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si ¢ wibratory ptytowe z ostong
Z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie

w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesc
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze

by¢ zaraz oddana do ruchu.

t AWA BETONOWA POD KRAWEZNIKI

tawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by ¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie
nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualnymi normami z betonu C12/15, przy czym nalezy
stosowa¢ minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa
tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej
2°C oraz wtedy, gdy pod foze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Natychmiast po
roztozeniu mieszanki nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢
sie po uptywie dwéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po
zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy
rozpoczg¢ po zakonczeniu procesu wigzania cementu, ktory jest gtownie zalezny
od temperatury otoczenia. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie co

najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW

MARCIN MARZEC INSTAL-TECH I
NIP: 864-182-66-20 I‘ MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw ) “ |

il "BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl TV.15


http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl

Zastosowane krawezniki muszg spetnia¢c wymagania stawiane w normie PN-EN 1340.
Norma ta okresla wymagania techniczne, takie jak dopuszczalne odchytki wymiaréw, jakos¢

materiatéw i metody badan.

Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej. Krawezniki nalezy wykonywacC ze
spoinami szerokosci 5 mm, minimum co 50 m stosowa ¢ szczeliny dylatacyjne nad szczelinami
dylatacyjnymi fawy betonowej. Przy uktadaniu kraweznikbw na tukach nalezy stosowac
krawezniki o dtugosci 50 cm. Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi ¢ 12 cm,
a przy przejsciach dla pieszych 2 cm. Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektows.

WYPELNIANIE SPOIN

Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem
zapraw g nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masg zalewowg
po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na petng gtebokosc¢ i osuszeniu.

OBRZEZA

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie

Z polewaniem woda.

USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEZY CHODNIKOWYCH

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu
i ze swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo- piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

UKEADANIE NAWIERZCHNI Z GEOKRATY

Zastosowana geokrata musi spetniaC wymagania stawiane w normach: PN-EN13249
- wymagania dla geokraty, w tym wytrzymatos¢ na sciskanie, trwatos¢ oraz inne parametry
techniczne, a takze PN-EN ISO 10318:2007 — parametry geosyntetyku, jako materiatu

z ktérego wykonana jest geokrata.

MARCIN MARZEC INSTAL-TECH I
NIP: 864-182-66-20 I‘ MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw ) “ |

il "BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl TV.16


http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl
mailto:kontakt@marzeb-budownictwo.pl

Montaz geokraty zaczyna sie od przygotowania podtoza, nastepnie uktadanie sekcji,
ich fgczenie i na koniec zasypywanie. Geokrate mozna przycigé na wymiar, a nastepnie utozy¢
na przygotowanym podtozu. Geokrate mozna mocowac¢ do podtoza szpilami lub innymi
systemami mocujgcymi.

Po wykonaniu wszystkich potgczen przystepuje sie do wypetniania geokraty

odpowiednim materiatem zasypowym w postaci gleby zyznej z nasionami traw.

12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania laboratoryjne muszg obejmowaC sprawdzenie podstawowych cech
materiatdbw oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych normach zharmonizowanych,
europejskich ocenach technicznych, normach krajowych badZz krajowych ocenach
technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badah Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okredlonym
w specyfikacji ogolnej do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru

kopie raportow z wynikami badan. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajgc inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN- PN).

Program odbioru nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
e badania przed utozeniem warstwy jezdnej,
e badania w czasie uktadania warstwy jezdnej,
e badania po wykonaniu warstwy jezdnej (przy odbiorze).

Badania w czasie budowy powinny by¢ prowadzone systematycznie i polegajg na
sprawdzaniu stale, w miare postepu robét, jakosci materiatéw i zgodnosci wykonywania robot
z projektem, obowigzujgcymi przepisami lub powszechnie uznanymi i wprowadzonymi
osiggnieciami techniki. Wyniki badan w czasie budowy powinny by¢ wpisane do dziennika

budowy. W przypadku braku w opisie badan lub niezgodnosci wynikow badania z projektem
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lub wymaganiami normy, decyzja co do dalszego postepowania nalezy do nadzoru

budowlanego lub komisji odbiorcze;j.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg nalezy przeprowadzac¢ przez poréwnanie
wymagan projektowych dla budowy z wynikami uzyskanymi w czasie budowy.

Badanie materiatdw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie dokumentow
stwierdzajgcych zgodno$¢é z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi
normami.

Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest stwierdzona odpowiednim za $wiadczeniem

(atestem), a budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom.

SPRAWDZENIE PODBUDOWY

Rodzaj gruntu podtoza nalezy okresli¢ na podstawie wskaznika zageszczenia gruntu

oznaczonego metodg normalna.

Badanie zageszczenia podbudowy ma na celu okreslenie stopnia i rGwnomiernosci
zageszczenia warstwy podbudowy, co jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej nosnosci
i wytrzymatosci drogi, placu czy innej powierzchni. Do tego celu wykorzystuje sie rézne
metody, w tym badania ptytg VSS, a takze badanie rownosci.

Badania nosnosci podtoza metodg VSS (VSS - piyta VSS) stuzy do oceny
zageszczenia i nosnosci gruntu. Badania VSS sg ustandaryzowane i wykonywane zgodnie z
normg PN-S-02205.

Pomiar rownosci podbudowy powinien by¢ wykonywany 4-metrowg fatg, zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nierownosci podiuzne i poprzeczne podbudowy nie powinny
przekracza¢ 10 mm, a spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg £0,5%.

Konstrukcje i grubos¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ w dwéch miejscach na kazdym
odcinku miejscu na kazdym charakterystycznym odcinku oraz w miejscach, gdzie rodzaj lub

konstrukcja podbudowy ulegta zmianie, a takze w miejscach budzgcych watpliwosci.

SPRAWDZENIE KORYTA POD tAWE.

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.
SPRAWDZENIE £AW.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
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a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosic¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) wymiary faw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoéch dowolnie wybranych punktach
na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow wynoszg: - dla wysokosci £ 10% wysokosci
projektowanej, - dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

c) rownos¢ gornej powierzchni taw. Rownos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie
przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit
pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozona fatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw
od projektowanego kierunku nie moze przekraczac £ 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAWEZNIKOW.

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikébw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng
powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione

catkowicie na petng gtebokosc.

SPRAWDZENIE NAWIERZCHNI

Sprawdzenie obramowania nawierzchni nalezy przeprowadzac przez ogledziny na

catej dtugosci przygotowanego do budowy, bedgcego w budowie lub odbieranego odcinka.
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia betonowej kostki brukowej nalezy
przeprowadzac przez ogledziny na catej dtugosci bedgcego w budowie lub odbieranego
odcinka.
Rozmieszczenie spoin nalezy sprawdzac przez ogledziny na catej dtugosci bedgcego
w budowie lub odbieranego odcinka. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si € co najmniej
w trzech losowo wybranych miejscach. Sprawdzenie wypetnienia wykonuje sie przez

usuniecie materiatu wypetniajgcego na dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy materiat
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wypetniajacy wypetnia catg spoine. W tych samych miejscach nalezy zbadac¢ szerokos¢
spoiny.

Sprawdzenie szerokosci nawierzchni. Szerokos¢ nawierzchni nalezy sprawdzac co
najmniej 5 razy.

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni w kierunku podtuznym nalezy wykona¢ wg
obowigzujgcych norm.

Sprawdzenie prawidtowosci profilu poprzecznego nawierzchni nalezy przeprowadzaé
€0 najmniej w dziesieciu miejscach wykonanego odcinka. Sprawdzenie polega na przy tozeniu
do powierzchni badanej warstwy taty profilowej wzglednie prostej, pomierzeniu spadkow
i poréwnaniu ich z wymaganiami normy oraz pomierzeniu prze switow pomiedzy tatg i badang
powierzchnig.

Nawierzchnie nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z normg jezeli wszystkie badania
wymienione w specyfikacji dadzg wynik dodatni. Dopuszczalne sg odchylenia od postanowien
pod warunkiem, ze liczba miejsc wskazujgcych odchylenia réwnosci przekraczajgce 5 mm nie

wyniesie wiecej niz 10, a warto$¢ odchylen w zadnym przypadku nie przekroczy 10 mm.
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13. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien opracowac plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia na okres wykonywania robét budowlanych uwzgledniajgcy nastepujgce
zagrozenia:

-prace ciezkiego sprzetu tj. koparek, spychaczy, itp.

-prace lekkiego sprzetu, tj. ubijarek itp.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt, Wykonawca winien powiadomi¢
uzytkownikdow  uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika,

Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce
pod napieciem i grozace porazeniem.

W miejscach z duzg iloscig uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne przekopy
poprzeczne w celu doktadnego usytuowania przewodow.

Przy realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokos$ciowe do
stanu istniejgcego.

Odcinek robét zabezpieczyé zgodnie z instrukcjg robdt prowadzonych w pasie

drogowym.
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