
kable projektowane YAKXS4x25mm²/0,6/1kV/D1/RHDPEkØ50 (N450, Sn=13kN/m²)

bednarka Fe/Zn30x4- uziom

- słupy projektowane z wnęką słupową dla złącza słupowego  z bezpiecznikami D01/E14
- przewody ze złącza do oprawy: YKYżo3x2,5mm²/0,6/1kV/RK16-20

ochrona przy dotyku pośrednim: samoczynne wyłączanie w czasie t<5s
układ zasilania TN-C,

L6

L6=21/23/37m
YAKY4x25mm²

L7RG- OBWÓD NR RG15

L7=21/23/26m
YAKXS4x25mm²

10Ω

L-oprawa  LED38/40W/strumień oprawy 3800lm, 3500K, IP65, cosɸ>0,95, II klasa, CRI>80, słup
aluminiowy na fundamencie Dg=60mm, Dd=120mm, długość słupa 6m bez wysięgnika
fundament prefabrykowany dedykowany B50:240x255x900mm

rozdzielnica RG

L10=20/22/25m
YAKY4x25mm²

L8 L9 L10

L9=20/22/25m
YAKXS4x25mm²

L4

L4=20/22/25m
YAKY4x25mm²

L5=18/20/23m
YAKXS4x25mm²

L3=20/22/25m
YAKXS4x25mm²

L2=20/22/25m
YAKXS4x25mm²

L1=26/29/40m
YAKXS4x25mm²

10Ω

L1 L2 L3 L5
SAL6m

SAL6m SAL6m

SAL6m SAL6m SAL6m

SAL6m SAL6m SAL6mSAL6m

K7

K3-4

10Ω10Ω10Ω

L8=21/23/26m
YAKXS4x25mm²

ΔU%1=0,0055

ΔU%6=0,051 ΔU%2/2=0,013

ΔU%8=0,004

ΔU%9=0,017 ΔU%10=0,004

ΔU%2=0,03

ΔU%3=0,026

ΔU%4=0,009 ΔU%5=0,02

- projektowane osłony otaczające:
rura karbowana RHDPEkØ50mm, N450, Sn=13kN/m²
rura HDPE50/4,6, N750, Sn= 64kN/m²

K2

L11
SAL6m

L12
SAL6m

10Ω 10Ω10Ω

L8/1
SAL6m

L8/1=36/49/42m
YAKXS4x25mm²
ΔU%8/1=0,007

L11=26/29/32m
YAKY4x25mm²
ΔU%10=0,011

L12=27/30/33m
YAKY4x25mm²
ΔU%10=0,029

K1 K5

L3/1
SAL6m

L3/2
SAL6m

L3/3=15/17/19m
YAKXS4x25mm²

L3/3
SAL6m

10ΩΔU%3/3=0,003

10Ω

10ΩL3/2=26/29/32m
YAKXS4x25mm²
ΔU%3/2=0,006

L3/1=13/14/28m
YAKXS4x25mm²
ΔU%3/1=0,009 K6

REGULACJA CZASU
OŚWIETLENIA I NATĘŻENIA
OŚWIETLENIA
STEROWNIKIEM W RG


