








Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 roku przez:

Pan Jerzy Krzysztof Raś o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0346/05
adres zamieszkania ul. Floriańska 191, 38-200 Jasło
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-20 roku przez:

Pan Piotr Ząbik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0400/07
adres zamieszkania ul. Bednarska 11/22, 38-200 Jasło
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-LH3-22F-PUY *
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Pruszków, 4 kwietnia 2025 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WG.6630.220.2025
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przyłącza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) telekomunikacyjne

Lokalizacja obiektu gm. Michałowice, obr. Granica, dz. 101/8 i 101/9

Lista
działek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obręb ew. Numery działek ewidencyjnych
Michałowice Granica 101/9

Wnioskodawca
Jerzy Raś reprezentujący(a) podmiot
Instal-Tech Marcin Marzec, NIP: 8641826620
Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków

Inwestor
Gmina Michałowice
Reguły, ul. Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

Projektant Jerzy Raś
numer uprawnień: UAN-2-8346-24/88

Data wpływu wniosku 7 marca 2025 r.

Data rozpoczęcia narady 28 marca 2025 r.

Data zakończenia narady 4 kwietnia 2025 r.

Przewodnicząca
narady koordynacyjnej

Agnieszka Olewniczak
Główny Specjalista/Przewodnicząca narady koordynacyjnej

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu:
NETFALA Mariusz Chmielewski

Imię i nazwisko przedstawiciela

Mariusz Borowski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

4 Oznaczenie podmiotu:
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszków

Imię i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu:
Polska Spółka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imię i nazwisko przedstawiciela

Marcin Mielcarz
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imię i nazwisko przedstawiciela

Damian Górnik
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Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

7 Oznaczenie podmiotu:
Urząd Gminy Michałowice

Imię i nazwisko przedstawiciela

Justyna Łukasik
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzyskać zgodę na lokalizację urządzenia w pasie drogowym.

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

8 Oznaczenie podmiotu:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Imię i nazwisko przedstawiciela

Andrzej Kutyński
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

W  naradzie  uczestniczył(a)  z  wykorzystaniem  środków  komunikacji  elektronicznej  przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Jerzy Raś.

Treść  protokołu  uzgodniono  z  osobami,  które  uczestniczyły  w  naradzie  wyłącznie  za  pomocą  środków
komunikacji elektronicznej.

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Agnieszka Olewniczak

Główny Specjalista/Przewodnicząca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 4 kwietnia 2025 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, podpisany kwalifikowaną
pieczęcią elektroniczną organu.
Załącznik do niniejszego protokołu stanowi dokumentacja projektowa, która została opatrzona elektroniczną pieczęcią kwalifikowaną organu zawierającą
adnotację  o  sposobie  przeprowadzenia  narady,  miejsce  i  termin jej  zakończenia  oraz  znak sprawy zgodny z  instrukcją  kancelaryjną  i  nie  wymaga
dodatkowych pieczątek.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

       

  

  

 

Orange Polska      

Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 

tel.: +48 501 328 572    

      

Gmina Michałowice  

ul. Powstańców Warszawy 1 

05-816 Reguły 

      

      
 

 
 Warszawa, 6 sierpnia 2024 

  

Numer pisma: 2407180095/TTDSILU/01/BS 
Temat: techniczne warunki nawiązania do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. projektowanego 

budynku żłobka zlokalizowanego na dz. nr ew. 101/8, w Granicy, gm. Michałowice, pomiędzy ul. 

Nowogranicką i ul. Szczęśliwą. 

 

Szanowni Państwo, 

 

W odpowiedzi na Państwa wniosek informujemy, że celem nawiązania w/w obiektu do sieci telekomunikacyjnej 

należy zaprojektować: 

- jednootworowe przyłącze projektowanego budynku z nawiązaniem do studni kablowej Orange przy 

skrzyżowaniu ul. Nowogranickiej i ul. Sportowej oznaczonej w Orange: SR-NOWAWIES-23 – lokalizacja w 

załączniku mapowym 

- projektowane przyłącze budować jako kanalizację kablową z rur PCW 110, bądź jako rurociąg kablowy z rur 

HDPE 40/3,7 z pilotem, 

- przejścia pod drogami i miejscami parkingowymi zaprojektować z rur RHDPEp 110/6,3 

- w ciągu projektowanej kanalizacji pierwotnej zastosować studnie kablowe typu SKR-1 

- studnie kablowe projektować wyposażone w pokrywy zewnętrzne, z układem zasuwowo-ryglowym, 

blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowane do zamontowania czujników systemu   elektronicznego 

monitorowania elementów sieci, 

- wejścia projektowanej kanalizacji PCW do budynku i studni, należy zabezpieczyć dwustronnie (od strony 

budynku i od strony studni) z wykorzystaniem zestawów uszczelniających. 

Niniejsze warunki wydaje się dla celów projektowych i nie stanowią one zobowiązania Orange Polska S.A do 

wykonania przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej. Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej może być 

zrealizowane wyłącznie na podstawie wcześniej zawartej umowy o świadczenie usług przez  Orange Polska 

S.A. 

Jeżeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z usług Orange Polska S.A., to informację w tej sprawie może 

uzyskać poprzez zakładkę Kontakt na stronach: 

https://www.orange.pl/duze-firmy lub  

https://www.orange.pl/male-srednie-firmy 

https://www.orange.pl/duze-firmy
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W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta należy projektowane trasy i lokalizacje urządzeń 

telekomunikacyjnych uzgodnić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie wraz z projektem 

wykonawczym złożyć do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Infrastruktura i Serwis Usług, Dział Zarządzania 

Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta, ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, lub w formie 

elektronicznej na adres e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com 

 

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostaną w odrębnej 

umowie. 

Szczegółowe dane techniczne zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi 

Klienta – w siedzibie ul. Aleje Jerozolimskie 160 w Warszawie (sprawę prowadzi: Bogdan Sadowski, tel. 501 

328 572) lub poprzez e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.lodz@orange.com. 

Wewnętrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami, należy wybudować w 

ramach własnej inwestycji. Sieć wewnętrzna, powinna być sprowadzona do punktu styku z zaprojektowanym 

przyłączem zewnętrznym. Musi spełniać przepisy techniczno - budowlane i wymagania UKE, dotyczące 

minimalnej przepływności łączy. Należy ją zrealizować z zastosowaniem kabli teleinformatycznych.  

Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie 

wystąpić z 3 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokołu 

przekazania placu budowy). Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku 

o nadzór właścicielski. Na podstawie złożonego wniosku o nadzór OPL wskaże upoważnionego 

przedstawiciela w celu sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury 

teletechnicznej oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego. Zasady wykonywania nadzoru 

właścicielskiego, odbiorów końcowych oraz cennik tych usług wskazano na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor 

 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są 

przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W 

dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji 

projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania 

szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do 

przestrzegania Instrukcji BHP. 

Wykonawca przystępując do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowiązany jest do przestrzegania i 

stosowania standardów w zakresie bezpieczeństwa i kontroli dostępu w zakresie: 

- uzgodnienia terminu rozpoczęcia prac,  

- prowadzenia prac wyłącznie pod nadzorem właścicielskim ze strony OPL, 

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną.  

Szczegółowy sposób postępowania dla powyższych wymagań został zapisany na stronie:   

www.orange.pl/wniosekonadzor. 

Dla robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej w użytkowaniu OPL należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną. 

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL: 

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub, 
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            - przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad realizowanymi  

robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagają przekazania placu budowy.  

 b.  przedstawiciel inwestora zgłasza zamiar prowadzenia prac wysyłając wniosek poprzez stronę www lub na 

wskazany wydanych Warunków Technicznych adres Obsługi Techniczna Klienta uzupełniając przekazywany 

zakres informacji o dane dotyczące: 

- miejsca prowadzenia prac,  

- terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,  

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robót, 

 c.  w odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) 

otrzymuje od komórki Orange Polska, do której kierowany był wniosek (Obsługa Techniczna Klienta) numer 

zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany, 

d. wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjną (zgodnie z określonym standardem tj: dane uzupełniane 

dużymi literami, w sposób trwały, pisakiem koloru czarnego, ścieralnym) wprowadzając następujące dane: 

 - nazwę firmy - wykonawcę, lub podwykonawcę prac, 

 - imię nazwisko kierownika robót, 

 - numer telefonu komórkowego do kierownika robót, 

 - numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany, 

e.  wykonawca uzupełnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ją w widocznym miejscu np.: na 

zastawach ochronnych lub za przednią szybą od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdującym się 

na miejscu/w pobliżu wykonywanych prac, 

f. po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tablica informacyjna podlega zwrotowi do 

Orange Polska. Sposób zwrotu tablicy informacyjnej należy uzgodnić z przedstawicielem Orange Polska w 

momencie przekazania tablicy. 

Niniejsze warunki są ważne przez okres sześciu miesięcy od daty wydania. 

 

Orange Polska nie bierze odpowiedzialności za wszelkie działania Inwestora podjęte w związku z 

przedmiotową inwestycją. 

 

Z poważaniem 

 

Bogdan Sadowski 

 

 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 
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