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1. WiszŃcy kondensacyjny niskotemperaturowy kocio ğ gazowy   o mocy 55 kW wyposaŨony w

sterownik z moŨliwoŜciŃ podania sygnağu  zezwolenia na pracň + zestaw przyğŃczeniowy obiegu

grzewczego skğadajŃcy siň ze sprzňgğa hydraulicznego oraz pompy kot ğowej.

2. Powietrzna pompa ciepğa typu split o mocy 24,4kW wyposaŨona w pompň obiegowŃ oraz

sterownik z moŨliwoŜciŃ podania sygnağu  zezwolenia na pracň  kpl

3. Pompa obiegowa obiegu miňdzy wymiennikiem moduğem wewnňtrznym pompy ciepğa a

rozdzielaczem CO, parametry wg czňŜci obliczeniowej

4. Moduğ wewnňtrzny pompy ciepğa wyposaŨony w naczynie wzbircze o pojemnoŜci 10L oraz

sprzňgğo hydrauliczne o pojemnoŜci 40L.

5. Pompa obiegowa obiegu c.o. dla parteru Hp=17,3 kPa, 2644kg/h wg cz ňŜci obliczeniowej

6. Rozdzielacze posrednie

7. Pompa cyrkulacyjna CWU ï parametry wg cz ňŜci obliczeniowej

8. zasobnik CWU V=700L  doposaŨony w grzağkň  elektrycznŃ

9. Zaw·r bezpieczeŒstwa SYR nr kat 2115 dn 15 P=8bar

10. Wzbiorcze naczynie przeponowe do wody REFLEX DE50 P=8bar

11. Zaw·r antyskaŨeniowy EA-RV 284 dn 25

12. Zaw·r antyskaŨeniowy BA 295 dn 25

LP

13. Bufor CO o pojemnoŜci V=700L parametry wg czňŜci obliczeniowej

14. Zaw·r bezpieczeŒstwa SYR nr kat 1915 dn 15/12 P=4bar (obieg za buforem)

15. Naczynie przeponowe typu NG 140, ciŜnienie robocze 3bar (obieg za buforem)

16. Magnetoodmulacz OISm 200/65

17. Samoczynny odpowietrznik TACO HY VENT z zaworem stopowym  dn 15mm

18. Stacja uzdatniania wody IWR 25-MB

19. Magnetyzer MI-0 dn 40mm

20. Rozdzielacze instalacyjne 150 DğugoŜci L-1,5 m

21. Zaw·r mieszajŃcy  Kv= 6m3/h, z siğownikiem  (priorytet CWU)

Dla zapewnienia pğynnoŜci obsğugi kotğowni proponuje siň zastosowanie pomp ciepğa oraz kotğa

jednego producenta.

Sterownik kotğa

- Sterownik kotğa musi zapewniĺ moŨliwoŜĺ zezwolenia na pracň

-  do sterownika ( kotğowy) doprowadziĺ sygnağ pogodowy.

Sterownik pompy ciepğa

- Sterownik Pompy ciepğa musi zapewniĺ moŨliwoŜĺ zezwolenia na pracň ze sterownika nr kotğa.

- Do sterownika na module wewnňtrznym pompy ciepğa MASTERò doprowadziĺ sygnağ z

czujnika temperatury zamontowanego na zasobniku CWU oraz zapewni ĺ sygnağ dla zaworu

tr·jdrogowego priorytetu CWU

Do regulacji temperatury w poszczeg·lnych strefach s ğuŨyĺ bňdŃ czujniki temperatury

spiňte w ukğady z regulatorami temperatury, zlokalizowanymi w okolicach drzwi wejŜciowych do

poszczeg·lnych stref. Regulatory zlokalizowane w poszczeg·lnych strefach utrzymywaĺ bňdŃ

odpowiedni przepğyw czynnika grzewczego przez pňtle ogrzewania podğogowego za pomocŃ

siğownik·w zamontowanych na rozdzielaczach.

Automatyka musi zapewniĺkompatybilnoŜĺz ukğadem BMS w budynku.

Centralny sterownik (sterownik nr 3) zapewni mo ŨliwoŜĺ zadania minimalnej oraz maksymalnej

temperatury w pomieszczeniach ( moŨliwoŜĺ ograniczenia manipulacjŃ temperatury w

pomieszczeniach w zakresie ustalonym przez W ğaŜciciela obiektu).
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