
PS

TK PI SCS 2-1

BUS 1

P=5 

N=1 

             (adres aparatu wewnętrznego)

             (adres domyślnego panela zewnętrznego)

S+

F/UTP/LSOH 4x2x0,5 kat. 5e

F/UTP/LSOH 4x2x0,5 kat. 5e

DATA:NR RYSUNKU: E.24SKALA:

PROJEKT TECHNICZNY

14.02.2025r

SCHEMAT INSTALACJI WIDEODOMOFONU -
WEJŚCIE 3 - DOSTAWY DO KUCHNI

zasilanie z R3- obwód R341

PS

TK PI SCS 2-1

WIDEODOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY 2 PRZEWODOWY Z 5"
EKRANEM LCD ZE SYTAROWANIEM FUNKACJAMI

ZASILACZ Z WBUDOWANYM ADAPTEREM WIDEO Z WYJŚCIEM
BUS 27V/DC

IF2

INTERFEJS MODUŁOWY PRZEZNACZONY DO ZWIĘKSZENIA
MOŻLIWOŚCI SYSTEMU 2 PRZEWODOWEGO

NAV

WĘZEŁ AUDIO-WIDEO DO PODŁĄCZENIA WIĘKSZEJ ILOSCI
PANELI WEJŚCIOWYCH

PANEL PODTYNKOWY: MODUŁ KAMERY, MODUŁ
WYŚWIETLACZA, MODUŁ KLAWIATURY NUMERYCZNEJ

DP DYSTRYBUTOR ROZGAŁĘŹNY

LEGENDA

P=1 

N=5 

             (adres aparatu wewnętrznego)

             (adres domyślnego panela zewnętrznego)


