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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze sporzadzitem/am projekt techniczny pt.:

,» Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi instalacjami: wodna,
kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o., wentylacji mechanicznej i elektryczna,
wraz z zewnetrznymi instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji

opadowej ze szczelnym zbiornikiem, elektryczna, teletechniczna, wraz z
budowa wewnetrznego uktadu komunikacyjnego i parkingéw, wraz z
budowa wiaty smietnikowej, wraz z budowa placu zabaw z wiata na
dziatkach nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm.”

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA KONSTRUKCYJNA

mgr inz. Robert Firlinski

upr. bud. w specj. konstrukcyjno-
budowlanej do proj. bez
ograniczen, nr 585/94, 414/2000

PROJEKTANT

12.02.2025
mgr inz. Zbigniew Zwolski
upr. bud. w spec;j. konstrukcyjno-
SPRAWDZAJACY budowlanej do proj. bez
ograniczen, nr
MAP/0221/POOK/06
12.02.2025
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Niniejszy projekt stanowi Projekt Techniczny:

e zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. 2019
poz. 2019, Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25);

e w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Poz.
2454) - Rozdziatu 2, § 5. Ust. 1-4.
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Dane wyjsciowe

1.

6.

Podstawa formalna opracowania.

Podstawa formalng opracowania jest zlecenie inwestora

Uzgodnienia miedzybranzowe

Projekt architektoniczno-budowlany

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego

Przedmiot opracowania.

Zamierzeniem inwestycji jest budowa budynku Zztobka. Projektowany budynek
zlokalizowany przy ul Szczesliwej w miejscowosci Granica gm Michatowice. Zadanie obejmuje
projektowany budynek wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 101/8, 101/9), obreb
0001 Granica, powiat Michatowice, woj. Mazowieckie.

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny branzy konstrukcyjnej dla
projektowanego budynku.

Ograniczenia strefowe
- Il strefa obcigzenia $niegiem;
- 1 strefa obcigzenia wiatrem;

- Strefa przemarzania hz=1m

Wykaz podstawy merytorycznej opracowania.

[1] - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z pdin.
zm.).
[2] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U.z2022r. poz. 1225, z pdzn. zm.).

[3] - PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji..
[4] - PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

[5] - PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

[6] - PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

[7] - PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
[8] - PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
[9] - PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

[10] - PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
[11] - PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Kategoria geotechniczna obiektu.

Wedtug Rozporzgdzenia MTBIGW z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowalnych, warunki gruntowe nalezy
zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych w drugiej kategorii geotechnicznej obejmujacej
obiekty budowlane posadawiane w prostych warunkach gruntowych, wymagajace ilosciowe;j i
jakosciowej oceny danych geotechnicznych.

Posadowienie obiektu powyzej zwierciadta wdd gruntowych na uprzednio
przygotowanym podfozu nosnym.
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7. Warunki gruntowo-wodne.

tacznie w podtozu omawianego terenu wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych,
wydzielonych w obrebie mineralnych gruntéw rodzimych.

Cecha wiodacg warstw wydzielonych w obrebie wystepujgcych w podtozu gruntéw
drobnoziarnistych (pytéw) byt wskaznik konsystencji ,IC”, ktdrego wartosci ustalono na
podstawie badarn terenowych (metoda wateczkowania oraz wytrzymatosci na $cinanie
wykonane $cinarkg obrotowg i sondg SLVT). Z kolei cechg wiodgcg warstw wydzielonych w
obrebie wystepujgcych w podtozu gruntéw gruboziarnistych byt stopien zageszczenia ,ID”,
ktérego wartos¢ ustalono na podstawie sondowania dynamicznego oraz obserwacji oporu
podczas wiercenia

Podziat geotechniczny przedstawia sie nastepujgco.

» warstwa | - pyly piaszczyste, pyty ilaste (PN-EN ISO 14688-2) / pyty piaszczyste,
gliny pylaste (PN-86/B-02480), mato wilgotne, twardoplastyczne, o
usrednionej wartosci wskaznika konsystencji IC = 0,78;

» warstwa Il - pyly ilaste (PN-EN 1SO 14688-2) / gliny pylaste (PN-86/B 02480),
mato wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci wskaznika
konsystenc;ji IC = 0,88.

» warstwa Il - piaski pylaste, piaski drobne (PN-EN ISO 14688) / (PN-86/B
02480), mato wilgotne, Srednio zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia
zageszczenia ID = 37 [%];

» warstwa IV - piaski pylaste, piaski drobne (PN-EN I1SO 14688) / (PN-86/B
02480), mato wilgotne i nawodnione, srednio zageszczone, o usrednionej
wartosci stopnia zageszczenia ID = 50 [%];

> warstwa V - piaski pylaste, piaski drobne (PN-EN 1SO 14688) / (PN-86/B 02480),
nawodnione, zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia ID =
68 [%].

8. Warunki posadowienia

Projektuje sie posadowienie bezposrednie budowli za pomocg taw fundamentowych.
Poziom posadowienia dostosowany do miejscowych warunkéw geologicznych. Poziom
odniesienia dla gtebokosci przemarzania przyjeto dla istniejgcego uksztattowania terenu.

Ze wzgledu na zaleganie gruntow nosnych w poziomie posadowienia posadowienie
budynku projektuje sie na tawach fundamentowych. Wymiary fundamentéw zostaty
dostosowane do wystepujacy obcigzen.

Wszystkie prace fundamentowe wykonywaé w obecnosci uprawnionego geologa,
ktory to potwierdzi wystepowanie zaktadanych w niniejszym opracowaniu warunkéw
gruntowo wodnych. W przypadku stwierdzenia znacznych rdéznic w warunkach gruntowo-
wodnych w stosunku do sporzadzonej opinii geologicznej nalezy niezwtocznie powiadomic
projektanta.

Zasypke faw fundamentowych wykona¢ z gruntdw nieprzepuszczalnych
niewysadzinowych.

9. Zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji gornicze;j.

Nie dotyczy.

10. Roboty ziemne

e Wykopy zabezpieczy¢ za pomoca Scianek szczelnych lub w inny sposéb wskazany przez
kierownika budowy w uzgodnieniu z projektantem.

e Wszystkie prace ziemne nalezy poprzedzi¢ wykonaniem kontrolnych badan gruntowych.

www.marzec-budownictwo.pl
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Prace ziemne prowadzi¢ mozliwie w ciggu pory suchej, w razie potrzeby przewidzie¢
odwodnienie wykopdéw.

Izolacje fundamentdw wykonac zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

Podczas robdt ziemnych nalezy zwrdci¢c uwage by nie naruszy¢ struktury gruntu w
poziomie posadowienia. Zaleca sie wybieranie ostatniej warstwy gruntu recznie. Nalezy
wykopy fundamentowe chroni¢ przed przemarzaniem i zalewaniem wodami
atmosferycznymi lub technologicznymi, ostatnig warstwe migzszosci 0,5m wybierac
recznie bezposrednio przed fundamentowaniem.

W czasie wykonywania fundamentéw konieczne moze by¢ czasowe obnizenie wody w
wykopie fundamentowym w okresie roztopéw oraz intensywnych opaddw deszczu.

Dno wykopdw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.
W przypadku zalania wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede
wszystkim usung¢ wode a nastepnie zbadac¢ czy nie nastgpito przy tym naruszenie
naturalnej struktury gruntu w podtozu w postaci uplastycznienia. Rozluzniong goérng
warstwe gruntu nalezy usungé zastepujac jg do poziomu posadowienia chudym betonem
lub innym odpowiednim materiatem jak np. zageszczonym piaskiem gruboziarnistym,
pospotky, zwirem.

Podczas wykonywania wykopdéw w warunkach zimowych nalezy chronié podtoze gruntowe
od przemarzania. Przed nastaniem mrozow fundamenty powinny byé zasypane do
odpowiedniej wysokosci gruntem lub ochronione w inny sposdb tak, aby nie nastgpito
zjawisko specznienia gruntow pod fundamentem.

Nie nalezy pozostawiac na dtuzszy okres odkrytego wykopu.

Przez caly okres trwania prac ziemnych nalezy prowadzi¢ kontrole zageszczenia
wymienianego gruntu.

11. Roboty zelbetowe

Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowe] oraz
stosowanie Srodkéw zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form szalunkowych.

W przypadku prowadzenia robdt w warunkach obnizonych temperatur stosowac nalezy
odpowiednie dodatki do betonu dopuszczane do stosowania w budownictwie i
posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie rowniez stosowanie dodatkow do betonu
uplastyczniajgcych mieszanke betonowa.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie dopusci¢ do rozsegregowania
sktadnikéw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.

Przed wbudowaniem prety zbrojeniowe oczyscic i odttuscic.

Zaktad pretow zbrojeniowych min. 50 $rednic preta.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnié¢ odpowiednig i
stosowng do warunkdw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu.

Rozformowanie elementéw zelbetowych i usuniecie podpér montazowych mozna
dokonac po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

12. Roboty ciesielskie

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

Do wykonywania potgczen elementéw konstrukcji nalezy stosowac gwozdzie cynkowane
pierscieniowe.

Prace montazowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczgcymi montazu elementéw
wielkowymiarowych i prac na wysokosci.

W miejscach styku elementdw drewnianych z elementami betonowymi lub murowanymi
nalezy utozy¢ izolacje.

MARCIN MARZEC INSTAL-TECH

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
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13. BHP

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice
informacyjng, teren budowy powinien by¢ witasciwie ogrodzony przed dostepem osdb
trzecich.

Kierownik  budowy  zobowigzany jest do  poinstruowania  pracownikéw
o podstawowych zasadach BHP.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w  odpowiedniag odziez roboczg
i ochronng, kaski oraz odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni miec
odpowiednie kwalifikacje do pracy zwtaszcza na wysokosciach i mie¢ wazne orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do pracy.

Skomplikowane prace na wysokosciach powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang
firme posiadajgcg odpowiednie doswiadczenie i atestowany sprzet.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ w trakcie prowadzenia robdt ziemnych wtasciwie
zabezpieczone i oznakowane.

Na budowie umiesci¢ apteczke w ogdélnodostepnym miejscu i zapewnic kontakt do punktu
pomocy medyczne;j.

MARCIN MARZEC INSTAL-TECH

NIP: 864-182-66-20 “n MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl I ‘ II" BUDOWNICTWO

kontakt@marzec-budownictwo.pl T.I.8



Szczegotowy opis konstrukcji

1.1.

1.2.

13.

Konstrukcja obiektu.

Projektowany budynek w rzucie posiada ksztatt zblizony do prostokata o wymiarach
49,05m x 20,71m. Zaprojektowany jest jako niepodpiwniczony, parterowy, parter - poz. +/-
0.00, stropodach - poz. +4.29/+4.58m, Zero budowlane znajduje sie na poziomie:

e dla budynku—100,85m n.p.m.

Projektowany budynek bedacy przedmiotem opracowania posiada tradycyjne
rozwigzania konstrukcyjne. Budynek posadowiony bedzie na tawach zelbetowych. Wymiary
taw fundamentowych od 130cm do 140 cm grubos¢ 40cm. Sciany noéne murowane z bloczkdw
silikatowych wraz ze stupami zelbetowymi zaplanowano jako elementy nosne pionowe. Plyta
stropodachu zelbetowa gr 25cm.

Fundamenty.

Zaprojektowano posadowienie na fawach fundamentowych usztywnionych poprzez
monolityczne $ciany fundamentowe. Elementy posadowienia wykona¢ jako monolityczne z
betonu klasy C30/37 (max dg=16mm.) oraz stali zbrojeniowej o charakterystycznej granicy
plastycznosci f,«=500 [MPa], klasie ciggliwosci B, spajalnej (np. B500B lub o parametrach
réwnowaznych). Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu klasy C8/10 i grubosci
10 cm. Fundamenty zabezpieczy¢ warstwg izolacji przeciwwilgociowej z mas polimerowo-
bitumicznych. Poziom posadowienia fundamentéw dostosowany do warunkdéw gruntowych.

Otulina dolna 5cm. gérna i boczna 3cm.
tawy fundamentowe:

e LF-1 - tawa fundamentowa 40x140 cm.
e LF-2 - tawa fundamentowa 40x130 cm.
Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe zelbetowe gr. 24cm monolityczne z betonu wodoszczelnego W8
klasy C30/37 (max dg=16mm.) oraz stali zbrojeniowej o charakterystycznej granicy
plastycznosci =500 [MPa], klasie ciggliwosci B, spajalnej (np. B500B lub o parametrach
rownowaznych).

Otulina zbrojenia 30mm.

Sciany fundamentowe:
e SCF-Z1 - Sciana fundamentowa monolityczna zelbetowa gr 24 cm.
e SCF-Z2 - Sciana fundamentowa monolityczna zelbetowa gr 24 cm.

Ptyta na gruncie PG-0.1.

W budynku projektuje sie nowg posadzke na gruncie, jako monolityczng betonowa
ptyte o grubosci konstrukcyjnej 15cm, zbrojong siatkg Q355 gbrg oraz dotem. Ptyte nalezy
wykona¢ z betonu C20/25 i oddylatowaé od $cian nosnych za pomocg przektadek
styropianowych gr 2 cm. lub za pomoca innych zamiennych rozwigzan dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

Warstwy wykonczenia ptyt oraz rodzaj izolacji przeciwwilgociowej wedtug projektu
architektonicznego.
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1.4.

1.5.

1.6.

Strop monolityczny zelbetowy PZ-1.1.

Zaprojektowano strop monolityczny gr. 25cm. Strop wykona¢ z betonu klasy C30/37
(max dg=16mm.) oraz stali zbrojeniowej o charakterystycznej granicy plastycznosci f,x=500
[MPa], klasie ciggliwosci B, spajalnej, (np. B500B lub o parametrach rownowaznych).

Zbrojenie zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Otulina zbrojenia 30mm.

Stupy.

Zaprojektowano stupy monolityczne z betonu klasy C30/37 (max dg=16mm.) oraz stali
zbrojeniowej o charakterystycznej granicy plastycznosci fx=500 [MPa], klasie ciggliwosci B,
spajalnej (np. B500B lub o parametrach réwnowaznych).

Stupy ktdre znajdujg sie w bezposrednim zblizeniu do Scian nalezy tgczy¢ z nimi poprzez
wykonanie strzepi lub poprzez systemowe listwy kotwigce.

Stupy zelbetowe:

e S-1 - stup zelbetowy 24x80cm
e S-2 - stup zelbetowy 24x24cm
e S-3 - stup zelbetowy 24x84cm
e S4 - stup zelbetowy 24x91cm
e S5 - stup zelbetowy 24x30cm
e S-6 - stup zelbetowy 24x24cm
o S-7 - stup zelbetowy 24x24cm.

Belki oraz podciagi.

Zaprojektowano belki oraz podciaggi monolityczne z betonu klasy C30/37 (max
d.=16mm.) oraz stali zbrojeniowej o charakterystycznej granicy plastycznosci fx=500 [MPa],
klasie ciggliwosci B, spajalnej, (np. B500B lub o parametrach réwnowaznych)

Bezwzglednie nalezy przestrzegaé zasady zachowania ciggtosci betonowania
poszczegblnych elementéw zelbetowych oraz zasady zachowania ciggtosci zbrojenia
podtuznego, zgodnie z wytycznymi normowymi. Nalezy zwrdcié¢ uwage na prawidtowe
wykonanie zaktadéw pretéw stykajgcych sie w narozach i w miejscach przenikania sie
elementow. Nie dopuszcza sie taczenia w jednym przekroju wiekszej ilosci niz potowa
wymaganych obliczeniowo pretéw podtuznych.

Belki zelbetowe:

e BzZ-1.1 - belka zelbetowa 24x50 cm
e Bz-1.2 - belka zelbetowa 24x50cm
e Bz-13 - belka zelbetowa 24x50cm
e Bz-14 - belka zelbetowa 24x50cm
e BZ-15 - belka zelbetowa 24x50 cm
e BZ-1.6 - belka zelbetowa 30x65cm
e Bz-1.7 - belka zelbetowa 24x50cm
e BZ-18 - belka zelbetowa 24x50cm
Nadproza zelbetowe:

e Nz-1.1 —24x40 cm

e Nz-1.2 —24x40 cm

MARCIN MARZEC INSTAL-TECH
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Sciany kondygnacji nadziemnych.

Sciany nosne kondygnacji nadziemnych zaprojektowano z bloczkéw silikatowych
grubosci 24cm. i znormalizowanej wytrzymatosci na Sciskanie w kierunku prostopadtym do
powierzchni uktadania nie mniejszej niz 15 N/mm2. Kategoria odchytek T2, kategoria
elementu |. Zaprawy murarskie, faczniki do $cian dziatowych oraz zbrojenie do wzmocnienia
stref podokiennych wedtug wybranego rozwigzania systemowego $cian noénych. Sciany kotwi¢
do przylegtych elementéw stupowych/scianowych zelbetowych na wbetonowanych szynach
HTA-CE poprzez zastosowanie kotwy do muréw ML

W celu usztywnienia $cian dziatowych i zapobiezeniu utracie ich statecznosci nalezy
bezwzglednie zapewnié potgczenie $cian dziatowych ze $cianami nosnymi na tzw. strzepia lub
za pomocg systemowych kotew metalowych mocowanych kotkami rozporowymi do Sciany
nosnej i wpuszczone w spoiny S$ciany dziatowej na okreslong dtugos¢ wg wytycznych
producenta dostarczajgcego gotowe rozwigzania.

Sciany dziatowe nie zostaty umieszczone na rysunkach projektu konstrukgji, nalezy je
wykonaé wedtug projektu architektonicznego. W celu unikniecia przekazywania obcigzen na
Sciany dziatowe nalezy szczeline pomiedzy ostatnig warstwg a stropem uzupetnic elastyczng
piankg poliuretanowa.

1.7. Nadproza prefabrykowane
Belki nadprozowe systemowe NP-YN=x montaz oraz oparcie zgodnie z wymaganiami
producenta (lub o parametrach réwnowaznych).

1.8. Wience.
Wieniec konstrukcyjny z betonu klasy C30/37 (max dg=16mm.) oraz stali zbrojeniowej
o charakterystycznej granicy plastycznosci f«=500 [MPa], klasie ciaggliwosci B, spajalnej (np.
B500B lub o parametrach rownowaznych)
Wience:
e WK-1.1- 24x35cm.
e WK-1.2 - 24x35 cm.
e AT-1.1- 24x24 cm.

1.9. Wiata przy placu zabaw.
Konstrukcje wiaty zaprojektowano z profili kwadratowych zamknietych 100x6mm oraz
100x8, gatunek stali S275JR. Wiata o wymiarach osiowych 8,33m x 5,4m, skrecana za pomocg
Srub M12 i M16 klasy 8.8, posadowiona na fundamentach betonowych 25x25x100cm. Stupki
wiaty mocowane za pomocg kotew chemicznych M12x200 klasy 8.8 do fundamentéw. Stupy
w rozstawie co ok. 2m, ptatwie w rozstawie co ok.1 m, poprzeczki $cienne co ok. 1m. Spadek
dachu ok. 3%. Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg PN-EN-1SO012944-1do8.

1.10. Wiata $mietnikowa.
Konstrukcje wiaty zaprojektowano z profili kwadratowych zamknietych 100x6mm,
gatunek stali S275JR. Wiata o wymiarach osiowych 5,9m x 2,9m, skrecana za pomocg Srub M12
i M16 klasy 8.8, posadowiona na fundamentach betonowych 25x25x100cm. Stupki wiaty
mocowane za pomocg kotew chemicznych M12x200 klasy 8.8 do fundamentéw. Stupy w
rozstawie co ok. 2m, ptatwie w rozstawie co ok.1 m, poprzeczki scienne co ok. 1,1m. Spadek
dachu ok. 3%. Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg PN-EN-1SO012944-1do8.
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lll.  Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

1. Zestawienie obcigzen

1.1. Obcigzenia klimatyczne

1,296

Pota¢ dachowa:
- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — sk = 0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne
- brak wyjatkowych opaddw i brak wyjatkowych zamieci — przypadek A
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
- teren ostoniety od wiatru — Ce = 1,2
- Wspoétczynnik termiczny — Ct= 1,0
- Wspodtczynnik ksztattu dachu:
nachylenie pofaci a = 0,0°
w =0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
Sk = p1-Ce'Cr'sk = 0,8:1,2:1,0-0,900 = 0,864 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
S = Sk'yr = 0,864-1,5 = 1,296 kN/m?

7 s knm2)
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Obciazenie wiatrem

b dp kNim2)

-0,729 -0,729

-0,405

-0,405

kierunek ~"F kierunek ~"F
wiatru 1 wiatru 2
0.5-B 0.5-B 0.5-B Y 0.5-B
#
B B

Pota¢ nawietrzna - czes¢ dolna:
- Budynek o wymiarach: B=49,0 m,L=20,0m,H=10,0m
- Dach jednospadowy, kat nachylenia potaci a = 0,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 150 m n.p.m. — gk = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z=H = 10,0 m — Ce(z) = 0,5+0,05-10,0 = 1,00
- Wspétczynnik dziatania porywéw wiatru:
B=1,80
- Wspétczynnik ciSnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety —» Cw =0
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C:=-0,9
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=-0,9-0=-0,9
Obcigzenie charakterystyczne:
pk = gk'Ce-C-p = 0,300-1,00-(-0,9)-1,80 = -0,486 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pxyr = (-0,486)-1,5 = -0,729 kN/m?
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1.2. Przegrody poziome

Sciana zewnetrzna

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Tynk cementowo-wapienna grub. 1,5 cm, szer. 1,16 1,35 - 1,57
4,00 m [(19,0kN/m3-0,015m)-4,00m]
2. Styropian grub. 20 cm i szer.4,00 m 0,36 1,35 - 0,49
[0,45kN/m3-0,20m-4,00m]
3. Bloczek silikatowy, grub. 24 cm i szer.4,00 m 19,00 1,35 -- 25,65
[19,0kN/m3-0,25m-4,00m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 25 cm i 19,00 1,35 - 25,65
szer.4,00 m [19,0kN/m3-0,25m-4,00m]
% 39,52 1,35 -- 53,35
Sciana zewnetrzna
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm, 1,16 1,35 - 1,57
szer. 4,00 m [(19,0kN/m3-0,015m)-4,00m]
2. Styropian grub. 18 cm, szer. 4,00 m 0,32 1,35 - 0,43
[(0,45kN/m3-0,18m)-4,00m]
3. Bloczek silikatowy grub. 24 cm, szer. 4,00 m 19,00 1,35 -- 25,65
[(19,0kN/m3-0,25m)-4,00m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cmii 1,14 1,35 - 1,54
szer.4,00 m [19,0kN/m3-0,015m-4,00m]
P 21,62 1,35 -- 29,19
Sciana no$na wewnetrzna
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Tynk cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 - 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Bloczek silikatowy grub.24 cm 4,75 1,35 - 6,41
[19,0kN/m3-0,25m]
3. Tynk cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 - 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
% 5,33 1,35 -- 7,20
MARCIN MARZEC INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20 H MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw )
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Sciana wewnetrzna dziatowa

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. tynk cementowo-wapienna grub. 1,5 cm i 1,14 1,35 - 1,54
szer.4,00 m [19,0kN/m3-0,015m-4,00m]
2. Cegta wapienno-piaskowa (silikat), petna grub. 12 9,12 1,35 - 12,31
cmiszer.4,00 m [19,0kN/m3-0,12m-4,00m]
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cmi 1,14 1,35 - 1,54
szer.4,00 m [19,0kN/m3-0,015m-4,00m]
h% 11,40 1,35 -- 15,39
Podtoga na gruncie
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Wykiadzina PCW (na lateksie, polocecie, 0,07 1,35 -- 0,09
butaprenie) [0,070kN/m2]
2.  Wylewka cementowa zbrojona grub. 7 cm 1,75 1,35 -- 2,36
[25,0kN/m3-0,07m]
3. Styropian EPS grub. 15 cm [0,45kN/m3-0,15m] 0,07 1,35 -- 0,09
4. |zolacja przeciwwilgociowa 0,10 1,35 -- 0,14
5. Wylewka cementowa zbrojona grub. 15 cm 3,75 1,35 - 5,06
[25,0kN/m3-0,15m]
6. Podsypka piaskowo-zwirowa 0,00 1,00 -- 0,00
% 5,74 1,35 -- 7,75
Stropodach
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. papa wierzchniego krycia 0,10 1,35 -- 0,14
2. papa podktadowa 0,10 1,35 - 0,14
3. Kliny spadkowe w ptytach twardych grub. 15 cm 0,30 1,35 -- 0,41
[2,0kN/m3-0,15m]
4. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 35 cm 0,70 1,35 - 0,95
[2,0kN/m3-0,35m]
5. Plyta zelbetowa wg programu obliczeniowego 6,25 1,35 -- 8,44
grub. 25 cm [25,0kN/m3-0,25m]
6. Sufit podwieszany 0,50 1,35 -- 0,68
P 7,95 1,35 -- 10,73
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2. Wyniki obliczen statycznych i wymiarowanie

2.1. Wymiarowanie ptyt

Ptyta poz. +1

[507] 746 + 501 + 745 55

4
;
-
%

Rys. 2. Momenty zginajgce mxx [ kNm ]
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Rys. 3. Momenty zginajace myy [ kNm ]

Rys. 4. Zbrojenie dolne — kierunek X [ cm2/mb]

1 17__us s 10 2122 2 e 1

Rys. 5. Zbrojenie dolne — kierunek Y [ cm2/mb]
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Rys. 8. Ugiecia [ mm]
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2.2.

Belka BZ-1.3 24x50

Wymiarowanie wybranych belek

Geometria

.350 BZ 1.1: 4860 350.
Przgsto: 1
Dlugosé L = 4860 mm
Szerokosé belki b, =250 mm
Wysokodé belki H = 500 mm
Szerokoéé lewej podpory  bus=350 mm
Szerokodé prawej podopry bes =350 mm
Obcigzenia i kombinacje
Opis przypadkéw obcigzenia
1D Tytul Yo ¥, ¥, Yeou Ysiw | Yeouen | Yoeosw
ObcigZenia stale 1 - - - 1.1 1.35 0.9 1
2 Obcigzenia zmienne | 0.7 0.7 0.6 1.5 15) 0 0
Obciazenie réwnomiernie rozloZone x . L
Obciazen| Nr , )
ie Przgslo p L f X L h
(KN/m) (mm) l
1 1 1 35 0 |stof - | =
2 1 2 8 0 |5110| -
MARCIN MARZEC INSTAL-TECH
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Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

.m

BUDOWNICTWO

T.1.19



Sity wewnetrzne
Obwiednia kombinacja SGN

(kN-m]
-33,08 -33,08

220,55
Rys. 9. Wykres momentow My

(kN]
158

-158,11
Rys. 10. Wykres sit poprzecznych Q
Obwiednia kombinacja SGU
[kN-m]
24,05 -24,05

160,35
Rys. 11. Wykres momentow My

MARCIN MARZEC INSTAL-TECH
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(kN]
114,88

1.1

-114,96
Rys. 12. Wykres sit poprzecznych Q
Zbrojenie podtuzne
[cm?]

5,88 5,88

2,31 \ BZ1.1 2,31
27 2,69

6,4 \ 8’61 /

15,71
Zbrojenie podluzne
PoloZenie Momenty zginajace Zbrojenie

Przeslo - Przekréj | Rzedna [Komb | Strona | M | Mes | Wytez | Teor. | Rzecz. | Min
(mm) (KN - m)|(KN “m)| (em?) | (em?) | (em?)

1 - Lewa podpora 0 105 Gora | -33.08 |-158.35[20.89 % | 2.31 5.88 | 235

1 - Prawa podpora 4860 105 Gora | -33.08 |-158.35/20.89 % | 2.31 588 | 2.35
1 - Max M (dot) 2430 105 Dot 220.55]1400.1555.12 % | 8.61 | 15.71 | 2.35

Zbrojenie poprzeczne

MARCIN MARZEC INSTAL-TECH
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Zbrojenie

poprzeczne

Przgsto - Przekroj | Rzedna | Komb | Viers | Veae | Veams [ A | Avmio | Avrr | Vear | Wytez.
(kN) (cm?/m) (kN)
1 - Max V 4860 | 105 [123.34] 58.61[794.22] 505 | 2.19 | 565 [142.39[86.62 %

Weryfikacja zarysowania

(s

Al A

Ygm

W ponizszej tabeli przedstawiono dane dla obwiedni SGU.

Weryfikacja rozwarcia rys
Przeslo - Przekroj | Rzedna | Poloz. | Wow | Wor | Semn |8 =8| Wimn | Win [ WyteZ
(mm) | przekr. | (mm) | (mm) | (mm) | (%) | (mm) | (mm)
1 - Max wk 2430 Dot 0 0.14 | 200 0.7 0.14 0.3 |46.58 %

Obliczanie szerokoSci rozwracia rys odbywa si¢ zgodnie z EN 1992-1-1, 7.3.4 (1).
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Weryfikacja Ugiecia

(mm]
BZ 1.1
6
Ugiecie calkowite
Przeslo f Fonae Wskaznik Status
(mm) (mm) (%)
1 -6 mm 10 mm 58.71 % OK
f Ugigcie catkowite EN 1992-1-1
fonax Dopuszczalne ugigcie catkowite

Belka BZ-1.4 24x50
Geometria

350 BZ 1.1: 5170 .350,
Pragslo: 1
Dlugoéé L=5170 mm
Szerokos¢ belki b, = 250 mm
Wysokosé belki H =500mm

Szerokod¢ lewej podpory  bus=350mm
Szerokosé prawej podopry bas =350 mm
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Obciazenia i kombinacje

Opis przypadkow obcigzenia

ID Tytul Yo ¥, ¥, Yequ Ysik | Yeourw | Yoeos£w
1 Obciazenia stale 1 1.1 1.35 0.9 1
2 Obcigzenia zmienne 1 0.7 0.7 0.6 1.5 1.5 0 0
Obcigzenie réwnomiernie rozloZzone X L
Obciazen| Nr . fx)
ie Przesto p B f X L | h
(kN/m) (mm)
1 1 1 34 0 |5110
2 1 2 8.5 0 |5110
Sity wewnetrzne
Obwiednia kombinacja SGN
[kN-m]
-36,45 -36,45
BZ 1.1 P
98 26,
242,99
Rys. 13. Wykres momentéw My
(kN]
165,69

1.1

-153,7

Rys. 14. Wykres sit poprzecznych Q

Obwiednia kombinacja SGU
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[kN-m]
-26,47 -26,47

176,43

Rys. 15. Wykres momentéw My

(kN]
120,31

Rys. 16. Wykres sit poprzecznych Q

Zbrojenie podtuine

[ecm2]
5,88 5,88

2,36

3,62

10,05
MARCIN MARZEC INSTAL-TECH
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Zbrojenie podluzne
Polozenie Momenty zginajace Zbrojenie
Przgslo - Przekréj | Rzedna [Komb | Strona | M | Mus | Wytez. | Teor. | Rzecz.| Min
(mm) [(KN - m){(KN - m) (cm?) | (ecm?) | (em?)
1 - Lewa podpora 0 105 Gora | -36.45 [-156.23|23.33 %| 2.36 | 5.88 24
1 - Prawa podpora 5170 105 Gora | -36.45 [-156.23|23.33 %| 2.36 | 5.88 24
1 - Max M (dot) 2585 105 Dot | 242.99 [ 260.98 |93.11 %| 9.32 | 10.05 | 2.4
Zbrojenie poprzeczne
[cm2?/m]
5,65 5,65
5,17 \ 5,24
/
2,19
BZ 1.1
Zbrojenie poprzeczne
Przgslo - Przekréj | Rzedna | Komb erl Viae | Veton | Aw I A min | Awsa | Veas | Wytez.
(kN) (cm?/m) (kN)
1 - Max V 0 | 105 [129.05] 59.54 |811.45] 517 | 2.19 | 565 [142.39[90.63 %
Weryfikacja zarysowania
m
bz Qmm
[\ BZ 1.1 /I
0,0 ,09
0,27 0,3 mm
W ponizszej tabeli przedstawiono dane dla obwiedni SGU.
Weryfikacja rozwarcia rys
Przeslo - Przekréj Rzgdna | Poloz. | W | Wine | Seow |&0 =8| Wema | Wi | WyteZ
(mm) | przekr. | (mm) | (mm) | (mm) | (%) | (mm) | (mm)
1 - Max wk 2585 Dot 0 027 | 228 | 1.18 | 027 | 0.3 [89.39%
Obliczanie szerokoSci rozwracia rys odbywa si¢ zgodnie z EN 1992-1-1, 7.3.4 (1).
MARCIN MARZEC INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20 MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl “” || BUDOWNICTWO
T.1.26
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Weryfikacja Ugiecia

(mm]
BZ 1.1
-10
Ugigcie calkowite
Przgslo f fnsx Wskaznik Status
(mm) (mm) (%)
1 10 mm 11 mm 93.7 % OK
f Ugigcie catkowite EN 1992-1-1
fonax Dopuszczalne ugigcie catkowite

Belka BZ-1.6 30x65
Geometria

350 BZ 1.1: 6270 350
Przeslo: 1
Dlugo$é L =6270 mm
Szeroko$¢ belki b, =300 mm
Wysokos¢ belki H =650 mm

Szerokos¢ lewej podpory  bus=350 mm
Szeroko$¢ prawej podopry bes =350 mm

MARCIN MARZEC INSTAL-TECH

NIP: 864-182-66-20

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl
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Obcigzenia i kombinacje

Opis przypadkéw obcigZzenia
ID Tytul ¥ ¥, ¥, Yequ Ystk | Yeousw | YoEOFw
Obcigzenia state | - - - 1.1 1.35 0.9 1
2 Obcigzenia zmienne 1 0.7 0.7 0.6 155 155 0 0
ObciaZzenie réwnomiernie rozloZone % L
Obciazen| Nr . 1)
ie Przesto p — f X L h
(kN/m) (mm)
1 1 | 27 0 |6620
2 1 2 9 0 |6620
Sity wewnetrzne
Obwiednia kombinacja SGN
[kN-m]
-46,35 -46,35
| BZ 1.1
81 31,
309

Rys. 17. Wykres momentow My

(kN]
176,83
1.1
-176,83
Rys. 18. Wykres sit poprzecznych Q
MARCIN MARZEC INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20 MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl “” || BUDOWNICTWO
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Obwiednia kombinacja SGU

(kN-m]
33,91 -33,51

223,41
Rys. 19. Wykres momentéw My

(kN]
127,85

-127,85
Rys. 20. Wykres sit poprzecznych Q
Zbrojenie podtuine
[cm?]
7,84 7,84

MARCIN MARZEC INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20 MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow

BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl T.11.29



Zbrojenie podluzne
PoloZenie Momenty zginajace Zbrojenie
Przeslo - Przekréj | Rzedna |[Komb| Strona | M | M | Wytez | Teor. | Rzecz. | Min
(mm) (KN - m)|(KN - m)| (cm?) | (em?) | (emv?)
1 - Lewa podpora 0 105 Gora | -46.35 |-191.14]24.25 %| 2.59 7.84 2.64
1 - Prawa podpora 6270 105 Gora | -46.35 |-191.14|24.25 %| 2.59 7.84 2.64
1 - Max M (dot) 3135 105 Dot 309 | 378.8 |81.57 % 13.19 | 16.08 | 2.64
Zbrojenie poprzeczne
[cm2/m]
7,54 7,54
6,51 6,51
2,63
BZ 1.1
Zbrojenie poprzeczne
Przeslo - Przekroj | Rzedna | Komb | Veses | Veae | Veoon | Aw [ Avsin | A | Vs | Wytez.
(kN) (cm?/m) (kN)
1-Max V 6270 | 105 [14854|66.99 [891.25] 6.51 | 263 | 7.54 | 175.1[84.83 %
Weryfikacja zarysowania
mm
[ 0,37 Op3gpm
I\ BZ 1.1 /]
0,07
0,0 ,08
0,21 0,3 mm
W ponizszej tabeli przedstawiono dane dla obwiedni SGU.
Weryfikacja rozwarcia rys
Przeslo - Przekroj Rzedna | Poloz. Wi Wi S |G —€| Wiam Wi | Wytez.
(mm) | przekr. | (mm) | (mm) | (mm) | (%) | (mm) | (mm)
1 - Max wk 5518 Dot 0 0.21 274 0.75 | 0.21 0.3 |68.93 %

Obliczanie szerokoS$ci rozwracia rys odbywa si¢ zgodnie z EN 1992-1-1, 7.3.4 (1).

MARCIN MARZEC INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw

www.marzec-budownictwo.pl
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Weryfikacja Ugiecia

Ugigca obliczone sa za pomocg metody calkowania krzywizny.
Ugigcie catkowite obliczone jest zgodnie z punktem 7.4.3 z EN 1992-1-1.
(mm]
BZ 1.1

S—

16

Ugiecie calkowite

Przeslo f fonax Wskaznik

Status

(mm) (mm) (%)

1 -16 mm 26 mm 59.65 %

OK

f Ugigcie catkowite EN 1992-1-1

o Dopuszczalne ugigeie catkowite

2.3. Wymiarowanie wybranych stupow

Stup S-1

GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju b =250cm
Wysokos¢ przekroju  h =80,0 cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Wysokosc rygla lewego 25,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 25,00 cm
Wysokos$¢ kondygnacii hkond =3,30 m
Odlegto$¢ od gérnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,35 m
Wezet dolny:

- Fundament

— przyjeto wysokosé stupa ol = 3,52 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od gory: 1
W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna
- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx = 1,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl
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- konstrukcja przesuwna
- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej By = 1,00

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsd Nsd,it M1sd,x Masd,x Masd,x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 280,00 0,00 10,00 -- 10,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci No = 19,39 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) — fea = 16,67 MPa, foa = 1,20 MPa, Ecm = 31,0
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$c¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) 0 =2,67

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyx =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow ¢ =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow ¢ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-lIlIN (RB500W) — fyx = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica strzemion ~ ¢s = 8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1lIN (RB500W)

Srednica pretow $=8mm

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cnom =40 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

GPa

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl
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x
h =800

Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokéw "b":

Przyjeto przez uzytkownika goérg 3¢12 o Azs = 3,39 cm?

Przyjeto przez uzytkownika dotem 3¢12 o As1 = 3,39 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h":

Przyjeto przez uzytkownika po 4912 o As = 4,52 cm?
tacznie przyjeto 1012 o As = 11,31 cm? (p = 0,57%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=299,39kN : Magx = 17,98 KNm < MRd,xodpmax = 263,84 KNm
-dla Mgx =17,98kNm: Ng=299,39 KN < NRd,odp,max = 3744,65 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwojnymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$8 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$8 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,000 mm < wim =0,3mm (0,0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw Scinania oraz przemieszczenie stupa

Stup S-3
GEOMETRIA SLUPA
Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosé przekroju b =25,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =83,0cm
Wymiary stupa:

Wezet gérny:

- Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm

MARCIN MARZEC INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20 i MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw , H |

|| ||BUDOWN|CTWO
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- Wysokos¢ rygla prawego 25,00 cm
Wysokos¢ kondygnacii hkond =3,30 m
Odlegto$¢ od gérnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,35 m
Wezet dolny:
- Fundament
— przyjeto wysokosé stupa ol = 3,52 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od gory: 1
W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspofczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx = 1,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By = 1,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsd Nsd,it M1sd,x Masd,x Masd,x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 400,00 0,00 20,00 -- 20,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci No = 20,11 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) — f« = 16,67 MPa, fod = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,67

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyx =500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow ¢ =16 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow ¢ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-lIlIN (RB500W) — fyx = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica strzemion ~ ¢s = 8 mm
Zbrojenie montazowe:

MARCIN MARZEC INSTAL-TECH

NIP: 864-182-66-20 H MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw )

www.marzec-budownictwo.pl I ‘ Ill BUDOWNICTWO

kontakt@marzec-budownictwo.pl T.1.34



Klasa stali A-llIN (RB500W)

Srednica pretow ¢ =8mm

Otulenie:
Nominalna grubos$¢ otulenia

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa:
Graniczna szerokosc rys

y
b = 250

Sciskanie ze zginaniem:

Cnom =40 mm

trwata
wim = 0,3 mm

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokéw "b":

Przyjeto przez uzytkownika gorg 3¢p16 o Azs = 6,03 cm?

Przyjeto przez uzytkownika dotem 3¢16 o As1 = 6,03 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":

Przyjeto przez uzytkownika po 2¢16 i 2912 o As = 6,28 cm?
tacznie przyjeto 6416 i 4912 o As = 16,59 cm? (p = 0,80%)

Warunek nos$nosci:

-dla Ng=420,11kN:  Max = 31,62 KNm < Mrdx.odpmax = 389,51 KNm
-dla Max =31,62kNm: Nd=420,11 KN < NRrd,odp,max = 4055,18 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwéjnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$8 co max. 240 mm

- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$8 co max. 120 mm

SGU:

Szerokos¢ rys prostopadtych:

wi = 0,000 mm < wim=0,3mm (0,0%)

MARCIN MARZEC INSTAL-TECH

NIP: 864-182-66-20

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl
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Stup S-4
GEOMETRIA SLUPA
Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =25,0cm
Wysokos¢ przekroju  h=91,0cm
Wymiary stupa:
Wezet gorny:
- Wysokosc rygla lewego 25,00 cm
- Wysokosc rygla prawego 25,00 cm
Wysokos¢ kondygnacii hkond =3,30 m
Odlegtos¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnaciji 0,35 m
Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokosé stupa ol = 3,52 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od gory: 1
W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik dlugosci wyboczeniowej Bx = 1,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej By = 1,00

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsd Nsd,it Misd,x Massd,x Masd,x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 300,00 0,00 20,00 - 20,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci No = 22,05 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) — f« = 16,67 MPa, fod = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) 0 =2,66

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyx = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

www.marzec-budownictwo.pl
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Srednica pretow ¢ =12 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretow ¢ =12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa
Srednica strzemion ¢s =8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-llIN (RB500W)

Srednica pretow $=8mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia Cnom =40 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

x
h=910

b =250

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokéw "b":
Przyjeto przez uzytkownika gorg 3¢12 o Azs = 3,39 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 3¢12 o As1 = 3,39 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h":
Przyjeto przez uzytkownika po 4612 o As = 4,52 cm?
tacznie przyjeto 10012 o As = 11,31 cm? (p = 0,50%
Warunek nosnosci:
- dla Na = 300,00kN :  Max =29,10 KNm < Mgdxodpmax = 305,64 kNm
-dla Max =29,77KNm:  Na = 322,05 kN < NRrd,odpmax = 4177,99 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwojnymi
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$8 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$8 co max. 90 mm

SGU:

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,000 mm < wim =0,3mm (0,0%)
Uwaga:

Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw Scinania oraz przemieszczenie stupa
MARCIN MARZEC INSTAL-TECH ‘

NIP: 864-182-66-20 ‘ MARZEC

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
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2.4. Wymiarowanie fundamentéw

Geometria

g
§
4 §\
1400
Typ fundamentu: Lawa fundamentowa
Opis geometrii Poziom (mm)
Lawa (mm) Sciana (mm) Lawa Sciana
Szeroko$¢| Dlugos¢ | Wysokos¢|Szerokosé|Wysokos¢| Mimosréd Gora Dol Gora
1400 5000 400 250 560 0 -600 -1000 -40
Podsypka
Typ podkiadu: Chudy beton
Grubos¢ elementu 100 mm Nie zablokowane
MARCIN MARZEC INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20 MARZEC

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
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Parametry gruntu
Glebokosé Cigzar | Kat |Spéjnosé
tarcia
Warstwa gruntu Min/Max | Warunek wew. Typ
(mm) (kN/m’) (MPa)
1 - Piasek (luzny) 0/ Z odplywem 19 298° 0 Niespoisty
-1000  |Bez odplywu] 19 0° 0
2 - Grunt gliniasty -1000/ |Z odplywem| 2 14.5° 0.02 Spoisty
- |Bez odplywu| 21 0° 0.02
Parametry gruntu
Warstwa gruntu Wspélczynn Modul Modul Modul Wngenars
ik Poissona | edometryczny | Younga | Menarda
I - Piasek (luzny) 0.25 464 38.67 99 0.33
2 - Grunt gliniasty 0.25 24 2 33 0.66
Obciazenia i kombinacje.
Opis przypadkéw obciazenia
D Tytul v | v | ¥ [yEQU|ySTR Ylf?: Ylgr':
1 Obcigzenia stale | - - - 1.1 1.35 0.9 1
2 Obciazenia zmienne | 0.7 0.7 0.6 155 1.5 0 0
Obciazenia
Obcigzenie Nazwa przypadku \Y M, (/im) H,(/im)
przypadek obciazenia (kN/m) (kN/m) (kN/m)
1 0 - Obcigzenia zmienne | 0 0
1 0 - Obcigzenia stale | 0 0
1 | - Obciazenia stale | 80 0 5
2 2 - Obciazenia zmienne | 20 0 5
Obcigzenia na gruncie G | - Obciazenia stale 1 6 - -
Obcigzenia na gruncie Q 2 - Obcigzenia zmienne | 10 - -
Miejsce przylozenia sil:
dx = 0 mm
dy = 0 mm
dz = Omm /goémy poziom
fundamentu
MARCIN MARZEC INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20 MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
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Weryfikacja nosnosci.

Z odplywem SGN
Kombinacja:
Obciazenie pionowe
Naprezenie od nadkladu

Maksymalne naprgzenie

108: 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]
V= 204.37 kN(/Im)
q'=0.02 MPa
q,=0.15 MPa (Im)

Obliczeniowa warto$¢ oporu gruntu

(D.4) z EN 1997-1

Efektywne pole powierzchni
Nos$nos¢ gruntu

(6.5.2.1) z EN 1997-1
Bez odplywu SGN

Qs _ 0.31 MPa

ahd =
e

A'= 1.4 m¥/m)

q,<q, 0.15 MPa (/lm) £0.22 MPa (/im)

0.22 MPa (/ilm)

(65.16%) Warunek spelniony

Brak kombinacji SGN dla warunkéw bez odplywu.

Weryfikacja osiadan.

Weryfikacja osiadania wykonana jest zgodnie z postanowieniami punktu 6.6.1 i zalacznika F z normy EN

1997-1-1.
Kombinacja obcigzenia

Osiadanie graniczne

110: 1x[1 G]+1x[2 Q]

St = S0 mm

Charakterystyczne obciazenie pionowe V =139.48 kN

Nr. 7 Zy h; M; Oq Glim
(mm) (mm) (mm) (MPa) (MPa) (MPa)
1 0 -500 500 24 0.02 0
2 -500 -1000 500 24 0.03 0.01
3 -1000 -1500 500 24 0.04 0.01
4 -1500 -2000 500 24 0.05 0.01
Nr. Polozenie I. o, O, o; As;
(MPa) (MPa) (MPa) (mm)
1 Srodek 0,95 0.09 0.02 0.07 16
Dolna 0,77 0.08 0.02 0.06
2 Srodek 0,57 0.06 0.01 0.04 9
Dolna 041 0.04 0.01 0.03
3 Srodek 0.31 0.03 0.01 0.02 5
Dolna 0,23 0.02 0 0.02
4 Srodek 0,18 0.02 0 0.01 3
Dolna 0,14 0.01 0 0.01
Ogoélem 33 mm
Naprezenie w podstawie fundamentu Q= (0_871,)1/(0_373) _ m:;;’)(;lfm —0.1 MPa
Osiadania kazdej warstwy As, = xS
M,
Naprezenie w warstwie Gni =Onp — O 20
Cap =4, I

m-n-(14m’+2n’)

m

I.=

L LS

' A+ -m*+n0))-Vm’ +n +1

+sin”’ -
vVmi+nt Vl+n°
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Naprezenie od gruntu istniejacego w
wykopie przed jego wykonaniem

Calkowite osiadanie

Weryfikacja osiadania

m===071

e~]}

_
"= 058

q.‘ = }:{'{lxhl)

On.=q, 'L
s=X(As;)=33 mm
s=33mm <S,, =50 mm

65.58 % (OK)
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V.

Projekt geotechniczny.

Prognoza zmian wtasciwosci podfoza gruntowego w czasie

Podczas wykonywania wykopu otwartego nalezy bra¢ pod uwage mozliwos¢ utraty
statecznosci jego Scian. Celem unikniecia utraty statecznosci nalezy zastosowac obudowy w
postaci $cian szczelnych lub odpowiednie wyprofilowanie skarp wykopu (od strony przejazdu).
Nalezy tez zabezpieczy¢ wszelkie skarpy powstate w wyniku prowadzonych prac ziemnych
niezwtocznie po ich wykonaniu, niezabezpieczone mogg doprowadzi¢ do obrywdéw mas gruntu.

Nalezy przewidzie¢ sposéb odciecia wod gruntowych w wykopie oraz pompowanie w
przypadku naptywu wéd do wykopu, w zadnym wypadku w obrebie gruntédw piaszczystych nie
wolno pompowac wody bezposrednio z wykopu jedynie, np. igtofiltrami.

W przypadku poprawnego wykonania robdt ziemnych nie przewiduje sie zmiany
wiasciwosci gruntdw w czasie eksploatacji po prawidtowej wymianie gruntéw nienosnych.

Okreslenie  czesciowych  wspétczynnikow  bezpieczenstwa do  obliczen
geotechnicznych.

Kombinacja1 Kombinacja 2
-] [-]

Wsp. czesciowy do kata tarcia wewnetrznego* Yme' 1,00 1,25

Wspélezynniki cz¢sciowe do materialow (M) Wsp

Wsp. czesciowy do spdjnosci Yme' 1,00 1,25
Wsp. czgsciowy do cigzaru objetosciowego Yoo 1,00 1,00

Wsp. cz¢sciowy do wsp. Poisson'a v 1,00 1,00

Okreslenie oddziatywan i modelu obliczeniowego.

Oddziatywania przyjete w obliczeniach to:
- oddziatywania state (G)
- oddziatywania zmienne (Q)
Szczegdtowy wykaz przyjetych oddziatywan, ich wartosci oraz punktu przytozenia
zostato przedstawione w punkcie z raportem obliczeniowym dla elementéw posadowienia

Wspolezynniki cze$ciowe do oddzialywan Wsp. Kombinacja 1 [~]) Kombinacja 2 [~]

(F) Niekorzystne Korzystne Niekorzystne Korzystne
Oddzialywania stale G 1.35 1.00 1.00 1,00
Oddzialywania zmienne 0 1,50 0,00 1,30 0,00
Oddzialywanie wody v 1,30 1,00

Model obliczeniowy przyjeto w oparciu o przekroje geologiczne. Przy obliczaniu
osiadan przyjeto schemat obliczeniowy podtoza, dzielgc warstwy geotechniczne, wystepujace
pod warstwami konstrukcyjnymi na warstwy obliczeniowe o grubosci 0,5 m
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4, Obliczenie nos$nosci i osiadania podfoza gruntowego.

Ponizej przedstawiono wycigg obliczeniowy z najbardziej wytezonego elementu
posadowienia o najwiekszym obliczonym osiadaniu.

1 Geometria
%
¢
| §
L1400
Typ fundamentu: Lawa fundamentowa
Opis geometrii Poziom (mm)
Lawa (mm) Sciana (mm) Lawa Sciana
Szerokosc| Dhugos¢ |Wysokosc|Szerokosc|Wysokos¢| Mimosrod Gora Dot Gora
1400 7000 400 250 560 0 -600 -1000 -40
Podsypka
Typ podkiadu: Chudy beton
Grubosc elementu 100 mm Nie zablokowane
MARCIN MARZEC INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20 MARZEC
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Zestawienie obcigzenia

Opis przypadkow obciaZenia
ID Tytul Yo ¥ ¥: |yEQU|ySIR 715'3.:1 ﬁ?;
Obcigzenia state 1 - 1.1 1.35 | 0.9 1
2 Obcigzenia zmienne 1 0.7 0.7 0.6 185 185 0 0
Obciazenia
Obciazenie Nazwa przypadku Vv M, (/lm) H,(/im)
przypadek obciaZenia (kN/m) (kN/m) (kN/m)
1 0 - Obcigzenia zmienne 1 0 0
1 0 - Obcigzenia state 1 0 0
1 1 - Obcigzenia state 1 100 0 15
2 2 - Obcigzenia zmienne 1 30 0 13
Obcigzenia na gruncie G 1 - ObcigzZenia state 1 6 - -
Obcigzenia na gruncie Q 2 - ObcigZenia zmienne 1 10 - -
Miejsce przytozenia sit
dg = Omm
dy = Omm
dz = Omm /gdmy poziom

fundamentu
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Weryfikacja nosnosci

Z odplywem SGN
Kombinacja:
Obcigzenie pionowe
Naprezenie od nadkiadu
IMaksymalne naprezenie
Obliczeniowa warto$¢ oporu gruntu
(D.4)z EN 1997-1
Efektywne pole powierzchni
Nosénosé gruntu
(6.5.2.1)z EN 1997-1
Bez odplywu SGN

108: 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q]
V4=268.23 kKN(/Im)

q'=0.02 MPa
q,=0.19 MPa (/lm)

_ % _ 031 MPa _ 5, \
Gug= 3 =S4 =022 MPa (I
A'= 1.4 m¥/m)

4,29, 0.19 MPa (/lm) £0.22 MPa (/lm)

(85.52%) Warunek speiony

Brak kombinacji SGN dla warunkdw bez odptywu.

7 Mimosroéd obciazenia

7.1 Weryfikacja powierzchni sciskanej

Kombinacja SGN
Weryfikacja powierzchni $ciskang

Kombinacja SGU QS
Weryfikacja powierzchni $ciskane

Kombinacja SGU CHR
Weryfikacja powierzchni $ciskane

Kombinacja SGU CZ
Weryfikacja powierzchni $ciskane

101: 0.9x[1 G]

%:IOO'/IZb.b?‘Z

7 % (OK)

113: 1x[1 G]

%:IOO%Z()().()?%

67 % (OK)
109: 1x[1 G]
A
A
50 % (OK)
111: 1x[1 G]

=100 %>50 %

%:IOO%Z(;().M%

67 % (OK)

72 Uproszczona weryfikacja mimosrodu

7.21 Weryfikacja mimosrodu EN 1997-1

Kombinacja SGN
Weryfikacja mimosrodu
(6.5.4)z EN 1997-1

103: 0.9x[1 G]+1.5x[2 Q]

& _1. 76mm_ _1
A<3'l400mm<3

16.26 % (OK)
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Kombinacja SGU QS
Weryfikacja mimosrodu
(6.5.4)z EN 1997-1

Kombinacja SGU CHR
Weryfikacja mimosrodu
(6.5.4)z EN 1997-1

Kombinacja SGU CZ

Weryfikacja mimosrodu
(6.5.4)z EN1997-1

Weryfikacja osiadan

114: 1x[1 G]+0.6x[2 Q]
& _1. 59mm _1

A §'l400mm<3

12.59 % (OK)

110: 1x[1 G]+1x[2 Q]
Gl 66mm 1

A "3 1400mm 3
14.16 % (OK)

112: 1x[1 G]+0.7x[2 Q]

e
G 1. 6lmm _1

A "371400mm "3

13.01 % (OK)

Weryfikacja osiadania wykonana jest zgodnie z postanowieniami punktu 6.6.1 1 zalycznika F z normy EN

1997-1-1.
Kombinacja obciazenia

110: 1x[1 GJ+1x[2 Q]

Osiadanie graniczne S = 30 mm
Charakterystyczne obcigZenie pionowe V =169.48 kN
Nr. Z Zy hi Mi Obq Glim
(mm) (mm) (mm) (MPa) (MPa) (MPa)
i ] -500 500 2.4 0.02 i
2 -500 -1000 500 24 0.03 0.01
3 -1000 -1500 500 24 0.04 0.01
4 -1500 -2000 500 24 0.05 0.01
Nr. Polozenie I. Cp . i Asi
(MPa) (MPa) (MPa) (mm)
1 Srodek 0,95 0.11 0.02 0.09 20
Dolna 0,77 0.09 0.02 0.08
2 Srodek 0,57 0.07 0.01 0.06 12
Dolna 0,41 0.05 0.01 0.04
3 Srodek 0,31 0.04 0.01 0.03 6
Dolna 0,23 0.03 0 0.02
4 Srodek 0,18 0.02 0 0.02 4
Dolna 0,14 0.02 0 0.01
Ogolem 42 mm
Naprezenie w podstawie fundamentu q,= Vv = 16948 _ 15 MPa
" (0.87L)x(0.87B)  1000x1400 ~ ~
Osiadania kazde) warstwy B h,x%
Naprezenie w warstwie Oi =G — Oy 20
Omp =4q,* L

2 m-n-(14m’+2n?)

1 m

I.==
T l(+nd)-m*+n)-vVm +n’+1

+sin”

Vm'+n'-V1+0’
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NapreZenie od gruntu istniegcego w - ¢ = =(y ,h,)
wykopie przed jego wykonaniem §

Om =4, - L
Catkowite osiadanie s=X(As;) =42 mm
Weryfikacja osiadania s=42mm < S, =50 mm

83.47 % (OK)

5. Okreslenie badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych roboét geotechnicznych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. Specjalistyczne roboty geotechniczne. Przed
przystgpieniem do robdt nalezy usungé z podfoza ewentualne przeszkody uniemozliwiajgce
wykonanie wzmocnienia, w tym takze ewentualne sieci instalacyjne, kanalizacyjne, elementy
murowane, betonowe Ilub stalowe. Nalezy oznaczy¢ w terenie przebieg wszelkich
pozostawionych instalacji podziemnych, ktére mogg ulec uszkodzeniu w wyniku
prowadzonych prac. Wejscie na teren budowy wymaga wczesniejszego rozwigzania problemu
dojazdu, zwtaszcza maszyn ciezkich i samochoddéw. Ostateczny sposdb przygotowania podtoza
musi zosta¢ uzgodniony przed przystgpieniem do prac, a poprawnos¢ jej wykonania
potwierdzona pisemnie przez kierownika lub majstra robét

Po wykonaniu wymiany gruntu nalezy potwierdzi¢ uzyskane parametry zageszczenia i
nosnosci poprzez wykonanie badan.

6. Oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany i sposoby przeciwdziatania
tym zagrozeniom.

Udokumentowany poziom wodonosny jest zasilany przez opady atmosferyczne, moze
ulega¢ wahaniom w zaleznosci od ilosci opaddéw badz roztopdéw. W chwili obecnej nie mozna
wykluczyé, ze w okresach mokrych w obrebie gruntédw antropogenicznych oraz spoistych moga
uaktywni¢ sie dodatkowe saczenia srédwarstwowe na réznych gtebokosciach. Saczenia te
moga charakteryzowac sie zmiennym nasileniem w zaleznosci od ilosci opaddéw badz
roztopdéw.

Ewentualne wykopy i inne prace ziemne nalezy wykonywaé w porze suchej o jak
najnizszym poziomie wéd gruntowych. Rodzaj izolacji wodoszczelnej i przeciwwilgociowej
dostosowaé¢ do udokumentowanych warunkéw gruntowo-wodnych. Zabezpieczenie i
prowadzenie jakichkolwiek prac powinno by¢é prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego.

Budynek posadowony ponad zwierciadtem lustra wody.
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V. Wytyczne i zalecania BHP.

Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia:

Sprzet uzywany do prac musi posiadac atesty i aktualne dokumenty dopuszczenia do
ruchu.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP
obejmujgcych ich stanowiska pracy. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
wysokosciowych muszg by¢ zaopatrzeni w szelki bezpieczenstwa i zobowigzani do ich
stosowania.

Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednia odziez i srodki bezpieczenstwa osobistego
zgodnie z wymogami BHP.

Teren robdt nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wtargniecia oséb postronnych.

W czasie robét uzywal wytgcznie sprawnego sprzetu odpowiedniego do rodzaju
prowadzonych robdt, obstugiwanego przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje.

Nie demontowac oston i innych srodkéw zabezpieczajacych z urzadzen i sprzetu.

W przypadku wykonywania robét powodujgcych dodatkowe ucigzliwosci lub zagrozenia
(pylenie, hatas) stosowaé¢ dodatkowe Srodki ochrony (maski, nauszniki itp.) oraz podjgc
dziatania ograniczajgce ucigzliwos¢ (przewietrzanie, ograniczenie czasu wykonywanych
prac).

Unikaé korzystania z drabin, w szczegdlnosci zabrania sie wykorzystywania drabin
nieumocowanych na state do prowadzenia robét.

VI. Uwagi koncowe.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za jakiekolwiek odstepstwa od projektu.

Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosié
projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski.

Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i
technologii nalezy bezwzglednie uzgadniaé¢ z Inwestorem i witasciwymi projektantami.
Wszystkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie, dla realizacji, ktérego
opracowana jest niniejsza informacja, mozliwe sg wytgcznie za zgodg jego autora, a ich
wykonanie moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownego pozwolenia w formie decyzji,
wtasciwego organu administracji.

Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagajg projektow konstrukcyjnych.
Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze elementy
budowlane wykonywanego obiektu.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym.

Przestrzegad nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny odpowiadaé
Polskim  Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania
i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z
07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i
Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

Przy realizacji obiektu nalezy zachowac warunki techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlano-montazowych oraz warunki bhp, jakie obowigzujg w budownictwie.

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz. oraz zgodnie ze sztukg budowlang
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989 uwzgledniajgc pdzniejsze aktualizacje oraz zmiany

MARCIN MARZEC INSTAL-TECH

NIP: 864-182-66-20 " ““ MARZEC
e

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl

|BUDOWNICTWO

kontakt@marzec-budownictwo.pl T.1.48




norm i przepisOw zwigzanych, wymienionych w tym opracowaniu, pod nadzorem
uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
e Przed rozpoczeciem roboét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia zwany »Planem BIOZ” zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1126).

e Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane. Cato$¢ robdét powinna by¢ prowadzona pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczna.

e  Wykonawstwo robot budowlanych realizowane byc¢ musi zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie nalezy
do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a catos$¢ realizacji odpowiada¢ musi
odpowiednim normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru roboét.

e Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. W przypadku
stwierdzenia innych warunkdw gruntowych niz zatozono w projekcie, zawiadomié nadzér
autorski.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Prawa Budowlanego, zasadami
wiedzy technicznej, regutami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, a catos¢ realizacji musi
odpowiada¢ normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robét.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osdéb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane a catos¢ robdét powinna by¢ prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy uzyciu
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
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