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Lublin, 14.02.2025 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane

Dotyczy opracowania projektu:

Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z koncepcja oraz petnienia nadzoru autorskiego dla

budowy ztobka w miejscowosci Granica

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Adres inwestycji: dziatka nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm. Michatowice

Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY

1.Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Branza: Branza sanitarna

Inwestor: Gmina Michatowice

Reguty, ul. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

.Niniejszym oswiadczamy, ze projekt zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat |mgrinz. Szymon Przekora LUB/0244/PWBS/18

Sprawdzit mgr inz. Przemystaw Gtaszczka | LUB/0181/PWOS/09
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Warunki wykonania i odbioru robot

7. Czes¢ graficzna

e Plan sytuacyjny skala 1:100

1A

rys. Sz1

e Profil podiuzny kanalizacji deszczowej odcinek ZR-OL1 skala 1:100/500 rys. Sz2

e Profil podtuzny kanalizacji deszczowej odcinek D1-R7;

D2-OL2 skala 1:100/500 rys. Sz3
e Profil podtuzny kanalizacji deszczowej odcinek D9-R1;

D3-W7 skala 1:100/500 rys. Sz4
e Profil podtuzny drenazu opaskowego skala 1:100/500 rys. Sz5
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1. Podstawa opracowania
- Dokumenty formalno — prawne.
- Uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora.
- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej w zwigzku z budowg budynku ztobka zlokalizowanego w m. Granica dziatka nr
101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm. Michatowice.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt:

e projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

4. Dane ogolne

Projektowany budynek ztobka zlokalizowany w m. Granica dziatka nr 101/8 i 101/9
obr. 0001 Granica gm. Michatowice wyposazony bedzie w instalacje wodociggowg zasilang z
istniejgcej sieci wodociggowej poprzez projektowane przytgcze oraz zewnetrzng instalacje
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki do istniejgcej zewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytgcze, instalacje ogrzewania podtogowego
zasilanej z projektowanej kottowni, instalacje gazowa, klimatyzacji oraz wentylacji
mechanicznej. Scieki deszczowe odprowadzane bedg do gruntu poprzez projektowane zioze
rozsgczajgce sktadajgce sie ze skrzynek rozsgczajacych.

5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
5.1. Odprowadzenie $ciekow

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu, terenéw utwardzonych oraz zieleni wokot
budynku zaprojektowano do skrzynek rozsgczajgcych o ftgcznej pojemnosci 70 m3
zlokalizowanych na posesji Inwestora.

W projekcie przewidziano retencie wod opadowych w dwdch zbiornikach
retencyjnych potgczonych przelewem o fgcznej pojemnosci 64m® do celdw podlewania
ogrodu oraz w celu przetrzymania nawalnego deszczu. (na cele retencji w celach

zabezpieczenia przed nawalnym deszczem przewidziano zapas w ilosci 15,5mq).
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Rurociggi zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano rurociggi
z rur z litego PVC, o nominalnej sztywnosci obwodowej rury SN 8 kPa i srednicach: dz x g
= 160x4,7 [mm] oraz 200%5,9 [mm], 250%7,3 [mm], 315x9,2 [mm], 400x11,7 [mm].

Zmiany kierunku trasy oraz potgczenia kanatow zaprojektowano w studzienkach
rewizyjnych np. firmy WAVIN Tegra ®600 oraz Tegra ®425 (lub réwnowazne). Przewidziano
takze potaczenia za pomocg tréjnikéw PVC.

Odwodnienie powierzchni utwardzonych wykonane bedzie przy pomocy wpustéw
deszczowych z osadnikiem o gtebokosci 1,0m. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych
zebrane systemem wpustéw przed wprowadzeniem do systemu rozsgczajgcego nalezy
podda¢ wstepnemu podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych. W tym celu
przed wpieciem instalacji zewnetrznej odprowadzajgcej wody opadowe z powierzchni
utwardzonych nalezy zabudowac separator substancji ropopochodnych z osadnikiem 6-
10/100 o przepustowosci nominalnej V=6-10 dm®s i pojemnosci osadnika V= 1000 dm?®
Lokalizacja separatora wg czesci rysunkowej opracowania (,12”).

Odwodnienie dachu realizowane bedzie poprzez uktad rynien z rurami spustowymi.
Podtgczenie rury spustowej dokonac przez osadnik rynnowy.

Prowadzenie kanatéw, spadki, dlugosci i srednice poszczegdlnych odcinkow

pokazano w czesci rysunkowej opracowania..

5.2. Separator substancji ropopochodnych

Urzgdzenie do podczyszczania sciekow z substanciji ropopochodnych i zawiesiny ogolnej
(separator koalescencyjny zelbetowy z 10-krotnym by-passem oraz osadnikiem) musi
posiadaé deklaracje zgodnosci z normg europejskg dopuszczajgcq produkty do stosowania
w budownictwie tj. PN EN 858.

Separator koalescencyjny jest urzgdzeniem przeznaczonym do usuwania ze sciekow
deszczowych substancji ropopochodnych oraz zawiesiny ogdélnej. Zbiornik separatora
wykonany z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej, gwarantujacej szczelnosé
urzadzenia, zwienczony ptyta pokrywowg z wtazem kl. D400. Separator powinien mie¢
ksztalt stojgcego walca. Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z betonu wykazujgcego
odpornos¢ chemiczng na substancje okreslone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co
powoduje, Zze nie jest wymagane stosowanie dodatkowej powtoki ochronnej wewnatrz
zbiornika. Zbiornik musi posiada¢ mozliwosc¢ jego podwyzszenia poprzez zastosowanie
nadbudowy z betonowych kregdéw prostych, stozkowych, ptyt redukcyjnych i pokrywowych, w
celu dostosowania wtazu do projektowanej rzednej terenu. Do przenoszenia oraz
odpowiedniego montazu urzgdzenia powinno sie wykorzystywac¢ uchwyty transportowe,
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bedace elementem wyposazenia urzadzenia. Wlot do separatora posiada zasyfonowanie
wraz z deflektorem. Ponadto urzgdzenie powinno by¢é wyposazone w wewnetrzny by-pass
umozliwiajacy odprowadzenie sciekow o natezeniu przeptywu 10-krotnie wiekszego od
nominalnego. Urzadzenie wyposazone we wktad koalescencyjny wykonany z pianki
poliuretanowej zamontowanej na odptywie z separatora. Urzadzenie musi posiadac
automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem substanciji
ropopochodnych w postaci zamkniecia ptywakowego.

Separator powinien zapewniaé skutecznos¢ oczyszczania sciekow z substanciji
ropopochodnych do wartoéci nie wiekszej niz 5 mg/l przy czym sprawnos¢ oczyszczania
urzgdzenia powinna wynosi¢ minimum 99,88%.

Montaz i zabudowe separatora nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz
zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg urzgdzenia warunki

zabudowy dla danych warunkow gruntowych i gteboko$ci posadowienia urzgdzenia.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac
materiaty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne
dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

6. Drenaz opaskowy wokot budynku

Drenaz opaskowy nalezy utozy¢ wzdtuz taw fundamentowych. Aby zapobiec
zatykaniu rur i zwiekszy¢ pobor wody zaprojektowano rure drenarskg @126 PVC karbowang
z filtrem widkna kokosowego. Rure nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,3% w obsypce
zwirowej o maksymalnej srednicy zastepczej @32 zachowujac pionowg warstwe filtracyjng i
zabezpieczy¢ geowtdkning z witdkien naturalnych. Dokota budynku nalezy utozyé opaske
zwirowg. Wykop nalezy wypetni¢ warstwg gruntu przepuszczalnego. W najwyzszych
punktach drenazu zaprojektowano studzienki rewizyjne ©315 z osadnikami 351. W
najnizszym punkcie zaprojektowano studzienke zbiorczg ¢315 z osadnikami 35l i wlazem
klasy B125. Odprowadzenie wod z drenazu odbywac sie bedzie do zbiorczego pakietu
rozsgczajgcego ,Z0” o pojemnosci V=70m?* poprzez zewnetrzng kanalizacje deszczowg
odprowadzajgcg wody opadowe z rur spustowych z dachu budynku oraz powierzchni
utwardzonych.
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Materiat podsypki

Wykop przed utozeniem rury drenarskiej nalezy odpowiednio przygotowaé, wypetniajgc jego
dno warstwg min. 150 mm grubego zwiru o $rednicy zastepczej @32 mm. Nalezy unikac
materiatu o ostrych krawedziach, ktéry moégtby uszkodzi¢ sama rure lub filtr.

Obsypka filtracyjna

Obsypke wykonac¢ ze zwiru ptukanego o migzszosci 15-25cm w warstwie min. 10 — 15 cm

wOKOf rury.
opaska zwirowa
sciana
budynku
y warstwa
/ filtracyjna
hydroizolacja /
obsypka
filtracyjna
rura
tawa / drenarska
fundamentowa
(=] o] [&] Q <
oV N "'ﬁ
podsypka

Warstwa filtracyjna wokot rury drenarskiej

Wzdtuz zaizolowanych $cian fundamentow utozy¢ warstwe filtracyjng. Odprowadzi
ona wode doptywajagcg w kierunku $ciany do obsypki filtracyjnej i rur drenarskich. Warstwa

filtracyjng utozy¢ ze zwiru, prace wykona¢ razem z obsypkg filtracyjna.
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Zabezpieczenie wykopu geowtdkning

Zastosowac¢ geowtoknine jako dodatkowe zabezpieczenie przed zamuleniem.

Roboty ziemne.
a) wykop.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
Szerokos$¢ wykopéw dla poszczegdinych srednic:
D= 110 + 200 [mm] — szerokos¢ 1,00 [m],
Wykopy nalezy wykonywac jako wykop wasko-przestrzenny z petnym odeskowaniem
poziomym.
- wykop nalezy rozpoczgé¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie,
- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang o grubosci okoto 20 [cm]. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna
wykopu sposobem recznym,
- z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy,
- w trakcie wykonywania robot nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podtoza w
dnie wykopu,
- grunty naruszone nalezy usung¢ z dna zastepujgc je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci po zageszczeniu co
najmniej 20 [cm],
- pod rurociggiem wykonac¢ tawe piaskowg o grubosci do 25 [cm] lecz nie mniej niz 15
[cm] zageszczong (piasek grubo, srednio lub drobnoziarnisty, zmieszany, bez frakgji
pylastych o wielkosci ziaren do 20 [mm]) oraz warstwe wyréwnawczg o grubosci 10 + 15
[cm],
- przewdd po utozeniu powinien przylegaé do podioza na catej swej diugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu,
- niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni, gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu.
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b) obsypka rurocigqu.

- obsypke wykonywac¢ z gruntu mineralnego sypkiego (zwykle piasku lub zwiru) ktérego

wielko$¢ ziaren w bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10 [%] nominalne;j

srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 [mm],

materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawieraC ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu,

obsypke wykonywaé warstwami po obu stronach rur, kazdg warstwe zageszcza¢ grubosé
warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna by¢é wieksza niz 30
[cm],

obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 [cm] ponad wierzch rury — grubosé
ta podlega kontroli Inspektora nadzoru,

niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi

na rurocigg z samochodow wywrotek.

c) zageszczanie obsypki.

Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) max. grubos¢ warstw
obsypki nie powinna by¢ wieksza niz 10 + 15 [cm],
przy mechanicznym zageszczaniu:

a) ubijak wibracyjny — 30 [cm] (warstwa ochronna nad rurg 50 [cm]),

b) wibrator ptytowy — 20 [cm] (warstwa ochronna nad rurg 50 [cm]),
zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktéry moze pracowac jednoczesnie po
obu stronach przewodu,
nalezy pamieta¢ o doktadnym podbiciu gruntu w tzw. pachwinach rurociggu podbijakami
drewnianymi.

Pierwsze warstwy rury az do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie, by

unikng¢ uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury wszelkie ubijanie

warstw powinno by¢é wykonane w kierunku od scian wykopu do rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgé¢ dopiero, gdy nad jej

wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna o grubosci:

przy ubijaku wibracyjnym — 50 [cm],

przy wibratorze ptytowej — 80 [cm].
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d) zasypka wykopu.

Do wykonania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Materiatem zasypki moze byé grunt
rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielkos¢ czgstek nie przekracza 30 [cm].

8. Czesc¢ obliczeniowa
8.1.0bliczenie natezenia przeplywu woéd deszczowych dla powierzchni utwardzonych,
drenazu opaskowego wokét budynku, terenu biologicznie czynnego oraz dachu
projektowanego budynku

Obliczeniowe natezenie przeptywu sciekow deszczowych obliczone na podstawie
normy PN-92/B-01707
Qe = Y*A*I/10000 [dm?/s]

gdzie:
Y — wspotczynnik sptywu,
A — powierzchnia odwadniana [m?],
| — miarodajne natezenie deszczu [dm3/(s*ha)]
Do obliczen przyjeto miarodajne natezenie deszczu | = 300dm?/(s*ha)

Rodzaj powierzchni V) A I [oF
- - m? dm®/s*ha dm?®/s
Dach - spadek dachu <

15% 0,9 849,18 300 22,93
powierzchnia utwardzona 0,8 1349,91 300 32,40
Teren biologicznie czynny 0,15 3341,16 300 15,04
Geokrata (parking) 0,11 266,50 300 0,88
Suma:| 71,25

Sumaryczny przeptyw $ciekdéw deszczowych z dachu, powierzchni utwardzonych oraz
trawnikow wynosi Qc = 71,25 dm?s.

8.1.1.0bliczenie doboru separatora
Zgodnie z normg PN-EN 858:2005 maksymalny przeptyw przez separatora dla zlewni
okreslamy na podstawie wzoru:

Obliczenia wielkosci nominalnej separatora substancji ropopochodnych:
Qnom =15xAXx 0 de

Qrom =15x0,9%x0,1350 + 15 x 0,11 x 0,03

Qnom = 1,87 dm3/s
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Obliczenia osadnika:
OS = (100 X Qnom) / fd
Os =(100x1,87)/ 1 =187 dm3

Dobrano separator substancji ropopochodnych z baypassem i osadnikiem 6-10/100 o
przepustowosci nominalnej V= 6dm3/s i pojemnosci osadnika V= 600 dm3 zgodny z
norma PN EN1825 (lub réwnowazny)

SEPARATOR &-10/100 - informacje ogélne

Materiat Beton zbrojony | -
Dodatkowa powloka niewy magana -
Frzepustowosc nominalna 6-10 I/
FPrzepustowost maksymalna 100 l/s
Pojemnosé separatora [aata] |
Fojemnost osadnika 1000 |
Fojemnost gromadzenia ropopoc hodnyc h/ttuszczu 226 2 |
SEPARATOR 6-10/100 - wymiary
m
Srednica wewnetrzna 1200 m
m
Srednica zewnetrzna 1500 m
m
Wysokost catkowita 2535 m
m
Srednica wlot/wylot 315 m
Masa catkowita 47200 kg
UWAGI KONCOWE:

1) Zastosowane urzadzenia i materialy winny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN.

2) Wszystkie prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacji”

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

.Branza sanitarna:

Projektowat |mgrinz. Szymon Przekora LUB/0244/PWBS/18

Sprawdzit mgr inz. Przemystaw Gtaszczka | LUB/0181/PWOS/09
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

sporzgdzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
Nazwa inwestycji:
Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z koncepcjg oraz petnienia nadzoru autorskiego dla

budowy ztobka w miejscowosci Granica

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Adres inwestycji: dziatka nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm. Michatowice

Faza projektu: PROJEKT techniczny

1.Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Branza: Branza sanitarna

Inwestor: Gmina Michatowice

Reguty, ul. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Projektanci:

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

.Branza sanitarna:

Projektowat |mgrinz. Szymon Przekora LUB/0244/PWBS/18

Sprawdzit mgr inz. Przemystaw Gtaszczka | LUB/0181/PWOS/09

Lublin, 14.02.2025 .
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ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Wykonanie wykopow pod instalacje

Wykonanie podsypki zgodnie z projektem

Utozenie rurociggow

Wykonanie proby szczelnosci

Oznakowanie rurociggu

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Zasypanie wykopu

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka zabudowana. Na dziatce znajduje sie budynek z infrastrukturg podziemna.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktore mogag

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i zdrowia.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewidywanym zagrozeniem jest obsunigcie sie scian wykopu

i ewentualny upadek do wykopu.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

na placu budowy i innych rozporzgdzeh w tym zakresie.

Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed
rozpoczeciem robot budowlanych, obejmujgcego w szczegdlnosci:

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

- zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatbw budowlanych iterendw produkciji
pomocniczej budowy,

- wiasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy.

- maszyny i urzadzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie powinny posiadac
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

- operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do obstugi,

- przy prowadzeniu montazu narzedzia pomocnicze powinny by¢ atestowane,

- pracownicy powinni posiada¢ odziez roboczg i ochronng oraz powinni przejsé
przeszkolenie na stanowisku pracy,

- w miejscu widocznym umiescic¢ informacje o telefonach alarmowych.

- zabezpieczenie wykopow przez szalowanie

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji Kierownik budowy jest zobowigzany do:

opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz.U. nr 120 poz.1126,

przeszkolenia pracownikow w zakresie instrukcji bezpieczenstwa pracy oraz zagrozen danej
budowy. Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyska¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikbw obejmujgcy rodzaje robot szczegolnie
niebezpiecznych, imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania robdt, oraz wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

Przy robotach takich jak wykonywanie robdt ziemnych, roztadunek urzgdzen, montaz
maszyn i urzadzen, prowadzenie rozruchu technologicznego, zapewni¢ fachowy nadzor

techniczny.

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
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Projektowat |mgrinz. Szymon Przekora LUB/0244/PWBS/18

Sprawdzit mgr inz. Przemystaw Gtaszczka | LUB/0181/PWOS/09

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl ”I

m MARZEC
|||BUDOV\/NICT\NO




CZESC GRAFICZNA

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl MARZEC
MMl uoovmicTwo



