W zaleznosci od wykrytego stezenia przyjeto rozdzielenie
sygnalizowania nastepujgco:

a) w przypadku przekroczenia | progu alamowego - alarm
wewnetrzny centrali, alarm optyczny sygnalizatora oraz
zalgczenie wentylacji mechanicznej awaryjnej

w magazynie o wydajnosci 750 m3/h,

b) w przypadku narastania steZzenia oraz przekroczenia

Il progu dodatkowy alarm akustyczny sygnalizatora SL-32

A
Modut alarmowy
SL-32 unifTOX IV unitfOX IV
‘ gazex
=~} i
s p—
= —
o S © -2
= > =) <
=< %) = ©
% = % §
> c > o >
[7p) > [%p) o ke
x ~ ;\ -
= = S -
> > )
< <
5§
= o o
1<
e
w0
)™
[se)
I
% P
= /D <]\
EC'C - \ ) Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
NI \ 2 TEMAT instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej, gazowg, c.o.,
o T"M AG-3 wentylacji mechanicznej i elektryczng, wraz z
S 3 zawor - zewnetrznymi instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
B = kanalizacji opadowej, elektryczna, wraz z budowa
<3 wewnetrznego uktadu komunikacyjnego i parkingéw, wraz
z budowa wiaty $mietnikowej na dziatce nr 101/8 obr. 0001
Granica gm. Michatowice
ADRES dziatka nr 101/8 obr. 0001 Granica gm. Michatowice
INWESTYCJI
Gmina Michatowice
INWESTOR Reguty, ul. Powstancow Warszwy 1
05-816 Michatowice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 th MARZEC
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw ‘BUDOWNICTWO
Legenda: BRANZA ELEKTRYCZNA
Dtetektor uniTOX IV Montowa¢ na wysokosci FAZA PROJEKT TECHNICZNY
stropu — .
Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32 PROJEKTOWAL mgr inz. Jerz'y Ras .
Montowaé na wysokosci 3 m upr. bud. w specjalnosci elekirycznej nr UAN-2-8346-24/88
Modul alarmowy MD-2 upr. bud. w specjalnosci telekomunikacyjnej 1561/99/U
Montowac na wysokosci: 1,2 - 1,6 m SPRAWDZIL mgr inz. Piotr Zabik
nr upr. w spec elektrycznej PDK/0115/PWOE/07
RZUT PARTERU- INSTALACJE SLABOPRADOWE
TYTULRYSUNKY D ETAKCJA GAZU, PAR
SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: E.22 DATA: 14.02.2025r




