
Projektowany żłobek stanowi jedną strefę pożarową ZLII.
w ramach stref pożarowych projektuje się wydzielone
pożarowo pomieszczenia techniczne, takie jak:

- kotłownia
- wentylatornia
- serwerownia
- rozdzielnia elektryczna
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Zaw

 LED 42W/6966lm, 4000K, CRI>80 IP20,
I klasa,  600x600

AW2

AW1

AW3

 LED 15W/1820lm, 4000K, CRI=85 IP20,
II klasa,  Ø135mm

 LED 27W/3875lm, 4000K, CRI=85 IP44,
II klasa,  Ø185mm

 LED 27W/3875lm, 4000K, CRI=85 IP20,
II klasa,  Ø185mm

 LED 20W/2805lm, 4000K, CRI=85 IP44,
II klasa,  Ø185mm

 LED 8W/435lm, 3000K,  IP65, I klasa,

oświetlenie elewacyjne LED 9W/900lm,
3000K,  IP65/IK08 II klasa,

 LED 51W/7050lm, 4000K, CRI>80
IP66,IK06, II klasa,

 LED 2W/270lm, t=1h, IP65,IK08, II klasa,
autotest, oświetlenie drogi ewakuacyjnej

 LED 1W/141lm, t=1h, IP65,IK08, II klasa,
autotest, oświetlenie awaryjne  zewnętrzne

 LED 2W/270lm, t=1h, IP65,IK08, II klasa,
autotest, oświetlenie drogi ewakuacyjnej,
korytarz
 LED 3W/576lm, t=1h, IP65,IK08, II klasa,
autotest, oświetlenie antypaniczne

CZUJNIK RUCHU PIR

ŁĄCZNIK SCHODOWY IP20

ŁĄCZNIK POJEDYNCZY IP20/IP44

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY IP20/IP44

ROZDZIELNICE

C3os

 oprawa ewakuacyjna LED 2W/270m,
t=1h, IP65,IK08, II klasa, autotest z
piktogramem

300lx 61,33m²
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wypust oświetlenia
technologicznego pod okapem
HDXżo3x1,5mm²
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kompensator mocy biernej

przycisk wyłącznika PWP (UU) i
sygnalizator działania (US)
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przycisk wyłącznika PWP DLA
OBWODÓW DC INSTALACJI PV-
HDGS5x1,5mm²/r.o.
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INSTALACJA PRZYZYWOWA
zasilanie z obw. oświetlenia

Z1/RG23

Wentylator osiowy 42W/230V
zasilanie z obwodu oświetlenia R101
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