Konstrukcja miejsc postojowych

Konstrukcja ciggdw pieszo— jezdnych Konstrukcja ciggdw pieszych Z geokraty
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(1) Kostka betonowa gr.8cm @ Kostka betonowa gr.6em (1) Geokrata + wypefnienie z gleby o odczynie pH 5,5-6,5+nasiona traw
@ Podsypka piaskowo—cementowa 1:4 gr.4cm @ Podsypka piaskowo—cementowa 1:4 gr.4cm @ Mieszanka piasek kwarcowy + kruszywo — gr. 5em

(® Podbudowa z kruszywa famanego stabilizzmech. 0/31,5 gr.20cm ® Podbudowa 7 kruszywa famanego stabilizzmech. 0/31,5 gr.10cm (3 Warstwa nosna: kruszywo famane stabiliz.mech. 4/31,5 gr.20cm

(#) Mieszanka zwigzana cementem CBGM C1,5/2 — gr.15cm (@ Mieszanka zwigzana cementem CBGM C1,5/2 — gr.10cm (@ Podbudowa 7z zageszcezone] pospoiki 0/31,5  gr.20cm

® Geotkanina separacyjna PP 30/30 ® Geotkanina separacyjna PP 30,/30 ® Geotkanina separacyjna PP 30/30

® /ageszczone podfoze gruntowe. ® Zageszczone podfoze gruntowe

® /ageszczone podfoze gruntowe.
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Konstrukcja kraweznika Konstrukcja kraweznika o
. T skala 1:
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skala 1:25 skala 1:25 Al
15 %’g 8 | 717 Budowa budynku Ztobka wraz z wewnetrznymi
Szczelna zaprawa 3 0 Szczelna zoprawa sy A instalacjami: wodna, kanalizaciji sanitarnej, gazowa, c.o.,
-3 ’EQ_ e \ ; \<\\\\< & TEMAT wentylacji mgghaniczqeji.elektrycznq, wrazz . .
@I IR I@L [ 1T 1 1QJ] ‘ \///{%\////\\////)\//\\//)\/4 zewnetrznymi instalacjami: wodnga, kanalizacji sanitarnej,
- [ : kanalizacji opadowej ze szczelnym zbiornikiem,
Col 7 @ Kostka bet | 8 ! elektryczna, teletechniczna, wraz z budowg
0s1ka betonowa gr. .cm wewnetrznego uktadu komunikacyjnego i parkingéw,
(@ Podsypka cementowo—piaskowa gr. 4 cm. wraz z budowa wiaty $mietnikowej, wraz z budowg placu
(3) Lawa betonowa C12/15 zabaw na dziatkach nr 101/8i 101/9 obr. 0001 Granica
(@ Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm. gm. Michatowice
Podbudowa 7z kruszywa famanego : : :
® siabliz. mech. 073515 qr. 10cm INWESTOR gm'”f M'lchpabw'tc‘? i~ 1
Mieszanka zwigzana cementem CBGM C1,5/2 — gr.10cm Ogiﬂé’“jiéh;gjviacgcow arszwy
(1) Geotkanina separacyjna PP 30/30 ADRES
@ Kostka betonowa gr.8cm (D) Kostka betonowa gr.8cm Zageszczone podtoze gruntowe. INWESTYC.I dziatki nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm. Michatowice
N . Podsypka cementowo—piaskowa grub. 4cm
(@ Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grub. 4cm @) P P 9 JEDNOSTKA NSTALTECH arci Marzec marzec
(@ tawa z betonu C12/15 @ Lawa z betonu C12/15 PROJEKTOWA ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow budownictwo
. : Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm
(® Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm @ " g . . t OB C15 /2 - FAZA PROJEKT TECHNICZNY
(5 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizzmech. 0/63 gr.20cm (® Mieszanka zwigzana cementem .5/2 = gr.15em
(6) Mieszanka zwiqzana_cementem CBGM C1,5/2 — gr.15cm (6 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizzmech. 0/31,5 gr.30cm BRANZA DROGOWA
(D Geotkanina separacyjna PP 30/30 @ Geotkanina separacyjna PP 30/30 PROJEKTANT mgr inz. Marcin Faron
Zageszezone podfoze gruntowe. (® Zaggszczone podfoze gruntowe. upr.bud. nr MAPIO00B/PO0DI10
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Maciej Jezierny
upr. bud. nr MAP/0017/PBD/15
TYTUL RYSUNKU | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
SKALA: 1:25 NRRYSUNKU: D4 DATA: 0120251




