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Wewnetrzne instalacje sanitarne
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Lublin, 14.02.2025 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane

Dotyczy opracowania projektu:

Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z koncepcja oraz petnienia nadzoru autorskiego dla budowy

ztobka w miejscowosci Granica

Wewnetrzne instalacje sanitarne

Adres inwestycji: dziatka nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm. Michatowice

Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY

1.Instalacja wod.-kan.,
2. Instalacja CO
3.Instalacja wentylacji mechanicznej

4.Instalacja klimatyzacji
5.Wewnetrzna instalacja gazowa

Branza: Branza sanitarna

Inwestor: Gmina Michatowice
Reguty, ul. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt zostaf sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat | mgrinz. Szymon Przekora LUB/0244/PWBS/18

Sprawdzit |mgrinz. Przemystaw Gtaszczka | LUB/0181/PWOS/09
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

e Podstawa opracowania

e Przedmiot i cel opracowania

e Zakres opracowania

e Dane ogdlne

¢ Instalacja wodociggowa

e Instalacja kanalizacji sanitarnej

e Instalacja CO

¢ Instalacja wentylacji mechanicznej
e Instalacja klimatyzaciji

e Wewnetrzna instalacja gazowa

e Warunki wykonania i odbioru robot

o Czes¢ graficzna

e Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej skala 1:100 rys. S1
e kanalizacja sanitarna pod-posadzkowa — profil podtuzny rys. Sla
e kanalizacja technologiczna pod-posadzkowa — profil podtuzny rys. S1b
e Rzut parteru — instalacja wodociggowa, gazowa skala 1:100 rys. S2
e Aksonometria gazu rys. S2a
e Rozwiniecie instalacji hydrantowej rys. S2b
e Rozwiniecie instalacji wodociggowe;j rys. S2c
e Rzut parteru — instalacja CO skala 1:100 rys. S3
e Rozwiniecie C.O. rys.S3a
e Rzut parteru — instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:100 rys. S4
e Rzut dachu — rysunek zbiorczy skala 1:100 rys. S5
e Specyfikacja ksztattek wentylacyjnych skala 1:100 rys. SSa
e Wentylatornia — przekrdj wentylacja mechaniczna rys. S5b
e Schemat potgczenia agregatéw z centralami wentylacyjnymi rys. S5c
e Rzut parteru - instalacja klimatyzacji skala 1:100 rys. S6

e Zall Wytyczne sterowania ogrzewaniem podiogowym
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e Podstawa opracowania
- Dokumenty formalno — prawne.
- Uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

e Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych w pro-
jektowanym budynku ztobka zlokalizowanego w m. Granica dziatka nr 101/8 obr. 0001 Granica gm.

Michatowice.

e Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt:
¢ instalacji wod.-kan.,
e instalacji c.o.
¢ instalacji klimatyzaciji
e instalacji wentylacji mechanicznej

e instalacja gazowa

e Dane ogodlne
Projektowany budynek ztobka zlokalizowany w m. Granica dziatka nr 101/8 obr. 0001 Granica
gm. Michatowice wyposazony bedzie w instalacje wodociggowg zasilang z istniejgcej sieci
wodociggowej poprzez projektowane przytacze oraz zewnetrzng instalacje wodociggowa, kanalizaciji
sanitarnej odprowadzajgcej scieki do istniejgcej zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane przytgcze, instalacje ogrzewania podtogowego zasilanej z projektowanej kottowni,

instalacje gazowa, klimatyzacji oraz wentylacji mechaniczne;.

e Instalacja wodociggowa
5.1. Instalacja bytowa
Zasilanie w wode budynku Ztobka zlokalizowany w m. Granica dziatka nr 101/8 obr. 0001 Granica
gm. Michatowice odbywaé si¢ bedzie z istniejacej sieci wodociagowej poprzez projektowang zewngtrzng
instalacje wodociggowa oraz przylacze (projekt zewnetrznej instalacji wodociggowej z przylaczem wg

odrebnego opracowania).

Przewody wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur PE-Xa z polietylenu
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sieciowanego typu "a" z warstwg antydyfuzyjng z EVOH, spetajacych wymagania normy PN-EN ISO
15875 klasa 5/10 bar, posiadajgcych atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny i fgczonej za
pomoca ztgczkek PPSU i tulei PVDF zaciskanej osiowo zgodnych z PN-EN ISO 15875-3.

W miejscach przejs$¢ rurociggow przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne. Przestrzen
migdzy rurociggiem a tulejg wypetié¢ szczeliwem elastycznym.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg wspornikow systemowych do

rur poziomych typ D, zgodnie z BN-76/8860-01/03.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania powinny wynosic:

Dn 15+20mm -1,5m
Dn 25+32mm -2,0m
Dn 40+50mm -2,5m
Dn 65+100mm -3,0m

Wszystkie przewody wody cieptej oraz cyrkulacji prowadzone po wierzchu scian powinny byc¢

montowane w otulinach izolacyjnych z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PVC w kolorze biatym.

Grubosc¢ izolacji dla przewoddw wody cieptej i cyrkulacji powinna wynosic¢
20mm - dla rur o srednicy do 22mm,

30mm - dla rur o $rednicy od 22mm do 35mm,

Réwne srednicy wewnetrznej rury — dla rur o Srednicy od 35 do 100mm,

Otuliny izolacyjne do wody zimnej powinny zapewnia¢ paroszczelnosé.

Grubos¢ izolacji dla przewoddéw wody zimnej w pomieszczeniach ogrzewanych prowadzonych
natynkowo wynosi 10mm. Izolacje wykonaé zgodnie z PN-/B-02421.

Rozmieszczenie przewodow oraz Srednice pokazano w czgsci rysunkowej opracowania.

Woda ciepta przygotowywana bedzie za pomocg zasobnika CWU o pojemnosci 750L
wspotpracujgcego z pompg ciepta jako gtdwne zrodio CWU oraz kottem gazowym o mocy 55kW w
celu umozliwienia dezynfekcji. W przypadku braku wymaganej (zadanej) temperatury wody w
Zasobniku CWU nastgpi automatyczne uruchomienie kotta gazowego w celu wspomagania pompy

ciepta (np. okres zimowy).

Parametry podgrzewacza CWU
Podgrzewacz przystosowanych do wspétpracy z pompami ciepta Podgrzewacze wyposazony w
wezownice spiralng o duzej powierzchni wymiany i pojemnosci. Zbiorniki podgrzewaczy wykonane sg

z blachy stalowej pokrytej wewnatrz warstwg specjalnej emalii ceramicznej, ktéra wraz z anodami
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magnezowymi stanowi jego zabezpieczenie antykorozyjne. Izolacje termiczng podgrzewaczy z

miekkiej pianki poliuretanowej o grubosci 100 mm przylegajgcej do zbiornika zgrzanej z tworzywem

typu skay, stanowigcym zewnetrzng warstwe ochronng. Podgrzewacze przystosowane sg do

zamontowania grzatki elektrycznej na korku 17%”.

=&

o A

Pojemnosc calkowita dm? 750
Pojemnosé uzytkowa dm? 644
Powierzchnia wymiany ciepla m? 12,7
Pojemnosc wezownicy dm? 79
Wydajnosc cieplej wody uzytkower*
70/10/40°C 9530
55/10/40°C dm?/h 54457
45/10/40°C 27228
Moc grzewcza*
70/10/40"'C W 3325
55/10/40°C . 190
45/10/40°C 95
Przeplyw wody grzewcze) w wezownicy m3/h 8,0
Straty postojowe** W 7

Parametry pracy zbiornika

Maks. cisn 1 temp. rob.

pr = 0,6 MPa

tr = 95°C

Parametry czynnika grzewczego

Maks. ci$n 1 temp. rob.

pr = 0,6 MPa

tr = 100°C

[zolacja termiczna

100 mm migkkiej pranki poliuretanowe;

Obudowa zewngetrzna

tworzywo typu skay
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5.2. Instalacja hydrantowa

Instalacja wody hydrantowej zasilana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez
projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowg oraz przytgcze (projekt zewnetrznej instalaciji
wodociggowej z przytgczem wg odrebnego opracowania).

W budynku zaprojektowano dwa wewnetrzne hydranty HP25. Szafki hydrantowe DN25 z
wezem potsztywnym L=30mb zamontowaé wg dokumentacji rysunkowej opracowania 1,35 m nad
poziomem posadzki.

Instalacja hydrantowg wykona¢ z rur stalowych ze stali nierdzewnej fgczonych metoda

zaciskowa.

UWAGA:

1. Na odejsciach instalacji wodociggowej pod umywalki w pomieszczeniach tazienek oraz WC
przeznaczonych dla dzieci zainstalowaé centralny termostatyczny zawér mieszajacy ustawione
na temperature 38°C o parametrach:

- Centralny mieszacz termostatyczny do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C.
- Ochrona antyoparzeniowa.

- Regulacja wahan temperatury.

- Dostep do zawordéw zwrotnych i filtréw z zewnatrz, bez potrzeby demontazu mechanizmu.

- Mozliwos¢ przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokretle).

- Wymienna gtowica z komorkg termoreaktywng.

- Chromowany korpus z mosigdzu o wysokiej odpornosci.

- Maksymalna temperatura wody cieptej: 85°C.

- Réznica temperatur miedzy wodg cieptg a wodg zmieszang: minimum 15°C.

- Réznica cisnien na wejsciach: maksymailnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).

- Minimalne/maksymalne ci$nienie: od 1 do 10 baréw (zalecane od 1 do 5 baréw).

- Przytgcze wody cieptej z lewej (czerwony pierscien) i wody zimnej z prawej strony (niebieski
pierscien).

- Wyjscie wody zmieszanej w gore (fioletowy pierscien).

- Mozliwos¢ zmiany wyjscia wody zmieszanej w dot: nalezy wykreci¢ i umiescic¢ zaslepke na gorze, a
wyjscie wody zmieszanej na dole.

- Ogranicznik temperatury maksymalnej z mozliwoscig regulacji przez instalatora.

- Ograniczenie ryzyka poparzen dzieki zmniejszeniu temperatury wody w punktach czerpalnych.

- 90 l/min —1".

2. Na przytaczach do weza zastosowac izolatory przeptywu typ HA.

3. Na odejsciu instalacji na hydranty zainstalowaé¢ zawér antyskazeniowy typ EA.
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4. Na odejsciu instalacji bytowej zainstalowa¢ zawor pierwszenstwa instalacji hydrantowej np.:

Zawory pierwszenstwa np. DH300/DH100 z kontrolujg ci$nienie na wlocie do instalaciji.

5. W warsztacie konserwatora (pom. 0.24) przewidzie¢ montaz zestawu do podnoszenia
ci$nienia o parametrach:

- Przettaczane medium: Woda 100 %

- Temperatura przettaczanej cieczy: 10.00 °C

- Przeptyw: 3.00 I/s

- Wysoko$¢ podnoszenia: 30.00 m

- Wysokos¢ podnoszenia maks.: 52.54 m

- Liczba pomp: 2

- temperatura przettaczanej cieczy: 3...50 °C

- temperatura otoczenia: 5...40 °C

- Maks. cisnienie robocze: 16 bar

- Cisnienie na doptywie: 10 bar

Dane silnika

- Przytacze sieciowe: 3~400V/50 Hz

- Znamionowa moc silnika: 1.5 kW

- Prad znamionowy: 3 A

- Wspétczynnik mocy: 0.85

- Znamionowa predkos¢ obrotowa: 2900 1/min

- Rodzaj zatgczania: Bezposrednio online (DOL)

- zestaw posiada certyfikat CNBOP

¢ Instalacja kanalizacji

6.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z projektowanego budynku ztobka odbywac¢ sie bedzie do
istniejgcej zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytgcze (projekt przytgcza
wg odrebnego opracowania).

Projektuje si¢ wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC wg
PN-67/C-89205 ( w gruncie rury typu "S") rodzaj P, taczonych na uszczelkg¢ gumowa, spelniajacych wymagania
norm PN-EN 1401-1:1995. . Na dole pionéw wykonaé rewizje. Piony beda zabudowane wg proj. architektury,
podejscia odptywowe prowadzone beda za zabudowa lekka lub kryte w bruzdach Sciennych.

Srednice oraz dlugosci poszczegdlnych odcinkéw pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

6.2. Instalacja kanalizacji technologicznej

Odprowadzenie sciekdéw technologicznych z projektowanego budynku ztobka odbywac sie
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bedzie do istniejgcej zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytgcze (projekt
przytgcza wg odrebnego opracowania).

Na trasie przytacza przewidzie¢ montaz separatora tluszczu i skrobi z wyniesionym sygnatem

do pomieszczenia kuchni.

Materiak: ZELBET

Opis:

» urzadzenie wykonane z zelbetu na bazie betonu C40/50
+ zgodny z norma PN-EN 1825-1:2007

+ zintegrowany osadnik

+ instalacja: podziemna

« deflektor wlotowy | wylotowy ze stali nierdzewnej

« przejscia szczelne

« otwor rewizyjny 600 mm wyposazony we wlaz zeliwny
klasy D400

+ zraszacz na wlocie skrobi i elektrozawdr
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Przeplyw Pojemnoséé Srednica Srednica Wysokosé Pojemnosé Wyso- Wyso- Srednica Waga

Onom osadnika zewne- wewne- calkowita cTynna kosé kosé wlotu najciezszego
trzna trzna H catkowita  wlotu  wylotu DN el. (okoto)
J I E s
2 200 1300 1000 1850 754 1140 1110 160 235

Projektuje si¢ wykonanie instalacji kanalizacji technologicznej z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC wg
PN-67/C-89205 ( w gruncie rury typu "S") rodzaj P, 1aczonych na uszczelk¢ gumowa, spelniajacych wymagania
norm PN-EN 1401-1:1995. . Na dole pionéw wykonaé rewizje. Piony beda zabudowane wg proj. architektury,
podejscia odplywowe prowadzone bgda za zabudows lekka lub kryte w bruzdach $ciennych.

Srednice oraz dtugosci poszczegodlnych odcinkdéw pokazano w czgsci rysunkowej opracowania.

e Instalacja CO — ogrzewanie podiogowe
Zasilanie budynku w ciepto odbywac si¢ bedzie z projektowanej kottowni wyposazonej w kociot gazowy
o mocy 55 kW (jako zrodto szczytowe) wspotpracujgcy z dwoma powietrznymi pompa ciepta typu split
pracujgcymi w kaskadzie o mocy 24,4kW kazda. Oba uktady potgczone beda poprzez projektowany

bufor ciepta o pojemnosci 750L.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej za posrednictwem zasobnikowego podgrzewacza c.w. o
poj. 750I.

Do celéw podgrzewu CWU przewidziano jedng z pomp ciepta pracujgcg jako master w
momencie wygrzewania zasobnika CWU. Na odejsciu za jednostkg wewnetrzng pompy ciepta
(wymiennik freon/woda) ,MASTER” zaprojektowano tréjdrogowy zawoér w celu zapewnienia priorytetu
CWuU.

Parametry pomp ciepta / wyliczenie punktu biwalentnego

- Pompa ciepta powietrze/woda "Split Inverter" sktada sie z jednostki zewn. i modutu wewn.

- Praca do -20°C (-15°C dla 4,5i 6 MR)

- Zasilanie elektryczne 3-f

- Ograniczenie pragdu rozruch. dzieki techn. INVERTER

- Wieksza oszczednosé przy zastosowaniu z dodatkowym zrédtem ciepta dzieki zintegrowanej funkciji

hybrydowej

Modut hydrauliczny wewnetrzny zawiera:

- konsole sterowniczg z programowalng regulacjg pogodowg, skomumikowang z jednostkg zewn.

- skraplacz stanowigcy ptytowy wym. ciepta ze stali nierdz.
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- sprzegto hydrauliczne 40 litréw - pompe obiegowg c.o0. o wskazniku energochtonnosci EEI<0,23,
naczynie wzbiorcze o poj. 10 litrow
- manometr elektroniczny, zawoér bezpieczenstwa, odpowietrzniki automatyczne, czujnik przeptywu

- filtr magnetyczny

Jednostka zewnetrzna zawiera:

- wysokowydajng sprezarke modul. typu Twin Rotary lub Scroll (techn. DC Inverter), wsp. COP do 5,11
przy +7/+35°C,

- parownik powietrzny stanowigcy zespot miedzianych rurek i aluminiowych lameli,

- 1 lub 2 ciche wentylatory osiowe o zm. predkosci obr.,

- separator cieczy, zbiornik akumulator mocy (poza 4,5 MR),

- 2 elektr. zawory rozprezne (poza 4,5 MR), filtr, presostaty zab. wysokiego i niskiego ci$nienia, zawor
rewersyjny, ogr. prgdu rozruchowego, ptyte mocy i filtrujaca

- Mozliwos¢ pracy w kaskadzie

Dane do kalkulacji punktu biwalentnego

Czy urzadzenia pracujg w kaskadzie? Tak
llo$¢ urzadzen 2
Zapotrzebowanie budynku na moc grzewczg [kW] 55

Wybrana strefa klimatyczna 1l
Temperatura zewnetrzna [°C] -20

Temperatura zewnetrzna korica sezonu grzewczego [°C] 18

grzejniki niskotemp. 45/40

dom modernizowany - lata 2000

Preferowany przy wspomaganiu elektrycznym -10 (%2 °()
Preferowany przy wspomaganiu hydraulicznym -6 (£2 °(C)
Punkt biwalentny -4,4
Moc w punkcie biwalentnym 324
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Parametry kotta CO
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Punkt B
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45
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- Nascienny gazowy kociot kondensacyjny przystosowany do spalania gazu z 20% domieszkg wodoru

- Wyposazony do pracy z gazami ziemnymi z mozliwoscig przestawienia na propan
- Konsola sterownicza z programowalng elektroniczng regulacjg pogodowa, przystosowang do

konfiguracji uktadéw kaskadowych oraz do tgczenia z termostatem modulujgcym Smart TC

umozliwiajacemu tagczenie z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy

udziale smartfonu lub tabletu z darmowg aplikacjg w systemie Android lub iOS

- Rozwigzanie ergonomii i optymalizacja sterowania tgczonymi systemami ogrzewania

- Korpus kotta: monoblok ze stopu alum.-krzem. z unikalng 7-letnig gwarancja

- Sprawnos¢ przy czesciowym obcigzeniu do 108,9%

- Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

- Palnik gazowy ze wstepnym zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni ze

splecionych widkien metalowych, modulujgcy od 21 do 100% mocy
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- Ci$nienie zasilania gazem E: 20 mbar

- Wewnetrzne oswietlenie kotta

- Niska emisja zanieczyszczen

- Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza, wyposazony w zawér zwrotny klapowy dla pracy z
systemami odprowadzania spalin pod ci$nieniem, jako zabezpieczenie przed brakiem ciggu i do pracy
kaskadowej ze wspdlnym odprowadzaniem spalin

- Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfonem odprowadzajgcym kondensat

- Czujnik temp. zewnetrznej AF60 dostepny jako wyposazenie dodatkowe

- Komunikacja z systemami BMS z ModBus za pomocg bramki GTWO08

- bramka dostepna jako wyposazenie dodatkowe

2 | Zasilaniec.o.R11/4

Zasilanie gazemR 3/4

6 | Powrotzc.o.R11/4

Odprowadzenie kondensatu (syfon i waz od-
8 prowadzajacy pierscieniowaty @ 25 mm
zewn. w dostawie)

Odprowadzenie spalin i przewdd doprowa-
dzajacy powietrze

@ 80/125 mm dla AMC 45
@ 100/150 mm dla AMC 55, 65,90, 100 115
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UWAGA: Przy zamowieniu uwzgledni¢ zestaw przytgczeniowy obiegu grzewczego skladajacy

sie ze sprzegta hydraulicznego oraz pompy kottowe;.

Parametry bufora CO

- Zasobnik buforowy przeznaczony do gromadzenia, przechowywania i przekazywania nadmiaru
cieptej wody grzewczej lub innych ptynéw dopuszczonych do kontaktu ze stalg, uzyskanych z réznych
zrédet ciepta: kottdw c.o., kolektoréw stonecznych, pomp ciepta, itp.

- Maksymalne cisnienie pracy zbiornika wynosi 5 bar

- Zasobniki buforowe wykonany z wysokogatunkowej blachy stalowej, pokrytej na zewnatrz farbg
antykorozyjng

- Izolacje termiczng zasobnika z warstwy polistyrenu EPS ostonieta ptaszczem z PCV w kolorze
biatym

- Mozliwo$¢ zdemontowania izolacji termiczne;j

- Zasobnik wyposazono w krééce przytgczeniowe oraz ostony czujnika temperatury umozliwiajgce
montaz czujnika i pomiar temperatury na réznych poziomach w zbiorniku

- Wyposazony w trzy ostony na czujniki temperatury

- Zasobniki posiadajg wskaznik temperatury i kréciec do montazu wspomagajgcej grzatki elektrycznej
o

- Zasobniki buforowe przeznaczone do podtaczenia jednego lub dwéch urzgdzen grzewczych

- Zasobniki buforowe objete sg 5-letnig gwarancjg

e I

e -

DNE5 - BT 750 DNED - BT 1000

_ L al4
J
E I}
/ 1
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Max. cisnienie robocze: 5 bar
Max. temperatura robocza: 85°C

Model BT 750

Pojemnosc zasobnika | 751

Strata postojowa W 121

Masa kg 155
Obliczenia

Budynek zlokalizowany jest w |l strefie klimatycznej (t. = -20 [°C]). Temperatury obliczeniowe
wewnetrzne dla pomieszczen przyjeto w oparciu o PN-82/B-02403.
Wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta ,U” dla poszczegdlnych przegréd budowlanych
wyznaczono na podstawie danych zawartych w projekcie architektonicznym.

Do obliczen hydraulicznych przyjeto we wszystkich pomieszczeniach wspotczynnik oporu cieplnego
oktadziny podlogowej rowny 0,011 jak dla ceramiki cienkiej lub paneli winylowych. W przypadku zastosowania

oktadziny o innym wspolczynniku nalezy zweryfikowac obliczenia.

Obliczenia wykonano w oparciu o program komputerowy firmy InstalSoft.

Instalacja C.O. oraz ogrzewanie podtogowe

Instalacja pracowac bedzie na parametrach 45/35°C.

Instalacje c.o. zaprojektowano jako dwururowg, wodng, z pompowym obiegiem czynnika
grzejnego.

Rurociggi wykona¢ z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie
tlenu warstwg antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego EVOH fgczona za
pomocg ztgczek oraz tulei mosieznej zaciskanej osiowo. Zaleca sie temperature zasilania wynoszgca
do 70°C przy nadcisnieniu roboczym wynoszgcym 3 bar. Maksymalne ci$nienie robocze wynosi 6 bar
przy maksymalnej temperaturze roboczej wynoszgcej 90°C. Krétkotrwate (przy zaktdceniach)
dopuszczalne sg temperatury do 100°C. Rura grzewcza spetnia wymagania normy PN-EN ISO 15875-
2, ztgczki spetniajg norme PN-EN ISO 15872-3.

Petle grzewcze wykona¢ z rury PE-Xa o srednicy 16x1,5 mm z warstwg antydyfuzyjna.
Stosowaé ztgczki z mosigdzu niklowanego lub ocynkowanego, technika tgczenia typu tuleja
zaciskowa. Gwarancja producenta musi obejmowac potgczenia wykonane w podiodze grzewczej za
pomocg systemowych ztgczek. System regulacji wyposazyé w regulatory temperatury pomieszczen z
mozliwo$cig czasowego obnizenia temperatury.

Przewody rozprowadzajgce poziome prowadzone bedg w posadzce. Rurociggi poziome

prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 0,3 [%] w kierunku od najdalszego pionu do rozdzielaczy. W
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najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki automatyczne np. TACO d= 10 [mm] z
zaworami odcinajgcymi stopowymi. Podtogowe ptyty grzejne nalezy oddzieli¢ dylatacjami od przegrod
budowlanych oraz wykona¢ dodatkowe przerwy dylatacyjne w miejscach oznaczonych w czesci
rysunkowe;j.

Prowadzenie przewodow, rozmieszczenie petli ogrzewania podtogowego wg czesci rysunkowe;j
opracowania. Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne z

PVC o $rednicy o 2 dymensje wiekszej od przewodu.

Kompensacja wydituzen termicznych.

Dla skompensowania wydtuzen termicznych rurociggow zastosowano kompensacj¢ naturalng na zmianach

kierunku prowadzenia przewodow.

Izolacje termiczne

Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami). Zastosowana izolacja powinna spelia¢ wymagania ww.

Rozporzadzenia dotyczace nierozprzestrzeniania ognia

Rurociggi instalacji izolowac¢ otuling nie nasigkliwg i nie stwarzajgcg warunkow do rozwoju plesni i

grzybéw z pinki PP. Grubos¢ izolacji wg Rozporzadzenia:

Minimalna grubos¢ izolacji ciepinej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (VS & BT

przewodzenia ciepta)
A = 0,035[W/(m-K)]?
1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub 50% wymagari jw.

stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewarn centralnych, przewody wody cieptej i
cyrkulaciji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7. | Przewody wg Ip. 6 utozone w podiodze 6 mm
Y Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdfczynniku przewodzenia niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

50% wymagan j.w.

Sterowanie uktadem ogrzewania podtogowego

Zaprojektowany uktad ogrzewania ptaszczyznowego oparty jest na automatyce. System
sterowania ogrzewaniem ptaszczyznowym to inteligentne, nowoczesne urzgdzenie, ktére pozwoli na

sprawne zarzgdzanie i kontrole temperatury w kazdym pomieszczeniu, oszczedzajgc przy tym czas i
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réwnoczesnie zapewniajgc petny komfort cieplny. Dzigki zastosowaniu metody sterowania szerokoscig
impulsu PWM uzyskujemy najskuteczniejszg metode sterowania uktadem grzewczym, ktéry
charakteryzuje sie duzg bezwtadnoscig. W zaleznosci od wybranego systemu ogrzewania dobierany
jest odpowiedni zestaw parametrow.

Dla zdefiniowanych w projekcie pomieszczen z instalacjg ogrzewania podtogowego nalezy
zamontowac regulator pokojowy z wyswietlaczem LED, ktéry montujemy na puszcze podtynkowej lub

bezposrednio na Scianie.

Regulator pokojowy

Regulator pokojowy obstuguje sie za pomocg wbudowanych przyciskéw jak i z poziomu
aplikacji. Umozliwia podifgczenie zdalnego czujnika do monitorowania temperatury podtogi lub

sterowania temperaturg w pomieszczeniu.

Gltowne zalety zaprojektowanego systemu automatyki:

- modutowe rozwigzanie dla systemow ogrzewania

- system mozna komfortowo uzywa¢ bedac poza domem, korzystajgc ze smartfonu, tabletu czy
komputera

- czytelny, wysokiej jakosci design regulatorow

- regulator tgczony przewodowo (bus)

- regulacja temperatury zasilania oraz mozliwo$¢ podtgczenia osuszaczy powietrza

- potaczenie systemu z chmurg umozliwia zdalng obstuge, optymalizacje oraz analize pracy

Proby i odbiory instalacii.

Dla instalacji c.0. na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci, (gdy temperatura zewnetrzna jest
wyzsza od +5 °C), instalacja powinna by¢ napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie
nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow instalacji oraz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen

przewodow, dtawic zawordw i in. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci
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ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnie$¢ ciSnienie w instalacji do 0,6 MPa za pomocg pompy
recznej tlokowej, podigczonej w najnizszym jej punkcie. Probe szczelnosci i funkcjonowania ztadu na goraco
nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédla ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajacych parametréw obliczeniowych. Probe przeprowadza¢ w

warunkach zblizonych do obliczeniowych w czasie co najmniej 72 godzin ruchu probnego.

UWAGA: Podczas zalewania posadzek ogrzewanie podlogowe utrzymywaé¢ pod cisnieniem
1,5bar.

e Instalacja wentylacji mechanicznej

8.1. Zatozenia projektowe

WARUNKI ZEWNETRZNE

Zima: temperatura powietrza =-20°C
Wilgotnos¢ = 100%
Lato: temperatura powietrza = 32°C

Wilgotnos¢ = 45%
WARUNKI KLIMATYCZNE WEWNETRZNE
Wymagania temperatura dla pomieszczen wynosi 24°C

Wentylacja mechaniczna zapewni minimalng krotnos¢ wymian powietrza niezbedng do
odprowadzenia zyskow ciepta i wymiany zuzytego powietrza w obstugiwanych pomieszczeniach.

Wentylacja zapewni rowniez wstepne schtodzenie powietrza w okresie letnim.
- W salach zajec¢ przyjeto ~2,2 wymiany powietrza w ciggu godziny

- W sypialni przyjeto ~3,3 wymiany powietrza w ciggu godziny lecz nie mniej niz 30m3/h

X OS.
- W kuchni przyjeto min ~10,0 wymiany powietrza w ciggu godziny.
- W magazynach przyjeto ~3,0 wymiany powietrza w ciggu godziny.

- W pomieszczeniach socjalnych, sztniach przyjeto ~4,0 wymiany powietrza w ciggu

godziny.

llos¢ powietrza swiezego w pomieszczeniach WC przyjeto zgodnie z zainstalowanymi urzgdzeniami

sanitarnymi:
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Miska ustepowa : Vw =50 m3/ h
Pisuar : Vw =30 m3/ h
Umywalka: Vw =20 m3/ h

PODZIAL NA UKLADY WENTYLACYJNE

W pomieszczeniach ztobka zaprojektowano dwa niezalezne uktady wentylacyjny mechanicznej oparte
na centralach wentylacyjnych NW1, NW2 oraz uktady pomocnicze wyciggowe, oparte na wentylatorach
kanatowych z odprowadzeniem powietrza nad dach odpowiednio do indywidualnych oraz zbiorczych wyrzutni

powietrza.

NW1 — Pomieszczenia ztobka

NW2 — kuchnia,
oraz
Ukfady pomocnicze Wp

WARUNKI AKUSTYCZNE
Przekroje przewodow zostaty okreslone przez mozliwg wielkos¢ natezenia przeptywu, wielkos¢ spadku
cisnienia i predkosci maksymalnych.

Instalacja nawiewno-wywiewna i wywiewana :

e Spadek ci$nienia ograniczony do 1 Pa/m
e Predkos¢ max w przewodach gtéwnych 4 — 5 m/s
o Predkos$¢ max w odgatezieniach 3 m/s

o Predkos$¢ max przed/za wentylatorem 6 m/s

UWAGA: Sieci przewodéw wentylacyjnych wyposazy¢é w tlumiki akustyczne o diugosci

I=1250mm zamontowane na odcinkach poziomych dobrane odpowiednio do przeplywoéw i

wymaganych gftosnosci.

8.2. Opis zastosowanego rozwigzania

Uktad centrali NW1 — pomieszczenia ztobka

Za wentylacje w/w pomieszczen odpowiedzialna jest centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna, o wydajnosci Vn=3505m3/h / Vw=2525m3/h, sprez dyspozycyjny nawiew 400Pa / wywiew
400 Pa, wyposazona w obrotowy wymiennik do odzysku ciepta z powietrza usuwanego o sprawnosci

odzysku ciepta z powietrza usuwanego 63,2%.
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W centrali wentylacyjnej zamontowano chtodnice freonowg z bezposrednim odparowaniem
(chtodzenie/grzanie) o mocy grzewczej Qg= 21,38kW, chtodniczej Qch=14,44kW w celu
wyeliminowania strat z tytutu wentylacji zimg oraz w celu wyeliminowania dodatkowych zyskow ciepta
od powietrza wentylacyjnego latem.

Zaprojektowana ilos¢ wymian powietrza zapewni wstepne schtodzenie pomieszczen w okresie
letnim.

Przy doborze chfodnicy uwzgledniono zyski ciepta od ludzi oraz przez przenikanie przez
przegrody budowlane ( temperatura nawiewu powietrza 16°C przy temperaturze na zewnagtrz 32°C)

Centrala dodatkowo wyposazona zostata w nagrzewnice elektryczng zabezpieczajacg o mocy
13,5kW — pracujgcg podczas odszraniania agregatu w celu zapewnienia ciggtego przeptywu
strumienia powietrza.

Swieze powietrze czerpane poprzez projektowang zbiorczg czerpnie $cienng wspding dla
uktadu NW1, NW2.

Zuzyte powietrze usuwane bedzie na zewnatrz poprzez zbiorczg wyrzutnie $cienna.

Zasilanie nagrzewnico-chfodnicy odbywaé sie bedzie z agregatu skraplajgcego freonowego
zlokalizowanego na zewnatrz budynku obok miejsca gromadzenia odpadéw zgodnie z dokumentacijg

rysunkowg opracowania.

Agregat skraplajacy do centrali NW1

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 25,2 kW:

e nominalna moc chiodnicza nie mnigj niz 25,2 kW,

e nominalna moc grzewcza nie mniej niz 25,2 kW,

e pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 7,8 kW

e pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 6,4 kW

e wspotczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 7,55

e wspotczynnik SCOP (kW) niemniejszy niz 4,46

e wymiar jednostki zewnetrznej nie wyzszy niz 940x1760x825 [mm]
e poziom ci$nienia akustycznego nie wiecej niz 58 dB(A)
e waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 195 kg

e zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60Hz

e zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15~ + 55 C
e  zakres temperatur pracy (dla grzania) -30 ~ +30C

e czynnik chtodniczy R410A

e sprezarka scroll EVI
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Uktad centrali NW2 — kuchnia

Za wentylacje w/w pomieszczen odpowiedzialna jest centrala wentylacyjna nawiewno-

wywiewna o wydajnosci Vn=5290m3/h / Vw=4990m3/h, sprez dyspozycyjny nawiew 650Pa / wywiew
650 Pa, wyposazona w wymiennik glikolowy do odzysku ciepta z powietrza usuwanego w celu 100%
separaciji strumieni powietrza.

W centrali wentylacyjnej zamontowano chtodnice freonowg z bezposrednim odparowaniem
(chtodzenie/grzanie) o mocy grzewczej Qg= 21,62kW, chtodniczej Qch=14,74kW w celu
wyeliminowania strat z tytutlu wentylacji zimg oraz w celu wyeliminowania dodatkowych zyskow ciepta
od powietrza wentylacyjnego latem.

Zaprojektowana ilos¢ wymian powietrza zapewni wstepne schtodzenie pomieszczen w okresie
letnim.

Przy doborze chfodnicy uwzgledniono zyski ciepta od ludzi oraz przez przenikanie przez
przegrody budowlane ( temperatura nawiewu powietrza 24°C przy temperaturze na zewnagtrz 30°C)

Centrala dodatkowo wyposazona zostata w nagrzewnice elektryczng zabezpieczajacg o mocy
6kW — pracujgca podczas odszraniania agregatu w celu zapewnienia ciggtego przeptywu strumienia
powietrza.

Centrale wyposazong w filtr metalowy zlokalizowano w wentylatorni na parterze budynku
budynku zgodnie z dokumentacjg rysunkowg opracowania.

Swieze powietrze czerpane poprzez projektowang zbiorczg czerpnie $cienng wspodlng dla
uktadu NW1, NW2.

Zuzyte powietrze usuwane bedzie na zewnatrz poprzez zbiorczg wyrzutnie scienna.

Zasilanie nagrzewnico-chtodnicy odbywac¢ sie bedzie z agregatu skraplajgcego freonowego
zlokalizowanego na zewnatrz budynku obok miejsca gromadzenia odpadoéw zgodnie z dokumentacijg

rysunkowg opracowania.

Agregat skraplajacy do centrali NW2

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 25,2 kW:

e nominalna moc chiodnicza nie mniej niz 25,2 kW,
e nominalna moc grzewcza nie mniej niz 25,2 kW,

e pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 7,8 kW
e pobdér mocy (dla grzania) nie wiecej niz 6,4 kW

e wspotczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 7,55

e wspotczynnik SCOP (kW) niemniejszy niz 4,46

e wymiar jednostki zewnetrznej nie wyzszy niz 940x1760x825 [mm]
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e poziom ciSnienia akustycznego nie wigcej niz 58 dB(A)

e waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 195 kg

e zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60Hz

e  zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15~ + 55 C

e  zakres temperatur pracy (dla grzania) -30 ~ + 30 C

e czynnik chtodniczy R410A

e sprezarka scroll EVI

UWAGA: W kuchni

zaprojektowano okap centralny indukcyjno-konwekcyjny (nawiewno

wyciagowy). Automatyke centrali spia¢ w ukiad z regulatorem okapu.

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu Okap kondensacyjny wyciagowo - nawiewny

Lokalizacja okapu Wyspowy

Oznaczenie okapu JSKI

Wysokos$é okapu 540+80 mm

Diugosé okapu 4000 mm

SzerokosE okapu 2100 mm

llos¢ moduldw okapu 3 szt

Dobrany nawiew 2900 me/h

llo&E krétcow nawiewnych 4 szt

Srednica kroceow nawiewnych 250 rmm

SzerokosE elementu nawiewnego 500 mm Przykiadowe ijﬁcie okapu chondensac yinego
Dobrany wywiew 3300 m¥/h WYCIgowo - nawiewnego
llosE kroCoow wywigwnych 4 szt

Srednica kroéeow wywiewnych 315 mm

llost kaset filtrow 4 szt

Przegroda na skropliny plyta 3(2

Material wykonania Stal nierdzewna AISI 304

Cigzar okapu 215 kg

DANE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED&0 30W IP65 4000K - 2 szt

LEDS0 45W IP65 4000K - 1 szt.
Laczna moc elekiryczna o$wietelenia — 105W, ~230V
Dodatkowo w zmywalni nad zmywarka zaprojektowano okap indukcyjny o parametrach:
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DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu Okap kondensacyjny wyciggowo - nawiewny

Lokalizacja okapu Przyscienny

Oznaczenie okapu JSKI

Wy sokost okapu 540+80 mm

Dlugosc okapu 1300 mm

SzerokosC okapu 1200 mm

llo&é moduldw ckapu 1 szt

Dobrany nawiew 550 melh

llo&¢ kroGocow nawiewnych 1 szt

Srednica kréécow nawiewnych 250 mm

Szerokost elementu nawiewnego 500 mm Frzykiadowe zlcﬂr'@m'e okapu Ikondensacﬁnega
Dobrany wywiew 700 méih WYCiagowo - nawiewnego
llosE krotocow wywiewnych 1 szt

Srednica kroéeow wywiewnych 315 mm

llosE kaset filtrow 1 szt

Przegroda na skropliny plyta 211

Material wykonania Stal nierdzewna AlSI 304

Ciezar okapu T5kg

DANE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LEDG0 30W IP65 4000K - 1 szt

Laczna moc elekiryczna oswietelenia — 30W, ~230V

UWAGA: Dla okapéw przewidzie¢ regulator zapewniajacy odpowiednio 0%, 50%, 100%

projektowanego przeptywu powietrza.

Uktady pomocnicze WP — WC, magazyny, pom. porzadkowe, .
Wyciag powietrza z w/w pomieszczen zaprojektowano przez uktady pomocnicze wyposazone

w wentylatory kanatowe izolowane akustycznie.

Nawiew do pomieszczeh realizowany posrednio z uktadéow odpowiednio NW1 oraz NW2. Prace

wentylatoréw spigé w ukfad nawiewno-wyciggowy z pracg przypisanej centrali — patrz rys. S4

8.3. Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykonano z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125. Kanaly i
ksztattki okraggte z blachy stalowej ocynkowanej zastosowano w technologii spiro lub prostokagtne,
zaleznie od umiejscowienia. Przewody potgczono i wyposazy¢ w akcesoria standardowe z blachy
stalowej ocynkowanej, takie jak redukcje Srednicy, trojniki, kolana, potgczenia elastyczne. Kanaty w

wentylowanych pomieszczeniach zamocowa¢ na wspornikach i zawiesiach systemowych z
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amortyzatorami drgan. Zawiesie zamontowac do elementow konstrukcyjnych stropu. Podpory kanatow
w rozstawie w zaleznosci od przekroju kanatu. Wszystkie kanaly wentylacyjne poprowadzono w

przestrzeni ponad projektowanymi stropami podwieszanymi.

Uwaga:
1. Wszystkie kanaty wentylacyjine wykonaé¢ w klasie szczelnosci B zgodnie z norma PN-B-76001

Przewody wentylacyjne- Szczelnos$¢, Wymagania i badania” oraz PN-EN-1507 .Wentylacja budynkéw

— Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymagania dotyczgce

wytrzymatosci i szczelnosci przewodow”

2. Kanaly prowadzone po zewnatrz wykonaé w ptaszczu z blachy ocynkowane.

Izolacja termiczna

Kanaty wentylacyjne nalezy izolowaé¢ wetng na folii aluminiowej
Grubos¢ izolaciji:
Przewody nawiewne od centrali do nawiewnikéw — gr. 50 mm
Przewody wywiewne od wywiewnikéw do centrali — gr. 50 mm
Przewody wywiewne oraz nawiewne prowadzone po dachu budynku — gr.100mm w ptaszczu z blachy
ocynkowane;.
Izolacje mocowac¢ zgodnie z zasadami montazu izolacji przeciw kondensacyjnej po uzyskaniu

pozytywnego wyniku préby szczelnosci kanatow.

Przepustnice
Dla regulacji instalacji przewiduje sie przepustnice zamykajgce, wieloptaszczyznowe oraz

regulatory statego wydatku na gtéwnych ciggach wentylacyjnych.

Nawiewniki / wywiewniki

Sie¢ kanatow wentylacyjnych uzbroi¢ w nawiewniki oraz wywiewniki perforowane wyposazone w
panele czotowe ktore sie otwierajg i umozliwiajg tatwy pomiar oraz czyszczenie instalacji HVAC

od srodka odpowiednio:

- dla nawiewu / wywiew od 50-190 m3h _300x300
- dla nawiewu / wywiew - 200- 350 m3h _400x400
- dla nawiewu / wywiew - 360- 400m3h _500x500
- dla nawiewu / wywiew powyzej 400m3h_600x600
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Wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki montowa¢ w skrzynkach rozpreznych z mozliwoscig regulacji

wydatku powietrza.

Dla matych uktadow przewidziano zawory nawiewne oraz wyciggowe zgodnie z dokumentacjg

rysunkowg opracowania.

¢ Instalacja klimatyzacji

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o systemy Multisplit oraz Split
pracujgce na zasadzie rewersyjnej pompy ciepta.

Jednostki zewnetrzne systemu MultiSplit oraz Split zostang potgczone z jednostkami
wewnetrznymi za pomocg instalacji chtodniczej. Agregaty skraplajgce zlokalizowane bedg zgodnie z
rzutami. Agregat nalezy posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysokosci minimum 30
cm, umieszczonych na statym podtozu. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia scienne.

Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato sie za pomocg sterownikéw bezprzewodowych po
jednym na kazdg jednostke oraz sterownika centralnego. Doktadna lokalizacja oraz opis urzgdzen

ujety jest w dalszej czesci opracowania.

Parametry Techniczne Urzadzein Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego

Serwerownia, rozdzielnia - Jednostka wewnetrzna nascienna wydajnosci chiodniczej 2,6 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

nominalna moc chfodnicza nie nizsza niz 2,6 kW

e nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 3,2 kW

e pobdr mocy nie wyzszy niz 0,05 kW

e wymiary jednostki wewnetrznej nie wigksze niz 835x208x295 [mm]
e trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

e zasilanie 220-240V/1/50 Hz

e poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 37 dB(A)

e waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 8,7 kg

e funkcja Standby 1W

e funkcja Follow Me

e funkcja Gear
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Jednostka wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci chtodniczej 3,5 kW:

nominalna moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,5 kW,
nominalna moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,8 kW,
pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 1,01 kW

pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 1,02 kW

wymiar jednostki wewnetrznej nie wyzszy niz 570x570x260 mm

trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

poziom cisnienia akustycznego 25,5-41 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 16,3 kg

Jednostka wewnetrzna podstropowa o wydajnosci chtodniczej 5,3 k\W:

model jednostki wewnetrznej: podstropowo-przypodtogowa
nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 5,3 kW

nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 5,6 kW

wymiary jednostki wewnetrznej nie wieksze niz 1068x675x235 [mm]
czterostopniowa regulacja wyptywu powietrza

zasilenie 220-240V/1/50 Hz

poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz 43,5 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 28kg

funkcja Gear

funkcja Follow Me

Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji

Serwerowania, rozdzielnia - Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chiodniczej 2,6 kW:

nominalna moc chfodnicza nie nizsza niz 2,6 kW

nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 3,2 kW

pobdér mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 0,63 kW

pobdr mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 0,65 kW

wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 8,8

wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,6

wymiar jednostki zewnetrznej nie wyzszy niz 765x303x555 [mm]

zasilanie 220-240V/1/50 Hz
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e poziom ciSnienia akustycznego nie wyzszy niz 54 dB(A)
e waga jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 26,7 kg

e zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -25~ +50C
e zakres temperatury pracy (dla grzania) -30~ + 30 C

e czynnik chiodniczy R32

e grzatka tacy skroplin

e grzatka karteru sprezarki

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 5,3 kW:

e nominalna moc chiodnicza nie nizsza niz 5,3 kW

nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 5,6 kW

e pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 1,45 kW

e pobdr mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 1,50 kW

e wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,2

e wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0

e wymiar jednostki zewnetrznej nie wyzszy niz 805x330x554 [mm]
e zasilanie 220-240V/1/50 Hz

e poziom ciSnienia akustycznego nie wyzszy niz 56 dB(A)
e waga jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 32,5 kg

e zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -30 ~ + 50 C
e zakres temperatury pracy (dla grzania) -30~ + 30 C

e czynnik chiodniczy R32

e grzata tacy skroplin

e grzatka karteru sprezarki

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 10,6 kW:

nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 10,6 kW

nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 10,8 kW

pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 3,30 kW

pobdr mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 2,76 kW
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e wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,5

e wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0

e wymiar jednostki zewnetrznej nie wyzszy niz 946x410x810 [mm]
e zasilanie 220-240V/1/50 Hz

e poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 61 dB(A)

e waga jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 68,8 kg

e zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15~ + 50 C

e zakres temperatury pracy (dla grzania) -30 ~ +24 C

e czynnik chtodniczy R32

e grzatka tacy skroplin

e grzatka karteru sprezarki

Sterowanie Indywidualne

Jednostki wewnetrzne systemu Multisplit zostang wyposazone w indywidulane sterowniki
bezprzewodowe RG10A. Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe

temperatury.

Materiat

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych fgczonych na lut twardy.
Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajgcych sie do cisnieh roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

Izolacja
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac¢ na catej dtugosci izolacjg typu

FRIGO posiadajgca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C)
grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjg typu FRIGO
grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.
Catos¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw,

po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci.

Wykonanie instalaciji

Przewody przed montazem i ukladaniem oczys$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie ukfadac rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koricach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkow

uszkodzonych, odlegto$¢ Scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podfogi lub innych przewodow
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winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia
prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego
izolaciji cieplnej od sciany, stropu lub podtogi powinna wynosié, co najmniej 3 cm. Przewody poziome
prowadzone w kanatach
i po $cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywac¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:
* dla przewodow srednicy do 20 mm - 1,30 m
* dla przewodow srednicy 25 mm - 1,50 m
* dla przewodow srednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢é w
sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* CcO najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen scinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie Zzadne potgczenie rury przewodu.
Przewody tgczy¢ przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.
Kolejnos¢ podtgczania poszczegdlnych jednostek poprzez trojniki oraz srednice poszczegolnych

odcinkoéw pokazano na rysunkach.

Catos¢ instalacji zamontowacé zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora

posiadajgcego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Préby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonac¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewodéw) oraz test
osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalaciji.

Rozruch urzgdzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.
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Wytyczne budowlane:
¢ Wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemow klimatyzacyjnych.
o Wykonaé¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia

przewodow instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

10. Wewnetrzna instalacja gazowa

Wewnetrzna instalacja gazowa projektowana jest na potrzeby zasilenia projektowanego
kondensacyjnego kotta gazowego o mocy 55kW zlokalizowanego w projektowanej kottowni oraz
zasilania urzadzen technologicznych w kuchni. Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykonaé¢ z rur
stalowych czarnych typu "S” bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie. Ztgcza
gwintowane w instalacji mozna wykonaé¢ wytgcznie dla umozliwienia wmontowania kurkéw oraz
podigczenia urzadzen gazowych. Przewody prowadzi¢ po wierzchu s$cian w odlegtosci 2 cm od
tynku ze spadkiem 4 mm/m w kierunku doptywu gazu. Przy przejsciach przez stropy i przegrody
budowlane instalacje nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych sznurem konopnym lub
pastg uszczelniajgcg nie powodujgcg korozji i wykonanych zgodnie z normg BN-72/8976-50.
Podigczenie urzadzen do instalacji gazowej nalezy wykonaé zgodnie z DTR urzgdzenia oraz

zaleceniami producenta. Przewody gazowe mocowac do scian budynku.

Préby i odbiory instalacji gazowej

Odbidr instalacji przeprowadza wykonawca w obecnosci dostawcy gazu, przed pomalowaniem
przewodéw. Osoba kierujgca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane. Udziat przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci,
zgodnosci wykonania z projektem oraz sprawdzenia prawidtowosci wykonania.

Instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 0,05 [MPa] manometr nie moze wykazaé
spadku cisnienia przez 30 [minut]. Przybory gazowe i paleniska gazowe nalezy sprawdzi¢ przy pomocy
powietrza na cisnienie 600 [mm] stupa wody.

Po przeprowadzonej probie szczelnosci przewody nalezy oczysci¢ do |l stopnia czystosci i
pomalowac¢ dwukrotnie farba antykorozyjna podktadowa i emalia nawierzchniowg ftalowa.

Rozmieszczenie przewoddéw wentylacyjnych i przewodow spalinowych wg. czesci rysunkowe;j
opracowania.

W zakresie wykonania i odbioru robét obowigzujg “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano-Montazowych” cz. Il “Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
Instalacja gazu musi by¢ wykonana zgodnie z:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami.
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Uwaga: Dodatkowe informacje wg punktu 5.5. w projekcie kottowni gazowej.

11. Warunki wykonania i odbioru robét.
1. Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych”.

2. Zastosowane urzgdzenia i materiaty winny posiadaé certyfikat na znak bezpieczehstwa

lub deklaracje zgodnosci z PN.
3. Przejscia przewoddéw wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane wydzielone
pozarowo wyposazy¢ w klapy p.poz o odpornosci ogniowej przegrody.

4. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach dla ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (E ) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Branza sanitarna:

Projektowatl | mgrinz. Szymon Przekora LUB/0244/PWBS/18

Sprawdzit |mgrinz. Przemystaw Gtaszczka | LUB/0181/PWOS/09
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