OBLICZENIE ODSTEPOW POMIEDZY RZEDAMI PANELI- STREFA ZACIENIENIA
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GrZeWCzZyCeh T ZasTajacych P67 grzewczych 1 zasiajacych P67 QrZewczych 1 zasiajacych 1P67 * @ Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
ZWODY POZIOME DRUT AL@8mm NA UCHWYTACH * ZWODY POZIOME DRUT AL@8mm NA UCHWYTACH TEMAT instalacjami: wodnag, kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o.,
ZAS ® ZK, ZAS 2 ZAS = ZK, d il ZAS wentylacji mechanicznej i elektryczng, wraz z
ZPR<10Q ZPR<10Q ZPR<10Q zewnetrznymi instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji opadowej, elektryczna, wraz z budowg
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego i parkingéw, wraz
z budowa wiaty $mietnikowej na dziatce nr 101/8 obr. 0001
Granica gm. Michatowice
ADRES dziatka nr 101/8 obr. 0001 Granica gm. Michatowice
INWESTYCJI
INWESTOR Gmina Michatowice
FALOWNIK 50kW/AC Reguty, u!. Powstlancow Warszwy 1
05-816 Michatowice
75kW/DC JEDNOSTKA INSTAL-TECH arcin Marzec . marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 MARZEC
72x670=48 ,24 kWp @ ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow ﬂ% BUDOWNICTWO
4 Stringi X1 8paneli BRANZA ELEKTRYCZNA
LEGENDA: FAZA PROJEKT TECHNICZNY
POZIOM OCHRONY Il mar inz. Jerzy Ras
KLASA LPS - llI ZP Zt ACZE PROBIERCZE PROJEKTOWANE W PUSZCE p.t- R<1002 PROJEKTOWAL upg bud. w spechInos’ci elektrycznej nr UAN-2-8346-24/88
OKO SIECI ZWODU SZTUCZNEGO- 15X15m — —— ZWODY POZIOME PROJEKTOWANE drut AL@8mm NA UCHWYTACH upr. bud. w specjalnosci telekomunikacyjnej 1561/99/U
PROMIEN KULI- 45m e MASZT LUB IGLICA ODGROMOWA PANEL FOTOWOLTAICZNY PV 670Wp (1303x2384x35mm) z optymalizwtorem P<700W/80V mgr inz. Piotr Zabik
) SPRAWDZIt . X
ODLEGOSCI POMIEDZY PRZEWODAMI ODPROWADZAJACYMI DO 15m B ZLACZAKRZYZOWE nr upr. w spec elektrycznej PDK/0115/PWOE/07
E=92,87% ZiS WYLACZNIK P.POZ. OBWODOW DC
SKUTECZNOSC OCHRONY 95% PRZEWODY ODPROWADZAJACE drut AL@8mm W RURKACH ODGROMOWYCH POD ELEWACJA, = SKRZYNKA RDCA Z ZABEZPIECZENIAMI
IS=150kA .
PRZEWODY WYROWNAWCZE 1x LgY6mm? oA~ OGRZEWANIE WPUSTOW RYNNOWYCH- KABEL GRZEWCZY TYTUL RYSUNKU INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA DACHU
[m] PUSZKA IP67 (140x140mm)- POLACZENIE KABLA GRZEWCZEGO Z KABLEM ZASILAJACYM)
SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: E.5 DATA: 14.02.2025r




