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72x670=48,24kWp

FALOWNIK 50kW/AC
75kW/DC

4 stringi x18paneli
LEGENDA:

ZP ZŁĄCZE PROBIERCZE PROJEKTOWANE W PUSZCE p.t.- R<10Ω

ZWODY POZIOME PROJEKTOWANE drut ALØ8mm NA UCHWYTACH
MASZT LUB IGLICA ODGROMOWA

ZK
ZŁĄCZA KRZYŻOWE

POZIOM OCHRONY III
KLASA LPS - III
OKO SIECI ZWODU SZTUCZNEGO- 15X15m
PROMIEŃ KULI- 45m
ODLEGOŚCI POMIĘDZY PRZEWODAMI ODPROWADZAJĄCYMI DO 15m
E=92,87%
SKUTECZNOŚĆ OCHRONY 95%
IS=150kA
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IGLICA H=5m
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IGLICA H=5m

ZP R<10Ω

IGLICA H=5m

IGLICA H=5mIGLICA H=5mIGLICA H=5m

ROZDZIELNICA RDC1/1

ROZDZIELNICA RDC1/2

ROZDZIELNICA RDC1/3

ROZDZIELNICA RDC1/4

ZWODY POZIOME DRUT ALØ8mm NA UCHWYTACH
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ZWODY POZIOME DRUT ALØ8mm NA UCHWYTACH ZWODY POZIOME DRUT ALØ8mm NA UCHWYTACH

ZW
OD

Y 
PO

ZI
OM

E 
DR

UT
 A

LØ
8m

m 
NA

 U
CH

W
YT

AC
H

ZWODY POZIOME DRUT ALØ8mm NA UCHWYTACH ZWODY POZIOME DRUT ALØ8mm NA UCHWYTACH
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STRING 1 18 PANELI 670W

P19-36
STRING 2 18 PANELI 670W

STRING 3 18 PANELI 670W
P37-54

P55-72

STRING 4 9/18 PANELI 670W

STRING 4 9/18 PANELI 670W

INWERTER PV- 50kW/400V-
W POMIESZCZENIU

TECHNICZNYM

PŁASKOWNIK Fe/Zn30X4 UKŁADANY NA DACHU

PŁASKOWNIK Fe/Zn30X4 UKŁADANY NA DACHU

PŁASKOWNIK Fe/Zn30X4 UKŁADANY NA DACHU

PŁASKOWNIK Fe/Zn30X4 UKŁADANY NA DACHU

PŁASKOWNIK Fe/Zn30X4
POŁĄCZONY Z UZIOMEM

FUNDAMENTOWYM R<10Ω

PŁASKOWNIK Fe/Zn30X4 UKŁADANY NA DACHU

PŁASKOWNIK Fe/Zn30X4 UKŁADANY NA DACHU
IGLICA H=5m

POŁĄCZENIE BEDNARKI Z RDC
PRZEWODEM LgY1X6mm²

POŁĄCZENIE BEDNARKI Z RDC
PRZEWODEM LgY1X6mm²

POŁĄCZENIE BEDNARKI Z RDC
PRZEWODEM LgY1X6mm²

POŁĄCZENIE BEDNARKI Z RDC
PRZEWODEM LgY1X6mm²

ZK ZK

ZWÓD PROIWADZIĆ NAD
KORYTKIEM Z ZACHOWANIEM
ODSTĘPU IZOLACYJNEGO 50cm

ZWÓD PROIWADZIĆ NAD
KORYTKIEM Z ZACHOWANIEM

ODSTĘPU IZOLACYJNEGO 50cm

ZWÓD PROIWADZIĆ NAD
KORYTKIEM Z ZACHOWANIEM

ODSTĘPU IZOLACYJNEGO 50cm

ZACHOWAĆ ODSTĘPY IZOLACYJNE POMIĘDZY
PANELAMI PV ORAZ INNYMI ELEMENTAMI

INSTALACJI PV OD ZWODÓW POZIOMYCH min. 50cm

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE drut ALØ8mm W RURKACH ODGROMOWYCH POD ELEWACJĄ

WD- WENTYLATOR DACHOWY 118W/230V

PODGRZEWANIE WPUSTU RG26 PODGRZEWANIE WPUSTU RG26
PODGRZEWANIE WPUSTU RG26

PODGRZEWANIE WPUSTU RG

PODGRZEWANIE WPUSTU RG25PODGRZEWANIE WPUSTU RG25
PODGRZEWANIE WPUSTU RG25

WD/R216

OBLICZENIE ODSTĘPÓW POMIĘDZY RZĘDAMI PANELI- STREFA ZACIENIENIA

wyłącznik PWP- DC-1
NHXMH3x1,5mm²/r.o.

Mwyłącznik PWP- DC-2
NHXMH3x1,5mm²/r.o.

wyłącznik PWP- DC-3
NHXMH3x1,5mm²/r.o.

wyłącznik PWP- DC-4
NHXMH3x1,5mm²/r.o.

α

α=90°-23°27`-50°16`=17°11`- kąt padania promieni słonecznych

PANEL FOTOWOLTAICZNY PV 670Wp (1303x2384x35mm) z optymalizwtorem P<700W/80V

WYŁĄCZNIK P.POŻ. OBWODÓW DC

SKRZYNKA RDC1 Z ZABEZPIECZENIAMI
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PRZEWODY WYRÓWNAWCZE 1x LgY6mm²

puszka połączeniowa kabli
grzewczych i zasilających IP67

puszka połączeniowa kabli
grzewczych i zasilających IP67

puszka połączeniowa kabli
grzewczych i zasilających IP67

puszka połączeniowa kabli
grzewczych i zasilających IP67

puszka połączeniowa kabli
grzewczych i zasilających IP67

puszka połączeniowa kabli
grzewczych i zasilających IP67

OGRZEWANIE WPUSTÓW RYNNOWYCH- KABEL GRZEWCZY
PUSZKA IP67 (140x140mm)- POŁĄCZENIE KABLA GRZEWCZEGO Z KABLEM ZASILAJĄCYM)

murek

panel PV (1303x2384x35mm)
panel PV (1303x2384x35mm)

MINIMALNY ODSTĘP OD  ATTYKI- 375mm MINIMALNY ODSTĘP POMIĘDZY MODUŁAMI -
650mm

ZK

kable DC do skrzynek RDC na dachu 4x(2x6mm²)

3x2xDC6mm² do RDC2 w pom. 0.23


