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ROZSACZANIE

Temat:

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi instalacjami: wodng, kanaliza-
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Lublin, 01.2025 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane

Dotyczy opracowania projektu:

Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo -

kosztorysowej wraz z koncepcja oraz petnienia nadzoru autorskiego dla

budowy ztobka w miejscowosci Granica

ROZSACZANIE
Adres inwestycji: dziatka nr 101/8 obr. 0001 Granica gm. Michatowice
Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY

Branza:

Inwestor:

1.Rozsaczanie wod opadowych w gruncie

Branza sanitarna

Gmina Michatowice

Reguty, ul. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

.Niniejszym oswiadczamy, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat

mgr inz. Szymon Przekora LUB/0244/PWBS/18

Sprawdzit

mgr inz. Przemystaw
LUB/0181/PWOS/09
Gtaszczka
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Podstawa opracowania
Przedmiot i cel opracowania
Zakres opracowania

Dane ogdlne

Rozsgczanie wéd opadowych zgromadzonych w zbiorniku retencyjnym

Drenaz melioracyjny pod placem zabaw

No o bk~ w0 Db =

Warunki wykonania i odbioru robét

®

Czesc¢ obliczeniowa

9. Czes¢ graficzna

e Plan sytuacyjny skala 1:100 rys. Sz1
e Profil podtuzny kanalizacji deszczowej odcinek Z0-ZR skala 1:100/500 _ rys. Sz2
e Schemat ztoza rozsgczajacego ,,Z0” rys. Sz3
e Schemat ztoza rozsgczajacego 21" i .Z2" rys. Sz4
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1. Podstawa opracowania
- Dokumenty formalno — prawne.
- Uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora.
- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny pakietow rozsgczajgcych wody
opadowe w zwigzku z budowg budynku Ztobka zlokalizowanego w m. Granica dziatka nr
101/8 obr. 0001 Granica gm. Michatowice.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt:

e projekt pakietow rozsgczajgcych

4. Dane ogodlne
Projektowany budynek ztobka zlokalizowany w m. Granica dziatka nr 101/8 obr. 0001

Granica gm. Michatowice wyposazony bedzie w instalacje wodociggowg zasilang z istniejgcej
sieci wodociggowej poprzez projektowane przytgcze oraz zewnetrzng instalacje
wodociggowag, kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki do istniejgcej zewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytgcze, instalacje ogrzewania podtogowego
zasilanej z projektowanej kottowni, instalacje gazowa, klimatyzacji oraz wentylacji
mechanicznej. Scieki deszczowe odprowadzane bedg do gruntu poprzez projektowane ztoze

rozsgczajgce sktadajgce sie ze skrzynek rozsgczajacych.

5. Rozsaczanie wéd opadowych zgromadzonych w zbiorniku retencyjnym
5.1. Przewody ttoczne miedzy zbiornikiem retencyjnym a ztozem rozsaczajacym.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu, terenéw utwardzonych oraz zieleni wokot
budynku zaprojektowano do skrzynek rozsgczajgcych o tgcznej pojemnosci 70 m3
zlokalizowanych na posesji Inwestora.

W projekcie przewidziano retencie wod opadowych w dwdch  zbiornikach
retencyjnych potgczonych przelewem o fgcznej pojemnosci 64m® do celdw podlewania
ogrodu oraz w celu przetrzymania nawalnego deszczu. (na cele retencji w celach
zabezpieczenia przed nawalnym deszczem przewidziano zapas w ilosci 15,5m3).

Rurociggi ttoczne miedzy zbiornikiem retencyjnym a ztozem rozsgczajacym ,Z0”
wykona¢ z rur PE100 SDR11 dn110x10mm.
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5.2. Zbiornik retencyjny ,,ZR” | rozsaczenie w pakiecie skrzynek ,,Z0”

Przed wprowadzeniem wod opadowych do rozsgczenia pakietem skrzynek Z0
zaprojektowano zbiornik retencyjny ,ZR” na potrzeby podlewania ogrodu o pojemnosci
czynnej komory V=64m* Po napetnieniu zbiornika ,ZR” wody odprowadzane bedg do gruntu
poprzez pakiet rozsgczajacy ,Z0”".

Zbiornik ,ZR” sktada sie z dwdch zbiornikow retencyjnych o pojemnosci V=32m?®
kazdy. Po napetnieniu zbiornikéw do projektowanego poziomu (rzedna 99,02) wody
przepompowywane bedg do studzienki rozpreznej za pomocg trzech pomp.

Pompy bedg pracowaé w uktadzie 3-pompowym (2 praca + 1 rezerwa), sterownik do
3 pomp do montazu wewnatrz pomieszczen. Minimalny poziom zalania pompy wynosi 310
mm, wymagana objetos¢ retencji wynosi 1,8 m3 (takg objetos¢ zapewni¢ pomiedzy
wigczeniem i wytgczeniem pomp, aby nie uruchamiaty sie czesciej niz 15 razy na godzine).

Miedzy zbiornikiem ,ZR” a studzienka rozprezng zaprojektowano trzy niezalezne
przewody tloczne dla kazdej z pomp z rur PE100 SDR11 dn110x10,0mm

5.2.1. Parametry ukiadu przepompowni
Pompa

Pompa wirowa: FA 10.51E

Pompa zatapialna do sciekow: FA 10.51E
Typ silnika: FK 17.1-4/8K

Typ wirnika: Jednokanalowy

Rodzaj instalacji: Ustawienie mokre

DAMNE ELEMENTU POMPY
Swobodny przelot: 100 mm
Przylacze cisnieniowe: DN100
Kriociec ssawny: DN100

DAMNE SILNIKA
Moc znamionowa: 2.2 kW
Znamionowa predkosc obrotowa: 1437 1/min

DANE PUNKTU PRACY

Przeplyw: 31.36 I/s

WysokosE podnoszenia: 2.75 m

Pobor mocy pompy w punkcie pracy (P2): 1.5 kW
Sprawnosc pompy w punkcie pracy: 57.5 %%
Pobor mocy silnika w punkcie pracy (P1): 2.2 kW
Wartosc NPSH pompy w punkcie pracy: 4.4 m
Predkosc obrotowa w punkcie pracy: 1456 1/min
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Pobdr mocy silnika przy mocy znamionowej silnika: 3.0 kW
Pobor pradu silnika przy mocy znamionowej silnika: 5.657 A

H Liczba biegunow: 4 Iﬂ;—”“‘“
Znamionowa predkosc obrotowa: 1437 1/min E .
Cos phi dla mocy znamionowej: 0.77 S
Cos phi podczas rozruchu: 0 65
Sprawnosc silnika przy mocy znamionowej: 72.9 %% E-50
Czestotliwosc znamionowa: 50 Hz Hz 5_55
Tryb pracy (VDE 0530): S1 E
Max. temperatura przetlaczanego medium: 40 °C E_ED
Prad rozruchowy do rozruchu bezposredniego: 36.5 A E 45
Prad rozruchowy - wilgczenie gwiazda-trojkat: 12.2 A /;_4ﬂ
Rozruchowy moment obrotowy: 40.0 Nm E o5
Moment bezwladnosci masy: 0.0073 kg m2 E_ .

E Maksymalna czestotliwosc zatgczania: 15
Przewod do przylacza silnika: 7G1,5 HO7RN-F :
Maksymalny mozliwy przewod przylaczeniowy silnika: 4x4 bqrw/;—zn

E-15
DANE PUNKTU PRACY E—m
Przeplyw: 31.36 /s 3
Wysokosc podnoszenia: 2.75 m F o

E Pobor mocy pompy w punkcie pracy (P2): 1.5 kW - fof /%
Sprawnosc pompy w punkcie pracy: 57.5 %% 3573

20

Wartosc NPSH pompy w punkcie pracy: 4.4 m

- Predkosc obrotowa w punkcie pracy: 1456 1/min
2| 1453

Pobor mocy silnika w punkcie pracy (P1): 2.2 kW T
————
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=, __-__.---;—.1/

n # 1imin o Predkasiobpiova

1 L

1

1440

1420

0246310121416132022242633313'3343533404244Qws

Obliczenia dla: Scieki; 20°C; 998.2kg/m?; 1.001 mm3/s
Tolerancja zgednie zIS0 9206 / Aneks A.2

Pompa Dane punktu pracy

Srednica wirnika @ Dobrany 155 mm Przephyw cbjetos ciowy 62.7 /s
Neminalna predkesc cbrotowa 1437 1/min WysokosE pod. 2.8 m
Czestotlivesc 50 H=z Moc na wale 2.9 kw
Typ wirnika Jednokanal owy Sprawnocsc pompy 57.47 %
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Urzadzenie sterujace

Mikrokontrolerowe urzgdzenie sterujgce do sterowania praca frzech pomp zatapialnych za pomocg
analogowych lub cyfrowych czujnikdow w sposdb zalezny od poziomu. Wprowadzanie poszczeg
olnych parametrow nastepuje za pomocg menu opartego na symbolach oraz przycisku
obstugowego.

Funkcje

- Dwa rozne tryby pracy do duzego obszaru zastosowan:

- Rodzaj pracy ,Oproznianie”™ Do oprozniania studzienek sciekowych

- Rodzaj pracy .Mapetnianie”: Do napeiniania zbiornikow wody i cystern

- Ustawiane zabezpieczenie przed przecigzeniem

- Termiczna kontrola silnika

Funkcja okresowego uruchomienia pompy

- Ustawiane opdZnienie

Automatyczna zamiana pomp

Optymalizacja czasu pracy

- Pompa rezerwowa

- Automatyczne przetgczanie awaryjne

- Kontrola kierunku obrotow

- Alarm wysokiego poziomu z wymuszonym zalgczaniem podiaczonych pomp
Zabezpieczenie przed suchobiegiem

- Pamiec¢ na 10 komunikatw o awarii z informacjg o rodzaju awarii

- Tryb pracy ,Ex" do wczytywania ustawien domysinych do zastosowan w strefach Ex (Malezy
uwzglednic wszystkie informacje w punkcie ,Konfiguracja™)

WyposaZenie

- Wyswietlanie aktualnych standow roboczych, danych eksploatacyjnych i awarii na wyswietlaczu
LCD i za pomocy diod LED

- Menu oparte na symbolach

- Wytgcznik gtowny

- Ustawianie parametrow roboczych i obsluga za pomocsa przycisku obstugowego

Dostep zdalny poprzez ModBus

- Zintegrowany brzeczek alarmowy

Wejscia

- 1x analogowe wejscie precyzyjne 4-20 mA do sterowania poziomem za pomocg czujnika
poziomu

- 3x cyfrowe wejscia do sterowania poziomem za pomocg wylgcznika ptywakowego (maks.

2 pompy)

- 1x cyfrowe wejscie dla wskaznika niskiego poziomu wody z wylacznikiem phywakowym
(zabezpieczenie przed suchobiegiem)

- 1x cyfrowe wejscie sygnalizacji wysokiego poziomu z wytgcznikiem plywakowym (alarm
wysokiego poziomu)

- 3x wejscia do termicznej kontroli uzwojenia z bimetalowym czujnikiem temperatury, podigczenie
przetwornikdow PTC jest niemozliwe!

- 3 wejscia do podigczenia czujnikow wilgoci (np. wyciek z komory silnika lub kontrola komory
uszczelniajgcej)
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- 1 x cyfrowe wejscie na zewnetrzny wigcznik/wytgcznik do zdalnego wigczania/wylgaczania trybu
automatycznego

Wy jscia

- 1x styk bezpotencjatowy™® do zbiorczej sygnalizacji pracy (SBEM)

- 1x styk bezpotencjatowy™ do zbiorczej sygnalizacji awarii {SSM)

- 1x styk bezpotencjatowy® do indywidualnej sygnalizacji pracy (EBM) na kazdg pompe
- 1x styk bezpotencjatowy™® do indywidualnej sygnalizacji awarii (ESM) na kazdg pompe
- 1 x wyjscie 24 WVDC do podigczenia zewnetrznego sygnalu alarmowego

- 1x analogowe wyjscie 0-10 V do wskazywania wartosci rzeczywistej poziomu
*NOTYFIKACIA: Zasilanie elektryczne powinno by¢ zapewnione przez uzytkownika!

Konfiguracja

- Czujnik zapewnia Uzytkownil.

- Urzgdzenia sterujgce nie s3 zabezpieczone przed wybuchem i z tego powodu mogg by ¢
stosowane wylgcznie poza strefami zagrozenia wybuchem.

- Czujniki w strefach Ex muszg zostac podigczone przez samobezpieczny obwod pr
gdowy, np. bariere Zenera lub przekaznik separujgcy.

- Pompy w obrebie stref zagrozenia wybuchem moina podigczyc bezposrednio.

Dane techniczne

Maks. liczba sterowanych pomp: 3

Faza: 1, 3~

Mapigcie znamionowe: 220/230/380/400 V
Czestotliwosc pradu: 50, 60 Hz

Min. prad znamionowy: 1.0 A

Maks. prad znamionowy dla kazdej pompy: 12.0 A
Rodzaj zalgczania: Bezposrednio online (DOL)
Stopien ochrony: IP54

Materiat korpusu: PC

Diugosc: 190 mm

Szerokosc: 370 mm

Wysokosc: 200 mm

Masa: 3.2 kg

6. Drenaz melioracyjny pod placem zabaw

Drenaz odwadniajgcy plac zabaw nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,8m pod
powierzchnia terenu na wyrdwnanej warstwie kamieni. Dno wykopu nalezy zabezpieczy¢
geowtdkning z widkien naturalnych (do zastosowania w gruntach spoistych). Rury nalezy
obsypac warstwg zwiru o maksymalnej srednicy zastepczej ¢32. Wykop nalezy wypetnic
warstwg gruntu przepuszczalnego. Zaprojektowano rury drenarskie ¢126 PVC karbowane z
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filtrem wtdkna kokosowego. Rury nalezy uktada¢ w odstepach dwu metrowych ze spadkiem
min. 0,3%. Na drenazu zaprojektowano studzienke rewizyjng i zbiorczg ¢315 z osadnikami
351 i wtazem klasy B125. Wody zbierane przez drenaz nalezy witgczy¢ do projektowanych
pakietow rozsaczajgcych odpowiednio ,Z1” o pojemnosci V=12m?*oraz ,Z2” o pojemnosci
V=0m3.

Przewdd odprowadzajgcy wody zbierane przez drenaz projektuje sie z rury ¢160
PVC-U kI.S (SN8) SDR 34.

7. Pakiety rozsgczajace

7.1. Elementy systemu

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano zbiornik rozsgczajgcy ztozony z nastepujgcych
elementow: , skrzynka SX typ 8.3 z kanatem inspekcyjnym i czyszczagcym umozliwiajgcym
rewizje, studzienka C3 typ X 8.6 umozliwiajgca inspekcje i czyszczenie systemu, Scianka
boczna skrzynki SX typ 8.6 zamykajgca zbiornik od boku, $cianka czotowa skrzynek S/SC
zamykajgca kanaty ptuczgce od czota, nadbudowa studzienki C3 typ X, osadnik studzienki
C3 typ X, adapter nadbudowy/osadnika dla studzienki C3 typ X, uszczelka do potagczenia
nadbudowy/osadnika z adapterem studzienki C3 typ X, geowtdknina.

7.2. Charakterystyka podstawowych elementéw systemu

Skrzynka SX:

- budowa kolumnowa (12 kolumn/szt.)

- wysokos$¢ pojedynczej skrzynki typ 8.3 z pokrywg gérng réwna 0,36 m

- szerokosc i dlugosé réwna 0,80 x 0,80 m

- pojemnos¢ netto typ 8.3 rowna 203 |

- wytrzymato$¢ w kierunku pionowym 420 kN/m2

- wytrzymato$¢ w kierunku poziomym 150 kN/m2

- minimalne przykrycie dla SLW 60 rowne 0,8 m

- maksymalna gteboko$¢ posadowienia dna zbiornika dla SLW 60 réwna 4,0 m (po
konsultacjach z producentem i wykonaniu dodatkowych obliczer mozliwe gtebsze

posadowienie systemu)

Skrzynka SC:
- budowa monolityczna z kolumnowym systemem nosnym
- wyposazona w kanat sedymentacyjno-ptuczacy, umozliwiajgcy rewizje i konserwacje
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- kanat sedymentacyjny z ptaskim dnem utatwiajgcym przejazd kamery, posiadajgcy pionowg
perforacje do rozprowadzania wody deszczowej

- wysokos$¢ pojedynczej skrzynki typ 8.6 réwna 0,66 m

- szerokosc i dlugosé réwna 0,80 x 0,80 m

- pojemnosé netto typ 8.6 rowna 400 |

- wytrzymatos$¢ w kierunku pionowym 420 kN/m2

- wytrzymatos¢ w kierunku poziomym 150 kN/m2

- minimalne przykrycie dla SLW 60 réwne 0,8 m

- maksymalna gtebokos¢ posadowienia dna zbiornika dla SLW 60 réwna 4,0 m (po
konsultacjach z producentem i wykonaniu dodatkowych obliczen mozliwe gtebsze
posadowienie systemu)

Studzienka C3 typ X:

- budowa monolityczna z kolumnowym systemem nosnym

- mozliwo$¢ pietrowania elementow studzienki

- wysokos¢ min. 0,36 m, a max. 2,64 m

- szerokosc i dlugosé réwna 0,80 x 0,80 m

- wytrzymato$¢ w kierunku pionowym 420 kN/m2

- minimalne przykrycie dla SLW 60 rowne 0,8 m

- maksymalna gtebokos¢ posadowienia dna zbiornika dla SLW 60 réwna 4,0 m (po
konsultacjach z producentem i wykonaniu dodatkowych obliczer mozliwe gtebsze
posadowienie systemu)

Studzienka musi posiada¢ mozliwo$¢ wykonania systemowej nadbudowy z rury karbowanej
mocowanej na studzience za pomocg adaptera z uszczelka.

Studzienka musi posiada¢ mie¢ wykonania systemowego osadnika z rury karbowanej
mocowanej na studzience za pomocg adaptera z uszczelka.

Geowtdknina:

- masa powierzchniowa 150 g/m2 dla zbiornikdéw rozsgczajgcych

- masa powierzchniowa 400 g/m2 dla zbiornikéw retencyjnych (przy zbiornikach retencyjnych
nalezy stosowac folie PE o gr. 2 mm pomiedzy dwiema warstwami geowiokniny)

7.3.Uwagi ogdine

Montaz i zabudowe systemu rozsgczajgcego nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg elementéw
sposob zabudowy dla danych warunkéw gruntowych i gtebokosci posadowienia.
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W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowaé
materialy o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne
dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

Roboty ziemne.
a) wykop.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
Szerokos$¢ wykopow dla poszczegdinych Srednic:
D= 110 + 200 [mm] — szerokos¢ 1,00 [m],
Wykopy nalezy wykonywa¢ jako wykop wasko-przestrzenny z petnym odeskowaniem
poziomym.
- wykop nalezy rozpoczgé¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie,
- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang o grubosci okoto 20 [cm]. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna
wykopu sposobem recznym,
- z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy,
- w trakcie wykonywania robot nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego podioza w
dnie wykopu,
- grunty naruszone nalezy usungé z dna zastepujgc je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci po zageszczeniu co
najmniej 20 [cm],
- pod rurociggiem wykonac tawe piaskowg o grubosci do 25 [cm] lecz nie mniej niz 15
[cm] zageszczong (piasek grubo, srednio lub drobnoziarnisty, zmieszany, bez frakcji
pylastych o wielkosci ziaren do 20 [mm]) oraz warstwe wyréwnawczg o grubosci 10 + 15
[cm],
- przewdd po utozeniu powinien przylegaé do podtoza na catej swej diugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu,
- niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni, gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu.

8. Czesc¢ obliczeniowa
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8.1.0bliczenie natezenia przeptywu woéd deszczowych dla powierzchni utwardzonych,
drenazu opaskowego wokét budynku, terenu biologicznie czynnego oraz dachu
projektowanego budynku

Obliczeniowe natezenie przeptywu sciekow deszczowych obliczone na podstawie
normy PN-92/B-01707
qa¢ = Y*A*1/10000 [dm?/s]

gdzie:
Y — wspotczynnik splywu,
A — powierzchnia odwadniana [m?],
| — miarodajne natezenie deszczu [dm3/(s*ha)]
Do obliczen przyjeto miarodajne natezenie deszczu | = 300dm?/(s*ha)

Rodzaj powierzchni V) A I [oF
- - m? dm?*/s*ha dm?®/s
Dach - spadek dachu <

15% 0,9 849,18 300 22,93
powierzchnia utwardzona 0,8 1349,91 300 32,40
Teren biologicznie czynny | 0,15 | 3341,16 300 15,04
Geokrata (parking) 0,11 266,50 300 0,88
Suma:| 71,25

Sumaryczny przeptyw $ciekdw deszczowych z dachu, powierzchni utwardzonych oraz
trawnikéw wynosi Qc = 71,25 dm?/s.

8.1.2.0bliczenie pojemnosci pakietu rozsgczajgcego dla zlewni ,,Z0”

Do obliczen przyjeto czas trwania deszczu 20min.

Q 4> = 71,25 x 20 x 60 = 85500dm ® = 85,5m 3

Pojemnos¢ zbiornikéw retencyjnych do do celéw podlewania ogrodu z funkcjg retencji
V=2 x 32m3=64m?

Minimalna wymagana pojemno$¢ pakietu rozsgczajgcego Vu = 85,5m *— 15,5m*= 70,0m?
Na cele podlewania ogrodu przewidziano 48,5m>.

Do Przyjeto ztoze rozsaczajace o pojemnosci V=70m *
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Zaktadane wymiary zbiornika
- wysokosc Hpau = 0,36 m
- szerokosé Bray = 9,60 m
- dtugosc Lpay = 21,60 m
Skrzynki RAUSIKKO
llosé elementow na wysokosé = Iy= 0,5 szt.
llos¢ elementow na szerokosc = lg = 12,0 szt.
llos¢ elementow na diugosé = I = 27,0 szt.
Uktad "na zaktadke"? &
llosc elementow typ 8.3 lcga= 324,0 szt.
Orientacyjna pojemnoéé Vier = 70,917 m’
Obliczona pojemnosc Vicam = 74,320 m’
Viet = 70,828 m’

8.2.0bliczenie natezenia przeptywu wéd deszczowych dla drenazu melioracyjnego pod

placem zabaw

Obliczeniowe natezenie przeptywu sciekow deszczowych obliczone na podstawie
normy PN-92/B-01707
qa = Y*A*1/10000 [dm?/s]
gdzie:
Y — wspotczynnik sptywu,
A — powierzchnia odwadniana [m?],
| — miarodajne natezenie deszczu [dm3/(s*ha)]
Do obliczen przyjeto miarodajne natezenie deszczu | = 300dm?/(s*ha)

Rodzaj powierzchni V) A I [oF
- - m? dm?®/s*ha dm?/s
Utwardzony plac zabaw 0,8 531,27 300 12,75
Teren biologicznie czynny 0,15 813,73 300 3,66
Suma:| 16,41
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Sumaryczny przeptyw $ciekdw deszczowych z utwardzonego placu zabaw oraz terenu
biologicznie czynnego (w obrysie placu zabaw) odprowadzany do dwdch projektowanych
pakietéw rozsgczajgcych (skrzynki rozsgczajgce) dla drenazu pod placem zabaw wynosi Qc
= 16,41 dm?®/s.

Dla drenazu pod placem zabaw zaprojektowano dwa pakiety rozsaczajace

odpowiednio dla zlewni Z1 oraz zlewani Z2.

8.2.1.0bliczenie pojemnosci pakietu rozsaczajgcego dla zlewni Z1 oraz Z2

Obliczenia wielkosci pakietu rozsgczajgcego (z retencjg) na wody opadowe dla placu

zabaw:
Zlewnia Z1 — przejecie 60% $ciekow deszczowych
Do obliczen przyjeto czas trwania deszczu 20min.

Qa4 =0,6x 16,41 x20 x 60 =11815,2dm *=11,8m 3

Przyjeto ztoze rozsgczajgce w postaci skrzynek rozsgczajgcych o pojemnosci V= 13m*

Zaktadane wymiary zbiornika
- wysokosc Hpau = 0,36 m
- szerokosc Bpay = 3,20 m
- dtugos¢ Laau = 12,00 m
Skrzynki RAUSIKKO
llos¢ elementow na wysokosé = Iy = 0,5 szt.
lloé¢ elementow na szerokosc = lg = 4,0 szt.
llosc¢ elementow na diugosé = I = 15,0 szt.
Uktad "na zaktadke"? 1]
llosé elementéw typ 8.3 lega= 60,0 szt.
Orientacyjna pojemnosc Vot = 13,133 m’
Viotal = 13,800 m’
Obliczona pojemnos¢
Vi = 12,900 m®
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Zlewnia Z2 — przejecie 40% sciekdw deszczowych
Do obliczen przyjeto czas trwania deszczu 20min.
Q4. =0,4x 16,41 x 20 x 60 =7876,8 dm *=7,9m ®

Przyjeto zloze rozsaczajace w postaci skrzynek rozsaczajacych o pojemnosci V =10m 3

Zaktadane wymiary zbiornika
- wysokos¢ Heau = 0,36 m
- szerokos¢ Bray = 3,20 m
- dtugosc Lpay = 9,60 m
Skrzynki RAUSIKKO
llos¢ elementow na wysokosc = Iy = 0,5 szt.
llo$¢ elementdw na szeroko$é = Ig = 4,0 szt.
llos¢ elementdw na dtugosc = I, = 12,0 szt.
Uktad "na zaktadke"? I
lloé¢ elementow typ 8.3 legs= 48,0 szt.
Orientacyjna pojemnos¢ Vet = 10,506 m’
Obliczona pojemnosé Viow! = 11,040 m
Ver = 10,320 m’

UWAGI KONCOWE:
1) Zastosowane urzadzenia i materialy winny posiadaé certyfikat na znak

bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN.

2) Wszystkie prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacji”

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

.Branza sanitarna:

Projektowat mgr inz. Szymon Przekora LUB/0244/PWBS/18

Sprawdzit mgr inz. Przemystaw Gtaszczka | LUB/0181/PWOS/09
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

sporzgdzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Nazwa inwestycji:

Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo -

kosztorysowej wraz z koncepcja oraz petnienia nadzoru autorskiego dla

Adres inwestycji:

Faza projektu:

budowy ztobka w miejscowosci Granica

ROZSACZANIE

PROJEKT TECHNICZNY

1.Rozsaczanie wod opadowych w gruncie

dziatka nr 101/8 obr. 0001 Granica gm. Michatowice

Branza: Branza sanitarna
Inwestor: Gmina Michatowice
Reguty, ul. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice
Projektanci:
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

.Branza sanitarna:

Projektowat

mgr inz. Szymon Przekora LUB/0244/PWBS/18

Sprawdzit

mgr inz. Przemystaw Gtaszczka | LUB/0181/PWOS/09
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ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Wykonanie wykopow pod instalacje

Wykonanie podsypki zgodnie z projektem

Utozenie rurociggow

Wykonanie proby szczelnosci

Oznakowanie rurociggu

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Zasypanie wykopu

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka zabudowana. Na dziatce znajduje sie budynek z infrastrukturg podziemna.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktore moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i zdrowia.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewidywanym zagrozeniem jest obsuniecie sie Scian wykopu

i ewentualny upadek do wykopu.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

na placu budowy iinnych rozporzadzeh w tym zakresie.

Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed
rozpoczeciem robot budowlanych, obejmujgcego w szczegdlnosci:

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

- zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatbw budowlanych iterendw produkciji
pomocniczej budowy,

- wiasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy.

- maszyny i urzadzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie powinny posiadac
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

- operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do obstugi,

- przy prowadzeniu montazu narzedzia pomocnicze powinny by¢ atestowane,

- pracownicy powinni posiada¢ odziez roboczg i ochronng oraz powinni przejsé
przeszkolenie na stanowisku pracy,

- w miejscu widocznym umiescic¢ informacje o telefonach alarmowych.

- zabezpieczenie wykopow przez szalowanie
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji Kierownik budowy jest zobowigzany do:

opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz.U. nr 120 poz.1126,

przeszkolenia pracownikéw w zakresie instrukcji bezpieczenstwa pracy oraz zagrozen danej
budowy. Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskaé orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikbw obejmujgcy rodzaje roboét szczegolnie
niebezpiecznych, imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania robdt, oraz wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

Przy robotach takich jak wykonywanie robdt ziemnych, roztadunek urzadzen, montaz
maszyn i urzadzen, prowadzenie rozruchu technologicznego, zapewni¢ fachowy nadzor

techniczny.

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

.Branza sanitarna:

Projektowat mgr inz. Szymon Przekora LUB/0244/PWBS/18

mgr inz. Przemystaw
Sprawdzit LUB/0181/PWOS/09
Gtaszczka
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