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DATA:NR RYSUNKU: E.23

PROJEKT TECHNICZNY

14.02.2025r

SCHEMAT INSTALACJI WIDEODOMOFONU
W ŻŁOBKU - WEJŚCIA 1 I 2

pomieszczenie 0.06 pomieszczenie 0.08

pomieszczenie 0.21 pomieszczenie 0.20 pomieszczenie 0.19 pomieszczenie 0.24
zasilanie z RG- obwód RG18

zasilanie z RG- obwód RG17

zasilanie z R1- obwód R127- NHXMH3x1,5mm²

zasilacz systemowy
240V/12V

zasilacz systemowy
240V/12V

zasilacz systemowy
240V/12V

zasilacz systemowy
240V/12V

PS

TK PI SCS 2-1

WIDEODOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY 2 PRZEWODOWY Z 5"
EKRANEM LCD ZE SYTAROWANIEM FUNKACJAMI

ZASILACZ Z WBUDOWANYM ADAPTEREM WIDEO Z WYJŚCIEM
BUS 27V/DC

IF2

INTERFEJS MODUŁOWY PRZEZNACZONY DO ZWIĘKSZENIA
MOŻLIWOŚCI SYSTEMU 2 PRZEWODOWEGO

NAV

WĘZEŁ AUDIO-WIDEO DO PODŁĄCZENIA WIĘKSZEJ
ILOSCI PANELI WEJŚCIOWYCH

PANEL PODTYNKOWY: MODUŁ KAMERY, MODUŁ
WYŚWIETLACZA, MODUŁ KLAWIATURY NUMERYCZNEJ

S+

DODATKOWY PRZEKAŹNIK

DP DYSTRYBUTOR ROZGAŁĘŹNY

LEGENDA


