
Jerzy RaśAutor:

A B C D E F G H I J

PE

N

Q1
DPX³ 250
3P 250A

Q1
S300 TX
3P 50A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q2
S300 TX
3P 6A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q1
TX³
2P 16A
10mA AC

Q3
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q2
TX³
4P 40A
30mA AC

Q4
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q5
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q6
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q7
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q8
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Oznaczenie urządzenia F1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

Oznaczenie zacisku RG01 RG02 RG03 RG04 RG05 RG06

Opis Rrozłącznik mocy i
ochronniki T1+T2 z
zabezpieczeniem

lampki kontrolne faz oświetlenie
pomieszczeń 0.23 i

0.24

gn wt pom. 0.23 gn wt pom. 0.23 gn wt pom. 0.24 gn wt pom. 0.24 gn wt pom. 0.24

Moc Psz=137kW 0,2kW 2kW 2kW 2kW 2kW 2kW

Długość kabla 15m

Przekrój przewodu 120mm2 1,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2

Typ kabla 4xN2XH-J1x NHXMH3x NHXMH3x NHXMH3x NHXMH3x NHXMH3x NHXMH3x

Typ izolacji kabla 0,6/1kV 300/500V 300/500V 300/500V 300/500V 300/500V 300/500V

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 230/400V

Moc zainstalowana 288kW

IK1 Maks. 6kA

IK3 Maks. 6kA 123
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wlz z PWP- 4xN2ZXH-J1x120mm2/TN-C

PEN

NPE

UZIOM- SWG
R<10ohm

N1 N2

rozdział przewodu 
PEN na PE i N
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Jerzy RaśAutor:

A B C D E F G H I J

PE

N

Q1
R 303
3P 25A

Q3
TX³
4P 40A
30mA AC

Q9
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q10
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q11
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q2
R 303
3P 35A

Q3
R 303
3P 35A

Q4
R 303
3P 35A

Q5
R 303
3P 35A

Oznaczenie urządzenia Q1 Q9 Q10 Q11 Q2 Q3 Q4 Q5

Oznaczenie zacisku RG07 RG08 RG09 RG10 RG11 RG12 RG13 RG14

Opis zestaw remontowy
ZZ

JWZ jednostka
klimatyzacji w pom.

0.23

JZK jednostka
zewnętrzna
klimatyzacji 

JZK jednostka
zewnętrzna
klimatyzacji 

centrala CNW1 centrala CNW 2 agregat KL1 agregat KL2

Moc 4kW 0,65kW 3,3kW 3,2kW 19,6kW 17,35kW 8.36kW 8,36kW

Długość kabla 7m

Przekrój przewodu 4mm2 1,5mm 2,5mm2 2,5mm2 6mm2 6mm2 4mm2 4mm2

Typ kabla YKYżo5x NHXMH3x N2XH-J3x N2XH-J3x N2XH-J5x N2XH-J5x N2XH-J5x N2XH-J5x

Typ izolacji kabla 0,6/1kV 300/500V 0,6/1kV 0,6/1kV 0,6/1kV 0,6/1kV 0,6/1kV 0,6/1kV
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Jerzy RaśAutor:

A B C D E F G H I J

PE

N

Q6
R 303
3P 16A

Q4
TX³
4P 25A
30mA AC

Q12
S300 TX
3P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q5
TX³
2P 25A
30mA AC

Q13
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q6
TX³
2P 25A
30mA AC

Q14
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q7
VISTOP
Vistop 32 - 160A
3P 160A

Q15
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q16
S300 TX
1P 6A
TX³ (6kA/10kA)
B

K1
4NC
25A
230V

Q2
DPX³ 160
3P 160A

Oznaczenie urządzenia Q6 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q2

Oznaczenie zacisku RG15 RG16 RG17 RG18 RG19 RG20 RG21

Opis oświetlenie
zewnętrzne-
programator

elektroniczny z
regulacją 

zewnętrzna pompa
wody 

brama 1 + wideofon brama 2 + wideofon instalacja PV-
rozłącznik i

zabezpieczenie
cewki K1

obwód wyłącznika
PWP obwodu DC

obwód wlz PV do falownika
50kW

Moc 0,64kW 1,5kW 1,5kW 1,5kW 10W 0,1kW 50kW

Długość kabla 40m 50m 140m 1m 20m 9m

Przekrój przewodu 25mm2 4mm2 4mm2 4mm2 1mm2 1,5mm2 16mm2

Typ kabla YAKXS4x YKYżo3x YKYżo3x YKYżo3x LgY NHXMH3x N2XH-J5x

Typ izolacji kabla 0,6/1kV 0,6/1kV 0,6/1kV 0,6/1kV 300/500V 0,6/1kV
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4 obwody do 4 S-BOX

nastawa Ib=80A
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Jerzy RaśAutor:

A B C D E F G H I J

PE

N

Q7
R 303
3P 25A

Q8
R 303
3P 25A

Q9
R 303
3P 63A

Q10
R 303
3P 25A

Q11
R 303
3P 25A

Q12
R 303
3P 63A

Q8
TX³
2P 25A
30mA AC

Q17
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q18
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Oznaczenie urządzenia Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q17 Q18

Oznaczenie zacisku wlz R1 wlz R2 wlz R3 wlz RS wlz RK RG23 RG24

Opis rozdzielnica R1-
korytarz 0.4

rozdzielnica R2-
korytarz 0.4

rozdzielnica R3-
kuchnia i zaplecze

kuchni

rozdzielnica RS-
serwerownia

rozdzielnica RK-
kotłownia

rezerwa oświetlenie elewacyjne
1

oświetlenie elewacyjne
2

Moc 12kW 12kW 48kW 10kW 10kW 0,2kW 0,2kW

Długość kabla 13m 45m 26m 20m 22m

Przekrój przewodu 10mm2 10mm2 25mm2 10mm2 10mm2 1,5mm2 1,5mm2

Typ kabla N2XH-J5x N2XH-J5x N2XH-J5x N2XH-J5x N2XH-J5x HDXżo3x HDXżo3x

Typ izolacji kabla 0,6/1kV 0,6/1kV 0,6/1kV 0,6/1kV 0,6/1kV 750V 750V
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Jerzy RaśAutor:

A B C D E F G H I J

PE

N

Q9
TX³
2P 25A
30mA AC

Q19
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q10
TX³
2P 25A
30mA AC

Q20
S300 TX
1P 16A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q13
R 303
3P 50A

Q14
R 303
3P 50A

Q15
SPX
3P
160A Analizator sieci

RS485
Trójf., bez przekł.

Q11
TX³
2P 25A
30mA AC

Q21
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q22
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Oznaczenie urządzenia Q19 Q20 Q13 Q14 Q15 Q21 Q22

Oznaczenie zacisku RG25 RG26 RG27 RG28 KM AS RG29 RG30

Opis ogrzewanie wpustów
rynien obwód 1

ogrzewanie wpustów
rynien obwód 2

pompa ciepła 1 pompa ciepła 2 aktywny
kompensator

analizator sieci stacja deszczowa centrala sterująca
systemem
nawadniania

Moc 3kW 3kW 24,4kW 24,4kW 0,5kW 0,5kW

Długość kabla

Przekrój przewodu 2,5mm2 2,5mm2 10mm2 10mm2 70mm2 1,5mm2 1,5mm2

Typ kabla YKYżo3x YKYżo3x N2XH-J5x N2XH-J5x N2XH-J5x NHXMH3x NHXMH3x

Typ izolacji kabla 0,6/1kV 0,6/1kV 0,6/1kV 0,6/1kV 0,6/1kV 300/500V 300/500V
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Jerzy RaśAutor:
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PE

N

Q23
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

K2
2NO+2NC
25A
230V

Oznaczenie urządzenia Q23

Oznaczenie zacisku RG31

Opis sterowanie zaworem w
zbiorniku (nawadnianie)

Moc 50W

Długość kabla 40m

Przekrój przewodu 1,5mm2

Typ kabla YKY5x

Typ izolacji kabla 0,6/1kV

5
2

2

2

sterowanie z centrali
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