
Projektowany żłobek stanowi jedną strefę pożarową ZLII.
w ramach stref pożarowych projektuje się wydzielone
pożarowo pomieszczenia techniczne, takie jak:

- kotłownia
- wentylatornia
- serwerownia
- rozdzielnia elektryczna
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GNIAZDO WTYCZKOWE IP20 2P+Z/16A/250V

GNIAZDO WTYCZKOWE IP44 2P+Z/16A/250V

GNIAZDO WTYCZKOWE IP20 2x 2P+Z/230V

WYPUST PRZEWODU

KORYTKA/DRABINKI KABLOWE Fe/Zn- główne ciągi

ZZ- ZESPÓŁ  GNIAZD 1x32A/400V/,1x16A/400V, 2x16A/230V

PRZEPUSTY RUROWE Z RUR STALOWYCH, USZCZELNIONE - EI
zgodne z przegrodą;
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GNIAZDA W RAMCE: 2x2P+Z; 2xRJ45 kat.6A

LEGENDA:

BEDNARKA Fe/Zn30x4 NA DACH (p.t.)
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GNIAZDO WTYCZKOWE IP20 2P+Z/16A/250V
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Wentylator osiowy 42W/230V
zasilanie z obwodu oświetlenia

W/R301- 84W/230V
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3x W 84W/230V
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2x 7,5+12kW=27kW/400V

7,5+13,5+3=24kW/400V

CNW1

CNW2

WD- WENTYLATOR
DACHOWY 118W/230V

kompensator
mocy biernej

przycisk wyłącznika PWP
(UU) i sygnalizator działania
(US)

YKXS4x240mm²/D1/r.o. ze złącza OSD+ bednarka Fe/Zn30x4
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chłodziarka/R330 chłodziarka/R331

KJZ1/R334 KJZ2/R335 KJZ3/R336 KJZ4/R337 KJZ5/R338
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YAKXS4x25mm²/r.o.

monitoring

brama1/RG17( YKYżo3x4mm²/r.o.) i brama 2/RG18 ( YKYżo3x6mm²/r.o.)

pompa wody/RG16- YKYżo3x4mm²/r.o.Ø50
kabel  do zaworu w zbiorniku YKY5x1,5mm²/r.o.Ø50- RG31

PRZEPUST TT2x110mm I PRZEPUST ELEKTR-1x120mm przepusty uszczelnić masą
nieprzepuszczającą gazu i cieczy

2x PRZEPUST  110mm
uszczelnienie masą
nieprzepuszczającą gazu i cieczy
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PRZEPUST CCTV 110mm

SW SZYNA WYRÓWNAWCZA
ZP ZŁĄCZE PROBIERCZE W SKRZYNCE p/t- R<10Ω

2x  HDGs5x1mm²/r.o.

PRZYCISK WYŁ.GŁ.
KOTŁOWNI
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przycisk wyłącznika PWP DLA
OBWODÓW DC INSTALACJI PV-
HDGS5x1,5mm²/r.o.

zestaw gniazd
zewnętrznych TZ
YKYżo5x10mm²/D1-R342 2x PRZEPUST  110mm

uszczelnienie masą
nieprzepuszczającą gazu i cieczy
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1-2/R332

3/R332 4/R332 1/R333 2/R333

monitor dotykowy(R217) gniazdo H=2,1m

głośnik dwudrożny
8" w stuficie

R217
monitor dotykowy(R218)
gniazdo H=2,1m

R218

rozdzielacz CO R3/RK08
NHXMH3x1,5mm² + F/UTP
kat.5e 4x2x0,5 do kotłowni

rozdzielacz CO R1/RK08
NHXMH3x1,5mm² + F/UTP
kat.5e 4x2x0,5 do kotłowni

rozdzielacz CO R5/RK08
NHXMH3x1,5mm² + F/UTP
kat.5e 4x2x0,5 do kotłowni

rozdzielacz CO R4/RK08
NHXMH3x1,5mm² + F/UTP
kat.5e 4x2x0,5 do kotłowni rozdzielacz CO R6/RK08

NHXMH3x1,5mm² + F/UTP
kat.5e 4x2x0,5 do kotłowni

rozdzielacz CO R2/RK08
NHXMH3x1,5mm² + F/UTP
kat.5e 4x2x0,5 do kotłowni

PRZEPUST DLA KABLA ZASILAJĄCEGO HYDROFOR Ø50mm
przepusty z rury stalowej uszczelnić masą ogniotrwałą, nieprzepuszczającą
gazu i cieczy
PRZEPUST 1x160 (wlz) I 1x50 (hydrofor)- uszczelnić masą nieprzepuszczającą gazu i cieczy
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pompa ciepła 2/RG28
N2XH-J5x6mm²/E

pompa ciepła 1/RG27
N2XH-J5x6mm²/E

korytko kablowe Fe/Zn100H50 wyłącznie dla kabla zasilającego hydrofor

ZESTAW WYŁĄCZNIKA PWP

kanalizacja TT 6xRHDPE40/3,7

wlz 4xN2XH-J1x120mm²

korytko kablowe Fe/Zn100H50 wyłącznie dla kabli PV DC
kable DC do skrzynek RDC na dachu 4x(2x6mm²)skrzynki RC2- 4 kpl

centrala sterująca systemem
nawadniania RG30

stacja deszczowa RG29
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