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Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi

E|

LEG E N DA TEMAT instalacjg_mi: wodng, kar_la_llizacji sanitarnej, gazowa, c.o.,
L P . wentylacji mechanicznej i elektryczng, wraz z
R UT DACHU okladzina z ptyt wtoknisto—cementowych zewnetrznymi instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
. kanalizacji opadowej ze szczelnym zbiornikiem,
w odcieniach brqzu <RAL8OOO) RALB00/, RAL8OT 4) elektryczna, teletechniczng, wraz z budowa wewnetrznegol
uktadu komunikacyjnego i parkingéw, wraz z budowg

oktadzina 7z blac hy pe rforowan ej wiaty $mietnikowej, wraz z budowg placu zabaw z wiatg
na dziatkach nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm.
w kolorze brgzowym RAL8OO/ Michalowice

ADRES dziatka nr 101/8 i 101/9 obr. 0001 Granica gm. Michatowice
INWESTYCJI
INWESTOR Gmina Michatowice

Reguty, ul. Powstancow Warszwy 1
05-816 Michatowice

JEDNOSTKA INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl

PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 ﬂgﬁ MARZEC
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw m

BRANZA ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
WWAGR, o nr 128-Km/74
1. Wszelkie wymienione materiaty i elementy wnetrz wymienione w niniejszym opisie s3 dobrane z
dpowiednimi f ii iami. Dop sie zastosowanie materiatow i elementéw mar inz. arch. Marek Mitek
réwnowaznych, ktére maja nie gorsze parametry iczne wg. kart ych p 6 SPRAWDZIt 9 ‘ o . . . . . I
porcwnywalna jakodé oraz kolor bardzn zblzony do proponowanych. upr. bud. w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
2. Dokumentacje nalezy rozpatrywat z dokumentacja konstrukcyjng oraz opracowaniami branz instalacyjnych nr 1296/94
ujetych w projekcie technicznym.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej. OPRACOWAL in. arch. Jan Mitek

4. Wszystkie wymiary przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ na budowie.

5. Wszystkie wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawdzic na budowie przed zaméwieniem okien i ,

i, TYTULRYSUNKU | WIATA SMIETNIKOWA

6. W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy zmiany zgtosic Projektantowi.

7. W razie odkrycia niezgodno$ci na budowie z projektem nalezy bezwiocznie powiadomi¢ DATA: 14.02.2025
. 3 U2 r

projektanta. SKALA: 1:100 NRRYSUNKU: 5

8. Wykonawca odpowiada za wszelkie ilosci zestawcze uzytych materiatow i urzadzen.
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