
projektowana telekomunikacyjna studnia kablowa SKO-2g

zabezpieczenie specjalne (RHDPEp)

OZNACZENIA:

profil kanlizacji telekomunikacyjnej z rur RHDPE40/3,7

kanalizacja telekomunikacyjna 4 lub 6 otworowa RHDPE40/3,7

projektowany kabel światowodowy do punktu styku - Z-XOTKtsd12J
projektowany  kabel - wideofon

projektowana studnia kablowa SK-1

   SK3
SKO-2/2g

   SK1
SKO-2/2g

 SK2
SK-1

 SK4
SKO-2g

 SK5
SKO-2/2g
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RHDPE40/3,7
słupek bramy nr 2

RHDPE40/3,7
słupek bramy nr 1

6xRHDPE40/3,7

6xRHDPE40/3,7 4xRHDPE40/3,7
4xRHDPE40/3,7 4xRHDPE40/3,7

2xRHDPE40/3,7

2x RHDPEp140/8/L=17m
2x RHDPEp125/7,1/L=15m 2x RHDPEp125/7,1/L=28m

RHDPEp110/6,3/L=12,2m
przewiert pod ulicą

a1=13m
a2=27ma3=34m

a4=9ma5=27m

a6=3m
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stelaż zapasu kabla
12J- 30m

41 41 41 1

DATA:NR RYSUNKU: E.28

PROJEKT TECHNICZNY

14.02.2025r

6
1

F/UTPf 4x2x0,5 kat.5e
wideofon brama 2- P4

F/UTPf  4x2x0,5 kat.5e
wideofon brama 1- P3

kabel Z-XOTKtsdD12J do punktu stuku zgodnego
z warunkami przyłączenia

kabel Z-XOTKtsdD12J z przełącznicy ODF
w pom. 0.23
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