
kamera KW1/F/UTP LSOH kat.6a/L=8/10m

kamera KW2/F/UTP LSOH kat.6a/L=29/33m

kamera KW3/F/UTP LSOH kat.6a/L=16/19m

kamera KZ1/F/UTPf  kat5e/L=37/41/48m
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rejestrator NVR 24kan.

switch
zarządzalny
PoE
24xRJ45/19"

KAMERY ZEWNĘTRZNE

KAMERY WEWNĘTRZNE

CENTRUM NADZORU

kamera KW4/F/UTP LSOH kat.6a/L=20/23m

kamera KW5/F/UTP LSOH kat.6a/L=20/22m

kamera wewnętrzna, kopułkowa 6Mpx/PoE, stacjonarna
kamera zewnętrzna, w osłonie IK10, 8Mpx/PoE, stacjonarna

switch w GPD

kabel 2J/RHDPE40/3,7

słup aluminiowy
wysokość zawieszenia kamery na słupie 5,5m

połączenie śrubowe: bednarka Fe/Zn30x4

bednarka Fe/Zn; R<10Ω

otwór rewizyjny w słupie

YAKXS4x35mm²/ DVK50

połączenie rury RHDPE32/2,9 i RK20 (złączki redukcyjne 32/20)

F/UTPf4x2 kat.5e/r.o Ø20 do kamery

kamera  8Mpx - mocowanie systemowe na adapterze
wysokość zawieszenia kamery 5,5m

05- otwór Ø20 w słupie z dławikiem

OUTDOOR F/UTP f  kat.5e /RHDPE32/2,9

RK20 (L=5,5m) dla kabla  CCTV

DLA KAMER ZEWNĘTRZNYCH STOSOWAĆ KABEL OUTDOOR F/UTPf  kat5e
kabel wypełniony

kabel YKYżo3x2,5mm²/r.o.20- zasilanie oprawy oświetleniowej
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kamera KW6/F/UTP LSOH kat.6a/L=13/15m

kamera KW7/F/UTP LSOH kat5e/L=18/20m

kamera KW8/F/UTP LSOH kat5e/L=35/37m

słup oświetlenia nr L 9, h=5,5m
kamera KZ2/F/UTPf  kat5e/L=60/66/73m
słup oświetlenia nr L 6, h=5,5m
kamera KZ3/F/UTPf  kat5e/L=81/89/96m
słup oświetlenia nr L 7, h=5,5m
kamera KZ4/F/UTPf  kat5e/L=81/89/96m
słup oświetlenia nr L 7, h=5,5m
kamera KZ5/F/UTPf  kat5e/L=70/77/84m
słup oświetlenia nr L 11, h=5,5m
kamera KZ6/F/UTPf  kat5e/L=33/37/43m
słup oświetlenia nr L3/ 3, h=5,5m
kamera KZ7/F/UTPf  kat5e/L=75/83/90m
słup oświetlenia nr L 4, h=5,5m

DATA:NR RYSUNKU: E.26

PROJEKT TECHNICZNY

14.02.2025r

SCHEMAT INSTALACJI MONITORINGU
CCTV

ODF 19"/ 12-42 spawy

wieszak poziomy 19"

patch panel-1 24xRJ45 kat 6A/19"
patch panel-2 24xRJ45 kat 6A/19"

switch 1-48xRJ45 kat 6A/19"
4xSFP

zasilacz UPS 4,5kVA/5kW/230V/19"

panel wentylacyjny/230V/19"

wieszak poziomy 19"

PROJEKTOWANA SZAFA STOJĄCA GPD1/19"/42U(1000x1000x1970)

R<10Ω

wieszak poziomy 19"

2U

2U

1U

2U

1U
1U
1U
1U

3U

przełącznica światłowodowa

SERWER/19" 4U

wieszak poziomy 19" 1U

switch PoE 24xRJ45/19" zasilanie
24x370W dla portów PoE- kamery CCTV

rejestrator NVR 24kan. 2U

wieszak poziomy 19"

2U

1U

CCTV

2Userwer telefoniczny

panel krosowy 2x24xRJ45 kat 6A/19"

listwa zasilająca19" 1U

1U
1U
1U

1Uswitch PoE 6xRJ45 kat 6A/19"
1xSFP- ACCES POINT`S


