CENTRUM NADZORU

KAMERY WEWNETRZNE

| switch w GPD |

kabel 2J/RHDPE40/3,7
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switch
zarzadzalny

i |||

L1«
1<

DLA KAMER ZEWNETRZNYCH STOSOWAC KABEL OUTDOOR F/UTP f kat5e
kabel wypetniony

kamera wewnetrzna, koputkowa 6Mpx/PoE, stacjonarna
kamera zewnetrzna, w ostonie IK10, 8Mpx/PoE, stacjonarna

KAMERY ZEWNETRZNE

. przepusty przez Sciang [EI zgodne ze Sciana,

kamera KZ1/F/UTPf kat5e/L=37/41/48m

|

stup oswietlenia nr L9, h=5,5m

MQQMM

kamera KW1/F/UTP LSOH kat.6a/L=8/10m

kamera KW2/F/UTP LSOH kat.6a/L=29/33m

kamera KW3/F/UTP LSOH kat.6a/L=16/19m

kamera KW4/F/UTP LSOH kat.6a/L=20/23m

kamera KW5/F/UTP LSOH kat.6a/L=20/22m

kamera KW6/F/UTP LSOH kat.6a/L=13/15m

kamera KW7/F/UTP LSOH kat5e/L=18/20m

kamera KW8/F/UTP LSOH kat5e/L=35/37m

Kamera KZ2/FIUTPF katoe/L=60/66/73m
:ﬁ stup oswietlenia nr L6, h=5,5m

:ﬁ kamera KZ3/F/UTPf kat5e/L=81/89/96m
stup oé\ﬂetlenia nrL7, h=55m

14 Kamera KZ4/FIUTPT kaibelL=81/89/96m
stup oswietlenia nr L7, h=5,5m

14 kamera KZ5/FIUTPT katoelL=70777/64m

. stup oswietlenia nr L 11, h=5,5m
| :ﬁ kamera KZ6/F/UTPf kat5e/L=33/37/43m

stup o$wietlenia nr L3/3, h=5,5m

14 kamera KZ7/FIUTPT kafoelL=75/83/90m
stup oswietlenia nr L4, h=5,5m

kamera 8Mpx - mocowanie systemowe na adapterze
_/[ wysokos¢ zawieszenia kamery 5,5m

600

| 05- otwor @20 w stupie z diawikiem

/—F/UTFMXZ kat.5e/r.0 @20 do kamery

| /—kabel YKYZ03x2,5mm?Ir.0.20- zasilanie oprawy o$wietleniowe]

stup aluminiowy
/_ wysokos¢ zawieszenia kamery na stupie 5,5m
\RKZO (L=5,5m) dla kabla CCTV

otwor rewizyjny w stupie
!l potaczenie rury RHDPE32/2,9 i RK20 (ztaczki redukeyjne 32/20)

550

potaczenie $rubowe: bednarka Fe/Zn30x4

/—VAsz4x35mmf/ DVKS0

-/
bednarka FelZn; R<10Q —/

\QUTDOQR FIUTP f kat.5e RHDPE32/2.9

patch panel-1 24xRJ4S5 kat 6A/19"
patch panel-2 24xRJ45 kat 6A/19"

1xSFP- ACCES POINT'S SERWERS "
e refestrator NVR 24kan. 20
Wieszak poziomy 19 U

switch POE 24xRU45/19" zasilanie

24x370W dla portéw PoE- kamery CCTV

PROJEKTOWANA SZAFA STOJACA GPD1/19"/42U(1000x1000x1970)
panel wentylacyiny/230V/19" 20
przelacznica swiatiowodowa ODF 197 1242 spawy 2
Wieszak poziomy 19" U

switch 1-484RJA5 kat 6A/19"
4xSFP

switch PoE 6xRJ45 kat 6A/19"

G0 Gaan 2u
{00 Goon

Wieszak poziomy 19"

senver teleforiczny (B8 BB B9 B B9 B @@ OO §
:

panel krosowy 2x24xRJ45 kat 6A/19"

zasilacz UPS 4,5KVA/SkW/230V/19

listwa zaslajacats”

Budowa budynku Ztobka wraz z wewnetrznymi

TEMAT instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o.,
wentylacji mechanicznej i elektryczna, wraz z
zewnetrznymi instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji opadowej, elektryczna, wraz z budowg
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego i parkingéw, wraz
z budowg wiaty $mietnikowej na dziatce nr 101/8 obr. 000
Granica gm. Michatowice

ADRES dziatka nr 101/8 obr. 0001 Granica gm. Michatowice

INWESTYCJI
Gmina Michatowice

INWESTOR
Reguly, ul. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

JEDNOSTKA | INSTAL-TECH Marcin Marzec wnwmarzec-budownictwo.pl

PROJEKTOWA| NIP: 864-182-66-20 % MARZEC
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw BUDOWNICTWO

BRANZA ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL. mgr inz. Jerzy Ra$
upr. bud. w specjalnosci elekirycznej nr UAN-2-8346-24/88
upr. bud. w specjalnosci telekomunikacyjnej 1561/99/U

SPRAWDZIL mgr inz. Piotr Zabik
nr upr. w spec elektrycznej PDK/0115/PWOE/07
SCHEMAT INSTALACJI MONITORINGU

TYTUL RYSUNKU

CCTV

NR RYSUNKU: E.26 |[DATA:14.02.2025n




