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A. Czesé opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego w zakresie telekomunikacii jest:

e Budowa przytgcza telekomunikacyjnego z sieci telekomunikacyjnej Orange PL S.A.

2. Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawigzania rurociggiem kablowym do
istniejacej studni OPL  S.A. nr SR-NOWAWIES-23 w miejscowosci  Granica
ul. Nowogranicka oraz wykonania mufy rozdzielczej na kablu $wiattowodowym na
podstawie wydanych warunkéw przytgczenia nr 2505200033/TTDSILU/BS/01 z dnia 22
maja 2025,

3. Lokalizacja inwestycji, okreslenie granic dziatki lub terenu

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w miejscowosci Granica gm. Michatowice przy
ul. Nowogranickiej. Dziatki nr ew. 142104_2 Michatowice, obreb 0001 Granica, dz.nr ew.
544/2,101/9,101/8

4. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p&zniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

e Rozporzgdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26.05.2023r w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane iich
usytuowanie.

e Normy branzowye ORANGE PL S.A.

e Literatura techniczna, aktualnie obowigzujgce normy panstwowe, normy branzowe,
normatywy techniczne oraz wytyczne.

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

e |Inwentaryzacja oraz pomiary w terenie,

e Projekt Zagospodarowania Terenu,

e powigzanych projektéw branzowych,

ewarunki fechniczne ORANGE PL SA nr 2505200033/TTDSILU/BS/01 z dnia 22 maja 2025r.
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5. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

5.1. Istniejgce zagospodarowanie

Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w m. Granica gm.
Michatowice. Projektowane przytqgcze, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez Orange PL S.A. wykonane bedzie z istniejgcej studni telekomunikacyjnej nr 23. Na
obszarze objetym inwestycjg znajduje sie sieC telekomunikacyjna Orange PL S.A.
w sktad, ktérej wechodzi kanalizacja telekomunikacyjna 2 otworowa i telekomunikacyjna
linia na stupach.

Ponadto w rejonie inwestycji znajdujqg sie sieci elekiroenergetyczne niskiego i sredniego
napiecia, kanalizacji sanitarnej, wodociggowe i gazowe.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dziatkach, ktére nie sq

wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw, oraz na obszarze, ktory
nie jest objety ochrong konserwatorskq.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w terenie eksploatacii gbérniczej lub w granicach
terenu goérniczego.

6. Zakres zamierzenia budowlanego

W zakresie zadania przewidziano:

- wykonanie mufy na kablu $wiattowodowym OPL oraz montaz stelazu zapasu w studni
SK2/23- 1 kpl

- budowa rurociggu kablowego z rur RHDPE40/3,7- 13m/0,013km/otw.

- wykonanie przewiertu sterowanego rurg RHDPEp110/6,3 pod drogg - 1 otwdr- 12,2m

- wciggniecie kabla swiattowodowego Z-XOTKtcdD12J,

- montaz stelazu zapasu w studni SK1 (inwestora)- 1 kpl

- utozenie kabla 12J na stelazach zapasu- 2x30m.

7. Rozwigzania techniczne

7.1. Stan Istniejqcy

Na obszarze objetym inwestycjg drogowqg znajduje sie kanalizacja kablowa
2 otworowa, kable telekomunikacyjne miedziane oraz Swiattowodowe w kanalizacji
stanowigce wtasnos¢ Orange PL SA. W ciggu kanalizacji OPL S.A. znajdujqg sie studnie
kablowe SK-2. Studnie wraz z istniejgcymi ramami i pokrywami pozostajg bez zmian.

7.2. Budowa kanalizacji

Laprojektowano budowe nowego odcinka kanalizacji pomiedzy studniami nr SK-1(SKO-

2/29g). wtasnosc¢ Inwestora, a studnig nr SR-NOWAWIES- 23, SKR-1, wtasnos¢ Orange. Od

studni SK-1 zaprojektowano cigg kanalizacji do budynku ztobka; wtasnos¢ Inwestora.

Projektowana jest kanalizacja pomiedzy studniami SK-1 i 23 stanowigca nawigzanie

kanalizacji Inwestora do kanalizacji Orange sktadajgca sie z 1 otworu z rur OPTO
4
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(RHDPE40/3,7). Nalezy stosowacC rury z wyrdznikiem czerwonym. Trasa zgodna
z projektem PZT. Pod ulicg Nowogranickg nalezy wykonac przewiert sterowany rurg
RHDPEp110/6,3 o dtugosci 12,2m, w ktérej umieszczona bedzie rury kanalizacji
pierwotnej. Kanalizacje uktadac¢ na gtebokosci 0,8-1,0m pod jezdniq.

7.3. Studnie kablowe

Istniejgca studnia Orange nr 23.

Studnia zelbetonowa SKR-1 z pokrywq i ramq lekkq. Studnia nie ulega zmianie.
Projektowana studnia Inwestora- SK-1.

Laprojektowano studnie kablowg dwuelementowq, gtebokg SKO-2g z ramg
i pokrywqg ciezkq, zwyktq. Rama RCZ o wymiarach 870x1270mm, pokrywa PCZ
Z wywietrznikiem o wymiarach 597x997mm.

Rury kanalizacji kablowe] wprowadzi¢ do studni lokalizujgc je w otworach
technologicznych studni. Miejsce wprowadzenia do studni nalezy uszczelnic piankg
montazowqg Ilub masg betonowq. Kanalizacje w studni uszczelnic w celu
zabezpieczenia przed przedostawaniem sie gazéw lub cieczy. Na gtebokosci 0,3m
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg pomaranczowq. Rury kanalizacji kablowej powinny
by¢ utozone i przysypane warstwq piasku o grubosci 10 cm. Gteboko$¢ wykopu
powinna wynosi¢ min.1,0m, tak aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni jezdni do goérnej powierzchni kanalizacji wynosito min. 0,8m. Kanalizacje
nalezy wykonywac zgodnie z normg zaktadowq OPL SA nr ZN-96/TPSA-0O11.

Po wykonaniu nowej kanalizacji i przeniesieniu kabli istniejgce rury kanalizacji nalezy
zdemontowac.

Projektowane studnie zostang ustawione zgodnie z PZT. Ramy studni nalezy
poziomowac¢ do poziomu +0,05m niwelety gruntu zgodnej z projektem budowlanym
branzy drogowej. Studnie nalezy wyposazyé w osprzet do mocowania kabli i ztgczy
w tym rury wspornikowe ze $rubqg rzymskg oraz wsporniki kablowe po obu stronach
studni. Lokalizacja studni powinna by¢ oznakowana tabliczkg orientacyjng.

Podczas prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy zachowad
szczegdlng ostrozno$¢. Studnie kablowe zgodne z projektem i normq ZN-11/TPSA-023.

7.4. Kable telekomunikacyjne

W istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjnej OPL znajduje sie kabel telekomunikacyjny
Swiattowodowy oraz kable miedziane rozdzielcze.

Istniejgcy kabel swiattowodowy nalezy przecigc w studni istniejgcej nr 23 oraz wykonac
na nim ztqcze rozdzielcze. Ze ztqcza zostanie wyprowadzony projektowany kabel
Swiattowodowy Inwestora Z-XOTKTcdD12J. W ztgczu potgczyé 1 witdkno, zgodnie
z warunkami OPL. Do projektowanej kanalizacji Inwestora nalezy wciggngc¢ kabel
Z-XOTKtcdD12J i zakonhczy¢ go na przetgcznicy ODF w budynku ztobka. W studniach nr
SK-1i nr 23 umocowac stelaze zapasu z zapasem kabla $wiattowodowego o dtugosci
po 30m. Stelaz mocowac¢ do Scian studni zgodnie z DTR. Stosowac mufe kablowq
zgodng ze standardem Operatora. Dla celdéw projektowych przyjeto mufe
o wymiarach 265x160x250mm/12/144). Po montazu  kable i ztgcze utozy¢é na
wspornikach kablowych. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z normg branzowg OPL.
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych zasad :
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a.kable powinny by¢ uktadane na wspornikach kablowych odrebnych z kablami
miedzianymi,

b.kable nie powinny zastania¢ wolnych otwordw kanalizacji, lecz przebiegac
rownolegle do siebie i do Scian bocznych studni;

c.kable przelotowe nie powinny krzyzowac sie;

d.tuki na wygieciach powinny by¢ tagodne, a promien giecia kabla nie powinien byc¢
mniejszy od 10-krotnej srednicy zewnetrznej kabla.

e.ztgcza kablowe powinny by<¢ usytuowane przy Scianach wzdtuznych studni
kablowych i mocowane na wspornikach kablowych wg ZN-11 /TPSA-023.

7.5. Skrzyzowania i zblizenia z innymi obiektami

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia z innymi obiektami nalezy wykonac zgodnie z normqg
IN-15/OPL-004 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane iich
usytuowanie, z dn. 26.05.2023r. W razie zblizenia kanalizacji kablowej do innych
rurociggow i urzgdzen podziemnych do przesytania ptyndw lub gazdw powinny byc
zachowane nastepujgce odlegtosci podstawowe miedzy nimi:

- od wodociggu magistralnego - 1,0 m

- od wodociggu rozdzielczego -0,5m

- od kanalizaciji sciekowej -1,.0m

- od kabla nN -0,5m

W przypadkach, gdy niemozliwe jest wzajemne usytuowanie kanalizacji kablowej oraz
urzqgdzen podziemnych do przesytania ptyndw lub gazdw w odlegtosciach wyzej
wymienionych, dopuszcza sie zmniejszenie tych odlegtosci do potowy, pod warunkiem
zastosowania zabezpieczen specjalnych na kanalizacji kablowej, a ponizej potowy pod
warunkiem zastosowania zabezpieczeh szczegdlinych. Odlegtosci zmniejszone nie
mogq byc¢ jednak mniejsze, niz 25% odlegtosci podstawowe.

W razie skrzyzowania kanalizacji kablowej z rurociggami i urzgdzeniami do przesytania
ptyndw lub gazdw najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy nimi powinny wynosic :
a) od wodociggu magistralnego- 0,25 m

b) od wodociggu rozdzielczego- 0,15 m

c) od kanalizacji sciekowej- 0,3m

d) kabla nN-0,5m.

Kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona nad tymi rurociggami, dla przypadku gdy
odlegto$ci podstawowe nie mogqg by¢ zachowane kanalizacje nalezy uktadac
w rurach ochronnych, uszczelnionej na koncach. Dtugos¢ rury ochronnej powinna
przekraczac¢ o 1 m obrys innego rurociggu z kazdej strony.

Dla zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy uwzglednic strefe kontrolowana.

Pod drogq kabel umiesci¢ na gtebokosci >0,8m od poziomu drogi.

8. Uwagi koncowe
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem, zaleceniami

wynikajgcymi z tre$ci uzgodnien i warunkdw technicznych oraz przepisami i normami
obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacyjnym.
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- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane.

- Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami ,Prawo ochrony Srodowiska”
i ,Ustawy o odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001r. z pdzniejszymi zmianami.

- Do budowy kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy stosowac¢ materiaty, ktére
posiadajg certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN, aprobaty techniczne, homologacije,
oraz zostaty zaakceptowane przez Wtasciciela urzgdzen.

Warunkiem rozpoczecia robdt budowlanych jest:

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu robdt,

- zapoznanie sie z projektem budowy oraz z dokumentami towarzyszgcymi,

- zapoznanie sie z treScig umdw prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej protokotem z narady koordynacyjnej trasy
projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej,

-przekazanie wykonawcy placu budowy.

- roboty w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem poszczegdlnych uzytkownikdw sieci i przed ich
zasypaniem dokonac ich odbioru,

-cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami BHP, Polskimi
Normami oraz normami zaktadowymi i zarzgdzeniami obowigzujgcymi w OPL S.A. pod
nadzorem Przedstawiciela Wtasciciela kanalizacji t.j. ORANGE Polska S.A. (zgodnie
z warunkami technicznymi).

- W przypadku wejscia na teren sgsiednich nieruchomosci przy wykonywaniu prac
budowlanych lub robdt budowlanych Inwestor ma obowigzek uzyskania zgody
wtasciciela obiektu oraz uzgodnienie z nim sposobu zakresu i termindw korzystania
z tego obiektu.

- przed rozpoczeciem prac telekomunikacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
weryfikacji istniejgcej sieci telekomunikacyjnej z ich Wtascicielem oraz ustalenia
technologii wykonania prac w tym uzgodnienia przerw w tgcznosci (odbidr placu
budowy).

- na kablach w studniach oraz w kanale kablowym po zakohczeniu prac
wykonawczych nalezy zamocowac przewieszki identyfikacyjne zgodne z normg ZN-10
TPSA-022.

- prace na urzqgdzeniach Orange PL S.A. mozna prowadzi¢ po zgtoszeniu prac
z 3 dniowym wyprzedzeniem oraz sporzgdzeniem protokotu odbioru placu budowy,

- prace na urzgdzeniach Orange PL S.A. muszg by¢ wykonywane pod nadzorem
Witasciciela. Obowigzuje pisemny wniosek ztozony na obowigzujgcym druku i wystany
na adres: www..orange.pl/wniosekonadzor.

- kontakt z Orange zgodny z informacjg zawartg w warunkach technicznych.

Krakéw, maj 2025

Projektowat mgrinz. Jerzy Ras
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PLAN SYTUACYJNY; NAWIAZANIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI GMINNEJ
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej
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Nazwa ukfadu ptaskich
wspétrzednych : R
wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granicy obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i informacje o stuzebno$ciach
gruntowych majacych wpiyw na
zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w
granicach projektowanej inwestycji

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na

547 niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone
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LEGENDA:

O ISTNIEJACA STUDNIA KABLOWA NR 23
ORANGE PL S.A.- miejsce styku
O PROJ. STUDNIA KABLOWA INWESTORA

PRZEWIERT RURA SRS-G110/6,3/IL=,2m
RUROCIAG KABLOWY RHDPE40/3,7




proj. kabel $wiattowodowy (przytacze)
Z-XOTKtcDd12J/RHDPE40/3,7

stelaz zapasu kabla a=13m istniejaca studnia kablowa

. - SKR-1 Orange PL S.A.
12J-30m RHDPE40/3.7 ‘
1 1002, ] PUNKT STYKU STUDNIA ORANGE

' PL S.A.NR
T RHDP_Ep110/6,3_/L=12,2m _ SR- NOWAWIES- 23
SK1 przewiert pod ulicg Nowogranickg projektowany stelaz zapasu
_— kabla 12J- 30m zapas kabla,
SKO-2/2g mufa rozdzielcza

projektowana studnia
kablowa Inwestora

OZNACZENIA:

projektowana telekomunikacyjna studnia kablowa SKO-2g

istniejgca telekomunikacyjna studnia kablowa Orange PL SA

zabezpieczenie specjalne (RHDPEp)- przewiert
profil kanlizacji telekomunikacyjnej z rur RHDPE40/3,7

kanalizacja telekomunikacyjna, rurociag kablowy RHDPE40/3,7
(Inwestora)

projektowany kabel $wiatowodowy do punktu styku - Z-XOTKtcdD12J

Budowa budynku Ztobka wraz z wewnetrznymi

TEMAT instalacjami: wodng, kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o.,
wentylacji mechanicznej i elektryczng, wraz z
zewnetrznymi instalacjami: wodng, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji opadowej, elektryczng, wraz z budowg
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego i parkingéw, wraz
z budowg wiaty $mietnikowej na dziatce nr 101/8 obr. 000
Granica gm. Michatowice

ADRES dziatka nr 101/8 obr. 0001 Granica gm. Michatowice

INWESTYCJI
Gmina Michatowice

INWESTOR
Reguty, ul. Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

JEDNOSTKA | INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl

PROJEKTOWA| NIP: 864-182-66-20 %ﬁj MARZEC
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow BUDOWNICTWO

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
FAZA PROJEKT TECHNICZNY
upr. bud. w specjalnosci elektrycznej nr UAN-2-8346-24/88
upr. bud. w specjalnosci telekomunikacyjnej 1561/99/U
KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA- SCHEMAT
TYTUL RYSUNKU

ROZWINIETY PRZYLACZATT

NR RYSUNKU: T.2 DATA:31.03.2025r




kostka betonowa 8cm

lub nawierzchnia

rama RCZ

poziom ramy - nawierzchnia nieutwardzona 0+0.05
poziom ramy - nawierzchnia utwardzona "0"

nieutwardzona pokrywa PCZ z wywietrznikiem
1.36 /rama RCZ 0.93
0.93 0.52 /
| ‘/l/ | I
-+ [ b L |
>
Rl [ 5 = |l
rioPE1099T| [ | ] [ T RHDPET10x0g /@ [
| 7 ! _Luquanhzacu_ l
/ 0.60 otwor uszczelni¢ 0.40
studnia SKR-2g, dwuelementowa, /Y :
zabezpieczona na zewnatrz 2x srodkiem do
zabezpieczenia betonu, uszczelniona na
polaczeniu masa hydrofobowa - insialacam: wodna, Kanalizach sanianer, gazow, c.o.,
wentylacji mechanicznej i elektryczna, wraz z
zewnetrznymi instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji opadowej, elektryczng, wraz z budowg
7 wewnetrznego uktadu komunikacyjnego i parkingéw,
wraz z budowg wiaty $mietnikowej na dziatce nr 101/8
) ) obr. 0001 Granica gm. Michatowice
WyW|etrzn|k ADRES dziatka nr 101/8 obr. 0001 Granica gm. Michatowice
INWESTYCJI
Gmina Michatowice
INWESTOR Reguly, ul. Powstancow Warszwy 1
05-816 Michatowice
JEDNOSTKA | INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA| NIP: 864-182-66-20 ] r% MARZEC
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw m
BRANZA ELEKTRYCZNA
FAZA PROJEKT TECHNICZNY
\ PROJEKTOWAL | mgrinz. Jerzy Ra$ ,
upr. bud. w specjalnoéci elektrycznej nr UAN-2-8346-24/88
upr. bud. w specjalnosci telekomunikacyjnej 1561/99/U
TYTUL RYSUNKU PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYJNE - STUDNIA SKO-2g
L. L. L. INA KANALIZACJI INWESTORA
Rama cigezka, obetonowana RCZ 400kN ciezar: 139%g Pokrywa ciezka PCZ 400kN
CiQial’: 120kg NR RYSUNKU: T.3 DATA: 31.03.2025r




ktad rur:

- rura przepustowa RHDPEp110/6,3
- rurociag kablowy RHDPE40/3,7

rojektowana studnia nr SK-1

rojekt. rura ochronna na rurociggu kablowym

typ SKO-2/2g (kanalizacja RHDPEp110/6,3/L=12,2m przewiert sterowany SR-NOWAWIES-23
Gminna do budynku ztobka) pod ulicg droga gminna ul Nowogranicka
101,0 /4,' / ' ,,'
1005 ; E E
1000 — = n . -
99,5 %7 d200-98,99m n.p.m{ s|_~w110-98,98m r{.p.m. wejscie do studni
99,0 T RHDPE40/3,7
98,5
poziom odniesienia-
98m n.p.m.
RZEDNA TERENU 100,82 100,83 100,85 100,86 100,9 100,92
RZEDNA rury TT 100,02 100,03 100,05 100,06 100,1 100,12
ODLEGLOSE [m] 0,000 06 2,00 4,80 7,00 12,00] 12,80| 12,90
Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi
TEMAT instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o.,
PROFIL SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANE. wentylacji mechanicznej i elektryczng, wraz z
zewnetrznymi instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
KANALIZACJI TELEKOMUNIKAGYINE/, GMINNE.) Z kanalizacji opadowej, elektryczng, wraz z budowg
ag?ggfwsfg\m\l‘?:Ag ;vni.G;tR/?l\lrl(ivA-nPP.01 wewnetrznego uktadu komunikacyjnego i parkingéw, wraZ
zabezpieczenie specjaln.e? ruia sch?oen:a,apriewienowa z budlowq wiat){ émietn‘ikowej na dziatce nr 101/8 obr. 000
RHDPEP110/6,3- Sn=18kN/m?, N=750 Granica gm. Michatowice
ADRES dziatka nr 101/8 obr. 0001 Granica gm. Michatowice
INWESTYCJI
Gmina Michatowice
INWESTOR Reguty, ul. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice
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BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
FAZA PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL. mgr inz. Jerzy Ra$
upr. bud. w specjalnosci elektrycznej nr UAN-2-8346-24/88
upr. bud. w specjalnoéci telekomunikacyjnej 1561/99/U
SPRAWDZIL
PROFIL SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ
KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ, GMINNEJ Z
TYTUL RYSUNKU | J |CA NOWOGRANICKA W m.GRANICA
SKALA:1:100 NR RYSUNKU: T.04 DATA:31.03.2025r

istniejaca studnia ORANGE nr




proj. rura przewiertowa RHDPEp110/6,3 |

proj. rurociag Inwestora do studni SK-1RHDPE40/3,7 I

A

AW
X,

P

nocowanie mufy do
$ciany studni

proj. mufa .

istn.kabel $wiattowodowy Orange

proj. kabel $wiattowodowy 12J-
Gmina Michatowice

Budowa budynku ztobka wraz z wewnetrznymi

TEMAT instalacjami: wodng, kanalizacji sanitarnej, gazowa, c.o.,
wentylacji mechanicznej i elektryczna, wraz z
zewnetrznymi instalacjami: wodna, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji opadowej, elektryczng, wraz z budowg
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego i parkingéw,
wraz z budowg wiaty $mietnikowej na dziatce nr 101/8
obr. 0001 Granica gm. Michatowice

ADRES dziatka nr 101/8 obr. 0001 Granica gm. Michatowice

INWESTYCJI
Gmina Michatowice

INWESTOR
Reguly, ul. Powstancow Warszwy 1
05-816 Michatowice

JEDNOSTKA | INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl

PROJEKTOWA| NIP: 864-182-66-20 H% MARZEC
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw BUDOWNICTWO

BRANZA ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL mgr inz. Jerzy Ra$
upr. bud. w specjalnoéci elektrycznej nr UAN-2-8346-24/88
upr. bud. w specjalnosci telekomunikacyjnej 1561/99/U
PRZYtACZE TELEKOMUNIKACYJNE - PRZEKROJ

TYTUL RYSUNKU

PIONOWY STUDNI NR 23 ORANGE PL S.A.

NR RYSUNKU: T.5 DATA: 31.03.2025r




BUDOWA PRZY+ACZA TELEKOMUNIKACYJNEGO DO PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ZLOBKA Z NAWIAZANIEM
DO SIECI ORANGE POLSKA PL S.A. W MIEJSCOWOSCI GRANICA

C. ZALACINIKI

1. Uprawnienia Projektanta

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierskiej Projektanta

3. Warunki techniczne ORANGE PL SA nr 2505200033/TTDSILU/BS/01 z dnia 22 maja
2025r.

4. Decyzja nr 68.2025 z dnia 04 lutego 2025 nr GK.6853.43.2025 w sprawie
umieszczenia urzqdzeh w pasie drogi gminne;.

5. Protokét z narady koordynacyjnej nr WG.6630.220.2025 z dnia 04.04.2025



Warszawa, dnia 01.04.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 19%%/99

DECYZJA nr 1561/99/U

Pan mgr inz. Jerzy Ras

urodzony dnia 14.09.1955 r. w Jasle

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.aczno$ci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznodci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)




POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-R7S-4J4-5FN *

Pan Jerzy Krzysztof Ras o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0346/05
adres zamieszkania ul. Florianska 191, 38-200 Jasto
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Orange Polska

Hurt Gmina Michatowice
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Powstancéw Warszawy 1
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 05-816 Reguty

ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
tel.: 48 501 328 572 www.hurt-orange.pl

Warszawa, 22 maja 2025.

Numer pisma: 2505200033/TTDSILU/BS/01
Temat: Techniczne warunki nawigzania do sieci Orange Polska S.A. projektowanego budynku ztobka

Zlokalizowanego na dz. nr ew. 101/8, w Granicy, gm. Michatowice, pomiedzy ul. Nowogranicka i ul.
Szczesliwa.

Szanowna Parnstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, ze celem budowy nawigzania w/w obiektu do sieci
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. nalezy zaprojektowac:

- jednootworowe przytgcze projektowanego budynku z nawigzaniem do studni kablowej SKR-1 przy
skrzyzowaniu ul. Nowogranickiej i ul. Sportowej oznaczonej w Orange: SR-NOWAWIES-
23(GRANICAMMAZ/OST/00022) — lokalizacja w zatagczniku mapowym

- projektowane przytacze budowac jako kanalizacje kablowa z rur PCW 110, badz jako rurociag kablowy z rur
HDPE 40/3,7 z pilotem,

- przejscia pod drogami i miejscami parkingowymi zaprojektowa¢ z rur RHDPEp 110/6,3
- w ciggu projektowanej kanalizacji pierwotnej zastosowac studnie kablowe typu SKR-1

- studnie kablowe projektowaé wyposazone w pokrywy zewnetrzne, z uktadem zasuwowo-ryglowym,
blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowane do zamontowania czujnikéw systemu elektronicznego
monitorowania elementéw sieci,

- wejscia projektowanej kanalizacji PCW/HDPE do budynku i studni, nalezy zabezpieczy¢ dwustronnie (od
strony budynku i od strony studni) z wykorzystaniem zestawdw uszczelniajgcych.

Niniejsze warunki wydaje sie dla celéw projektowych i nie stanowig one zobowigzania Orange Polska S.A. do
wykonania przytgczenia do sieci telekomunikacyjnej. Przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej moze byc¢
zrealizowane wytgcznie na podstawie wczesniej zawartej umowy o swiadczenie ustug przez Orange Polska
S.A.

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacje w tej sprawie moze
uzyskac¢ poprzez zaktadke Koniakt na stronach:

https://www.orange.pl/duze-firmy lub

https://www.orange.pl/male-srednie-firmy ,

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych uzgodni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a nastepnie wraz z projektem
wykonawczym ztozy¢ do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Wydziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi.

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostang w odrebnej
umowie.

Szczegotowe dane techniczne zostang udzielone w Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w kodzi przy ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (sprawe prowadzi Bogdan Sadowski, tel.
48 501 328 572).

Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami, nalezy wybudowaé w
ramach wiasnej inwestycji. Sie¢ wewnetrzna, powinna by¢ sprowadzona do punktu styku z zaprojektowanym
nawigzaniem zewnetrznym. Musi spetnia¢ przepisy techniczno - budowlane i wymagania UKE, dotyczace
minimalnej przeptywnosci taczy. Nalezy ja zrealizowaé z zastosowaniem kabli teleinformatycznych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystapi¢ z 3 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku
0 nadzér wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze upowaznionego
przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury
teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru kohcowego. Zasady wykonywania nadzoru
wiascicielskiego, odbioréw koncowych oraz cennik tych ustug wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac si¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentaciji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relaciji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem witascicielskim ze strony OPL,
- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetni¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna:


https://www.orange.pl/duze-firmy
https://www.orange.pl/male-srednie-firmy
http://www.orange.pl/wniosekonadzor

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek poprzez strone www lub na
wskazany wydanych Warunkéw Technicznych adres Obstugi Techniczna Klienta uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek (Obstuga Techniczna Klienta) numer
zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komaérkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie
na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.

Orange Polska nie bierze odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwigzku z
przedmiotowg inwestycja.

Z powazaniem

Bogdan Sadowski
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: mapa z lokalizacjg studni Orange
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WOIJT GMINY MICHAtOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstarncéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 223509191 faks 223509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl
ePUAP: /41d31qr0t1/SkrytkaESP

Reguty, 04 lutego 2025 r.
GK.6853.43.2025

DECYZJANr 68  .2025

Na podstawie art. 19 ust.1, ust. 2 pkt 4, art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.) i
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22024 r. poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 30 stycznia 2025 r.,

Gmina Michatowice
Reguty, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

o wyrazenie zgody na lokalizacje przytacza telekomunikacyjnego wraz ze studnig
kablowa typu SKR-1 do dz. ew. nr 101/10 z obrebu Granica, w pasie drogi gminnej ul.
Nowogranickiej (dz. ew. 101/9 z obrebu Granica), w Granicy,

zezwalam Gminie Michatlowice

na lokalizacje przytacza telekomunikacyjnego wraz ze studnia kablowa typu SKR-1
do dz. ew. nr 101/10 z obrebu Granica, w pasie drogi gminnej ul. Nowogranickiej
(dz. ew. 101/9 z obrebu Granica), w Granicy, zgodnie z zatagczona do wniosku mapa
z naniesionym urzadzeniem, z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1. Urzadzenie zaprojektowac tak, aby nie powodowato utrudnien w eksploatacji pasa
drogowego i nie ograniczato ewentualnego umieszczenia pozostatych elementéw
infrastruktury oraz modernizac;ji ulicy.

2. Usytuowanie projektowanego urzadzenia nalezy uzgodni¢ na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego.

3. Jesli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne bedzie
przetozenie urzadzenia, koszty z tym zwigzane ponosi Wtasciciel urzgdzenia.

4. Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3a pkt 3 wyzej wskazanej ustawy - o drogach

publicznych, Inwestor jest zobowigzany przed przystapieniem do robé6t w pasie

drogowym uzyskac¢ od zarzgdcy drogi zezwolenie na zajecie pasa drogowego
dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim
obiektu lub urzadzenia.

Przejscie przez jezdnie wykonaé metoda przeciskowa.

W przypadku przekazania wykonanego urzgdzenia wtasciwym stuzbom, nalezy

o tym fakcie powiadomi¢ Urzad Gminy i dostarczy¢ kopie protokotu przekazania.

7. Teren po wykonanych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do
Zarzgdcy Drogi celem dokonania odbioru.

8. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych.

s



9. Uzgodnienia z zarzgdca drogi, przed uzyskaniem zgody organu architektoniczno-
budowlanego, projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz z
opisem technicznym urzadzenia.

10. Opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy urzgdzenia.

Niewykonanie warunkéw zezwolenia, a w szczegélnosci rozpoczecie robét bez
uzyskania zezwolenia na prowadzenie rob6t bedzie traktowane jako samowolne zajecie
pasa drogowego, co jest zwigzane z karami pienieznymi.

Optfata z tytutu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej zostanie naliczona
w zezwoleniu na umieszczenie ww. urzadzenia w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstgpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji,
poniewaz uwzglednia ona w cato$ci zadania strony.

POUCZENIE

Poniewaz decyzja jest zgodna z zadaniem strony, zatem na podstawie art.130 § 4
Kpa - podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania.

Na podstawie art. 127 § 1a KPA decyzja jest ostateczna. Na decyzje stronie nie
przystuguje odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji moze ja zaskarzyé do
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia
doreczenia decyzji. Skarge wnosi sie za posrednictwem Wojta Gminy Michatowice. Wpis
sadowy od skargi wynosi 200,00 zt.

Decyzje otrzymuia:
1. Petnomocnik — Pan Jan Mitek
2. aa-2egz.

Zwolnione z optaty skarbowej na
podstawie zatacznika czesc¢ Il
poz. 44 pkt 9 ustawy z dnia
16.11.2006 r. o optacie skarbowej

(Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)
Gléwny Speciafista ds. drogowych
Sylwia Przygod
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Pruszkow, 4 kwietnia 2025 r.

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WG.6630.220.2025

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przytacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)

telekomunikacyjne

Lokalizacja obiektu

gm. Michalowice, obr. Granica, dz. 101/8 i 101/9

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych

Michatowice  Granica 101/9

Jerzy Ras reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca Instal-Tech Marcin Marzec, NIP: 8641826620
Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow
Gmina Michalowice

Inwestor Reguly, ul. Powstancow Warszawy 1
05-816 Michalowice

Projektant Jerzy Ras

numer uprawnien: UAN-2-8346-24/88

Data wplywu wniosku

7 marca 2025 r.

Data rozpoczecia narady

28 marca 2025 r.

Data zakonczenia narady

4 kwietnia 2025 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Agnieszka Olewniczak
Gléwny Specjalista/Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:

Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

g Oznaczenie podmiotu:

NETFALA Mariusz Chmielewski

Imie i nazwisko przedstawiciela

Mariusz Borowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

4 Oznaczenie podmiotu:

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu:

Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Mielcarz

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu:

Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Damian Gornik
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Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkoéw komunikacji elektronicznej

7 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Urzad Gminy Michalowice Justyna Lukasik
Stanowisko/uwagi: . ) )
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie z wykorzystaniem

/ . . . . srodkéw komunikacji elektronicznej
Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym.

8 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Andrzej Kutynski
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Jerzy Ras.

Tre$¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomoca srodkow
komunikacji elektroniczne;j.

2 Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowac Agnieszka Olewniczak
wniosek na mapie Gléwny Specjalista/Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 4 kwietnia 2025 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Zatacznik do niniejszego protokotu stanowi dokumentacja projektowa, ktora zostala opatrzona elektroniczna pieczecia kwalifikowana organu zawierajaca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakonczenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjna i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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