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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien

NAZWA INWESTYCJIl: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z POZOSTALA
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INWESTOR: Gmina Stawa
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SPORZADZIt. KALKULACJE:
BUDOWLANA mgr inz. Krzysztof Pastucha
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Przedmiar

Lp. Podstawa StZiﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE
11 KNNR 1 Geodezyjne wytyczenie obiektu ha
d.1|{ 0112-02
analogia
0,1104 ha 0,110
RAZEM 0,110
2| KNR 2-23 Demontaz pitkochwytéw m
d.1{ 0401-03
0401-04
analogia
23 m 23,000
RAZEM 23,000
3| KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1] 0126-01 grubosci 35 cm za pomocg spycharek
0126-02
1269 m2 1269,000
RAZEM 1 269,000
4| KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2
d. 1| 0126-02 pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci
Krotnosé =9
poz.3 m2 1269,000
RAZEM 1 269,000
5] KNR 2-01 Rozplantowanie humusu wykonywane koparkami m3
d.1] 0206-03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3.
PoleTréjkata(2;0,2) * 136 m3 27,200
RAZEM 27,200
6] KNR 2-01 Wywo6z ziemi (humusu) do 1km m3
d.1|{ 0207-01
analogia
poz.3 * 0,45 - poz.5 m3 543,850
RAZEM 543,850
7] KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce wywozu ziemi (humusu) za m3
d.1|{ 0214-03 kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych
Krotnos¢ = 8
poz.6 m3 543,850
RAZEM 543,850
2 ROBOTY ZIEMNE NASYPU
8| KNR 2-01 Zakup piasku na nasypy wraz z transportem m3
d.2| 0207-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
analogia km
1040 m3 1 040,000
RAZEM 1 040,000
9] KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3
d.2| 0214-03 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
Krotnos¢ = 18
poz.8 m3 1 040,000
RAZEM 1 040,000
10] KNR 2-01 Wykonanie nasypu pod warstwy konstrukcyjne m3
d.2[ 0207-01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w
gr.kat.I-ll
poz.8 m3 1 040,000
RAZEM 1 040,000
11] KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi m3
d.2| 0237-07 wibracyjnymi; grunt sypki kat. -1
poz.10 m3 1 040,000
RAZEM 1 040,000
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3 BOISKO POLIURETANOWE
12| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04
obrzeza 0,03 * poz.14 m3 33,120
6x30
RAZEM 33,120
13| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.3] 0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
140 m 140,000
RAZEM 140,000
14] KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.3] 0104-07 odsgczajgcej -$rednia grubos¢ warstwy 16 cm po
0104-08 zageszczeniu, warstwa profilujgca spadki
1104 m2 1 104,000
RAZEM 1 104,000
15| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnao | m2
d.3| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.14 m2 1 104,000
RAZEM 1 104,000
16/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - | m2
d.3[ 0114-08 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.14 m2 1 104,000
RAZEM 1 104,000
17] KNR 2-31 Warstwy wyrownawcza z miatu piaskowego m2
d.3| 0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.14 m2 1 104,000
RAZEM 1 104,000
18] KNR 2-31 Warstwy wyréwnawcza z miatu piaskowego m2
d.3] 0104-08 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 8,5
-poz.14 m2 -1 104,000
RAZEM -1 104,000
19 Wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej 20 mm m2
d.3| kalk. wtasna wypetnionej piaskiem kwarcowym ptukany i suszony o
frakcji 0,2-0,8 mm
poz.14 m2 1 104,000
RAZEM 1 104,000
4 PLAC UTWARDZONY
20[ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.4| 0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-I|
poz.22 m 154,000
RAZEM 154,000
21] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
obrzeza 0,06 * poz.22 m3 9,240
8x30
RAZEM 9,240
22 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4| 0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
154 m 154,000
RAZEM 154,000
23| KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej | m2
d.4| 0104-07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
0104-08 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm
165 m2 165,000
RAZEM 165,000
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24 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.4| 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu
poz.23 m2 165,000
RAZEM 165,000
25 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.4[ 0105-08 mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢
warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.23 m2 165,000
RAZEM 165,000
26| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 | m2
d.4| 0511-02 cm
analogia
poz.23 m2 165,000
w pozycji usunieto naktady zwigzane z podsypka RAZEM 165,000
5 WYPOSAZENIE BOISKA
27] KNR 2-23 Dostarczenie wraz z montazem trybuny statej
d.5] 0309-07 jednorzedowej, 20 miejscowej z siedziskami PVC z
analogia oparciem
1 1,000
RAZEM 1,000
28 KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu m3
d.5| 0308-02 zwirowego o 0bj.0.3 m3-pod trybune
8*05*0,5%0,8 m3 1,600
RAZEM 1,600
29 KNR 2-23 Ogrodzenie boiska z siatki bezweztowe;j m
d.5| 0401-03 polipropylenowej na stupkach z ksztattownikow
0401-04 aluminiowych 80/80 gr. 3 mm o rozstawie 2.5 m i
analogia wysokosci 6 m-pitkochwyty osadzone w stalowych
tulejach z profila 90/90 cynkowanych ogniowo
107 m 107,000
RAZEM 107,000
30[ KNR 2-23 Ogrodzenie uzupetniajgce boiska z siatki na stupkach | m
d.5( 0401-03 z ksztattownikow stalowych o rozstawie 2,8 m i
0401-04 wysokosci 4 m
analogia
43 m 43,000
RAZEM 43,000
31| KNR 2-23 Furtka o wym. 120x220 cm w srodku przesta szt.
d.5( 0402-03 ogrodzenia boiska
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 2-23 Wrota stalowe z furtkami o wym. 360x220 cm szt.
d.5| 0402-01 ogrodzenia boiska
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR 2-23 Wykonanie fundamentow betonowych z betonu m3
d.5| 0308-02 zwirowedo 0 0bj.0.3 m3- pod bramki do pitki recznej,
stupy koszykowki, stupki do pitki siatkowej
zestaw do 2*0,5*0,5*0,8 m3 0,400
siatki
brmaki do 4*05*05*0,8 m3 0,800
recznej
stojaki do 4*0,5*05%0,8 m3 0,800
koszykowki
RAZEM 2,000
34| KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow do bramek pitki | szt.
d.5| 0309-05 recznej
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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35| KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do koszykowki | szt.
d.5| 0309-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36| KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow siatkowki i szt.
d.5[ 0309-02 tenisa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37| KNR 2-23 Sruby stojakow metalowych do koszykowki kpl.
d.5| 0309-08
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
38| KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakow do szt.
d.5( 0310-02 siatkowki i kometki wraz z siatkami catosezonowymi
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakow szt.
d.5| 0310-04 metalowych do koszykowki-konstrukcja dwustupowa z
wysiegnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji
wysokosci z obreczg fancuchowa
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40| KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych | szt.
d.5[ 0310-06 do pitki recznej wraz z siatkami catlosezonowymi
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41| KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje z deklami szt.
d.5| 0309-07
4+4+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
6 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
42| KNR 2-23 Stojak na rowery - dostawa z kompleksowym szt
d.6| 0309-07 montazem
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43| KNR 2-23 Kosz na $mieci - dostawa z kompleksowym szt
d.6] 0309-07 montazem
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 POMIAR POWYKONAWCZY
44| KNNR 1 Pomiar powykonawczy ha
d.7] 0112-02
analogia
0,1056 ha 0,106
RAZEM 0,106
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	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ramki do pokrywek na tuleje z deklami
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