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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.

Obowigzujace polskie przepisy techniczno-budowlane.
Wiasciciel nieruchomosci, adres.

Gmina Stawa

Ul. Henryka Poboznego 10, 67-410 Stawa

Inwestor, prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Gmina Stawa

Ul. Henryka Poboznego 10, 67-410 Stawa

Adres zamierzenia budowlanego

jednostka ewidencyjna: miasto 081201_4 Stawa,
obreb ewidencyjny: 0001 Stawa,

dziatka ewidencyjna 212/1

ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny/wykonawczy, obejmujacy budowe boiska
wielofunkcyjnego wraz z pozostatq infrastrukturg towarzyszacg. Cate zamierzenie budowlane obejmuje jeden
obiekt budowlany i bedzie realizowane w jednym etapie w sposob ciagty.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKIITERENU.

Lokalizacja ogolna inwestyciji.

Teren objety opracowaniem obejmuje dziatke ewidencyjng 212/1, obreb 1 miasta Stawa. Catos¢
zZlokalizowana jest w centralnej cze$ci miasta, w strefie zabudowy ustugowej, ustug sportu i rekreaciji. Dziatka
stanowi cze$¢ kompleksu szkolonego u zbiegu ulic Odrodzonego Wojska Polskiego i Ogrodowe;.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka 212/1 objeta opracowaniem, stanowi cze$¢ kompleksu szkolonego, jest zabudowana, budynkiem
Sali gimnastycznej, miejscowo poro$nieta nieregularnym drzewostanem i ro$linnoscig niska. Caty kompleks
szkolny skomunikowany z siecig drog publicznych przez istniejace zjazdy na przylegte drogi publiczne.
Dziatka zabudowana, w uzytku ewidencyjnym Bi, nie wymaga wytaczenia z produkcji rolnej.

Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbidrki.

Na podstawienie niniejszego opracowania planuje sie demontaz istniejacego pitkochwytu.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie wykonania wycinki drzew.

Przeznaczenie wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dziatka objeta opracowaniem, objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
uchwalonego uchwatg Rady Miejskiej w Stawie nr XIV/130/19 z 29.10.2019roku i zlokalizowana jest w strefie
US/2 tereny ustug sportu i rekreacii.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Obiekty budowlane i urzadzenia z nimi zwigzane

Dla potrzeb rekreacji i sportu dzieci i mtodziezy, projektuje sie urzadzenie boiska wielofunkcyjnego,
0 nawierzchni z sztucznej trawy, zasypanej piaskiem kwarcowym.

W ramach projektowanej inwestycji zaprojektowano elementy zagospodarowania terenu:

-boisko ze sztucznej trawy wraz z o$wietleniem

-montaz elementéw matej architektury: trybunka, Smietniczka, stojak na rowery
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Charakterystyczne parametry techniczne stanu projektowanego:

e powierzchnia zabudowy boiska: 1104 m?

o Wysokos¢ stupdéw opraw oswietlenia boisk: 9m

Uktad komunikacyjny

Projektowane zagospodarowanie terenu, nie wymaga wykonywania nowego potaczenia z siecig drog
publicznych. Dla potrzeb powigzania z siecig drog publicznych zaplanowano wykorzystanie istniejgcych
Zjazdow i potgczen na droge gminng i wojewddzka z terenu szkoty.

Uksztattowanie terenu i zieleni.

Grunty z wykopdw oraz humus z terenu pod zabudowg zostang wykorzystane czesciowo, do uksztattowania
terenu bezposrednio przy boisku, w czesci zostang zagospodarowane na terenie dziatki lub odwiezione poza
teren szkoty. Rzedne terenu na pozostatej czesci dziatki pozostajg bez zmian. Po zakonczeniu inwestycj,
teren dziatki zostanie uporzadkowany.

Sieci, przytacza, instalacje i urzgdzenia uzbrojenia terenu:

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode. Na istniejacej komunalnej sieci wodociggowej, istniejace hydranty
nadziemne, dla celéw p. poz.

Przytacze wodociggowe. Nie dotyczy.

Przytacze kanalizacji sanitarnej. Nie dotyczy.

Przytacze energetyczne. Nie dotyczy.

Przytacze gazowe. Nie dotyczy.

Wody opadowe. Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji deszczowej, planuje sie wody opadowe z boiska
i terendw utwardzonych, poprzez spadki poprzeczne i podiuzne, sprowadzic w teren zielony
i zagospodarowac na wtasnym terenie.

Instalacje wewnetrzne za licznikowe.

Planuje sie wykonanie wewngtrznej zalicznikowej instalacji elektroenergetycznej, do zasilania boisk i terenu
z budynku Sali gimnastyczne;j.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSP. TERENU

Dziatka nr 212/1 o powierzchni 6075m2
Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektow kubaturowych 834m2
Powierzchnia zabudowy istniejgce tereny utwardzone 660m2
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow

-boisko 1104m?
-tereny utwardzone, kostka brukowa 165m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej, w stosunku do powierzchni dziatki min.40% 54,5%

CHARAKTERYSTYKA ZEWNETRZNA | EKOLOGICZNA OBIEKTU

Informacia o ochronie prawnej terenu.

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie jest wpisany do rejestru
zabytkoéw. W przypadku prowadzenia prac ziemnych, kazdy kto odkryje przedmiot, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymac wszelkie prace mogace uszkodzi¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i miejsce odkrycia przy uzyciu dostepnych $rodkéw, niezwtocznie
powiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli to nie jest mozliwe Burmistrza Stawy. W
przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczatkow ro$lin lub zwierzat nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ Wojewode Lubuskiego, a jezeli to nie jest mozliwe Burmistrza Stawy.

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka nie jest potozona w obszarze Natura 2000, oraz w obszarze krajobrazu chronionego
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Informacija o wptywie eksploataciji gérniczej.

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gorniczego.

Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15 wrzesnia
2019r w sprawie okreSlania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, nie
zostato wyszczegolnione w katalogu przedsiewzigé, ktorego realizacja wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego Srodowiska oraz
nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i
okolicznych mieszkancow.

Sposdb unieszkodliwiania odpadéw.

W trakcie uzytkowania obiektu powstajace odpady i $mieci, bedg gromadzone w pojemnikach na odpadki
state, oznaczonym na projekcie zagospodarowania, segregowane i wywozone przez koncesjonowane
przedsiebiorstwo, w czasie uniemozliwiajgcym ich nadmiernemu nagromadzeniu.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych. Obiekt nie emituje zadnych zanieczyszczen.

Emisja hataséw i wibracji. Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emituje
szczegblnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych.

Wptyw projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Obiekt ze wzgledu na jego nie duzg wysokos¢, nie powoduje wiekszego zacieniania otoczenia, a
ptytkie zagtebienie w niewielkim stopniu naruszajg uktady korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza
szczegblnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych.

Warunki dotyczace ochrony intereséw 0séb trzecich

Projektowane obiekty, ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wywotujg ucigzliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zaktdcenia elekiryczne i promieniowanie oraz nie beda powodowac zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby. Wszelki interes osdb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego zostat
uwzgledniony i zachowany.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Projektowany obiekt catkowicie miesci siec w obrebie oddziatywania dziatki 212/1, bedacej przedmiotem
opracowania. Majac na uwadze przepisy odrebne, w tym ochrony $rodowiska, w zaden sposob nie bedzie
wptywata na ograniczenie zabudowy i uzytkowania dziatek sasiednich, jak réwniez nie bedzie ucigzliwa
ponad miare dla dziatek sasiednich. Szczegotowy opis oddziatywania obiektu wg pkt 6.

UWAGI KONCOWE.

Na cato$¢ dokumentacji projektowej, sktadajq sie wszystkie czesci projektu, w zwigzku z tym, cato$¢ nalezy
rozpatrywac tacznie. Przedmiar rob6t, stanowi element pomocniczy dokumentaciji projektowej. Wykonawca,
kazdorazowo dostarczy probki elementéw do wbudowania, w szczegdlnosci wykorficzeniowych do akceptaci
przez zamawiajacego.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwigzania technicznego. Ponad to, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w
projekcie, bezwzglednie skonsultowa¢ z inwestorem. Dopuszcza sie wykonanie elementdw zamiennych,
w stosunku do dokumentacii, o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

Obiekty budowlane, moga by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobow budowlanych, oznakowanych
znakiem CE (warunkowo B).
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Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z
projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi  Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami.
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OPIS TECHNICZNY DO BRANZY OGOLNOBUDOWLANEJ

1. DANE OGOLNE.
INWESTOR: Gmina Stawa,
ul. Henryka Poboznego 10; 67-410 Stawa
Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy boiska wielofunkcyjnego o
nawierzchni z trawy syntetycznej, zasypanej piaskiem kwarcowym, wraz zpozostatg infrastrukturg
towarzyszaca.

2. STAN ISTNIEJACY
Dziatka 212/1 objeta opracowaniem, stanowi cze$¢ kompleksu szkolonego, jest zabudowana, budynkiem Sali
gimnastycznej, miejscowo porosnieta nieregularnym drzewostanem i roslinnoscig niska. Caty kompleks szkolny
skomunikowany z siecig drog publicznych przez istniejace zjazdy na przylegte drogi publiczne.

3. STAN PROJEKTOWANY
Dla potrzeb dziatalnoSci szkoty i spotecznosci lokalnej, projektuje sie urzadzenie boiska wielofunkcyjnego,
0 nawierzchni z sztucznej trawy wraz z o$wietleniem.
Dla potrzeb projektowanej inwestycji zaplanowano:
-demontaz istniejacego pitkochwytu,
-zdjecie warstwy gruntu niebudowlanego, humusu.
Projektowane elementy zagospodarowania terenu:
-boisko wielofunkcyjne wraz z o$wietleniem,
-montaz pitkochwytdw,
-wykonanie terendw utwardzonych,
-montaz elementéw wyposazenia boiska,
-montaz elementéw matej architektury: trybunka, $mietniczki, stojak na rowery,
-wykonanie ogrodzenia uzupetniajacego pitkochwyty.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWNEIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Niniejszg opinig geotechniczng oparto na opracowaniu geotechnicznym przygotowanym dla niniejszego
zamierzenia budowlanego, uwzgledniajacym jego specyfike oraz wystepujgce warunki gruntowo-wodne w
terenie w kwietniu 2022roku przez dr Agnieszke Gontaszewska-Piekarz z firmy ,AGEA”.

4.1Warunki gruntowo-wodne i informacja o sposobie posadowienia budynku.

Podczas badan wykonano tacznie 3 otwory geologiczne o gtebokosci 3,0m ponizej poziomu terenu. Podczas
badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, ustalono ze w miejscu projektowanego boiska zalegajg
(liczac od gory) nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa | —grunt niebudowlany, nasyp niekontrolowany, gleba. Grunt do usuniecia.
Warstwa Il —grunt niebudowlany, gleba. Grunt do usuniecia.
Warstwa lll - stanowi piasek $redni, o stopniu zageszczenia Ip=0,5.

Boisko nalezy posadowi¢ na zageszczonym nasypie z piaskow drobnych. Wykonywanie nasypéw,
wymiany gruntéw nalezy wykonywac warstwami 20-30 cm i zageszczac do poziomu min. |s=0,98.

4.2 Wytyczne do fundamentowania boiska.
Roboty ziemne i fundamentowe zaleca si¢ wykonywa¢ w okresach suchych, po ewentualnym sprawdzeniu

zatozen projektowych ze stanem istniejgcym w terenie.

W przypadku stwierdzenia w wykopach pod konstrukcje boiska, gruntow o parametrach odbiegajacych od
przyjetych w obliczeniach, nalezy skontaktowac sie z projektantem, w celu zweryfikowania wymiarow
fundamentow lub sposobu posadowienia boiska.
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Dokumentacje geotechniczng dotgczono do projektu technicznego.

4.3 Kategoria geotechniczna obiektu
Projektowany obiekt to prosty pod wzgledem konstrukcji obiekt inzynierski, warunki geotechniczne

i hydrologiczne uznano za wystarczajace, w zwigzku z tym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 27.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych - DZ. U. Nr 463, ustala sie | Kategorie Geotechniczng Obiektu.

5. SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1 Boisko
Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o wymiarach o wymiarach 24mx46m (w granicach obrzezy), wymiarach
ptyty gtownej boiska 20,0mx40,0m. Po obwodzie boiska zaplanowano strefy bezpieczenstwa.
Nawierzchnia ze sztucznej trawy trzeciej generaciji, zasypana piaskiem kwarcowym, jednokolorowa w kolorze
zielonym. Linie wydzielajace poszczegolne pola gry, szeroko$ci 5cm w kolorze biatym.

Sztuczna trawa trzeciej generacji. System nawierzchni sktada sie z dwdch elementéw: sztuczna trawa oraz
wypetnienie — rodzaj i ilo¢ wypetnienia musi by¢ zgodna z raportem z badan dotyczacy oferowanego systemu
nawierzchni przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports
Labs. Ltd), potwierdzajacy zgodnos¢ jego parametréw z normg EN — PN 15330 - 1: 2013

Minimalne parametry eksploatacyjne trawy:
a) sktad wiokna: polietylen (PE) 100%,

b) rodzaj i przekroj widkna: widkna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniem zapewniajace wyjatkowa
sztywnos¢ i wytrzymato$¢.

c) wysokos¢ wtdkna: min 20 mm

d) grubo$¢ widkna: min. 320 um,

e) ciezar wtokna — Dtex: min. 16 000,

f) waga pojedynczego wtokna: min. 1700 g/m2

g) ilo$¢ peczkow: min. 22 000 /m2

h) ilos¢ wtokien: min. 360 000 /m2

i) waga catkowita trawy: min. 2900 g/m2

Po wykonaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ piaskiem kwarcowym ptukanym i suszonym w ilosci wypetnienia
zgodnie z raportem badan dla okreslonego systemu, w celu ustabilizowania nawierzchni.

Charakterystyka piasku: Piasek kwarcowy, ptukany, suszony, okragty, o frakcji 0,2 — 0,8 mm.

Dokumenty wymagane dla nawierzchni:

a) Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy potwierdzajace wszystkie wymagane parametry
oraz potwierdzajace zgodnos¢ jego parametrow z normg EN 15330-1:2013. Raport z badan musi by¢ wykonany
przez specjalistyczne laboratorium posiadajace akredytacje ISO 17025.

b) Karte techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta oraz jej probke o wymiarach 20
x 30 cm.

c) Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

d) Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje.

Kompletny uktad warstw dla boiska:

1) Poziom gruntu po zdjeciu humusu

2) Zageszczone nasypy z piasku drobnego, warstwami grubo$ci warstwy do 30cm z jednoczesnym
zageszczeniem do poziomu 1s>0,98, wraz z uformowaniem warstwy spadkowe;j,

3) Podbudowa z naturalnego kruszywa tamanego frakcjo 0-31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm,

4) Warstwa wyréwnawcza z piasku drobnego, grubo$¢ warstwy do 15mm. Max odchytka na tacie 3m pod

uktadanie trawy max 3mm.
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5) Sztuczna trawa 20 mm +/- 2 mm.

5.2 Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej przy boisku.
Powierzchnia utwardzona z kostki betonowej na podbudowie lekkiej. Kostka betonowa fazowa typu cegietka
10/20[cm], grubosci 6cm, w kolorze szarym, powierzchnia 165mz2. Konstrukcja:
-grunt rodzimy zageszczony po zdjeciu humusu,
-zageszczone warstwy z piasku, do wymaganego poziomu
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 10cm
-kostka betonowa 6cm
Teren boiska ograniczony obrzezem betonowym 8/30/100[cm] na tawie betonowej z oporem, taczna diugosé
obrzezy: 154m.
Pomiedzy nawierzchnig boiska i terenéw utwardzonych obrzeze betonowe 6/20/100 na tawie betonowej
z oporem, tgczna dtugos¢ obrzezy: 140m

5.3 Wyposazenie boiska.

5.3.1 Pitkochwyty. W obrebie boiska za bramkami, projektuje sie ustawienie dwoch kompletow pitkochwytow.
Kazdy pitkochwyt wysoko$ci 6m i diugosci: 65 i 42[m], wykonany z siatki bezweztowej polipropylenowej. Siatka
rozwieszona na aluminiowych stupach nosnych za pomoca akcesoriow montazowych. Stupy rozmieszczone w
rozstawie osiowym max co 2,5m, dopuszcza sig inny rozstaw po przestawieniu karty technicznej producenta.
Stupy wykonane z profilu aluminiowego, wyciskanego. Wymiar zewnetrzny stupa 80/80 [mm], grubos¢ $cianki
profilu min. 3 mm. Stup musi posiada¢ specjalne uzebrowania wewnetrzne wzmacniajace profil pod katem
wytrzymatos$ci oraz sztywnosci. Wzdtuz osi jednego boku, stup musi posiada¢ specjalnie wyprofilowany rowek,
ktéry umozliwia mocowanie do niego siatek pitkochwytow za pomocg haczykow PP. Stup lakierowany
proszkowo na kolor zielony. Stupy mocowane w tulejach, osadzonych w fundamencie betonowym. Tuleje
wykonane z profilu stalowego kwadratowego 90x90 mm, grubo$¢ Scianki 3 mm, dtugo$¢ 70 ¢cm, cynkowane
ogniowo. Tuleje osadzone w stopie fundamentowej min. 50 x 50 cm, gtebokos¢ 80cm. Beton klasy min. C16/20
(B20). Stopa fundamentowa zbrojona dwoma siatkami @ 12 mm, co 10cm.

Stupy skraje potaczone z przedskrajnymi zastrzatami. Zastrzaty wykonane z profilu kwadratowego stalowego
min. 40x40x3 mm, cynkowany ogniowo, malowany proszkowo na kolor zielony. Z jednej strony zastrzat
mocowany do stupa skrajnego na wysoko$ci ok. 5,5m; z drugiej do tulei stupa sasiedniego. Zastrzat
zabezpiecza skrajne stupy przed ugieciem.

Siatka bezwezilowa, polipropylenowa, wielko$¢ oczka 4,5x4,5 c¢cm, grubo$¢ splotu linki 5mm, kolor zielony.
Obszycie wzmacniajace na brzegach. Odporna na warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV. Musi
posiada¢ $wiadectwo niepalnosci oraz by¢ obojetna fizjologicznie (atest PZH).

Diugos¢ zestawu pitkochwytowego 38m x 2 zestawy.

5.3.2 Bramki do pitki recznej. Konstrukcja bramek: profil stalowy, zamkniety 80/80/2[mm], osadzona w tuleji
stalowej ocynkowanej 90/90/3[mm], wyposazona w patak fi30mm do podwieszenia siatki. Tuleje osadzone w
fundamencie betonowym. Bramki oraz siatki montowa¢ wg kary katalogowej producenta. Wymiary bramki w
Swietle konstrukcji: 3000/2000[mm].

Na komplet sktadajg sie dwie bramki.

5.3.3 Stojaki do koszykowki. Tablica o wymiarach 180/105[cm] obsadzona w ramie stalowej, montowana na
wysiegnikach, catos¢ wsparta na stupie stalowym (aluminiowym). Tablica wyposazona w obrecz cynkowang z
siatkg tancuchowa. Stupy i wysiegniki, z profilu zamknietego 100/100/5[mm]. Wysiegnik wraz z tablicg
pozwalajacy na regulacje wysokosci. Stupy osadzone w tulejach stalowych, umozliwiajacych demontaz catosci.
Tuleje osadzone w fundamencie betonowym. Wysoko$¢ stupdw 285cm.

Na cato$¢ sktada sie zestaw czterech kompletow.
5.3.4 Zestaw do siatkowki. Stupki stalowe (aluminiowe) montowane w tulejach z regulacjg wysoko$ci mocowania

siatki i mechanizmem naciggowym. Siatka catosezonowa.
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Catos¢ wyposazenia boisk montowana w tulejach, umozliwiajacych ich demontaz. W kazdym
zestawie przewidzie¢ dekle maskujace poszczegdlne otwory. Wyposazenie sportowe systemowe, musi
posiada¢ wszelkie atesty.

5.4 Elementy malej architektury.

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania zaplanowano ustawienie:
5.4.1Stojak na rowery:

-ilos¢ stanowisk - 5

-dtugosc¢: ok.180cm

-wysoko$¢: ok.40cm

Konstrukcja: stalowa, ocynkowana

Montaz: zabetonowanie kotew mocujacych.

llos¢ sztuk: 1
5.4.2 Kosz na $mieci:

-metalowy z ostong deszczu

-umozliwiajacy tatwe oprdznianie

Konstrukcja: stalowa, ocynkowana oraz malowana proszkowo w kolorze szarym,

Montaz: zabetonowanie kotew mocujgcych

llo$¢ sztuk: 1

5.4.3 Trybunka.

Projektuje sie ustawienie trybuny statej, z siedziskami PVC. Trybuna jednorzedowa, 10 miejscowa. Konstrukcja
wykonana z profili stalowych, cynkowana ogniowo. Siedziska PCV, w kolorze czerwonym. Trybunka mocowana
na state do podtoza w obrebie nawierzchni z kostki betonowej.

5.5 Ogrodzenia.

5.5.1 Ogrodzenie boiska
Odcinki pomiedzy pitkochwytami wykona¢ uzupetnienie ogrodzenia boiska, systemowe z siatki plecionej
ocynkowanej i powlekanej wysokosci 4m, rozmiar oczka 50/50[mm], $rednica drutu min. 3,5mm-+powtoka PVC.
Konstrukcje ogrodzenia stanowig stupki, projektowane z rury 60,3/5,0lmm] w rozstawie max. 2,8[m] spiete
ryglem rura 48,3/4,0[mm]. Stupki i rygle okragte. Dodatkowo w celu usztywnienia ogrodzenia wprowadza sie
stezenia z drutu w ksztatcie X", w skrajnych przestach i posrodku oraz zastrzaty w koricach ogrodzenia, przy
bramie wjazdowej i furtce. Do naciggu drutu naciggowego stosowa¢ napinacze. Max rozstaw drutu
naciggowego 50cm.
taczna dtugos¢ ogrodzenie 43m.
Brama w ogrodzeniu.
Projektuje sie systemowg brame o nastepujacych parametrach:
-brama przejazdowa — rozwierna, systemowa lub indywidualna,
-szeroko$¢ przejazdu min. 2600[mm]
-wysokos¢ bramy 2000[mm] £50[mm],
-konstrukcja stalowa bramy,
-wypetnienie panel zgrzewany ocynkowany, proszkowo malowany,
-wyposazenie skrzydta: zawiasy regulowane, zamek na klucz, klamka,
Zabezpieczenie antykorozyjne: stal cynkowana ogniowo, proszkowo malowana w kolorze zielonym RAL 6010
(lub podobny). llos¢: 1 sztuka.
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W przejezdzie bramy zabetonowac krawezniki najazdowe 12x30x100[cm], na tawie betonowej z oporem. lloS¢:
1 sztuka.

Brama wyposazona w klamke i zamek patentowy, umozliwiajgcy zamykanie na klucz. Kolor ogrodzen zielony
RAL6010. Wszystkie stupy osadzone w fundamencie betonowym na gteboko$ci min.80cm.

Furtka w ogrodzeniu.

Projektuje sie systemowa furtke o nastepujacych parametrach:

-szerokos¢ przejscia min.1200[mm]

-wysokos¢ furtki 2000[mm] £50[mm],

-konstrukcja stalowa,

-wypetnienie panel zgrzewany ocynkowany, proszkowo malowany,

-wyposazenie: zawiasy regulowane, zaslepki, zamek na klucz, klamka

Zabezpieczenie antykorozyjne: stal cynkowana ogniowo, proszkowo malowana w kolorze zielonym RAL 6010
(lub podobny).

W przejsciu furtki zabetonowac obrzeze betonowe 8x30x100[cm].

llo$¢: 1 sztuka.

Furtka wyposazona w klamke i zamek patentowy, umozliwiajacy zamykanie na klucz. Kolor ogrodzen zielony
RAL6010.

UWAGI KONCOWE.

Na cato$¢ dokumentaciji sktadajg sie nastepujace elementy:

- projekt wykonawczy,

- przedmiary robot,

Cze$¢ opisowa jest integralng cze$cig catej dokumentacji w zwigzku z tym, cato$¢ nalezy rozpatrywaé tacznie.
Szczegoly projektowe,

Przedmiar rob6t, stanowi element pomocniczy dokumentaciji projektowej. Wykonawca, kazdorazowo dostarczy
probki elementow do wbudowania, w szczegdlnosci wykoficzeniowych, do akceptacji przez zamawiajgcego.

Do obowigzkdw kierownictwa budowy,

nalezy sprawdzenie wszystkich wymiaréw, przyjetych schematow i rozwigzan projektowych. W razie
stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sg nieodpowiednie ze wzgledu na przyjete
wymiary nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autorow dokumentacji. W przypadku, pojawienia sie watpliwosci
interpretacyjnych, lub rozbiezno$ci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie z
autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. Elementy
nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowa¢ z inwestorem.
Rozbieznosci pomiedzy elementami dokumentacji projektowej, zawsze bedq interpretowane na korzy$¢
inwestora. Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki elementéw do wbudowania, do akceptacji przez
Inwestora.

Wszelkie zmiany projektu,

na etapie realizacji inwestycji, wymagajq zgody projektanta i akceptacji Zamawiajacego (Inwestora). Realizacja
inwestycji niezgodna z dokumentacjg projektowa, zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci za btedne lub
niezgodne z dokumentacjg wykonanie przedmiotu zamodwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami
wynikajacymi ze stosowania btednych lub niezgodnych z dokumentacjq dziatan, w tym robdt budowlanych.
Przytoczone w niniejszym projekcie,

nazwy wiasne materiatow, ich znaki towarowe itp., posiadajq charakter pomocniczy i przyktadowy. Przytoczone
zostaty, w celu zdefiniowania oczekiwanego standardu jako$ciowego lub technicznego. Przez co, dopuszcza sie
zastosowanie elementow, materiatow i urzadzen zamiennych- réwnowaznych, w stosunku do dokumentacji, o
nie gorszych parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych, spetniajacych minimalne parametry
okre$lone przez projekt i specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z inwestorem i uzyskaniem zgody projektanta.
Obiekty budowlane, mogg by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobow budowlanych, oznakowanych znakiem
CE (warunkowo B).
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Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, oraz normami.

14



PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

CZESC Ill - BRANZA ELEKTRYCZNA
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OPIS TECHNICZNY

1.0 Wewnetrzna i zewnetrzna zasilajaca linia kablowa
Zasilanie boisk wykona¢ linig kablowg 0,4kV, z rozdzielni elektrycznej w budynku Sali gimnastycznej. Linie
prowadzi¢ po $cianie pomieszczen przy suficie w ostonie w listwie elektroinstalacyjnej. Linie wyprowadzi¢ na
zewnatrz budynku nastepnie w wykopie doprowadzi¢ do projektowanej szafki przy ogrodzeniu boisk.
Projektowang linie kablowg wykona¢ kablem YKY 5x6mm?, uktada¢ wg trasy oznaczonej na zataczonej mapie
zagospodarowania.
Do utozenia kabla wykona¢ réw o gtebokosci 0,8m , nasypa¢ warstwe piasku grubosci 0,1m. Po utozeniu kabla
przysypac go warstwa piasku o grubosci 0,1 m, a nastepnie gruntem rodzimym do wysoko$ci minimum 0,25 m
nad gorng krawedz kabla. Przykry¢ folig koloru niebieskiego o szeroko$ci 0,25m. Przy wyjsciu kabla z budynku i
wejsciu do zigcza, pozostawi¢ zapas kabla w ilosci 1m. Na kablu w odstepach co 10 m stosowac opaski z
danymi kabla: typ, rok budowy, kierunek. Cato$¢ prac zwigzanych z budowg kabla wykona¢ zgodnie z normg N-
SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Dlugo$¢ kabla ok.34m.

2.0 Linia kablowa zasilania oswietlenia boisk

Zewnetrzng linie kablowg 0,4kV zasilania boiska prowadzi¢ od szafki kablowej przy boisku do poszczegdlnych
stupow o$wietleniowych. Projektowang linie kablowg wykona¢ kablem YKY 4x6mm2, uktada¢ wg trasy
oznaczonej na zatgczonej mapie zagospodarowania. Do utozenia kabli wykona¢ row o gtebokosci 0,8m,
nasypa¢ warstwe piasku grubosci 0,1m. Po utozeniu kabla przysypa¢ go warstwg piasku o grubosci 0,1 m, a
nastepnie gruntem rodzimym do wysokosci minimum 0,25 m nad gorng krawedz kabla. Przykry¢ folig koloru
niebieskiego o szeroko$ci 0,25m. Pod boiskiem kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej arot. Przy stupach
o$wietleniowych pozostawi¢ zapas kabla w ilosci ok.1m.

Na kablu w odstepach co 10 m stosowac opaski z danymi kabla: typ, rok budowy, kierunek. Montaz stupdw i
opraw o$wietleniowych wykonac zgodnie z DTR danego urzadzenia i zaleceniami producenta.

3.0 Szafka kablowa.
Przy ogrodzeniu boiska we wskazanym miejscu na PZT, projektuje sie¢ szafke kablowa, obudowa konstrukcji z
tworzywa sztucznego termoutwardzalnego przystosowane do montazu aparatury modutowej. Wielkos¢ szafy
nalezy tak dobra¢, aby umoZliwiata zabudowanie przewidzianej aparatury wg schematu zamieszczonego w
niniejszym opracowaniu, a mianowicie:
-optyczny (LED) wskaznik obecno$ci napiecia,
-zabezpieczenia nad pradowe poszczegdinych obwoddw,
-wigczniki odwietlenia boisk,
-zegar astronomiczny,
-gniazda elektryczne,
Projektowana rozdzielnia o stopniu ochrony IP54, z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego odpornego na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, samogasngcego, powierzchnia zewnetrzna profilowana
uniemoZzliwiajaca naklejanie plakatow, z zamkiem na wkfadke typu Master Key. Obudowa bedzie sktadac sie z
dwoch czesci. Pierwsza cze$¢: zasilanie oraz sterownie o$wietleniem terenu zewnetrznego. Cze$¢ druga:
sterownie o$wietleniem boiska. Cze$¢ trzecia: gniazda elektryczne. Poszczegoine czgsci zamykane na klucz.
WyijScie kabli do zasilania opraw boisk YKY 4x6mm?2, oprawy terenu zewnetrznego.
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4.0 Stupy oswietleniowe.
Oswietlenie boiska wykona¢ przy wykorzystaniu stupa/masztu stalowego o wysokosci 9m, grubosci $cianki
4mm, mocowanego do fundamentu prefabrykowanego. Do stupa mocowaé belke lub gtowice umozliwiajacg
montaz dwdch nadwietlaczy z mozliwoscig kierunkowej ich regulacii.

Do oswietlenia boisk wykorzysta¢ oprawy typu naswietlacz LED o mocy okoto 155W, korpus z aluminium,
szyba hartowana, IP65, 5700K, strumien oprawy 1910Im, przy skutecznosci 123Im/W i zywotno$ci 100000h dla
L80B10. Kierunek swiecenia opraw dobra¢ w taki sposob aby na catym boisku byto rownomierne natezenie
oSwietlenia.

Na tych samych stupach na wysokosci okofo 4,5m zabudowa¢ oprawy z optykg do osSwietlenia
obszarowego. Stosowa¢ oprawy LED, temperaturze barwowej 4000K, klasa ochrony I, IP66 i mocy catej
oprawy okoto 35W, przy strumieniu $wiatta minimum 120Im/W. Zywotno$é zrodta $wiatta 100000h dla L80B10.
Oprawy mocowac na wysiegnikach/uchwytach.

W latarniach stosowa¢ przewody typu YDY 3x2,5mm2. Kable taczy¢ za pomocg izolowanych ztgcz
kablowych z wktadkami bezpiecznikowymi D01 4A.

We wskazanych latarniach nalezy wykona¢ uziemienie przewodu PEN R<10Q.

Montaz stupow i opraw o$wietleniowych wykona¢ zgodnie z DTR danego urzadzenia i zaleceniami
producenta. Cato$¢ prac zwigzanych z budowg kabla wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004
elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

6.0 Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewoddw oraz ostony zewnetrzne urzadzen i
rozdzielnic.
Ochrona przed dotykiem posrednim dla projektowanej instalacji zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.
Wszystkie czesci przewodzace urzadzen, instalacji i stupdw powinny by¢ potgczone z przewodem PEN linii
zasilajacej przewodem DY 10mm2. W zaznaczonych stupach nalezy wykona¢ uziemienie przewodu PEN.
Przewod PEN nalezy uziemié, rezystancja R<10Q.

7.0 Uwagi koricowe.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w oparciu o albumy przyjetych aparatow
elektrycznych i niniejszg dokumentacjg, a takze innymi projektami sktadajacymi sie na kompletne opracowania
prac zwigzanych z projektowang inwestycja. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami podanymi w
zgodach i uzgodnieniach branzowych, dostosowujac sie w trakcie budowy do wszystkich wymagan zawartych w
w/w dokumentach.
Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowac wytgcznie nowe materialy posiadajgce aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych elementéw konstrukciji, osprzetu itp., niz uzyte w niniejszym opracowaniu,
pod warunkiem ich zgodnosci z normami, posiadaniem atestow dopuszczajacych do uzytkowania oraz
niepogorszenia parametrow technicznych okreslonych w tym opracowaniu.
Wszystkie prace budowalne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.
Po zakonczeniu prac montazowych, przed zatgczeniem urzadzen do ruchu, nalezy wykona¢ niezbedne proby i
pomiary celem stwierdzenia gotowosci urzadzen instalacji do ruchu.
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WZORY ELEMENTOW WYPOSAZENIA

STOJAK DO KOSZYKOWKI

STOJAK NA ROWERY KOSZ NA SMIECI

OPRAWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
OPRAWA OSWIETLENIA BOISKA
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CZESC IV - INFORMACJA BIOZ

19



PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

STRONA TYTULOWA INFORMACJI BIOZ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z POZOSTALA INFRASTRUKTURA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: jednostka ewidencyjna: miasto 081201_4 Stawa,
obreb ewidencyjny: 0001 Stawa,
dziatka ewidencyjna 212/1
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14

NAZWA INWESTORA: Gmina Stawa
Ul. Henryka Poboznego 10, 67-410 Stawa

PROJEKTANT: mgr inz. Andrzej Makaryk
Ul. Handlowa 26, 66-100 Sulechéw

INFORMACJE BIOZ: opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

20



PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

4.1

CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

roboty ziemne

roboty fundamentowe

Wykonanie nawierzchni

Montaz pitkochwytdéw

Montaz urzadzen i matej architektury

Roboty elektryczne

montaz matej architektury

roboty porzadkowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatka budowlana zabudowana.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Dziatka nie zabudowana. Istniejace zagospodarowanie terenu nie zawiera elementdbw mogacych stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Roboty ziemne. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiggu prowadzonych robét. Wykonywanie robdt
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

-elektroenergetyczne,

-gazowe,

-telekomunikacyjne,

-Cieptownicze,

-wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokoéci 1,10 m
nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szeroko$ci rownej gtebokosci
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4.2

wykopu. Wykopy bez umocnier o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Bezpieczne
nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

-roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

-teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

-grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

-wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

-gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gteboko$ci wigkszej od 2,0
m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

-w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

-w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane. Ruch $rodkéw
transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W
czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisdéw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie
obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej
1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.
Roboty budowlano-montazowe. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych:
-upadek pracownika z wysokosSci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);
-przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w
obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg
by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikdéw zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie oséb na gomych ptaszczyznach Scian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwdch
nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty
montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

-przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

-przy ztej widocznos$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czeSciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w
szczegolnosci:

-przechodzenia 0sob w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem zurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

-sktadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oSwietlenie, bez ostrych cieni i olSnien oséb. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z
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podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakfadania stezen
montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i
betonowania stykow nalezy stosowac wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie
montazu, w szczegolnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowaC podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatlamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych
0so6b, przedmiotow, materiatow lub wyrobéw jest zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy,
znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

-krawedzie stropdw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

-pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczanie w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia. Wytrzymato$¢ i sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy
w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowe;
za pomocg urzadzenia samohamujacego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna
by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sq wymagane, jezeli linki asekuracyjne s mocowane do
linek urzadzenn samohamujacych, ograniczajgcych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania,
zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnoSciowych. Osoby korzystajace z urzadzen
krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych
drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez
o najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosSci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.

Roboty wykofczeniowe. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

-upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

-uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty wykoniczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢é wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan, posiadajacych stosowne certfikaty. Montaz rusztowan, ich eksploatacja
i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadaé
wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowar obowigzane sg do stosowania
urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy
lub w protokdle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢
uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach,
ulicach oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. 15 Roboty
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wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego
typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych
tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewniC ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktorych bedg
prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢C instalacje elektryczng i stosowac
zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub
mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkow ochrony indywidualnej,
takich jak:

-gogle lub przytbice ochronne,

-hetmy ochronne,

-rekawice wzmocnione skora,

-obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu
robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

-pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

-potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0séb 16 postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

-porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno—
ruchowq lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszyniSci Zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny byc¢:

-zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

-ostoniete w okresie zimowym.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie

niebezpiecznych:

szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby,

zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

szkolenie wstepne,
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szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (,instruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne
na stanowisku pracy (,Instruktarz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni
by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6-miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu, nie rzadziej niz raz na 3-lata, a na stanowiskach pracy,
na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wykaz srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej
w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
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f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wlasciwej wentylaciji,
h) zapewnienia taczno$ci telefoniczne;j,
i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢, w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi, oraz oznaczony tablicami ostrzegawczymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m. Na planie terenu budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ i
oznaczy¢ droge ewakuacyjna.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przej$cia i strefy niebezpieczne powinny by¢
oSwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz
15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o 5 szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskq kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikdéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45°w kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
a) 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV, 6

c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,

d) 15,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

e) 30,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
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zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byC zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sSposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celdw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. 7 llos¢ wody do celéw higienicznych
przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi
silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”. Niezaleznie od iloSci wody okre$lonej w pkt. ,a”, ,b”,
,C' nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

-positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

-napoje, ktdrych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwarte;
przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. 8
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace
mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych mogg byC stosowane fawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do
podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:

a) jadalni wkasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczesnie spozywajacych positek,
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b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczynh stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobéw. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé
w sposob wykluczajacy mozliwoS¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m,
a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 —
warstw. Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacq z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie
moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Na $cianie pomieszczenia socjalnego, oznaczonym na planie terenu budowy, ktéry przygotuje i
sporzadzi kierownik budowy, umie$ci wykaz zawierajacy adres i numer telefondw:

-najblizszego punktu lekarskiego,
-strazy pozarnej,
-posterunku Policji.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw umie$ci:
-punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych, w tym zakresie pracownikdw,
-telefon komorkowy, umiesci w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
-kaski ochronne,
-pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokos$ciach,
Na planie terenu budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ i oznaczy¢ droge ewakuacyjng.

Opracowat:

magr inz. bud. Andrzej Makaryk
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CZESC IV - DOKUMENTY FORMALNE
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Sulechow, 20.02.2022r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. . Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
ze zm.), oSwiadczam, ze projekt budowlany dla:

Gminy Stawa

Ul. Henryka Poboznego 10

67-410 Stawa

dotyczacy:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z POZOSTALA INFRASTRUKTURA

adres:

jednostka ewidencyjna: miasto 081201_4 Stawa,
obreb ewidencyjny: 0001 Stawa,

dziatka ewidencyjna 212/1

ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA KONSTRUKCYJO-BUDOWLANA:

Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk, uprawnienia budowlane nr LBS/0033/PWOK/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
BRANZA ELEKTRYCZNA:

Projektant: mgr inz. Dawid Furmaniak uprawnienia budowlane nr WKP/0192/POQE/17

do projektowania bez ograniczen w spec. elektroenergetycznej
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ZASWIADCZENIE PROJEKTANTOW

1 ® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-EQK-2BY-J35 *

Pan Andrzej Jan Makaryk o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0062/15

adres zamieszkania ul. Kresowa 8A, 66-130 Bojadta

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiacdzzenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujjc sie z biurem wiasciwej Okregoweej Izby Inzynierévs
Budownictwa.
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J8R-UEG-8W1 *

Pan Dawid Mikotaj Furmaniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0243/17

adres zamieszkania ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarzewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikovsanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpiszmi wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprav/nosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiascivej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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UPRAWNEINIA PROJEKTANTOW

Gorzéw Wikp., dnia 20-05-2015r.
Lubuska Okregowa Izba

InZynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0027/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust.2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2
wynikiem pozytywnym

Pan ANDRZEJ JAN MAKARYK
magister inZynier budownictwa
urodzony 11-03-1968r. w Zarach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0033/PWOK/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji

1. mgr inz. Jézef Krzyzanowski\ ...}7 7(‘%‘3
2. inz. Andrzej Wesoty
3. mgr Emilia Kucharczyk

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

1. Pan Andrzej Jan Makaryk

Zam. ul. Kresowa 8A; 66-130 Bojadia Andrzej Makaryk
2. Okregowa Rada Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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-t Cs ey

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

. IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-197/2017 Poznan, dnia 20 czerwea 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz U, z 2016 r. poz. 1725) fart, 12 ust, | pkt [, art, ]2 ust 2,3 i 4
oraz ust, 4¢ pkt | oraz art. 13 ust |, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 :. Prawo
budowlane (1ekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicinych w
budownictwice { Dz, U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dawid Mikolaj Furmaniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 03 grudnia [986 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0192/POOE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 2zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsipuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodziclnych funkei technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzors Budow lanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2, 0d niniejszej decyzii stuzy odwolanic do Krajowsj Komisji Kwalifikacyinej Polskic) lzby InZynierow
Budownictws w Warszawie, zo posrednictwem Wiclkopolskicj Okrygowsj I7by Inzynieraw Budownictwa w Paznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

72
prof. dr hab. inz. Wiestaw BAZGORNASC Z ORYGINALEM

Dawid Furmaniak
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1. Wstep

W niniejsze] opinii proedstawiono wyniki rozpozrania wanunidey geotechniczrych fragmentu dziatki
2151 rnajdujgce) sig w Saade, gmina Slawa, powiat wichowskl. Badania wydkonaro w rwigzku z pla-
no#ang budows boisia wislofunkoyjrego.

Teren badarh zazraczono na mapie sytuacyjnie) {zat 1) orar dokbumentacgjnej [zal 2.].

Lakres prac | badan craz rozmiessczenie punktter sondowania ustalono e Heceniodawcy. Badania
geotechniczne objely wykonanie:

- 3 wiernceri okrgtmych wiertniq typu H18G o frednicy 90 mm do glgbokocd 3,0 m pop.t.;
- standardowydch badar makroskopowych;
- obhsensadgi wody gruntowe).

Lokalizacje sondowan pokazano na mapie dokumentacyjne| w skali 1500, Rzpdne punichdw preyieta
arientacyinie z mapy rasadnicoe] w skali 1:500.

‘Warunki geotechnicene wstalono na podstawie wynikdw badaf terencesych | laboratorgrych, para:
metry geotechnicene warstw wydrielono zgodnie 2 normg PRN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe,
w oparciu o dofwisdczenie wilasnie | zaletncéc regioralng, a takde normig PH-EN 1997-2:200F Euro-
lbod ¥: Projeitowanie geotechnicone. Cagdd 2- Badania podiota gruntoreego.

Pozostale parametry geotedhniczne warstw okredlone za pomocy korelacji zawartych w normach

brantowych lub iteraturse nastepujgonc

w norma DiN 1055-2:2010-11: cigzar chigtodciowy T, efekbpsmy kat tarca wesngirnego §f, spdj
nost efeldywna ¢’ oraz sphjnodt bez od phywu o

= aletnodol regioralne zawarte w podrgorniku JZarys geotechiniki®, Zznon Wilen, WKE Warszawa
2001: wilgofrost w,. modid odksrtatcenia piersotnego M, oraz modid odisrtadcenia E,.

‘Wyniki restawiono w prezentowane] opinil skladajgoe| sig z telstu oraz zalgoenikde graficompech. B
niejsza opinia jest rgodna z wymiogami Ustxery Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (2 pdéniejsymi
rmilanami) Dz nr 89, poz. 214 oraz Fozporzydzeniem MTRIGHA z dnia 25 leadetnia 2012 w sprawie
ustalania geotechnicenych wanunkiw posadowienia chicktdw budowlarych, Dz, 1 dn. 27.04.2012,
poz. 453,

‘W opracowaniu, oproc norm, wykorzystano riwnied naste pujycy dostepng literaturg:
= Grabowsk 2, Pearcoyk 5., Obrycld M. _Fundamentowanie”, Whed. Pol. Warsz., 1595;
»  Kondracki L. ,Geografia regionalra Polski®, Wiyd. Naukowe PWH, Warszawa, 20049
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= Kotowsk I, Krairiski & _Geologia ingyniersia. Sporzgdranie dokumentadji geologicono - in-
yrierskief” Zielona Gora, 2000

= Kowalski W.C. (Geologia infynierska™ Wid. Geol. Warszarea, 1988

= Maciosrceyk A (red). Podstarary bpdrogeologii stospswane|™ PWR, Warszawa, 2006

= Myglirska E. Laboratorygine badania gruntéw i gleb®™ Wiyd. Unre Warszaeskiego 3016

=  Fardro £ Hydrogeologia™ ,Wyd. Geologicene, Warszaaa, 1550

*  PEancryk 5. JGruntoznaasteo inkynierskie”, PWH, Warssawa, 2014

= Tarmaeski M. {red.) Badanie podioda budowli. Metody podowe”, PFWH, ‘Warssawa 2000

= Witun £ _Zarys geotechnikd®, WEL, Warszawa 20010;

= archiwalne materialy geotechnicone;

= archiwalne materiahy geologicone;

= mapy specialistyzne: hydrogeologicene, geologiczne, geologiceno — indynierskie, hydrogra:
ficone oraz morfologicene;

2. Generalne uwogl dotycrgee badard podiofa gruntowego

Dokwmentacje opracowano na podstawic badad preeprowadronych w zakresie zgodnym ze Zhece-
niem Heceniodawry, doifadajgc nalefyte| starannosci na kaddym etapie prac. Koroystajgc 1 ninicjszej
Dokwmentaci nalefy jednak vwaglednic nidej wyszzegidnione_generalne reagl, Hore predsiawia
sig po analizie wozedniejsrych dofwiadoren autordw oraz ogdine| wiedrsy geologicne):

1. Rorpornanie budossy podioda ma charakter punktowy. Dokladne obreslenie rodzaju | stanu grntu
oraz pricioty poszczegdingch warstw dotyoy wyigonie poszoregdingch punktde badaescrych
|miejsc wiercer | sondoweard). Przekroje geotechnicone oraz mapy opracowano na podstawie intempo-
lzcji | ekstrapoladji, przedstawiajy ore madliwy [domniemanyy'proypuszoalny) przebieg warstw po-
migdzy poszcregdlnymi punktami badawcrymi. Praekroje geotechnicone opracowano wydgconie
w celu ogbinego preedstarsvienia budoery geologiczne] podioda.

2. DokladnoéE okredlenia przelotu possceegddmpch warste geotechniczrpch wynosi od okofo +f- 10
cm (dla sondowani) do okodo +'- 20 om (dla wierceri] | wynika z techniki wykonanmych badan oraz do-
itadnoic ursgdeenia badawczego.

3. Dokiadnosc okreskenia nersderconego poziomu wody gruntowej araz dokladnoéE pomiare poziomu
syczefi 5 takie same jak dokladnogs obreflents przefotu warstw geotechniczrych. Matomiast doktad-
noéE akreslenta ustabilizowanego poziomu wody gruntoee] wynosi +7- % cm. Weystkie pomiary wo-
dy grurtowe| datyczy wylyenie doldadnego obresu — dnia pomiarwe. Wahania lustra wdd gruntowsych
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w riggu roku | w opklach wieloletnich, w zaletnodol od budowy geologiczrej | bokalnych warnmbkdw
hydrogealogiczrych moga wynosic od Hikudziesiesoiu centymetniss do killou metrdw,

4. Migtszode antropogeniczrgch nasypdw pomigdzy poszcregdinymi punktami badawczymil mode byd
inna — wigksza lub miniej=za nit wykazana w wykoranych otworach badaescopch | sondowaniach, po-

dohbniz jego skiad. Mie mofna tef wyklucoet istnienia nie zinwentaryzowanych (nie zazracranych na
mapiepodriemnych instalacji araz fragmenttw starych fundamentdw | posadeek, nienawicrconych

w wykonanych punktach badaescrych.
&, Miniejzza dokumentacja rostala opracowana w rakresie adekwatnym dla konkretnej Inwestydi,

opsang| proez Jeceniodrace. W prrypadku mmiany zamierzenia ireestyoginego lub jego lokalizacii,
zakres badasd (np. lictha punktée badawcrych, glebokods wiercen [ sondowani) mode byl nieeegstar-
crajyoy dla zaprojektowania araz realizowania robdt zieminych | fundamentawydch.

1. W przypadiu stwierdeenia, w czasie robdt siemnych lub fundamentowych, jakichkokadek niezgod-
noéd z wynikami badafi geotechnicenych, przedstawiorymi w niniejszej Dokumentacji, rabedy nie-
rwiocmie shontakftowad de 2 autorami nindefszego opracoeania.

3. Srodowisko geograficzne

Opisyaana drisdla znajduje sig w centralne| oogic Saay, oo pokazano na mapie sytuacyjne) {zal.1.).

Wedtug firgczno — geograficznego podeialu Pokkd erzego Eondrackiego opisywany teren zalicza sig
do mezoregionu Pojezierze Stawskie (31581) orar mabroregionu Pojezierze Lessoryviskie [315.5).
Teren ten znajduje sig na granicy zasiggu dlodowaoenia wisly. Bezpofrednio na poludnie od leziora
“hwwskiego onajdufy sig wzgdrza kemowe oraz moreny koforee tego dodowacenia.

idkoto 430 m ra potudnie znajduje sie breeg Jesiora Straskiegn.

4. Opis budowy geologlczne|

Lrczegilowa budowa geologicrna badanego tereru zastala rozpoznana do gliebokosd 3,0 m ppt.

Stwierdzono wystepowanie osaddw wicku cwartoregdowego — holooerske nasypy | gheby orar plej-
stocefskie plaski.

Budowa geologiczna badanego terenu nie jest zmienna przestraennie.

‘W podiodu badanego obsraru od powierzchni terenu do glghokodn 0,3-0,4 m ppt. stwierdeono ho-

locenskie nasypy humusowe, kbdrymi praysypanc glebg. Spag gleby wystapil na glgbokedd 0.7-0,8 m
P.pt.
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Pod resypamil | gleby wystapity plejstocerskie osady wodnolodowoowe reprezentowane preer plask

frednie. Charakteryzujy sig stanem fredniczaggseczonym. Do glgbokogc 3,0 m p.p.t. nie asqgnigto
SpEU piaskie.

Budowg geologicang raprezentowano na malqozonych kartach dolbumentacynych sondowania oz
preekrojach geotechriczrych.

5. Opis warunkdw hydrogeologicznych

W podictu badanego obszaru do glighokodd 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania wody pod-
ziemingj. Badania wykonara w okresie leldo podwyzszonych stanach wad gruntowsych.

6. Charakterystyko warunkow geotechniczaych

Wiykonane prace | badania geatechniczre oraz rodzaj projeltowanydh obicktdw pocwalajg na zali-
crenie grumbdw wystepujaoych w aradmowanym podictu do restgpujgopch warstw geotechniconych:

= WARSTWA | — holocerskie nasypy antropogeniczne — humusowe— warstea do usunigoia;

= WARSTWA Nl — plejstocerskie osady wodnolodowoowe wyksrtadcone jako plaski Srednie, Eod-
re charmkienrujy sig stanem Sredniczaggsaczonym. Warto£ Sredniege stopnia zaggsrorenia
wiynosi ok, s = 050

Pozostale parametry geotechniczne wis warste wynikajy ¢ ralednodc korelaoygmech.

7. Ustalenie kategorll geotechniczne

0 miiczeniu dio danej kategorii geotechniczne| decydufy dwa podstawowe kryterac rodzaj budowdi

|obiektu) oraz rodzaj podiota grumtowego. W analizowanym proypadiou mamy do cynienia z typo-
wym obiektem (budowa boisia) oraz z prostymi warunkami gruntowemd, goyd stwierdzono

W pooomie posadowienia (po usunigou nasypiaw]:

*  wystopowanie w podiotu gruntdw nodeimych jednorodrych genetyoonie;
=  wysigpowanie w podiodu gruntdw rodeimych jednorodrych litologiconie;
=  horyzontalne vearstadenie gruntdw;

*  brk wystepowania wody podriemne] w poziomie posadowienia;

=+ bk wystcpowania gruntis stabonodnych;

*  brak wystgpowania nickarzystrych procestw geologicznych.
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W raviazhou 7 powytsrym wedhoug Rozporzgdeenia MTBIGM 2 dnia 15 kadetnia 2012 proponuje sig zali-
cryt opisyaany obiekt do | kategorii geotechnicone|. Uegledniono proy tym aymogl furokodw 7.

Fgodrie 1 § 6. 1. wiw Rozporzgdrenia dla obiektdw budowlargch plerwszej kategoril geofechnicone|
zakres badarh geotechniconych mode byd ogranicrony do wiercer | sondowan orae obreflenia rodraju

gruntu na podstaaie analizy makroskopoese|. Wartcdd parametndw geotechnicenych modna okredhat
pray wykorzystaniu lokalnych ralefnodd korelacyjrpch.

8. Folecenia

1]  ‘Warstwy nasypdw oraz geby naledy usurgt
9. Wniosk(

[1] W podiodu badanego terenu steserdzono do giebokoici 30 m pupt. wystepowanie nasypdw,
gleb oraz plaskdw drednich;

2] W podiodu badanego ohsraru do gigbokofd 3,0 m pupt. nie shwiendzono wysheposania wody
podziemng| (stany lekko podwyisrone);

3] D planowans] inwestydi proponuje sie preyiece plerwseej kategoril geotechniczne). Osta-
teczre| decyzjl dokona Projettant chiektu na podstasde analicy wynikdw badaf geotechnics-
rrpch przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z § 2 pkt. 4 RBozporzgdzenia MTBIGM
w sprawie ustalanta geotechnicenych warunkdw posadawiania ohicktdw budowlarych, De. L.
T dn S04 2002, poz. 453);

[4] ‘Warunld geotechnicne podioda zostady rozpoznane w stopniu dostateczrym, a prezentowane
wynikl magy shuiyt do dalsaych prac projektowsych;

%]  ‘ynikd prac i badar =3 generalnie zgodnie r danymil archiwaldnymi orae iberatarg.
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PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

EA

WY ceoLOoGlA

AGea Agnieszkea Gontaszewaka

wl. Mita 3, BE8-008 Bwidnica k/Zielanaj] Bary
48 688 419 430 48 68 327 34 53

adaa. gaclagiaDintaria.pl, wiwiw.agas-gealagia.pl

MR B18-1581-28-78

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nMW  nasyp nie budawlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 1

UZYTYCH NA PRZEKROJACH
ZNAK| DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY

+ domieszki
I przewarstwienia [wkiadki}
I na pograniczu
[ ) uzupeiniznia skiadu np. nasypu

numer giwaory

50,14 rzedna terenu

H grunt prichniczoy (humus) 2%<l.,=5%

Nm  namid %l ym=30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T tarf 0%l e —:r prabka o naturalme) strukturze (NNS)
probka o naturaineg) wilgotneal (NW)
GRUNTY MIMNERALNE RODZIME W Probka wody gruntowe) (WG)
(NIESKALISTE)

KW wietrzeline OZNACZEMIE WODY W WIERCENIU
KWq wietrzelina giniasta wyinterpratowany max, poziom wody gruntows)
KR  rumasz kamieniste

KRg rumeesz gliniasty 280 piszometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
KO otoczaki 23 wisrcenia | rzadna

Zwir

i‘g Fwir gliniasty gruboziarniste nawlercony poziom wody gruntows

Po  pospotka grunt nawodniany

Pog pospilkaglniasta

Pr pasek gruby ¥ saczenie wady

Ps prasek dradni drobnoziarniste

Pd  piasekdrobry  niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN
Pr piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty e sonda cylindryczna SPT (ilosc udardw)

Tp pyt plaszezysty

T Pt wykres sondowania sondg udarows lekks

Gp glina pieszezysta  drobno-

G glina zlamiste

Gn glina pylasta spoiste OZNACZEMNIE STANL GEUNTU
Gpz  glina piaszczysta zwigzha

Gz glina zwiezia Ip=0,50 stopied zageszezenia

Grz  gina pylasta zwigzla

Ip il piaszezysty 1.=0,20 stopien plastycznode

I it

Ix _ Hpylasty INME OZNACZEMIA
GRUNTY SKALISTE Il Aumer warstwy gectechniczng

ST skala twarda
SM skala migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE

NIE DBJETE NORMA
Kr kreda

Gy gytia
Ch wegial brunatny

Ck wegiel kamienny

3 Oy rzut projekiowanego obiskiu, numer | ks kond,
e — prgjekiowany poziom posadowienia

T = granice lifologiczno-stratygraficzne {warstwy)

na przekroiach
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