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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
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Norma EXPERT Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 2567



Przedmiar

Lp. Podstawa StZiﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE
11 KNNR 1 Geodezyjne wytyczenie obiektu ha
d.1] 0112-02
analogia
0,1056 ha 0,106
RAZEM 0,106
2| KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci m3
d.1| 0301-04 ponad 15 cm
10*0,2 m3 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR 2-25 Rozbiorka ogrodzenia na stupach betonowych wrazz [ m
d.1|{ 0308-02 drewnianymi sztachetami
analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
4] KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
0,0225 * poz.3 m3 1,125
poz.2 m3 2,000
RAZEM 3,125
5|KNR-W 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 66-75 cm) szt.
d.1] 0103-07
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6] KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i| ha
d.1{ 0108-05 podszycia
poz.7 / 10000 ha 0,004
RAZEM 0,004
7] KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po m2
d.1{ 0111-02 wykarczowaniu z wywiezieniem
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
8| KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1| 0126-01 grubosci 35 cm za pomocg spycharek
0126-02
1166 m2 1 166,000
RAZEM 1 166,000
9] KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2
d. 1| 0126-02 pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci
Krotnos¢ =7
poz.8 m2 1166,000
RAZEM 1 166,000
10] KNR 2-01 Rozplantowanie humusu wykonywane koparkami m3
d.1] 0206-03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3.
PoleTréjkata(2;0,15) * 136 m3 20,400
RAZEM 20,400
11| KNR 2-01 Wywéz ziemi (humusu) do 1km m3
d.1| 0207-01
analogia
poz.8 * 0,35 - poz.10 m3 387,700
RAZEM 387,700
12| KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce wywozu ziemi (humusu) za m3
d.1| 0214-03 kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych
Krotnos¢ = 8
poz.11 m3 387,700
RAZEM 387,700
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Przedmiar

Lp. Podstawa StZiﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 ROBOTY ZIEMNE NASYPU
13| KNR 2-01 Zakup piasku na nasypy wraz z transportem m3
d.2[ 0207-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
analogia km
1055 m3 1 055,000
RAZEM 1 055,000
14| KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3
d.2| 0214-03 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
Krotnos¢ = 18
poz.13 m3 1 055,000
RAZEM 1 055,000
15/ KNR 2-01 Wykonanie nasypu pod warstwy konstrukcyjne m3
d.2[ 0207-01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w
gr.kat.I-ll
poz.13 m3 1 055,000
RAZEM 1 055,000
16/ KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi m3
d.2[ 0237-07 wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-111
poz.15 m3 1 055,000
RAZEM 1 055,000
3 BOISKO POLIURETANOWE
17 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04
obrzeza 0,03 * poz.19 m3 31,680
6x30
RAZEM 31,680
18] KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.3| 0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
136 m 136,000
RAZEM 136,000
19] KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.3| 0104-07 odsaczajgcej -Srednia grubos¢ warstwy 16 cm po
0104-08 zageszczeniu, warstwa profilujgca spadki
1056 m2 1 056,000
RAZEM 1 056,000
20] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gérnao | m2
d.3] 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.19 m2 1 056,000
RAZEM 1 056,000
21| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - | m2
d.3] 0114-08 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.19 m2 1 056,000
RAZEM 1 056,000
22 KNR 2-31 Warstwy wyrownawcza z miatu piaskowego m2
d.3| 0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.19 m2 1 056,000
RAZEM 1 056,000
23| KNR 2-31 Warstwy wyrownawcza z miatu piaskowego m2
d.3] 0104-08 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotno$¢ = 8,5
-poz.19 m2 -1 056,000
RAZEM -1 056,000
24 Wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej 20 mm m2
d.3| kalk. wtasna wypetnionej piaskiem kwarcowym ptukany i suszony o
frakcji 0,2-0,8 mm
poz.19 m2 1 056,000
RAZEM 1 056,000

Norma EXPERT Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 2567



Przedmiar

Lp. | Podstawa StZiﬁ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 PLAC UTWARDZONY
25 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.4| 0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-l|
poz.27 m 146,000
RAZEM 146,000
26| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
obrzeza 0,06 * poz.27 m3 8,760
8x30
RAZEM 8,760
27] KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4| 0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
146 m 146,000
RAZEM 146,000
28 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej | m2
d.4| 0104-07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
0104-08 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
29 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.4| 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy po
zageszczeniu
poz.28 m2 110,000
RAZEM 110,000
30[ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.4| 0105-08 mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢
warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.28 m2 110,000
RAZEM 110,000
31] KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 | m2
d.4| 0511-02 cm
analogia
poz.28 m2 110,000
W pozycji usunieto naktady zwigzane z podsypka RAZEM 110,000
5 WYPOSAZENIE BOISKA
32| KNR 2-23 Dostarczenie wraz z montazem trybuny statej
d.5| 0309-07 jednorzedowej, 20 miejscowej z siedziskami PVC z
analogia oparciem
1 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR 2-23 Wykonanie fundamentow betonowych z betonu m3
d.5| 0308-02 zwirowego o 0bj.0.3 m3-pod trybune
8*05*0,5*0,8 m3 1,600
RAZEM 1,600
34| KNR 2-23 Ogrodzenie boiska z siatki bezweztowe;j m
d.5( 0401-03 polipropylenowej na stupkach z ksztattownikow
0401-04 aluminiowych 80/80 gr. 3 mm o rozstawie 2.5 m i
analogia wysokosci 6 m-pitkochwyty osadzone w stalowych
tulejach z profila 90/90 cynkowanych ogniowo
76 m 76,000
RAZEM 76,000
35| KNR 2-23 Ogrodzenie uzupetniajace boiska z siatki na stupkach | m
d.5| 0401-03 z ksztattownikow stalowych o rozstawie 2,8 m i
0401-04 wysokosci 4 m
analogia
64 m 64,000
RAZEM 64,000
36| KNR 2-23 Furtka o wym. ok 120x220 cm w srodku przesta szt.
d.5( 0402-03 ogrodzenia boiska
1 szt. 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa StZiﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
37| KNR 2-23 Wrota stalowe z furtkami o wym. ok 360x220 cm szt.
d.5| 0402-01 ogrodzenia boiska
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu m3
d.5] 0308-02 zwirowego 0 0bj.0.3 m3- pod bramki do pitki recznej,
stupy koszykowki, stupki do pitki siatkowe;j
zestaw do 2*0,5*0,5*0,8 m3 0,400
siatki
brmaki do 4*0,5*0,5%0,8 m3 0,800
recznej
stojaki do 4*0,5*0,5%0,8 m3 0,800
koszykowki
RAZEM 2,000
39| KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do bramek pitki | szt.
d.5[ 0309-05 recznej
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40| KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow do koszykowki | szt.
d.5| 0309-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41] KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow siatkowki i szt.
d.5| 0309-02 tenisa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42| KNR 2-23 Sruby stojakow metalowych do koszykowki kpl.
d.5| 0309-08
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
43[ KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakow do szt.
d.5| 0310-02 siatkowki i kometki wraz z siatkami catosezonowymi
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakow szt.
d.5( 0310-04 metalowych do koszykéwki-konstrukcja dwustupowa z
wysiegnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji
wysokosci z obreczg tancuchowa
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45| KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych | szt.
d.5| 0310-06 do pitki recznej wraz z siatkami catosezonowymi
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46| KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje z deklami szt.
d.5| 0309-07
4+4+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
6 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
47| KNR 2-23 Stojak na rowery - dostawa z kompleksowym szt
d.6| 0309-07 montazem
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR 2-23 Kosz na $mieci - dostawa z kompleksowym szt
d.6| 0309-07 montazem
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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7 OGRODZENIE ZEWNETRZNE
49] KNNR 1 Wykopy liniowe (pod betonowg podmurowke m3
d.7[ 0305-02 systemowsg)
poz.52 * 0,10 * 0,10 m3 1,2000
RAZEM 1,2000
50 KNNR 1 Wykopanie dotéw pod stopy fundamentowe stupow szt.
d.7] 0306-01 ogrodzenia
poz.52 /2,6 szt. 46
RAZEM 46
51| KNR 2-02 Zabetonowanie systemowych stupkow m3
d.7| 0203-01 ogrodzeniowych (stopy fundamentowe wylewane z
betonu C12/15, fundamenty stupow zakoncz¢
systemowym elementem do montazu podmuréwki)
poz.50 * (0,30 * 0,30 * 0,8) m3 3,3120
RAZEM 3,3120
52|KNR-W 2-02 Systemowe ogrodzenie panelowe z siatki wysokosci m
d.7| 1804-04 1.5 m, o rozstawie siupkc')vy 2.6 m obsadzonych w
gruncie i obetonowanych. Srednica pretow min. 4,5
mm). Systemowa podmuréwka wys. min. 20 cm.
Zabezpieczenie antykorozyjne, pokrycie: ocynk+
poliester.
120 m 120,000
RAZEM 120,000
8 POMIAR POWYKONAWCZY
53] KNNR 1 Geodezyjne wytyczenie obiektu ha
d.8| 0112-02
analogia
0,1056 ha 0,106
RAZEM 0,106
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE
	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie obiektu
	Obmiar: <edit>0,1056</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm
	Obmiar: <edit>10 * 0,2</edit>

	Pozycja: Rozbiórka ogrodzenia na słupach betonowych wraz z drewnianymi sztachetami
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>0,0225 * poz.3</edit>
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	Obmiar: <edit>poz.7 / 10000</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu  z wywiezieniem
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 35 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>1166</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

Krotność = 7
	Obmiar: <edit>poz.8</edit>

	Pozycja: Rozplantowanie humusu wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3.
	Obmiar: <edit>PoleTrójkąta(2;0,15) * 136</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi (humusu) do 1km
	Obmiar: <edit>poz.8 * 0,35 - poz.10</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełniające wywozu ziemi (humusu) za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych

Krotność = 8
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>


	Dział:ROBOTY ZIEMNE NASYPU
	Pozycja: Zakup piasku na nasypy wraz z transportem samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>1055</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych

Krotność = 18
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Wykonanie nasypu pod warstwy konstrukcyjne koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>


	Dział:BOISKO POLIURETANOWE
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>0,03 * poz.19</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>136</edit>

	Pozycja: Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej  -średnia grubość warstwy 16 cm  po zagęszczeniu, warstwa profilująca spadki
	Obmiar: <edit>1056</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 7
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcza z miału piaskowego wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcza z miału piaskowego wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm

Krotność = 8,5
	Obmiar: <edit>-poz.19</edit>

	Pozycja: Wykonanie nawierzchni  z trawy sztucznej 20 mm wypełnionej piaskiem kwarcowym płukany i suszony o frakcji 0,2-0,8 mm
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>


	Dział:PLAC UTWARDZONY
	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>0,06 * poz.27</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>146</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>110</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 7
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>


	Dział:WYPOSAŻENIE BOISKA 
	Pozycja: Dostarczenie wraz z montażem trybuny stałej jednorzędowej, 20 miejscowej z siedziskami PVC z oparciem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3-pod trybunę
	Obmiar: <edit>8 * 0,5 * 0,5 * 0,8</edit>

	Pozycja: Ogrodzenie boiska z siatki bezwęzłowej polipropylenowej na słupkach z kształtowników aluminiowych 80/80 gr. 3 mm  o rozstawie 2.5 m i wysokości 6 m-piłkochwyty osadzone w stalowych tulejach z profila 90/90 cynkowanych ogniowo
	Obmiar: <edit>76</edit>

	Pozycja: Ogrodzenie uzupełniające boiska z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 2,8 m i wysokości 4 m
	Obmiar: <edit>64</edit>

	Pozycja: Furtka o wym. ok 120x220 cm w środku przęsła ogrodzenia boiska
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wrota stalowe z furtkami o wym. ok 360x220 cm ogrodzenia boiska
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3- pod bramki do piłki ręcznej, słupy koszykówki, słupki do piłki siatkowej
	Obmiar: <edit>2 * 0,5 * 0,5 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 0,5 * 0,5 * 0,8</edit>

	Pozycja: Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Śruby stojaków metalowych do koszykówki
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki wraz z siatkami całosezonowymi
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki-konstrukcja dwusłupowa z wysiegnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji wysokości z obręczą łańcuchową
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do piłki ręcznej wraz z siatkami całosezonowymi
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ramki do pokrywek na tuleje z deklami
	Obmiar: <edit>4 + 4 + 2</edit>


	Dział:ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
	Pozycja: Stojak na rowery - dostawa z kompleksowym montażem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kosz na śmieci - dostawa z kompleksowym montażem
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE
	Pozycja: Wykopy liniowe (pod betonową podmurówkę systemową)
	Obmiar: <edit>poz.52 * 0,10 * 0,10</edit>

	Pozycja: Wykopanie dołów pod stopy fundamentowe słupów ogrodzenia
	Obmiar: <edit>poz.52 / 2,6</edit>

	Pozycja: Zabetonowanie systemowych słupków ogrodzeniowych (stopy fundamentowe wylewane z betonu C12/15, fundamenty słupów zakończć systemowym elementem do montażu podmurówki)
	Obmiar: <edit>poz.50 * (0,30 * 0,30 * 0,8)</edit>

	Pozycja: Systemowe ogrodzenie panelowe z siatki wysokości 1.5 m,  o rozstawie słupków 2.6 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych. Średnica prętów min. 4,5 mm). Systemowa podmurówka wys. min. 20 cm. Zabezpieczenie antykorozyjne, pokrycie: ocynk+poliester.
	Obmiar: <edit>120</edit>


	Dział:POMIAR POWYKONAWCZY
	Pozycja: Geodezyjne wytyczenie obiektu
	Obmiar: <edit>0,1056</edit>





