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kostka betonowa szara Gcm
® podsypka cem—piaskowa 1:4 10cm

zageszezona warstwa piasku
15 b |

Obrzeze betonowe 8/30[cm]
tawa z betonu C12/15

[om]

NAWIERZCHNIA: trawa syntetyczna zasypana piaskiem kwarcowym

max.1,5

Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0—4mm)

15,00

Warstwa Klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm)

min.10,00

Warstwa odsqczajqca z piasku lub pospdlki

Warstwy istniejgce po zdjeciu humusu
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Obrzeze betonowe 6/20[cm]

tawa z betonu C12/15
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Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 0812001_5 Stawa, obreb 0011 Lupice,
dziatka ewidencyjna 149/1

Tytul rysunku:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE

branza /nrrys.: skala: data:

bud. /B3 1:10 20.02.2022r.

Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk podpisy:
upr.bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen




