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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé budynek, budowle bqdz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdéw budowlanych
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite] nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedqgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, funele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych
i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowq.
obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugo$¢, w szczegdlinosdci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg,
kanat, gazociqg, cieptocigg, rurociqg, linia i frakcja elekiroenergetyczna, linia kablowa
nadziemna i, umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz
kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable
zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do juz
istniejgcej linii kablowej nadziemnej nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani
urzgdzenia budowlanego.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posggi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codzienne] i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiel obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe, przeno$ne wolno stojgce maszty antenowe;
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budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robdt budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrdw uzytkowych lub  technicznych istniejgcego obiektu
budowlanego, z wyjagtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysoko$¢, dtugose, szeroko$¢ baqdz? liczba kondygnacji; w przypadku drég sg
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego;

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym;

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniagjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki;
terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzeh, w ktérej prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmmowanqg przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i kohcowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce readlizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

mapie do celéw projektowych - nalezy przez to rozumie¢ mape do celdw projektowych w
rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2021 r. poz. 1990 ze zm.);

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego;

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organy nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci, okreslonej w art. 11, 131 14; (ustawa o wyrobach budowlanych)

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany, o ktérym mowa w art. 2
pkt 1 rozporzgdzenia Nr 305/2011;

organie samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu fego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie
przygotowanq, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.
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dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowqg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowanqg przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
materiatach — nalezy przez to rozumiel wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjqg projektowq
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedqgcg
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV)oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczgce procedur udzielania zamdwieh publicznych w zakresie zmiany CPV. w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002r., ze zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezqgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosE czynnosci
obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektdéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacii.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzionych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologiczne] ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia
robét.

Wspélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwieh publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

1.5 Ogdéine wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne 1z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

- dostarczonq przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

Wykonawca w przypadku zauwazenia btedéw w dokumentach kontraktowych, o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjqg
projektowq i ST.

Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umownag.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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1.5.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w budynku,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciji i urzgdzeh w czasie tfrwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy poftrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadacd za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii.

1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 ze zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqgce,
zamawiania lub wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzagj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwose do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.4 Wariantowe stosowanie materiatéow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdznych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w ferminie przewidzianym umowq.

Sprzet bedqgcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczqce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wptynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5 WYKONANIE ROBOT

e Przedrozpoczeciem robdt wykonawca opracuije:

1. plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
2. projekt organizacji budowy,

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacijq projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu  spowodowanego przez  Wykonawce —w
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elemen-
téw robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowejiw ST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbqg wstrzymania
robot.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatdéw oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konftroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowaq.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
O rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z ustawqg z dn. 16.04.2004 r o wyrobach
budowlanych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjg okresSlong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w ustawie z dn. 16.04.2004 r o wyrobach
budowlanych,

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Warunki i rozliczenia i podstawe ptatnosci reguluje umowa

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty mogqg podlegaé nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
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8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca.

Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu oraz jakosci.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy:

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawidjgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w frakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt poprawkowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty
wymagane przez inspektora nadzoru lub zamawiajgcego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodine
Warunki i podstawe ptatnosci reguluje umowa.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy®
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz. 725).
— Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. z 2023., poz. 1605
ze zm.).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.z 2024 r., poz. 275).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1622).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320 ze zm.).

Rozporzgdzenia
— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdinych przepisdéw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169.p0z. 1650 ze
zm.).
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47 poz. 401).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z2003r., nr 120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873 ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2023 r. — w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r., poz. 45).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, Il, lll, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres rob 6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z rozbidrkg
elementéw zelbetowych i murowych.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacijq projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczqce
robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi wszystkie dokumenty zwigzane z
utylizacjg materiatdéw wymagane stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowaq.
Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Wymagania szczegétowe dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu  pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na  koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- ogrodzi¢ teren i oznakowad zgodnie z wymogami BHP,
- wytqczy¢ i odtgczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach,
- wytqczy¢ i odtgczy¢ zasilanie wszystkich instalaciji sanitarnych,
- zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajagce w elementach podlegajgcych rozbidrce.
Przy rozlegtych rozbidérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegad przepiséw
BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych i wewnetrznych,
pionowych obiektu, przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum - lepki ptyn lub ciato state, sktadajgce sie przede wszystkim z weglowodordw i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét tynkarskich
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw do wykonania robdt podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéow
1) Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie
zaktaddw sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcqg i obustronnie klejgcg.
e  Wymogitechniczne:

- grubosc¢ 0,20 mm,

—  masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie =60 N/mm,

—  przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody

— o wysokosci 1 mw czasie 100 h nie przesigka

— opdr dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

e Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych i
dachowych.
2) Papa termozgrzewalna na zaktad

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego
elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduije, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i
wynosi kilkadziesigt laf, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie
podlegajg konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS
sqg elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w
temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktadac praktycznie przez caty rok. Osnowe pap
zgrzewalnych stanowiq: welon z wtdkien szklanych, tkanina szklana lub wtdknina poliestrowa. Sg to
materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry
fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.
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Papy zgrzewalne asfaltfowe i polimerowo-asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdinymi zasadami
wykonywania zabezpieczeh wodochronnych.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych
krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sq
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach
wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde
10 m dtugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite
ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce

— dtugosc: 20 m 0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m 0,60 m

— szerokosc: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
3) Roztwér asfaltowy do gruntowania

Roztwdr bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem
specjalnych substancji umozliwiajgcych gtebokqg penetracje podtoza i stosowanie na lekko
wilgotnych podtozach, do grunfowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy
termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy warstwy
izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozéw (analogicznych do
uszkodzen drég asfaltowych). Powstate powtoki sq elastyczne, siinie zwigzane z podtozem i
niwelujg jego mikropekniecia. Roztwér asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:

— gruntowania podtozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy
— hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemne czesci budowli,
— wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,
- podktad pod wszelkiego rodzaju papy tfermozgrzewalne.
e Dane techniczne:
— kolor czarny
- postac ciecz
- temperatura powietrza i podtoSa podczas
- stosowania od +50C do +350C
- pytosuchosc po 6 godzinach
— czas schniecia 12 godzin
— zuzycie 0,2 - 0,3 kg/m2 na jedng warstwe
- ilos¢ warstw:
— gruntowanie 1 warstwa
— powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
— czyszczenie narzedzi
— benzyng lakowq lub innym
— rozcienczalnikiem organicznym
4) Roztwor asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z
dodatkiem zyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢é dachowych
oraz podziemnych czesci budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych —
tworzy powtoki o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozéw (analogicznych do
uszkodzen drég asfaltowych), powtoki silnie zwigzane z podtozem i kompensujgce w pewnym
stopniu jego ruchy i mikropekniecia. Nadaje sie do stosowania na lekko wilgotnych
powierzchniach. Roztwér przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powtok
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego.

e Dane techniczne:
— kolor czarny
- postac podtciekta masa
— temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +50C do +350C
—  pytosuchosc¢ po 6 godzinach
— czas schniecia 12 godzin
— zuzycie 0,5-0,7 kg/m2 na jedng warstwe
— ilo$¢ warstw 2-3 w zalezno$ci od zastosowania
— czyszczenie narzedzi benzyng lakowq lub innym rozciehczalnikiem organicznym
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5) Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej
e /astosowanie:

Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze izolacyjnej jest materiatem rolowym otrzymywanym
przez nasycenie asfaltem tektury budowlanej o gramaturze 333 g/m. Jest przeznaczona do
wykonywania zabezpieczeh przed dziataniem wody i wilgoci. Papy asfaltowe na tekturze
budowlanej nalezy przykleja¢ do podtoza uzywajgc wytgcznie lepikéw asfaltowych, a do podtozy
drewnianych pape nalezy mocowaé¢ mechanicznie. Stosujgc lepiki asfaltowe na zimno nalezy
przestrzega¢  wymagania odparowania rozpuszczalnikdéw  zawartych  w  warstwie
rozprowadzonego lepiku (latem od ok.30 min., do 2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura
otoczenia wynosi O ok.+10 C)

e Dane techniczne:

— dtugosc rolki: 40 m lub 20 m

— szerokos¢ rolki: 1 m

— gramatura osnowy — 333

— masa asfaltowa - 100% gramatury tektury wysuszone;.
6) Emuisja asfaltowa izolacyjna
e Dane techniczne:

— Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od +50C do +350C

— Czas schniecia: 12 godzin

— Zuzycie: 0,2-0,3 kg / m2 na jedng warstwe

- llos¢ warstw:

» grunfowanie: 1 warstwa
» powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego: 2-3 warstwy

— Czyszczenie narzedzi: benzyng lakowq lub innym rozciehczalnikiem organicznym
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sq dla temperatury +230C * 20C.
e Sposdb uzycia:

— przygotowanie podtoza
Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usungc
luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewic. Ubytki
wyspoinowac, powierzchnie porowate wyréwnac zaprawg cementowq.

— aplikacja
Stosowad na zimno. Przed uzyciem wymieszac. Pierwszg warstwe Abizolu R naktadaé poprzez
wtarcie w podtoze szczotkg dekarskg lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powtoki hydroizolacyjnej naktadac¢ 2-3 warstwy Abizolu R, kazdg warstwe po wyschnieciu
poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metodg natrysku.
Nie stosowac pomieszczeniach zamknietych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

— przechowywanie
Przechowywadé w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w temperaturze od +50C do +350C.
Data waznosci na opakowaniu.

— normy, atesty
Produkt spetnia wymogi normy: PN-B-24006R:1997
Produkt posiada certyfikat zgodnosci z normg Polskiego Centrum Badan i Certyfikacii

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywad z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikdw do zgrzewania, drobnego sprzetu
budowlanego i elekironarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Transport materiatéow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcey je przed przesuwaniem
podczas jozdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow
Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
— nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
— date produkciji i nr partii,
- wymiary,
— numer aprobaty technicznej,
— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
— znak budowlany.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3 Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi.
Wystajgce czesci fundamentdédw nalezy potraktowad ze szczegding pieczotowitosciq. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosc¢ czesci nalezy usungé z catej
powierzchni za pomocqg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowqg wyréwnac¢ zaprawg cementowq, a
nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadzac. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od
smoty, rakdéw i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowac (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokrggli¢.
Do tworzenia wyobleh najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokrgglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy cementowej lub
zastosowacd prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

5.4 Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegrdéd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.
Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych.
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelno$¢ uktaddw zapewnia sie poprzez
klejenie zaktaddw sgsiednich arkuszy foli taSmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgcq. Zaktad
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arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie
mocowane do elementéw okalajgcych tasmag klejgcg aluminiowq. Uszkodzenia foli mozna
naprawiac stosujgc taty z zastosowanej folii klejone tasmaq dwustronna.

5.5 Izolacje z emulsji i mas
e Gruntowanie podtoza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosic wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta,
odttuszczona i odpylona.
Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowe] powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowq. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a
jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w
jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperafura ofoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
e  Wykonanie izolacji powtokowej

Ptynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotkg dekarskqg z twardym wtosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i
otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

— na wilgotne podtoze,

— na podtoze smotowe,

- w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujq zrédta zaptonu.

5.6 Izolacje papowe
e Gruntowanie podtoza

Gruntowanie podtoza wykonac¢ zgodnie z pkt. 5.5.1. Materiat gruntujgcy nalezy stosowac
zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

5.7 Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac sie
ze stanem podtoza, dokona¢ pomiardw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustdw, przepustdw, wielko$¢ spadkdw izolowanych powierzchni oraz ilos¢
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowad roztozenie poszczegdlnych
pasdw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatdow.
Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i
rownomiernie roztozong mase asfaltowq. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ robwnomiernie
roztozong posypke gruboziarnistg, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypkq, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna
obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.
+20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w
przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustdw, przepustdw, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.
Pasy papy nalezy uktadac¢ réownolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktaddw zgodnych z kierunkiem spadkdéw. Przed utozeniem papy nalezy jg
rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdch koncodw do Srodka. Miejsca
zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzac¢ palnikiem i przeciggngc¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zaktadu (12-15 cm).
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Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym
rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka
dociskowego z silikonowq rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac¢, aby pojawit sie
wyptyw masy o zgdanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowad zbyt duzy lub niejednakowej
szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tqgczy¢ ze sobg na zaktady:

— podtuzny 8 cm,
— poprzeczny 12-15cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy

wykonywac ze szczegdlng starannosciq. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzic
prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw. Miegjsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skleic.
W poszczegdinych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zardwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikdw
uktadanych pasdw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt é

6.2 Badania w czasie robét

e Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

e Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

e Konfrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

e  Wyniki badah powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 7
Jednostkg obmiarowq posadzek technicznych jest metr kwadratowy [mZ2].

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Zgodnosé z dokumentacjqg
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacijq techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtozaq,

- prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
szczelnose.



Nazwa Inwestycji: Remont dachu, gzymsdw i cokotdw budynkdw Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Syndw Putku w Owiriskach

8.4 Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposdrednio przed przystgpieniem do wylewania
posadzek.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ wodq.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,\Wymagania
ogdine” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] izolacji obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— wykonanie izolacji wraz z ochronq,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— Uusuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodqg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkédw. Metoda badania nie palnosci
materiatdw budowlanych

PN-83/N-03010Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badanh.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 2004 Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.28 TYNKI RENOWACYJNE
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1.1 Wstep
1.1.1 Przedmioft specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt tynkarskich w czesci podziemne] murdw.

1.1.2. Zakres rob ot

- Odbicie tynkdw z usunieciem gruzu

- Oczyszczenie wstepne powierzchni wodg z uzyciem zmywarki cisnieniowej (max 110 Bar, o

temperaturze do 90 C)

- Dezynfekcja biologiczna $cian ceglanych - preparatem do usuwania zarodnikéw glondw i

mchow

- Neutralizacija soli w scianach ceglanych - roztworem neutralizujgcym szkodliwe sole

- Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murdw z cegty zabytkowej

- Spoinowanie murdw i sklepien gtadkich z cegty zabytkowej z przygotowaniem zaprawy na
bazie wapna frasowego i konfekcjonowanych kruszyw

- Obrzutka pod tynki renowacyjne - podktad renowacyjny krycie 50%

- Tynki renowacyjne - podktad renowacyjny porowaty gruboziarnisty (na bazie frasu, wapnai
piasku z dodatkami) w dwdch warstwach o tgcznej grubosci 30-40mm - przyjeto grubose
35mm

- Tynk wapienny drobnoziarnisty gr.5mm - warstwa nawierzchniowa

- Malowanie elewacji farbami krzemianowymi silikatowymi

1.2 Materiaty

Wszystkie tynki WTA winny odpowiada¢ wymogom PN-EN 998-1. Szczegdtowe wymagania podano
w pkt. 2.2

- obrzutka renowacyjna

- tynk WTA podktadowy porowaty

- tynk renowacyjny nawierzchniowy

- elewacyjna farba krzemianowa, silikatowa

- rozcienczalnik do farb krzemianowych

- srodek do dezynfekciji biologicznej

- zaprawda trasowa cementowa - zalewowa lub réwnowazna
- Cementy biate modyfikowane

- Cegta ceram.25x12x6,5 zwykta, petna kl.15

- siatka z wtbkna weglowego

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowaé wode odpowiadajgcq
wymaganiom normy PN- 88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowqg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

1.3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkdw: mtotki, przecinaki,
mtoty udarowe pneumatyczne lub elekiryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni:
szczoftki, szczotki druciane,

- urzgdzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych iloSciach mieszarka z

pojedynczym

- mieszadtem lub wiertarkg o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem,

pojemniki na

- zaprowe,
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- do naktadania preparatéw gruntujgcych - niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe, szczotka,

pedzel,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych (szlamdw uszczelniajgcych) -

szczotka do

- naktadania szZlamow, tawkowiec ewentualnie naktadac maszynowo agregatami do tynkéw
drobnoziarnistych,

- do naktadania i zacierania zapraw tynkarskich - narzedzia tynkarskie: kielnia, tata tynkarska,

paca, paca

- gabkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do naktadania maszynowego nalezy stosowac
odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami,

1.4 Transport
Transport zgodnie z warunkami ogolnymi

Materiaty przewidziane w dokumentacji do wykonania robét sg konfekcjonowane i dostarczane
w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe
opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
wodorozciehczalne grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowadc w
zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu. Wode, (jezeli nie istnieje
mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach
po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej przetrzymywano inne ptyny lub
substancje mogagce zmienic¢ sktad chemiczny wodly.

1.5 Wykonanie roboét

Przygotowanie podtoza

Usunqé stary tynk z catej powierzchni, na ktoérej stwierdzono uszkodzenia, tgcznie z pasem co
najmniej 80cm powyzej gronlcy znlszczen/zowﬂgocenlo Wydtutowad uszkodzone spoiny do
g’rebokosa 2cm. Usungé zonleczyszczenlo z powierzchni scian, w tym stare powtoki malarskie oraz
osypujgce sie czgstki. Podczas czyszczenia powierzchni nie nalezy stosowaé duzych ilosci wody,
zaleca sie stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych
powierzchni nalezy przecierac sciany szczotkami drucianymi.

Obrzutka

Na oczyszczonej powierzchni wykonac obrzutke , materiat przygotowad wedtug instrukcji
dostawcy.

Po przygotowaniu podtoza nalezy siatkowo narzucac wymieszang obrzutke cienkg warstwa.
Zaprawa powinna pokrywac catg

powierzchnie. Zuzycie: ok. 6 kg/m2

Tynk renowacyiny lub podktadowy

Wykonac¢ tynk uszczelniajgcy w warstwie o grubosci co najmniej 25mm , materiat przygotowac
wedtug instrukcji dostawcy. Swiezo natozong zaprawe tynkarskg écigga sie w jedng strone
zwilzong tatg zgbkowang a w drugq tatg aluminiowq, pozostawiajgc szorstkg powierzchnie. Po
zmatowieniu powierzchni, mozna jg ostroznie wykonczy¢ pacq pokrytqg miekkg ggbkq, po dalszym
stwardnieniu wykancza sie ostatecznie powierzchnie tq samq pacaq. Jezeli wymagane jest uzyskanie
bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczajgcym stwardnieniu przeciera sie
powierzchnie tynku kratowym zdzierakiem, najwczesniej po 3 dniach mozna naktadaé tynk
drobnoziarnisty (nie dotyczy)

Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie
wolno ich mocowaé na materiaty gipsowe i nie wolno pozostawiac ich w tynku. Usuwa sie je, gdy
tynk stezeje a $lady zaciera sie odpowiedniq zaprawqg tynkarskg.
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Szpachlowanie tynkiem wykohczeniowym

Szpachlowanie wykonuie sie, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej
faktury, materiat przygotowaé wedtug instrukcji dostawcy. Podtoze musi by¢ wystarczajgco mocne
i czyste. Przed naktadaniem materiatu na stwardniaty tynk renowacyjny lub podktadowy jego
powierzchnie wodq z dodatkiem srodkdéw powierzchniowo czynnych. W momencie naktadania,
podtoze powinno by¢ matowo wilgotne. Po przygotowaniu podtoza, wymieszang zaprawe
rozciqga sie recznie za pomocg taty zgbkowanej lub pacy stalowej i wygtadza. Grubosé
pojedynczej warstwy tynku moze wynosi¢ 2 -5mm. Po 30 - 60 minutach zaprawe mozna filcowad.

Pracowac $wieze na $wieze - unikajgc pozostawiania sladdw tgczenia.
Malowanie

Podtoze powinno by¢ wytrzymate, suche, chtonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen. Luzne
elementy, zabrudzenia, materiaty oleiste, mchy i porosty nalezy usungé. Stare powtoki
btonotwodrcze, ktére utrudniajg paro-przepuszczalno$c lub nie sq wytrzymate, nalezy usungé
catkowicie preparatem stosujgc metody mechaniczne. Wytrzymate, stare powtoki organiczne
muszg by¢ wstepnie pomalowane farbg podktadowq. Do podtozy ptaszczgcych i silnie
chtonnych zaleca sie wstepne gruntowanie preparatem, rozcienczonym z wodq, np. w stosunku
1:1 lub 1:2, lub nie-rozciehczonym.

1.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w ST 00.00.

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonywac zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze
sztukg budowlang pod nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego
System uszczelnienia i renowacji wymaga utrzymania odpowiednich warunkdw technicznych i
klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacii
poszczegdlinych materiatéw, ale rowniez odpowiednich odstepdw czasowych pomiedzy
naktadaniem poszczegdinych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury,
wilgotnosci, sposobu wentylacii itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

- Wykonawca powinien posiadac¢ odpowiednio przeszkolony personel.

- Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, naktadania, pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi byc¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

- Wykonawca powinien posiadac przyrzgdy umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych

prac:

a) termometry powierzchniowe,

b) termometry do pomiaru temperatury powietrza,

c) przyrzgdy do pomiaru grubosci warstw szlamu uszczelniajgcego,
d) przyrzady do pomiaru grubosci warstw tynku.

- Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W
razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych jakosci materiatu nalezy przeprowadzié
niezbedne badania.

- W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapdw
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacjq i opracowanym harmonogramem.

- Wykonawca powinien prowadzi¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i
warunkdw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentaciji powinna by¢ czescig dokumentacii powykonawcze;.

1.6.1. Przygotowanie podtoza

Kontroli podlega przygotowane podtoze. Nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest wystarczajgco
mocne, nos$ne i pozbawione sktadnikdw dziatajgcych antyadhezyjnie, odspojonych lub miekkich i
czy zostato przygotowane zgodnie z punktem 5.1



Nazwa Inwestycji: Remont dachu, gzymsdw i cokotdw budynkdw Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Syndw Putku w Owiriskach

1.6.2. Wykonanie robét

Kontrole wykonania powinno wykonywaé sie podczas naktadania kolejnych warstw oraz
bezposrednio po natozeniu kazdej nowej warstwy. Nalezy sprawdzi¢ doktadno$c wykonania -
jednorodno$¢ grubosci warstwy, rzeczywistg grubos¢ warstwy, petne pokrycie powierzchni.
Badania tynkdéw, w tym takze tynkdw renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w sposdb podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umozliwi¢ ocene pod kgtem nastepujgcych wymaganh:

- zgodnos¢ z dokumentacijq projektowq i zmianami w dokumentacii powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych wyrobdw,

- prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,

- przyczepnosc tynkdw do podtoza,

- grubosci warstwy tynku zgodnie z wymaganiami,

- wyglgd zewnetrznej powierzchni tynku,

- prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzeganie wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi

warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

1.7 Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
1.8 Odbidr robot
Odbidr bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.8.1. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wtasciwych robét.
Jezeli Q(;Ibiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze
oczyscic.

1.8.2. Odbidr robét
Roboty uznagje sie za zgodne z dokumen’roqq projektowq, specyflch g techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdwione w pkt.é, daty pozytywne wyniki.

1.8.3. Odbidr tynkdw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz kgty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq. Zaleca sie aby tynki renowacyjne wykonywac jako tynki
kategorii lll. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogq by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by
wieksze niz 2mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu do 3,5m wysokosci.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogqg by¢ wieksze niz 3mm na 1
mb i ogdtem nie wiecej niz émm na catej powierzchni $ciany. Odchylenie przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kgta w dokumentaciji projektowej nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na Tmb.

Powyzsze tolerancje majg zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych
odchytek. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tynkdw, plesniitp.,
- trwate Slady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkdw.

Odbidér gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdéry powinien zawieraé:

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem. 4.8.3 Odbidr robdt
malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnefrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rbwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie-roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatdw powtoki, widocznych
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okiem $laddw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej
jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego
koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do
podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekkq szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Jedli wszystkie ogledziny
sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty
nalezy uznac¢ za prawidtowe. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia,
ale nie wptywajgcych w sposdb razgcy na jakos¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i
Inspektora Nadzoru, roboty te mogg by¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robot.

1.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00
1.10 Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementdw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-85/B-04500

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania
techniczne.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatos$ci na odrywanie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szZlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze WTWIOR -
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB Instrukcja WTA-2-2-91

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen) i
zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych) obiektéw
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okrellenie wymagan odnosdnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt malarskich, wymagan i sposobdédw oceny podtozy, wymagan
dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich
odbiorow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w ninigjszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne"” pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachldwkqg) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba - ptynna lub pdétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
fransparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajqcy w szklistg powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w
spoiwie zywicznym, rozcienhczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowq,
terpentynq itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodq - zawiesina pigmentow i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozciehczalne wodg.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz Srodkdéw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz
srodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
wodaq.

1.5 Ogdéine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacijq projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczqce
robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Materiatly do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnagtrz obiektéw mozna stosowad:
e farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
e farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
¢ emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
e farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych wodq,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia wodg,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania wodg,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
e lakiery wodorozciehczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
e lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
e Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadac wymaganiom aprobat technicznych.
2) Materiatly pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
— rozciehczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierdéw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitdw,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.
3) Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesdw produkcji betonu™.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych
ftuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét malarskich
Materiaty i wyroby do robdt malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jeili spetniajg

nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sq wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
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— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substanciji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdin.
zZmianami),

— opakowania wyrobdéw zakwadlifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeénia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowanh
substanciji niebezpiecznych i preparatdéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdin.
zZmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robdét malarskich powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia
materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentédw odniesienia tj.
norm bqgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w  oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedze i watki,
— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycii
sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Transport i sktadowanie materiatéow

Transport materiatdbw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzgdzen i srodkdw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w
sposdb wykluczajgey ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzeh mechanicznych.



Nazwa Inwestycji: Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej Zespotu Szkét nr 1 im. Powstancow
Wielkopolskich w Swarzedzu, os. Mielzynskiego 5a

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywac¢ samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét malarskich
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonhczeniu

poprzedzajgcych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a

takze kontroli materiatow.

Wewngtrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych, tji. wodociggowych, kanalizacyjnych,
cenfralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

¢ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e Utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e wykonaniu fzw. biatego montazu,

e utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

e 0szkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podiozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwieksza wilgotnosé

Lp. [Rodzajfarby podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciehczalnych | 4
wodqg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami|é

modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozciehczalnych
wodg lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

e Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowq lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

e Tynki zwykte
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegodtowej
specyfikacji technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by
usuniete przez wypetnienie odpowiedniq zaprawqg i zatarte do rownej powierzchni.
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Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitdw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitdw oraz odkurzone i umyte wodq. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywac Sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw
nalezy naprawi¢ odpowiedniqg zaprawq, zalecang przez producenta wyrobdw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkédw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczac¢ wartoéci podanych w tablicy 1.

4) Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

e Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

e Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowq, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna.

e Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$s¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by
zabezpieczone antykorozyjnie.

e Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia robét malarskich

1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w femperatfurze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczqé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzionych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartoéci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i moggcych byc¢
zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5 Wymagania dotyczgce powtok malarskich
1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacie,
b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjq projektowaq,
d) bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, Sladdw pedzia,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczenh i poprawek,
f) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
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Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodq

Powtoki te powinny byc¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przedwitdw i sladdw pedzia,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowq w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskie] dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity

podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robé6t malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatdw, ktdére bedq wykorzystywane do wykonywania robdt.

6.2.1 Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w
nastepujgcych terminach:

e dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e podtozy betonowych - doktadnos¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegdtowq specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementdédw metalowych,

e tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreSlonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt
tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnosc tynku,

e podtozy z drewna - wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czystoS¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien,

e ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglgd i czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie
wkretéw,

e elementdw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej
specyfikacji technicznej robdt murowych.

ROwWNoSE powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej robét tynkowych.

Wyglgd powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez
przetarcie powierzchni suchqg, czystqg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniac¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobrac¢ probke podtoza i okreslic wilgotno$s¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ pordéwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3,
odnotowane w formie protokotu kontroli, akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.2.2 Badania materiatéw
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢é normom
wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglgd zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:
e skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektérych farb strukturalnych),
kozuch,
Slady plesni,
tfrwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,
nadmierne, ufrzymujgce sie spienienie,
obce wirgcenia,
e zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
e Slady plesni,
e Zzbrylenie,
e oObce wirgceniaq,
e zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych roboét
malarskich z dokumentacjg projektowq, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robdt.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach
od zakohczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
¢ sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,
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b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschniete] powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naciec
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem naciete] powtoki; przyczepno$é powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

¢ na podtozach drewnianych i metalowych — metodqg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za
pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczofce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowq barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Dla Scian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy pordwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie,
okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za
wykonane prawidtowo, 1j. zgodnie z dokumentacjg projektowqg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisac w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
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Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawq do dokonania czesciowego rozliczenia robdt.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjqg projektowq.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawigjgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

—  ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobdéw budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw cze$ciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢& odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢
przyje’ro W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okresSlonymi w dokumentaciji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacii
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdét malarskich, wykonania ich ponownie i powtdérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w frakcie prac komisji,

— ocene wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamdwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawcg.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robot
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 9

10
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewngtrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania préobek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, Cze§¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady
- 1990 rok.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt pokrywczych dachdwkg ceramiczng i cementowaq.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachdéwek ceramicznych i cementowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacijq projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczqce
robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robdét pokrywczych dachdwkg ceramiczng i
cementowq powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normqg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje Europeijskqg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatqg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Rodzaje materiatéow
Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachdéwkg powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1. Materiaty podstawowe:
— dachdéwki oraz uzupetniagjgce dachowe wyroby ceramiczne, ktdre powinny spetniaé
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,
— dachdéwki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktére powinny odpowiadad¢ wymaganiom
okreslonym w PN-EN 490:2000.
2. Materiaty pomocnicze:
— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,
— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachdwek i ggsiorow,
— drut do przywigzywania dachdéwek i ggsiorbw do gwozdzi lub tat — powinien byc
ocynkowany, miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,
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— nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachdwkg
takie jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, taSmy do obrébek, grzebienie
okapu, siatki ochronne okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykdw spetniadjgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez

producenta dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.

3. Pokrycie potaci dachowych dachdéwkg ceramiczng karpidwkg w kolorze czerwonym,
angobowang, uktadang podwdjnie (w koronke). Wraz z zamontowaniem dachéwek
wentylacyjnych potaci dachowych zgodnie z zaleceniami producenta.

2.3 Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢ dachéwkg mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetnigjg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszgce wysytce powinny okre$lac miedzy innymi kategorie
przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych dachdédwkami wyrobdw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatdéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

2.4 Warunki przechowywania wyrobow do pokryé dachéwkg

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachdwkg powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w
odniesieniu do wyrobdw ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachdéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki
tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachéwkaq

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz bedq przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdéw do wykonania
pokrycia dachéwkg.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatéow

Wyroby do pokry¢ dachdwkg mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzic¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
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Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transporfowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu  sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegacé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
fransportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac materiaty
wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki
pianki poliuretanowe;.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét pokrywczych dachéwkaq

Do wykonywania robdt pokrywczych dachdwkg mozna przystgpi¢ po catkowitym
zakonhczeniu i odbiorze robdt konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli
podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogqg by¢ wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papq koszy (zlewdw) dachowych,

- wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie komindéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie komindw,

— osadzenie masztéw, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementdw przechodzgcych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robét pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie
dachowe.

5.3 Wymagania dotyczqce podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych
Podktad pod pokrycie z dachdwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i
prostopadle do krokwi nachylonych pod kgtem okre$lonym w dokumentaciji projektowe;.
Wymagania dotyczqgce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachdwek
ceramicznych sq nastepujgce:

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten
moze byc¢ inny, jezeli wynikac¢ to bedzie z obliczen statycznych,

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat
powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogqg by¢ mocowane
za pomocg wspornikdw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$¢ 1 metra i 30 mm na
catej dtugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32
mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytdw rynnowych; wierzch deski powinien sie
pokrywac z wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsiordw,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzionego do pokrycia dachédwkami koszowymi nalezy
przybi¢ deske Srodkowq wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do
grubosci taft,

— taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

- podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacii konstrukcyjnych,
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- ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg
kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4 Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwkg

Krycie dachdwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachdwkqg z uszczelnianiem spoin zaprawqg nalezy wykonywacé tylko
przy temperaturze nie nizszej niz 500C, utrzymujqcej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu
dachdéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.5 Wymagania ogélne dotyczqgce wykonywania pokry¢é dachéwkaq

a) Dachoéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugosciq do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachdwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachdéwek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszqg (tak jak dla
tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznurd, nie powinny
wykazywac odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na
okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowiqg
inaczej, to ggsiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty
drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych ggsiorach i zakohczonych weztem. Styki
gasiordw powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;.

e) Rzgd ggsiordw powinien tworzy¢ linie prostq, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg
nie powinny przekraczac¢ £10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczyé nakrywqg systemowq
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywq z blachy stalowe] ocynkowanej bgdz
cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
instrukcji producenta systemu pokrywczego bqdz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej
niz 60 cm, zakohczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgecymi pod dachdwke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6 Wymagania dotyczqce wykonania pokryé dachéwkg ceramicznqg

e  Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwkg ceramiczng

Krycie dachdéwkq ceramiczng karpidwkqg (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske),
holenderkg oraz zaktadkowq ciggniong i zaktadkowq ttoczong (marsylkg) powinno byc
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegdtowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna
stosowac rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane
przez producentdw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem
zapewnienia szczelno$ci pokrycia. Sposdb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachdwkqg, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegdtowej).

e Wymagania dotyczgce krycia dachdéwkg ceramiczng karpidwkq, holenderkg oraz
zaktadkowq ciggnionq i zaktadkowq ttoczong (marsylkg) — wg PN-71/B-10241.

1) Zabezpieczenie dachdédwek na okapach
Dolne brzegi dachdwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do
spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w
rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachdwki nalezy zabezpieczyé przed
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowq. Jezeli gzyms jest murowany, a
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dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, kohce dachdéwek na okapie powinny byc¢
wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;.
W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

2) RO&wnosSE powierzchni pokrycia
Dachoéwki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym
rzedzie dachdéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni
pokrycia niz 5 mm dla dachdwki karpidéwki w gatunku | lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpidwki w
gatunku Il oraz dachéwki zaktadkowej ciggnionej i marsylki.
Przy kryciu dachdwkg holenderkg nie sprawdza sie réwnosci powierzchni pokrycia.

3) Rozmieszczenie stykdw prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachoéowkqg karpiowkg (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowqg
ciggnionqg i marsylkg styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach
przesuniete wzgledem siebie o pdt szerokosci dachdwki. Dopuszczalne odchytki nie
powinny przekracza¢ 1 cm przy kryciu karpidwkq i £5 cm przy kryciu dachdéwkg
zaktadkowq ciggniong i marsylkq.

b) Przy pokryciu dachdéwkg holenderkg podtuzne styki dachdwek powinny tworzy¢ linie
prostopadte do okapu. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1
metrze dtugoscii 3 cm na catej dtugosci pasa.

4) Wielkos¢ zaktaddw
Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachdéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej
utozone rzedy na dtugo$¢ wynoszgcq dla pokrycia z dachéwki:

— karpidwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

—  karpidwki uktadanej podwdijnie w koronke 14-15 cm (sqg to rzedy podwdjne, uzyskane
przez zawieszenie na kazdej tacie jednocze$nie dwdch warstw dachdwek, z ktérych
dolng tworzg dachéwki zaczepione bezpodrednio za tate, wierzchniq zas za gdérne
krawedzie dachdéwek poprzedniej warstwy z przesunieciem o poét szerokosci dachowki,
tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

—  karpidwki uktadanej podwdijnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachdwek przy
okapie i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdijne 1j. z dwdch warstw
dachdéwek zawieszonych tgcznie, jak przy kryciu w koronke),

— holenderki 7-13 cm,

— zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm,

— zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5) Zamocowanie dachowek do tat

o) Przy pokryciu dachéwkaq karpidwkg (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

w strefach klimatycznych II'i Il wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szésta dachdwka w
rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,

- w sirefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony
najczesciej panujgcych wiatrdw nalezy mocowac¢ dachdwki, jak w  strefach
klimatycznych Il lll.

b) Przy pokryciu dachdwkqg zaktadkowq ciggniong lub ttoczong:

- w strefach klimatycznych Il lll kazda dachdwka powinna by¢ przymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej | tylkko dachdwki na potaciach dachowych potozonych od strony
najczesciej panujgcych wiatréw powinny by¢é przymocowane, tak jak dachdwki w
strefach klimatycznych i Il

Sposdb mocowania powinien by¢ okreSlony w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej pokrycia dachéwkqg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegotowej), bgdz zgodnie z PN-71/B-10241.
6) Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w
dokumentaciji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachdwkg
ceramiczng, bqdz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.7 Wymagania dotyczqce wykonania pokryé dachéwkg cementowq

e  Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachdéwkg cementowq

Krycie cementowqg dachdéwkg karpidwkg podwdjng lub dachdwkqg zaktadkowqg powinno byé
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objetych ww.
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normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i
wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia
dachdéwkg cementowqg, opracowanej dla readlizowanego przedmiotu  zamodwienia
(szczegdtowej).

Przy wykonywaniu pokry¢é zgodnie z normqg PN-63/B-10243 do ich uszczelniania mozna
stosowac réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczedniejsze rozwigzania uszczelnien,
polecane przez producentdw w konkretnych systemach rozwigzan systemowych, pod warunkiem
zapewnienia szczelno$ci pokrycia. Sposdb uszczelnienia powinien wynikaé¢ z dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachdwkqg, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegdtowej).

e Wymagania dotyczgce krycia dachéwkg cementowqg karpidwkg podwdjng i dachdwkg
zaktadkowq wedtug PN-63/B-10243

1) Zabezpieczenie dachdédwek na okapach
Przy obu rodzajach krycia dachdéwki wystajgce na okapach poza lico muru powinny byc
zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocq odeskowania. Jezeli gzyms jest
murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, kohce dachdéwek na
okapie powinny by¢ utozone na zaprawie wapienne;.

2) Rozmieszczenie stykdw prostopadtych do okapu
Styki dachdéwek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesuniete
wzgledem stykdw w sgsiednich rzedach o pdt szerokosci dachdwki. Dopuszczalne odchytki nie
powinny przekracza¢ 10 mm przy kryciu dachéwkg karpidowkqg podwdjng i £5 mm przy pokryciu
dachdéwkg zaktadkowaq.

3) Wielkos¢ zaktadow
Poszczegdlne, réwnolegte do okapu, rzedy dachdwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej
utozone rzedy dachéwek 6-9 cm przy kryciu dachdéwkg karpidwkg podwdjng i 5-7 cm przy kryciu

dachdéwkg zaktadkowaq.
4) Zamocowanie dachowek do tat
a) Przy kryciu dachdwkg karpiowkg — w strefach Il i Il wg PN-77/B-02011 co pigta lub

sz&sta dachéwka w rzedzie poziomym powinna byé przymocowana do taty.
Natomiast w strefie | dachdwki mogg by¢ nie przymocowane.

b) Przy kryciu dachdwkqg zaktadkowqg — w strefach Il i Il wg PN-77/B-02011 co druga
dachdéwka powinna by¢ przymocowana do taty. Natomiast w strefie | powinna by¢
przymocowana co czwarta dachéwka w kazdym rzedzie poziomym na skrajnych
pasach potaci dachowej, a na Srodkowym pasie potaci — co szésta dachdwka w
kazdym rzedzie. Sposdéb mocowania powinien by< okreSlony w dokumentacii
projektowej i specyfikacji techniczne] pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegdtowej).

Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w

dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta
systemu pokrywczego dachdéwkg cementowq.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt é

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét pokrywczych dachéwkq

Przed przystgpieniem do robdt pokrywczych dachdéwkqg nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatdéw, ktére bedqg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr
(miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1 Badania materiatéow

Badanie materiatdw przeprowadza sie podrednio na podstawie zapisdbw w dzienniku
budowy dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych
wysytce materiatdéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
readlizowanego przedmiotu zamodwienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST.



Nazwa Inwestycji: Remont dachu, gzymsdw i cokotdw budynkdw Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Syndw Putku w Owiriskach

6.2.2 Badania prawidtowosci tacenia
tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:
— przekroju i rozstawu tat,
— poziomu tat,
— zamocowania tat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnosciq do 1
cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty
kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnicq.
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg
préby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ porédwnane z wymaganiami podanymi w pkf. 5.3,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt pokrywczych dachdwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjqg projektowqg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) i instrukciji producenta systemu pokrywczego.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdét pokrywczych dachdwkami, w szczegdlnosci
w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podktadu,
- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu robdét i po opadach
deszczu.

6.4.2 Opis badan

1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzié za pomocqg sznurd
murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachdwek, poziomnicy, trojkgta
ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowq. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla frzech rzeddéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaty
wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykdw i wielkodci zaktaddw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie wagtpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za
pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane
zostaty wymagania okre$lone w pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2.1 5.7 .2.3. niniejszej specyfikaciji.

3. Sprawdzenie zamocowania dachdwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzic
wzrokowo, badajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5.15.6.2.6. oraz
5.7.2.4.15.7.2.5. ninigjszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkdéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w
kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowad, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje
sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczyé w sposéb umozliwiajgey ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.
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1. Sprawdzenie zabezpieczenia dachdwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreSlone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej
specyfikacji.

2. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
i za pomocqg pomiaru. Prostoliniowos$¢ utozenia ggsiordw nalezy sprawdzic przez przytozenie
taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ggsioréw z doktadnosciq
do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okre$lone w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji.

3. Sprawdzenie prawidtowosci  wykonania zlewdw (koszy) nalezy przeprowadzic przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za
pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosSci w sposdb podany w pkt.
6.4.2.3.

4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;.

5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachdédwkg ceramiczng przeprowadza sie
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
0Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét pokrywczych dachéwkq

Powierzchnie pokrycia dachdw dachdéwkg oblicza sie w metrach kwadratowych ich
potaci bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np.
kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych
przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwdch sgsiednich potaci, linia przeciecia
ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji
projektowej lub powykonawczej mozna korzystac ze wspdtczynnikdw przeliczeniowych podanych
w tablicy 0005 KNR 2-02.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy kryciu dachéwkqg elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i czeSciowo obrdbki
blacharskie.

Odbidr podktaddw i obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbidr miedzyoperacyjny).

W ftrakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podktaddw nalezy pordwnac z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania
obrébek blacharskich nalezy poréwnac z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktdrej ujeto wymagania dla obrdbek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznad, ze podktady i
obrobki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu bgdz
obrébek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego

10
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zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu bgdz obrdbek
blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawqg do dokonania czesciowego rozliczenia robét.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiagjgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowqg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie
wykonywania roboét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobdéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu pokrywczego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia
dachéwkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz
dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwkg nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ niezgodnosci pokrycia
dachdéwkg z wymaganiami okreSlonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalenh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykonac je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

1
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— ustalenia podjete w frakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z
zamowieniem.
Protokdt odbioru kohcowego jest podstawqg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt pokrywczych dachdéwkg moze byE dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu
dachdéwkg stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:
— okreSlonych  w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robdét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachdwka:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,
— odbidri oczyszczenie podktadu z tat,
— pokrycie dachu dachdwkg z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w
dokumentaciji projektowej elementdw systemowych pokrycia,
— pokrycie kalenic i grzbietéw,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie robdt
pokrywczych,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-77/B-02011

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999

Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241

Roboty pokrywcze. Krycie dachdwkqg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243

Roboty pokrywcze dachéwkg cementowqg. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana
Az1).

PN-90/B-14501

12



Nazwa Inwestycji: Remont dachu, gzymsdw i cokotdw budynkdw Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Syndw Putku w Owiriskach

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000

Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2005(U)

Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004

Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002

Dachoéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004

Dachoéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czes¢ lll)
Arkady, Warszawa 1990 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wykonywanie pokryé
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrdbki
blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB
Promocja — 2004 r.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w
obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
a) przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
b) wykonanie warstwy wyrbwnawczej,
c) wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw tynkdw zwyktych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierbwnosci powierzchni
podtoza.
Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos$¢ dolnej warstwy tynku.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robét tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéow
Wszystkie materiaty do wykonania robdét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowac¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesdw produkcii betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode
pitng.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych
ftuszcze organiczne, oleje i mut.
2) Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zapraw”,
a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.
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Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
3) Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyklych

e Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte"” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdtowej nalezy uscislic
wymagania).

e Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana motzliwie szybko po
jej przygotowaniu, fj. w okresie ok. 3 godzin.

¢ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement wedtug normy
PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce
cementéw powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z
dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura ofoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy<
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czeh obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikow
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-sci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jeili spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sq wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robdt tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéow i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm bqgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdéw i wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w  oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.



Nazwa Inwestycji: Remont dachu, gzymsdw i cokotdw budynkdw Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Syndw Putku w Owiriskach

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedszi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robdt oraz bedqg przyjazne dla
Srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.
Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzqgdzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elekiryczne, przyrzgdy do badania wytrzymatosci podtoza,
b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Transport materiatéw

e Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
fransportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

e Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

e Kruszywa mozna przewozic  dowolnymi  Srodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asorfymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczoéw murdw 1j. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z  ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkdw w obnizonych temperaturach,
w szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki.
Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢& w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodq.

5.3 Przygotowanie podioza
e Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.
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e W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian
wypetniac zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

e Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowaq.

e Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonywanie tynkéw zwyktych

e Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

e Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

e Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposdb standardowy.

e Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

e Tynk fréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

e Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by& mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

e Do wykonania tynkédw nalezy stosowacé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych — w proporciji 1:1:2.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt é

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny)
podtozy.

6.2.1 Badania materiatéw

Badanie materiatdéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych
wysytce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt tynkowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2 Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
poftrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,
b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wyglgdu i sprawdzenie przy pomocy taty,
c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wyglgdu i prébe
Scierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czeici podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wyglgdu i
probe zwilzania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wyglgdu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wyglgdu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
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6.3 Badania w czasie robét

e Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjqg projektowqg oraz wymaganiami niniejszej specyfikagji
technicznej.

e Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".

e  Wyniki badah materiatdéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,

b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

c) prawidtowosci przygotowania podtoza,

d) prawidtowosci wykonania tynkdw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robdt.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpié nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robdt tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzadé
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentdw:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdét potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura ofoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0°C.

6.4.2 Opis badan

e Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).
Przyczepnos¢ miedzywarstwowq tynkédw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocqg
przyrzqdu zwanego mtotkiem Baronnie’go metodqg kwadracikowania, 1j. préba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250
gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramoéw — po
28 dniach. Brak wypadania kwadracikdéw pod uderzeniem Swiadczy o dostateczne;j
przyczepnosci.

e Sprawdzenie odpornosci tynkédw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzad
mtotkiem Baronnie’'go metodqg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

e Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkédw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na
podstawie swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

e Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowane] wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigc prébki kontrolne o
wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podtoze zostato
odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczyscic z ewentualnych
pozostato$ci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by<& wykonany przymiarem z
doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwar.
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e Sprawdzenie wyglgdu i innych witasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglgd
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomocqg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy
sprawdzac przez potarcie tynku dtoniq.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzaé w sposdb
nastepujgcy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocqg pedzia tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odpornoéci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc
uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikéw).

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

e Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzic wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z
badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkdw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnie tynkdw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
Scian surowych na ptaszczyzne poziomg.
Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym.
Powierzchnie tynkdw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w rozwinieciu w
stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do goérnej krawedzi sciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gdérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.
Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.
Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadszin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
pofrgcaniu powierzchni otwordw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy
doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr
miedzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podtozy nalezy porownac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjq fechniczng
(szczegdtowaq) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno byc¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do
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usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.
Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawq do dokonania czesciowego rozliczenia robbt.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjqg projektowq.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawidgjgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowqg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,

c) dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
roboét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d) dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobdéw budowlanych,

e) protokoty odbioréw robdt ulegajgeych zakryciu i odbiordw czesciowych,

f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

g) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnacd je z
wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji
technicznej robdét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamodwienia, oraz
dokonac¢ oceny wizualne;.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

e jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usungé nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagah okresSlonych w dokumentacii projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usungc¢ wadliwie wykonany tynk, wykonac¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W  przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdét  podpisany  przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
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b) ocene wynikéw badan,
c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.
Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,\Wymagania
ogdine” pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

PN-20/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badah zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badah zapraw do murdw — Okreslenie konsystenciji Swiezej zaprawy (za
pomocqg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czesé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykohczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét renowacyjnych realizowanych w ramach projektu okreslonych jak wyzej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji zleconych robét - dotyczy wykonania i odbioru wtérnych izolacji wykonywanych w
budynkach metodg iniekcji cisnieniowej preparatem zgodnie z dokumentacijq projektowq. Jest
podstawqg do opracowania szczegdtowych specyfikaciji technicznych (SST) dotyczgcych
konkretnego przypadku wykonywania hydroizolaciji wtérne;.

W specyfikacji technicznej (ST) osoba sporzgdzajgca dokumentacje techniczng i szczegdtowe
specyfikacje techniczne (ST) moze wprowadzi¢ zmiany wynikajgce z koniecznosci dostosowania
technologii robdt do wymagah zamawiajgcego oraz konkretnych warunkéw realizacji robét.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko
w przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose, ze
podstawowe wymagania bedqg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisdw
bhp i ochrony $rodowiska.

1.3. Ogélne wymagania dotyczqgce robét
Ogdlne wymagania dot. robdt podano w czedci ogdinej pkt. 1.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie metodq iniekciji wtornej
izolacji poziomej (przepony).

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnoénie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan
dotyczgcych wykonania i odbioréw izolacji wtérnych wykonywanych metodq iniekcji.
Specyfikacja ta nie dotyczy wykonywania przepon metodami mechanicznymi np. metodqg

wciskania blach, wykonywania wtérnych izolacji pionowych oraz tynkdéw renowacyjnych na
murach, w ktérych odtworzono izolacje metodq iniekcji.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Podtoze - element budynku, w ktérym wykonana ma by¢ izolacja wtdrna.

Przepona (izolacja pozioma) — wytworzona w murze bariera zabezpieczajgca przed kapilarnym
podcigganiem wilgoci, umozliwiajgca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponag,
obszaru normalnej wilgotnosci.

Kompozycja iniekcyjna (iniekt) — gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac
iniekcyjnych preparat, ktéry penetrujgc przestrzeh w przekroju poprzecznym muru tworzy

chemiczng blokade przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.
Koncéwka iniekcyjna - urzgdzenie pozwalajgce na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod

2
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cisSnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze. Wilgotnosé masowa materiatu [%] -
stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiatu suchego wyrazony w %.

Sorpcja - wymiana pary wodnej pomiedzy powietrzem z otoczenia a materiatem porowatym, az
do osiggniecia punktu réwnowagi.

Wilgotnosé sorpcyijna [%] - stosunek masy pary wodnej wchtonietej przez materiat z otoczenia
przy stanie rownowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych, do masy materiatu
suchego, wyrazony w %.

1.6. Ogbélne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami kierownika budowy,
Inspektora nadzoru oraz za wszelkie powstate odpady w czasie wykonywania prac lub
materiatdw i surowcdw stosowanych podczas wykonywanych prac zagospodarowuije
Wykonawca na swdj koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca sktada
o$wiadczenie o zagospodarowaniu i utylizaciji powstatych odpaddw.

1.7. Dokumentacja wykonania izolacji wtérnych metodami chemicznymi

Dokumentacje robdt hydroizolacyjnych budynku stanowiq:

— projekt budowlany,

— projekt techniczny

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

— dziennik budowy

— protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badah kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza
Odtwarzanie izolacji metodq iniekcji nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacii

projektowej robdt renowacyjnych lub technologii opracowanych dla konkretnego budynku.

Powinny one zawiera¢ min. nastepujgce informacje i rozwigzania:

e analize oraz okreslenie przyczyn zawilgocenia i zasolenia murdw a takze innych zniszczen,

e okredlenie zakresu, sposobdw i warunkdéw technicznych odtworzenia izolacji (rodzaj
iniekcji, materiat iniekcyjny, srednica i rozstaw otwordw iniekcyjnych) i wykonania robot
renowacyjnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Rodzaje materiatéw

Wykona¢ iniekcje kremem bezrozpuszczalnikowym na bazie silandw, wktadajgc lance jak
najgtebiej w otwdr. Réwnomiernie wypetnic otwdr w catej objetosci, stopniowo wysuwajgc
lance. Bezposrednio po wykonaniu iniekcji otwory zamkng¢ szpachldwkg wodoszczelng o
wysokiej odpornosci na siarczany

Do czyszczenia podtoza i innych zastosowah mozna stosowaé wode odpowiadajgcq
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
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probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesdw produkciji betonu”. Bez badanh stosowaé mozna wode przeznaczong do spozycia.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do iniekcji

Wyroby do robét iniekcyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jeili spetniajg nastepujgce
warunki:

— sqg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej,

- sqg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete i oznakowane,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robdt powinien sie kohczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét iniekcyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych (szczegdlnie
workdw z materiatami sypkimi) powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem oraz przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w  oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane
w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Sprzet do wykonywania robét iniekcyjnych

Do wykonywania robdt iniekcyjnych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia:

a) do wiercenia: wiertarka elekiryczna, elekiropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna
wyposazona w wiertta; przy wiekszych grubosciach muréw wiertarka powinna by¢
wyposazona w prowadnice pozwalajgcq na zachowanie statego kgta pochylenia otwordw,

b) do odpylenia odwiertéw — odkurzacz przemystowy, pompka, sprezarka,
c) do podawania preparatu w otwory — pompa iniekcyjna z kohcdwkami iniekcyjnymi i wezem

iniekcyjnym, sprezarka,

d) pomocnicze - waga do odwazania preparatdw, metrowka, latarka, lejek, termometr,
wilgotnosciomierz, naczynie i wiertarka z mieszadtem wolnoobrotowym do przygotowania
ZApraw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Wymagania szczegdtowe dotyczqgce transportu materiatéw do iniekcji

Wyroby do robét iniekcyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.
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Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty iniekcyjne w opakowaniach nalezy ustawiaé réwnomiernie obok siebie na catej
powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie w
trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu preparatéw iniekcyjnych workowanych oraz materiatéw ptynnych
w pojemnikach, kontenerach, itp., muszg umozZliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdéw przed
zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania dotyczgce przygotowania muru do iniekcji

Przed rozpoczeciem robét iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny muru, odstoni¢ i oczyscic
pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja wtérna. Jezeli to konieczne, luzne fragmenty
muru nalezy usung¢, uzupetnic ubytki, zasklepic rysy, a fugi oczysci¢ i wyspoinowacd.

Prace te powinny by¢ dokumentowane w protokole z przeprowadzenia prac wstepnych.

5.2. Warunki prowadzenia robét iniekcyjnych

Temperatura powietrza i podtoza (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna by¢ nie nizsza
niz +5°C i nie wyzsza od +30°C.

Roboty iniekcyjne prowadzone ponizej poziomu gruntu nalezy wykonywaé w wykopach o
szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1 m, to wykop nalezy
wykona¢ ze skarpami (2 m dla skat zwartych, jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o
scianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia zalezy od kategorii
gruntu danego miejsca.

5.3. Wymagania dotyczgce wykonania izolacji metodq iniekcji
5.3.1. Wymagania ogdlne

A. Iniekcje wykonuje sie w obszarze wystepowania wilgoci podcigganej kapilarnie. W
zaleznosci od stosowane] metody otwory wykonuije sie jedno-, lub dwurzedowo

B. Otwory, w ktdrych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy wstepnie
wypetni¢ zaprawg

C. Iniekcje wykonuje sie metodqg niskocisnieniowq - wysoko$¢ cisnienia zazwyczaj wynosi 5-10
bar, jednakze powinna by¢é dopasowana do parametréw  wytrzymatosciowych
konkrethnego muru.

D. W murach grubych zaleca sie wykonywaé iniekcje dwustronng tj. wierci¢ otwory z obu stron
muru, przy czym dtugos¢ otworu powinna by¢ taka, by w rzucie poziomym byta nie mniejsza
niz 2/3 grubosci $ciany. W celu unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwér z
przeciwlegtej strony Sciany nalezy wykonac petny cykl pracy tj.. wiercenie, aplikacje
preparatu iniekcyjnego, wypetnienie otwordw zaprawqg z jednej strony, a dopiero po
zakohczeniu tych operacji wykonac taki sam cykl z drugiej strony. llosci zuzycia materiatow
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najlepiej wyznaczyé poprzez iniekcje probng lub przez zastosowanie odpowiedniego dla
danej metody wspdtczynnika odnoszgcego sie do zuzycia materiatéw przy wykonywaniu
iniekcji jednostronnej, okreslonego przez producenta systemu.

G. W trakcie iniekcji nalezy na biezgco kontrolowac zuzycie materiatu iniekcyjnego

H. W trakcie prowadzenia prac nalezy na biezgco sporzgdzad protokdt, w ktdérym nalezy
uimowac¢ dane okreslone w pkt. 6.3

Niedopuszczalne jest stosowanie preparatéw iniekcyjnych nie posiadajgcych certyfikatu
WTA potwierdzajgcego ich skutecznose

J.  Niedopuszczalne jest stosowanie do zasklepiania otwordw i wypetniania pustek
rozciehczonych szlaméw, tradycyjnych zapraw cementowych i/lub wapiennych itp.
materiatow.

K. Nalezy przygotowac takg ilo§¢ materiatu, ktérg mozna zuzy¢ podczas jednego dnia

5.3.2. Wymagania szczegdtowe dotyczqgce iniekcji ciénieniowej jednorzedowej. Srednice i
usytuowanie otwordéw mozna dostosowaé do uktadu spoin. Otwory mogg by¢ wykonywane
poziomo, co utatwia wykonanie przepony potgczenie jej z innymi izolacjami. Srednica
otwordéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci sie w jednym rzedzie zazwyczaj poziomo lub
pod kgtem do 30° bgdz innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co
10-12,5 cm, na gtebokos¢ o 5-8 cm mniejszg niz grubos¢ muru. Z otwordw nalezy usungé pyt
sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang
wewngtrz muru nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢
do niekontrolowanych wyciekdw podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory
nalezy wypetni¢ zaprawqg. Po stwardnieniu zaprawy otwory rozwierci¢ lub wykonac nowe
nawicerty kilka cm powyzej.

Za pomocg pompy cisnieniowej do otwordw nalezy wttoczyé preparat iniekcyjny pod
ciSnieniem okreSlonym w p. 5.3.1, az do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu
iniekcyjnego, czyli zapewniajgcego réwnomierne nasycenie muru.

Po zakohczeniu ttoczenia nalezy usungc¢ kohcdwki iniekcyjne, a otwory zasklepic¢ zaprawg

5.3.3. Wymagania szczegdtowe dotyczgce iniekcji cisnieniowe] dwurzedowej Iniekcje
dwurzedowq cisnieniowq stosowac w przypadkach, gdy wynika to z zaleceh dokumentaciji
projektowe] lub opracowanej technologii. Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm.
Otwory wierci sie w dwodch rzedach zazwyczaj oddalonych od siebie o 6-8 cm, pod kgtem
do 300. Odlegtosci miedzy otworami w rzedzie nie powinny przekracza¢ 20 cm, a ich
gteboko$¢ powinna by¢é o 5-8 cm mniejsza od grubosci muru. Otwory z rzedu gdrnego
muszq by¢ przesuniete wzgledem otwordéw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe
ich osiowego rozstawu. Z otwordw nalezy usungé pyt sprezonym powietrzem lub przez
odessanie. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnaqtrz muru nieciggtosci,
spekania lub puste przestrzenie, przez ktdére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych
wyciekdw podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy wypetni¢ zaprawd.
Po zwigzaniu zaprawy nalezy ponownie wykona¢ otwory. Za pomocg pompy cisnieniowej
do otwordw nalezy wttoczy¢ preparat iniekcyjny, pod cisnieniem okreslonym w p. 5.3.1, az
do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajgcego
réwnomierne nasycenie muru. Po zakonhczeniu ttoczenia nalezy usung¢ kohcdwki iniekcyjne,
6
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a otwory zasklepi¢ zaprawq.

5.3.4. Wymagania szczegdtowe dotyczqgce iniekcji cisnieniowej wielostopniowej metodg mokre
w mokre.

Przy murach z duzq iloscig pustek mozna wykonac iniekcje ci$nieniowg w wariancie ,,mokre w
mokre”

Otwory o Srednicy 18 mm nalezy wierci¢ w takim miejscu, aby przecinaty one przynajmniej dwie
spoiny wsporcze (poziome) — stgd wynika kgt nachylenia 150-200. Pozostate zalecenia z punktow
5.3.2. oraz 5.3.3. dotyczgce sposobu wykonania oraz odpylania i ostatecznego zasklepiania
otwordw sg wigzqce.

W etapie 1 nalezy wykonaé wstepng iniekcje cisSnieniowq zaprawgqg. Po 30-60 minutach otwory
przektu¢ np. stalowym pretem i wykonaé¢, zgodnie z warunkami z punktéw 5.3.2. oraz 5.3.3
iniekcje preparatem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Badania przed przystgpieniem do robét iniekcyjnych

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo
odstoniety i oczyszczony.

6.2. Badania materiatow

Materiaty uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie

2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- stan opakowah (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania
materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt iniekcyjnych z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng i wytycznymi z kart technicznych
zastosowanych materiatéw.

Przed rozpoczeciem iniekciji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokosé, liniowosé otwordw oraz stopien
ich czystosci. W trakcie iniekcji nalezy kontrolowac czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu
iniekcyjnego, co moze wskazywaé na obecno$¢ kawern i spekanh w murze. Podczas
wykonywania prac iniekcyjnych nalezy kontrolowaé na biezgco i dokumentowaé w formie

protokotu co najmniej nastepujgce dane i parametry:

— date i miejsce iniekcji,

— grubosc¢ i dtugosc¢ sciany, jej rodzaj oraz materiaty z ktérych jest wykonana, uwagi dotyczgce
stanu technicznego

- informacje dotyczgce technologii prac: odstepy pomiedzy otworami, gtebokos¢ i kgt

nachylenia otwordw, ci$nienie podczas iniekcji,
7
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— zuzycie materiatu (iniektu)

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt iniekcyjnych, w szczegdlnoéci w zakresie ciggtosci
izolaciji, rozstawu otwordw, stanu nasycenia, sposdb wykonania iniekcji w naroznikach $cian oraz
doktadnos¢ zasklepienia otwordw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wtérng izolacje poziomg wykonywang metodq iniekcji oblicza sie w metrach kwadratowych
przekroju poprzecznego iniektowanej przegrody lub w mb dtugosci iniektowanej przegrody.
Grubo$¢ i dtugos¢ przegrody nalezy ustala¢ na podstawie pomiardbw na budowie, z
doktadnoscig do 0,01 m

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq oraz specyfikacjg techniczng jezeli
wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badan jest negatywny, prace przygotowawcze lub iniekcja okreslonej czesci przegrody
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci w pracach przygotowawczych lub stwierdzi¢
konieczno$¢ wykonania ponownej iniekcji.

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic badania nie
odebranych prac przygotowawczych lub nie przyjetej iniekciji okre$lonej czesci przegrody.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz
materiatdw nalezy zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne™
pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wspdtczynnika
nasigkliwosci kapilarne;.

PN-EN 772-5:2002 Metody badan elementéw murowych — Czesé 5: Okreslenie zawartosci
8
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aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.

PN-EN 772-11:2002

Metody badanh elementdw murowych — Czes¢ 11: Okredlenie absorpcji wody elementéw
murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej
podcigganiem kapilarnym oraz poczgtkowej absorpciji wody elementéw murowych
ceramicznych.

PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci materiatdw i wyrobdw budowlanych.
Okreslanie wtasciwosci sorpcyjnych.

PN-92/C-04504

Analiza chemiczna - Oznaczanie gestosci produktdw chemicznych ciektych i statych w postaci
proszku. PN-89/C-04963 Analiza chemiczna — Oznaczanie pH wodnych roztwordw produktéw
chemicznych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt  Budowlanych - Izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkdw, Promocja 2006

— WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen

- WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik

— WTA Merkblatt 4-4-04 Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 5: 1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw.
Warszawa 2005r. .

- Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie” wyd. Il, Dom Wydawniczy MEDIUM,
Warszawa 2009 r.

— Maciej Rokiel — Wycena nowych technologii w budownictwie. Polcen 2010 r
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

$ST-01.40 OBROBKI BLACHARSKIE
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, podokiennikdw.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania Dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu na realizacje robdt, ktérych przedmiotem w catosci
jest wykonanie remontu dachu na ww. budynku.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wymianie istniejgcych obrdbek blacharskich w tym
parapetdw zewnetrznych, rynien i rur spustowych.

Roboty wchodzgce w zakres opracowany w niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacii

Technicznej obejmujaq:

a) wymiane istniejgcych obrdbek blacharskich,
b) wymiane rynien,
c) wymiane rur spustowych,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami i aprobatami tfechnicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Materiatly
2.1 Materiaty, z ktérych zaprojektowano wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Przy planowanym remoncie dachu budynku nalezy kompleksowo wymieni¢ obrdébki
blacharskie na nastepujgcych elementach:
1) wszystkie obrobki blacharskie znajdujgce sie w obrebie dachu, 1j. kosze, okapy, potgczenie
dachu z kominami i Scianami ogniowymi itp.

Wszystkie istniejgce obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe
wykonane z blachy z cynku tytanowego grubosci min. 0,70 mm zgodnym z normg DIN EN 988,
ktérego sktad tworzq: cynk rektyfikowany elektrolitycznie wg normy DIN EN 1179 o stopniu czystosci
99,995 % oraz z precyzyjnie ustalonej ilosci miedzi i tytanu.

Wtasciwosci materiatu musi spetnia¢ materiat zastosowany do wykonania obrébek

blacharskich i parapetdw:
1) gestos¢ (masa wtasciwa) 7,2 g/cms,
2) wspotczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania* 2,2 mm/m x 100 K

Nowe obrdbki muszg by¢ tak wykonane, aby doktadnie odtwarzaty swdj obecny ksztatt.
Elementy blacharskie nalezy odgina¢ na specjalistycznych gietarkach do blach w celu uzyskania
prostych i rbwnych krawedszi.
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Bardzo waznymi elementami, na ktdére nalezy zwréci¢ szczegding uwage jest prawidtowe
wyprofilowanie kapinoséw na koncach obrébki (ksztatt nalezy przyjg¢ z obecnych) oraz w
odpowiedni sposéb wykonane ich potgczenie z murem.

Miejsca styku obrdébki z tynkiem zawsze niekorzystnie wptywa na stan techniczny tynku, ktory
w tym migjscu bardzo czesto sie odspaja i rozwarstwia. W zwigzku z tym miegjsca fe nalezy
dodatkowo uszczelni¢ masg izolacyjng odporng na dziatanie promieni UV i przeznaczong do
malowania.

Wszystkie obrobki muszg by¢é zamontowane ze spadkiem na obecnie uksztattowanym
podtozu, w taki sposdb, aby woda tagodnie sptywata w dét nie zalewajgc Sciany. W przypadku,
gdy w trakcie prowadzonych robdt zostanie stwierdzone, ze podtoze jest za stabe nalezy podjgcé
stosowne dziatania majgce na celu jego wzmocnienie.

Zabrania sie montazu parapetu wykonanego z kilku tgczonych ze sobqg odcinkdw. W
przypadku obrébek blacharskich wystepujgcych na balustradach balkonowych tukowych
tgczenie poszczegdlnych kawatkéw ze sobg powinno by¢ wykonane na tzw. podwdjny rgbek
stojagcy z dodatkowym uszczelnieniem styku masq izolacyjnag.

Kierunek walcowania jest wyraznie widoczny na materiale. Przy obrébce i montazu nalezy

uwazadé, aby:

1) wierzchnia strona byta utozona na zewngtrz przy dtugosci pasdw < 1,0 m

2) zachowac jednolity kierunek walcowania podczas montazu wszystkich sgsiednich
elementéw sktadowych obrobki.

W celu unikniecia ich dziurawienia, obrébki blacharskie, tam gdzie jest to mozliwe do
wykonania, nalezy montowa¢ do elementédw za pomocqg klei montazowych bitumicznych
przeznaczonych do tego typu potgczen. Przed utozeniem kleju, powierzchnie pod obrébkg
nalezy zagruntowaé odpowiednim podktadem. Zastosowanie odpowiedniego kleju nie zaktuci
procesu zmian wymiardw (rozszerzalno$¢ i sturcz blachy pod wptywem zmian temperaturowych).

W celu zapewnienia bardziej trwatego i tym samym pewniejszego montazu elementow
blacharskich nalezy zastosowaé dodatkowo zamocowania mechaniczne.

Na balustradach obrébke nalezy dodatkowo utozy¢ na listwie montazowej wykonanej w
ksztatcie kgtownika o wymiarach 180+20 mm z tego samego materiatu, co obrébka. Listwe nalezy
zamontowac¢ mechanicznie za pomocq kotkdw rozporowych do gzymsu.

Obrébki blacharskie w obrebie dachu: kosze, okapy, kotnierze itp. Nalezy montowac do
drewnianych elementédw dachu za pomocg gwozdzi tzw. ,papiakdw"” miedzianych lub innych
nierdzewnych.

Parapety okien o szerokosci powyzej 120 cm nalezy dodatkowo utozy¢é na listwie
montazowe] wykonanej w ksztatcie kgtownika o wymiarach 180+20 mm z tego samego
materiatu, co obrdbka. Listwe nalezy zamontowaé mechanicznie za pomocq kotkdw
rozporowych do istniejgcego podokiennika.

Rynny nalezy zamontowac na systemowych rynhakach. Rozstaw rynhakdw nalezy przyjac
nie wiekszy niz 50 cm. Rynhaki nalezy przymocowac do elementdw dachu doktadnie w taki sam
sposdb i z zachowaniem identycznego spadku co istniejgce. Srednice rynien nalezy przyjgé
identyczng jaka jest obecnie na poszczegdlnych elementach dachu.

Rury spustowe nalezy wykonac¢ z odcinkdw nie krotszych niz 200 m. Montaz rur spustowych
do muréw za pomocq systemowych tgcznikdw o rozstawie max. 200 cm.

W miejscu potgczenia rynien z rurami spustowymi nalezy zamontowac systemowy sztucer.

UWAGA

W TRAKCIE REMONTU DACHU NALEZY ODTWORZYC WSZYSTKIE ISTNIEJACE OBROBKI BLACHARSKIE,
RYNNY | RURY SPUSTOWE ORAZ INNE ELEMENTY WCHODZACE W SKtAD SYSTEMU
ODWADNIAJACEGO DACH BUDYNKU TJ. WYCZYSTKI, SZTUCERY ITP. NIE DOPUSICIA SIE
UPROSZCZANIA ROZWIAZAN ZASTOSOWANYCH ORYGINALNIE TYCH ELEMENTOW BEZ PISEMNEJ
ZGODY KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA NADZORU | PROJEKTANTA.

Wlasciwosci materiatu, z ktérego wykonane bedq obrébki blacharskie

1) Gesto$¢ masa wtasciwa 7,20 g/m3,
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2) Wspdtczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania 2 mm/m * 100 K,
3) Grubo$¢ blachy min. 0,70 mm,

Uwaga.

Z uwagi na ztozony proces produkciji blachy zdarzajg sie réznice w odcieniu pomiedzy
partiami blachy z réznych okreséw produkcji — nie sg one wadg dla zywego, naturalnego
materiatu. Jednak, by tego unikng¢, zaleca sie zamawianie materiatu z jednej partii produkcyjne;.

Zaleca sie zamoéwienie obrdobek i parapetdw u dostawcdw specjalizujgcych sie
systemowym wykonywaniem tego typu gotowych elementow.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do realizacji ww. zadania zobowigzany bedzie do zaopatrzenia
robotnikdw w narzedzia i sprzet budowlany niezbedny do prawidtowego i terminowego
wykonania ujetego w Umowie zakresu robét.

4. Transport

Materiaty przeznaczone do wykonania obrébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych
rynien i rur spustowych muszqg by¢ dostarczone w ofoliowanych i zabezpieczonych paczkach w
taki sposdb, aby podczas transportu nie ulegty zarysowaniu i zagieciom. Sposdb ich transportu,
roztadunku i miejscu w jakich bedq przechowywane muszg by¢ zgodne z zaleceniami
producenta.

Materiaty nalezy transportowaé przeznaczonymi do tego celu Srodkami transportu np.
samochody dostawcze o dtugosci uzaleznionej od wielkosci przewozonych elementdw.

Materiaty nalezy sktadowaé w zadaszonych magazynach w miejscach zabezpieczonych
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

5.  Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq i zaleceniami zawartymi w
Instrukcjach Technicznych oraz zasadami wiedzy dekarskiej.

6. Kontrola jakosci rob6t

Kontroli jakosci i prawidtowosci wykonania robdét podlegajq wszystkie etapy objete robdt
zawartym w Umowie Kontraktowej. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz zgodnie ze sztukg konserwatorskq i
budowlang pod Nadzorem Technicznym wedtug wymagan Prawa Budowlanego oraz Ustawy o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Kontroli podlegajg rowniez warunki atmosferyczne i pogodowe, w jakich prowadzone sq
roboty dekarsko-blacharskie.

Kontroli podlega rezim technologiczny, ktéry w trakcie prowadzonych prac remontowo-
konserwatorskich dotyczy miedzy innymi:

1) doboru odpowiednich technologii przy uzyciu systemowych rozwigzan materiatowych,
2) sposobu wykonania oraz ksztatt poszczegdlnych elementdw,

3) sposobu i jakosci potgczenia sgsiednich elementdw sktadowych,

4) przytwierdzenia obrébki do elementu budynku,

5) uszczelnienie miejsca styku obrdbki ze sciang.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej i systematycznej kontroli jakosci wykonywanych
prac. W tym celu konieczne jest, aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:
1) Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel,
2) Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i urzgdzenia do wykonywanie
elementéw blacharskich,
3) Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w:
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a) deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawionqg przez
upowaznionq jednostke, w razie jakichkolwiek wgtpliwosci dotyczgcych jakosci materiatu
nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania,

b) informacje dotyczgcq ewentualnych zagrozeh moze stwarza¢ dany produkt i sposobu ich
usuwania,

c) informacje dotyczgcg warunkdw sktadowania i montaz,

4) W trakcie prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich musi by¢ prowadzona
kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapdw zgodnie z odpowiednimi normami,
Specyfikacjg Techniczng oraz Harmonogramem,

5) Wykonawca powinien prowadzi¢ biezqcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i
warunkdw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i Uzgodnionych z
Zarzgdzajgcym realizacjg umowy dziennikach. Kopie tej dokumentacji stanowiq integralng
cze$¢ Dokumentacji Powykonawcze;j.

7. Obmiar robot

Dla prac zwigzanych z wymiang obrdbek blacharskich i parapetéw zewnetrznych obmiar
robdt prowadzi sie w 1 m2 - powierzchna tych elementow.

Dla prac zwigzanych z wymiang rynien i rur spustowych obmiar robdt prowadzi sie w 1 mb
- dtugosci tych elementow.
8. Odbiér robot
8.1 Odbiér robot

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowq, Szczegdtowq Specyfikacjg
Techniczng, zasadami wiedzy konserwatorskiej i wymaganiami Inspektora nadzoru, a wszystkie
pomiary i badania omdwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.

8.2 Podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,Warunki ogdine”..

9. Normy
1) DIN 1986 Odwadnianie budynkéw i dziatek;
2) DIN 18195 Uszczelnienia budowli;
3) DIN 18338 Prace dekarskie i przy przebiciach dachowych;
4) DIN 18339 Prace blacharskie;
5) DIN EN 501 (PN EN 501) Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw

z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu;
6) DIN EN 988 (PN EN 988) Cynk i stopy cynku;

7) DIN EN 1462 (PN EN Uchwyty rynnowe dla rynien podwieszanych
1462)



